STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU:

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicy Targowej w miejscowosci Skrwilno

ADRES OBIEKTU:
wojewoédztwo kujawsko-pomorskie
powiat rypinski
Jednostka ewidencyjna: 041205_2 SKRWILNO
Obreb:0014 SKRWILNO
dz. ewid. nr: 71, 1177, 1176, 352, 353/2, 307, 300, 306/4, 246/4, 244/5, 155, 244/2, 243/6,
243/8, 159, 241/3, 245/9, 245/18, 245/11, 245/12, 245/13, 245/20, 110/1,

INWESTOR:
Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7
87-510 Skrwilno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro Ustug Finansowych i Projektowych
Anna Szarek
87-400 Golub-Dobrzyn ul. Zakole 21
tel.: 501 688 439
OPRACOWANIE:
TOM 11.4/4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
kategoria obiektu budowlanego: XXVI
FUNKCJA IMIE i NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Rafat Szarek - AL SZAREK
KUP/0165/POOE/08 iefi 3
PROJEKTANT do projektowania bez ograniczen pen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

instalacj
eJycznych
108

DATA: 06.2020




PROJEKT BUDOWLANY

SPIS TRESCI
Czes¢ opisowa
Podstawa OpraCoWania. ..........c.eeiouieiiiiiiece e 3
ZaKres dOKUMENTACHH ....ccveeeiieiiieeeiceee e 3
OPiS tECHNICZNY xsexnsnsmansummsmsssssimm e R s A F AT s osmam s mnsnnod 4
UWEG KONCOWE womsimmsssmsassssssmssmsse im0 56 675580 555 557006 sanssm snnssnmmsmnsns soanessass oa vamesesasssss 6
OPINIE GEOMECHNICZINA sousvsimsasssnsvivsanisssiisasi sss3i5is45b25s oasnsarnnnsonsns sasssensuss snsmsnssemsems 8
Opis do projektu zagospodarowania terenU ...............cccoeeeuiiiiieeiiieiceeeeee e 9
Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.................c............ 10
Zataczniki
Opis uktadania kabla w ziemi wg. PN-76/E-5125 (N-SEP-004) .............c..ccceeeeene.. 12
Protokoét z posiedzenia narady koordynacyjnej z dnia 07.10.2020 ............cccevnn.. 15
Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A.... 19
Oswiadczenie projektanta............cccevveiierieiiirieecee st 23
Uprawnienia projektanta ............cooioiiiiiiiieieie e 24
Czes¢ rysunkowa
1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500 —rys. E-01 i E-02 ............cccoeene... 26

2. Schemat ideowy linii kablowej NN 0,4kV—rys. E-03 ...........ccoviiiiiiiiiieeeeeee. 27



PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie, wymogi i ustalenia oraz dane techniczne Inwestora,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- miejscowy plan zagospodarowania terenu dla obszaru Gminy Skrwilno,

- protokdt z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.155.2021 z dnia 30.06.2021
wydany przez Starostwo Powiatowe w Rypinie.

- wizja lokalna w terenie,
2. Zakres dokumentacji

Dokumentacja projektowa obejmuje budowe linii kablowej nN. 0,4kV oswietlenia
ulicznego/drogowego wraz z doswietleniem przejcia dla pieszych w miejscowosci
Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno z wykorzystaniem opraw zewnetrznych ze rédfem
Swiatfa typu LED z redukcjg mocy opraw.

Zakres prac obejmuje:

- montaz szafki sterowania o$wietleniem ulicznym/drogowym,

- ustawienie stupéw aluminiowych o wysokosci min. h=8m szt. 24 z wysiegnikami
rurowymi jednoramiennymi/bez wysiegnikéw - o$wietlenie drogowe,

- ustawienie stupow aluminiowych o wysokosci min. h=6m szt. 2 z wysiegnikami
rurowymi jednoramiennymi - oswietlenie przejscia dla pieszych,

- montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 24 ze zrédlem $wiatla typu LED
z redukcjg mocy dla oswietlenia drogowego,

- montaz zewnetrznych opraw oswietleniowych szt. 2 ze Zrédiem $wiatta typu LED
z redukcjg mocy dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych,

- budowa linii kablowej nN. 0,4kV typu YAKXS 4x35 SE, df 783m/935m,

budowa linii kablowej nN. 0,4kV typu YKY 5x16 mm?, df. 4m,

demontaz istniejgcych latarni hybrydowych szt. 5

ochrone od przepie¢ atmosferycznych,

dodatkowy $rodek ochrony od porazer pradem elektrycznym.
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3. Opis techniczny
Stan istniejgcy

Ulica Targowa przebiega przez obszar gestej zabudowy, po obu jej stronach znajdujg sie
obiekty budowlane o zréznicowanym charakterze i przeznaczeniu. Droga posiada jezdnie
asfaltowg oraz obustronne chodniki. Obecnie we fragmencie ulicy Targowej objetym
opracowaniem nie wystepujg przejscia dla pieszych. Istniejgce o$wietlenie nie zapewnia
wiasciwego natezenia oswietlenia przejicia oraz bezpieczenstwa pieszych i rowerzystéw. W
pasie drogi zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

- kable energetyczne

- kable, kanalizacja telekomunikacyjna
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ wodociggowa.
Stan projektowany

3.1. Linia kablowa nN. o$wietlenia ulicznego/drogowego

W celu wykonania zasilania o$wietlenia ulicznego/drogowego w miejscowosci Skrwilno
ul. Targowa gm. Skrwilno nalezy, z projektowanej wg. odrebnego opracowania kablowej
rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F (wtasnos¢ EOP) wyprowadzic linie
kablowg typu YKY 5x16 mm? df. L, = 4m (potgczenie szafek - proj. WLZ) do projektowanej
szafki sterowania o$wietleniem typu SOM-3F Zlokalizowanej zgodnie z rys. E-01.

Z projektowanej szafki SOM-3F (roztacznik nr 1 typu RBK-00/3) wybudowacé odcinek linii
kablowej nN typu YKAXS 4x35 SE df. L,=212m/253m kaskadowo poprzez latarnie
oznaczone numerami 1A - 7A.

Z projektowanej szafki SOM-3F (roztgcznik nr 2 typu RBK-00/3) wybudowaé odcinek linii
kablowej nN typu YKAXS 4x35 SE df. L.=571m/682m kaskadowo poprzez latarnie
oznaczone numerami 8A - 24A (z uwzglednieniem odcinkéw kabla dla zasilania o$wietlenia
przejsc dla pieszych).

Projektowany odcinek linii kablowej o$wietlenia ulicznego/drogowego utozy¢ w ziemi zgodnie
z rys. nr E-01 na dziatkach objetych opracowaniem. tgczna dfugos$é projektowanej linii
kablowej o$wietlenia ulicznego/drogowego wynosi YKAXS 4x35 SE df L, = 783m/935m

W trasie projektowanego kabla ustawi¢ aluminiowe stupy oswietleniowe (latarnie) szt.
26 zgodnie z rys. E-01.

Rezystancja uziemienia ochronnego projektowanych stupéw: R < 30 [Q]

Projektowany kabel nN. 0,4kV nalezy uktadac na gfebokosci 0,7m w ziemi zgodnie z
wytyczong w terenie wedfug rys. nr E-01 trasg oraz normg PN-76/E-05125
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.
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Skrzyzowania projektowanego kabla z drogami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych typu
RHDPEP-110/6.3 oraz SRS-110 zgodnie z rys. E-01 oraz wyzej przytoczong norma.

Na cafej dfugosci projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego/drogowego nalezy
zastosowac rury ochronne typu DVK-50 zgodnie z opisem na rys. E-01.

Podczas prowadzenia prac budowlanych przestrzegac uwag i zalecer zawartych w protokole
z narady koordynacyjnej nr GIK. 6630.155.2021 z dnia 30.06.2021r.

UWAGA

1. Na projekcie zagospodarowania terenu wkreslono tylko i wytgcznie rury ochronne na
skrzyZzowaniach z drogami.

2. Na terenie dziatki oznaczonej numerem geodezyjnym 245/20 (Plac targowy) dokonaé
demontazu istniejgcych latarni hybrydowych w ilosci 5 szt. z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Istniejgce latarnie do ponownego wykorzystania w nowych lokalizacjach
wskazanych przez Inwestora.

3.2. Stupy i oprawy oswietleniowe

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem budowe projektowanej linii kablowej oswietlenia
ulicznego/drogowego w miejscowosci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno, projektuje sie na
stupach aluminiowych (szt. 24) o wysokosci min. h = 8m (1A-24A). ustawionych, zgodnie z
rys. nr E-01. Stupy nalezy montowac na typowych dla projektowanych stupéw fundamentach
(kpl. 24).

Dla realizacji do$wietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie montaz stupéw aluminiowych
(szt. 2) o wysoko$ci min. h = 6m (1B-2B). ustawionych, zgodnie z rys. nr E-01. Stupy nalezy
montowac na typowych dla projektowanych stupéw fundamentach (kpl. 2).

Do realizacji, zaréwno projektowanego oswietlenia ulicznego jak i doswietlenia
przejscia dla pieszych, dobrano zewnetrzne oprawy o$wietleniowe ze Zrédfem $wiatta typu
LED, ktore nalezy zamontowac za posrednictwem wysiegnikéw rurowych Jjednoramiennych o
dtugosci wysiegu h=0,5m, h=1,0m i h=2,0m o kacie nachylenia 10° - 15° jak réwniez bez
wysiegnikow (oprawy 18A, 19A, 20A i 24A) zgodnie z rys. E-03.

Projektowane oprawy, dla oswietlenia drogowego nalezy wyposazyé w Zrédfa $wiatfa
typu LED o mocy catkowitej min. 56W/66W zgodnie z rys. E-03 Projektowane oprawy
zostang fabrycznie wyposazone w redukcje mocy wedfug wytycznych Inwestora.

Wytyczne dotyczace zakreséw redukcji mocy opraw zostang wyznaczone przez Inwestora
na etapie zamawiania.

Projektowane oprawy, dla doswietlenia przejscia dla pieszych nalezy wyposazy¢ w
Zrédfa $wiatta typu LED o mocy catkowitej min. 30W zgodnie z rys. E-03 Projektowane
oprawy zostang fabrycznie wyposazone w czujnik ruchu DALI-2 z prostokatnym obszarem
detekcji z mozliwoscig aktywowania i dezaktywowania za pomoca pilota.

Oprawy dobrano na podstawie obliczeri fotometrycznych z uwzglednieniem optyki
dedykowanej dla projektowanego charakteru oswietlenia.
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Zamontowane na stupach projektowane oprawy oswietleniowe zasilic za pomocg
przewodu typu YDYzo 5/3x2,6mm’ ze ztgcz izolowanych typowych dla projektowanych
stupoéw zabudowanych we wnekach poszczegdlnych projektowanych stupow. Przewody
zasilajgce projektowane oprawy oswietleniowe ufozy¢ wewnagtrz projektowanych stupéw.
Kazdg projektowang oprawe os$wietleniowg nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wktadki
bezpiecznikowej topikowej typu Do 1/gG 2A zamontowanej w gnieZdzie z{gcza izolowanego
we wnece stupa.

Przy kazdym stupie w celu uziemienia zyty PEN kabla zasilajgcego nalezy wykonaé
uziemienie za pomocg pretéw typu i ptaskownika typu Fe/Zn 25x4mm. Rezystancja
uziemienia ochronnego powinna wynosi¢: R £ 30 [Q]

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci Dostawcy energii elektrycznej (ENERGA OPERATOR S.A) istnigje system
ochrony od porazeri pragdem elektrycznym TN-C .

W instalacji oswietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowac przez
szybkie samoczynne odfgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-S poprzez zastosowanie
matogabarytowych wktadek bezpiecznikowych typu Do. Metalowe czes$ci stupow i obudowy
opraw os$wietleniowych podfgczyé za pomocg przewodu ochronnego PE z uziemieniem
ochronnym przy projektowanych stupach. Tabliczki bezpiecznikowe wykonane w Il klasie
ochronnoSci.

3.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg dla projektowanego kabla o$wietleniowego spetnia¢ bedg
istniejgce ograniczniki przepie¢ zainstalowane w istniejgcej sieci napowietrzno kablowej nN.

3.5. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia ulicznego/drogowego w
miejscowosci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno winien wykona¢ wyspecjalizowany
zaktad z branzy elektroenergetycznej posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonaé geodezyjne wytyczenie
trasy kabla i lokalizacji stupow o$wietleniowych.

3. Wykonac inwentaryzacje powykonawczg trasy ufozonego kabla nN. 0,4kV
i ustawionych stupoéw oswietleniowych.

4. Po zakorniczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabla w ziemi i ustawieniem
stupow oswietleniowych nawierzchnie terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Przed oddaniem wybudowanego oswietlenia ulicznego/drogowego do eksploatacji
nalezy wykona¢ wymagane pomiary elektryczne potwierdzone protokotami, zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Projektowane o$wietlenie uliczne/drogowe w m-ci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno
nie stanowi zagrozenia ekologicznego.
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7. Obszar oddziatywania inwestycji zawierajgcy sie w granicach dziatek wymienionych
W niniejszym opracowaniu,

8. Projektowane oswietlenie uliczne/drogowe nie wplynie ujemnie na obiekt
sgsiadujgce, srodowisko oraz zdrowie ludzi.

9. Wyzej wymieniona inwestycja nie powoduje ucigzliwosci dla $rodowiska.
10. Cafosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. Przestrzegac wymagarn specyfikacji technicznej i branzowej w zakresie
stosowanych materiatow niezbednych do realizacji niniejszego zadania.

12. Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego/drogowego stanowi instalacje
trojfazows.

mgrinZ. RAF
Uprawnieniz

w specjalnosci instalacyjRej w zgkregie s'- nstalacj
I urzgdzen elektrycznycy i elektroene. “Jetyfznych

Nr ewi(?(UP/ 167107



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Zgodnie z zapisami art. 34. ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
( Dz.U. 2010, Nr 243, poz. 1623 ), projekt budowlany powinien w zaleznosci od potrzeb
zawieraC wyniki badari geologiczno - inZynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Podstawa prawng zobowigzujaca do wykonywania opinii geotechnicznych jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporzgdzenie to obliguje do wykonywania opinii
geotechnicznych dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

3. Projektowana linia kablowa nN zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechnicznej
ze wzgledu na sposoéb jej posadowienia co pozwala odstgpi¢ od wykonywania opinii
geotechnicznej.

4. Fundamenty projektowanych stupéw stanowig prefabrykowane elementy betonowe
posadowione na gtebokoSciach odpowiadajgcych danym katalogowym.

5. Warunki gruntowe - proste tj. wystepujace w przypadku warstw gruntow Jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
sfabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

mgr ind, RAFALBLAREK
Uprawnianig ’

i urzadzen elektrycznycN i elektroenerggtycznych



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(na podst. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, Dz. U. 2015 r, poz. 443 w sprawie
nowelizacji ustawy Prawo Budowlane,

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r.)

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Linia kablowa nN. 0,4kV oswietlenia drogowego w m-ci Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno
2. OBSZAR ODDZIAtYWANIA INWESTYCJI:
Linia kablowa nN 0,4 kV bedzie oddziatywac¢ na Srodowisko w zakresie dziatek oznaczonych
numerami
nr ewid. dz. 71, 1177, 1176, 352, 353/2, 307, 300, 306/4, 246/4, 244/5, 155, 244/2, 243/6,
243/8, 159, 241/3, 245/9, 245/18, 245/11, 245/12, 245/13, 245/20, 110/1
obreb Skrwilno [0014]
jednostka ewidencyjna - Gmina Skrwilno nr 041205_2
3 INWESTOR INWESTYCJI:
Gmina Skrwilno
ul. Rypinska 7; 87-510 Skrwilno
woj. kujawsko-pomorskie
4. WYKONAWCA DOKUMENTACJI:
Biuro Ustug Finansowych i Projektowych,
Anna Szarek
ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn,
5. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.
6. Dziatki zwigzane z inwestycjg nie znajdujg sie w granicy terenu goérniczego
7. Budowa oswietlenia drogowego nN. 0,4kV nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow terenu.
8. Teren inwestycji nie jest objety wycinkg drzew.
9. Kategoria obiektu- XXVI
10.  Ochrona P-POZ - nie dotyczy

11. Bilans terenu - nie dotyczy

w specjainoéci instalacyjn \ ™ ,
i urzadzen elektrycznygh \eleKtrognergetygznych

Nr ewid. P/0A65/POC " Ip8
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
,BIOZ”

1. Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z pozZniejszymi
Zmianami/ art. 21A ust. 1a z dnia 27 marca 2003r. — stwierdza sie koniecznos¢
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowe linii kablowej
nn. 0,4kV oswietlenia ulicznego/drogowego w migjscowosci Skrwilno ul. Targowa
gm. Skrwilno .

2. Zakres robét oraz kolejno$c ich realizacji:

wytyczenie geodezyjne;

- reczne wykonanie wykopow pod kabel i stupy oswietleniowe;

- montaz szafki sterowania oSwietleniem;

- montaz fundamentow do stupoéw oswietleniowych;

- montaz na stupach opraw oswietleniowych — na ziemi;

- ustawienie stupow oswietleniowych - recznie lub za pomocg dZwigu;
- reczne utozenie kabli w rowie kablowym;

- budowa przeciskéw sterowanych i ttoczonych;

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowoéw kablowych;

- reczne uporzgdkowanie terenu budowy;

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza .

3. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej moggce
stwarzac zagrozenie bezpieczernistwa ludzi:
- istn. linia napowietrzna i kablowa nN.0,4kV znajdujgca sie pod napieciem,
- nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie projektowanych
wykopow,
- Istn. siec telekomunikacyjna,
- istn. sie¢ wodno kanalizacyjna,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji w/w robét to:
- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupéw,
- prace zwigzane z montazem szafki oswietlenia ulicznego/drogowego,

- prace zwigzane z montazem stupow i opraw oswietleniowych,
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- prace zwigzane z podigczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
wewnetrznej (mozliwo$¢ pojawienia sie napiecia w miejscu pracy, porazenia
prgdem).

- prace w poblizu/wzdtuz drogi gminnej (ulica Targowa) na ktérych odbywa sie
ciggty ruch pojazdéw mechanicznych oraz ruch pieszy,

Prace w/w nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem BHP .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét stwarzajgcych zagrozenie — to szkolenie BHP pracownikéw
zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe
uprawniong do prowadzenia szkolers BHP.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajacy dostep

osobom postronnym na teren wykonywania prac,
- prace zwigzane z podigczeniem proj. linii kablowej do istniejgcej sieci
elektroenergetycznej wykonac przy wylgczonych spod napiecia urzgdzeniach

lub wedfug technologii PPN.
- cafosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
7. Zgodnie z Art. 21A, ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ,

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy winien sporzgdzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ".

w specjalnosci instalacyjney w 2 ie §1TRstalac)
I urzadzen elektrycznych \ elektroenergetyczrych
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Opis uktadania kabli w ziemi wg PN-76/E-05125

1. Postanowienia ogdlne

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane $rodki
ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzer znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalezy uktada¢ w takich odlegfosciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zaktoceniach nie wywolywaly w sgsiednich liniach elektrycznych
niepozgdanych zjawisk, np. indukowania prgdéw.

Kable nalezy uktadac¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable naleZy ukfadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy ukfadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzic¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezpo$rednio zasypywac tg ziemig. Utozone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$é
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny byc¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy ukfadaniu kabli
mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku
kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

tgczenie, odgafezienie i zakoriczenia kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i glowic
kablowych. Mufy i glowice powinny byc¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt. Mufy i glowice oraz bezgtowicowe zakoriczenia kabli
powinny byc dostosowane do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i glowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo nadmiernie utrudnione
wykonywanie prac montazowych. Zabrania sie¢ instalowania muf w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach, kanatach i szybach kablowych
nalezy unikac¢ stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4° C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powfoce metalowej,
b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia
i temperatura uktadanego kabla — wg. ustaleri wytwércy. Dopuszcza sie uktadanie kabli przy
nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10° C, jezeli
temperatura Zadnym miejscu kabla podczas jego ukiadania nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub
b). Zaleca si¢ ogrzewanie kabli pradem elektrycznym przeptywajgcym przez zyly lub zyly i
powloke metalowg. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

2. Glebokos¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosié co najmniej:
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50 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonych
pod chodnikiem, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,
do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,
z wyjgtkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

80 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, -
lecz nie przekraczajgcym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych,

100 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Jezeli glebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu
podziemnych urzgdzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na
tym odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny
mie¢ wewnetrzng Srednice réwng co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej Srednicy
wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
i otworéw blokéw powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem wioknistym i gling.

Gfeboko$¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych
kabli, urzgdzen podziemnych, drég kolowych, drég kolejowych, rzek, i innych wéd powinna
spetniac wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

3. Oznaczenie linii kablowych

Kable ufozone w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na cafej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w migjscach
charakterystycznych, np. przy skrzyZzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dfugosc¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,
- rok ufozenia kabla.

Trasa kabli utoZzonych w ziemi powinna by¢ na cafej dtugosci i szerokosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,
- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.

Folia powinna miec¢ grubo$¢ co najmniej 0,5 mm. Szeroko$é folii powinna byc¢ taka, aby
przykrywata utoZzone kable, lecz nie mniejsza niz 30 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala
od charakterystycznych stalych punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi
trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w Sposob  nie
utrudniajgcy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy umie$ci¢
trwaly napis w postaci ogélnego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie migejsca utozenia w ziemi
muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literka
M albo na terenach zabudowanych za pomocg oznacznikéw Sciennych umieszczonych na
budynkach i trwafych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie
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kabla oznaczniki powinny byé¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy
Jje umieszczac¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowar lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowych nalezy
oznaczy¢ na obu brzegach trwalymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze $rodka
rzeki. Tablice nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajgc je na stupkach
i wysoko$ci co najmniej 2 m, ptaszczyzng réwnolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np.
przy bardzo szerokich wodach, zamiast tablic — lub niezaleznie od nich — mogg byc
zainstalowane plywajgce boje wskazujgce miejsce i kierunek utozenia kabla. O potrzebie i
rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drég wodnych.
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Numer P/21/050475 Miejscowos¢ Rypin Data 21-06-2021

7.1.

7.1.1.

1.1.2,

7:1.3.

7.14.

7.1.5.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Adres (Nr dziatki): Skrwilno, ul. Targowa
gm. Skrwilno , dziatka numer 158
Grupa przytgczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Rypin [GPZ4-0028)
Linia 15 kV GPZ Rypin - Sierpc [SN 4-0028-10]
Stacja SN/nn SKRWILNO 5 [STA4-1140]
Obwod nn Targowa kier. Rypinska [NN 4-1140-01]
Obiekt Obwod [nN] Targowa kier. Rypifiska [NN 4-1140-01]
z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej nN,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0:
Zaciski pradowe na listwie zaciskowej licznika, od strony instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr NN 4-1140-01 w stacji: 100 A
Urzgdzenia nn:

Istniejacy kabel typu YAKXS 4x120mm2 od stacji transformatorowej "Skrwilno 5" do stanowiska stupowego nN nr 101
przecigt na wysokosci dziatki nr 306/6, wydluzy¢ odcinkiem kabla typu YAKXS 4x120 SE nastepnie wprowadzi¢ przelotowo
do projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F zlokalizowana na dziatce z zapewnionym
dostepem z zewnatrz.

Wyposazenie urzadzen. instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
siec/instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urzgdzenia i instalacje Odbiorcy nie mogg powodowa¢ zakiocen w sieci

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Z projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHQ0/F wykonaé zasilanie zalicznikowe obiektu.
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8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F
9.2.  Rodzajiprad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej, w roztaczniku zabudowac wkiadki NHO0/gF 50 A

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane;

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Licznik 3-fazowy;

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ Rypin
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy






12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlany sieci elektroenergetycznej i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon
Dystrybucji Rypin. Lokalizacja szafki pomiarowej zgodna z dolgczonym zalgcznikiem graficznym, ktory stanowi integralng
cze$¢ warunkdw przylaczenia.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkoéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczeciz realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA.,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane-

\
\ /
Kowalski Adrian O2A et

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca v

OPRACOWAL ZATWA
tel. 48 56 470 6330 72

ERDZIL

4 pEE ;—\\/

S o

\ Oy

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w Rypinie
ul. Piaski 31, 87-500 Rypin
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PROJEKT TECHNICZNY

4. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany projektant opracowanego projektu — dotyczgcego budowy
oswietlenia ulicznego/drogowego w miejscowosci Skrwilno ul. Targowa gm.
Skrwilno oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

w specjalnosct InstalacyRg| S
i urzadzen elektrycznych i elektroene’]

Nr ewig 108

(pieczgtka i podpis projektanta)

Podstawa Prawna: Ustawa ,,Prawo Budowlane” — Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6Z. zmianami
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
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UWAGA
I 1. Wysoko$¢ montazu opraw oswietleniowych dla oswietlenia drogi - 8m.
p Zaprojektowano wysiegniki o dtugo$ci ramienia 1m i 2m
I PRZEJSCIE DLA PIESZYCH 2. Wysoko$¢ montazu opraw oswietleniowych dla doswietlenia przejsc dla pieszych - 6m.
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oprawa + LED + DALI-2
@ Pmin = 30W
wysiegnik 1m/10°

proj. YDY 5x2,5 mm?

TB-11
Do1/gG-2A

2B/ALU
hmax. = 6,0m

R.<30Q2

_proj. YAKXS 4x35 SE J
16m/21m

Zaprojektowano wysiegniki o dtugo$ci ramienia 1m

proj. linéa kablowa nN. 0,4kV o$wietlenia drogowego na
catej dtugosci w rurze ochronnej

1A-24A

_QL proj. stupy aluminiowe wraz oprawami o$wietleniowymi

RE300 z redukcjg mocy oprawy (kazdy stup uziemiony) - optyka
1B-2B drogowa

g_ proj. stupy aluminiowe wraz oprawami o$wietleniowymi

o Z redukcjg mocy oprawy (kazdy stup uziemiony) - optyka
dla do$wietlenia przejsc dla pieszych

tgczna diugosc projektowanej linii kablowej o$wietlania drogowego - YAKXS 4x35 SE 783m/935m

1A - 24A projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrédtem Swiatta typu LED na stupach aluminiowych

1B - 2B projektowane oprawy o$wietlenia drogowego ze zrédtem $wiatta typu LED na stupach aluminiowych z czujnikiem ruchu

Tytut projektu: Budowa os$wietlenia drogowego w m-ci

Skrwilno ul. Targowa gm. Skrwilno Biuro Ustug Finansowych i Projektowych

Anna Szarek
87-400 Golub-Dobrzyn ul. Zakole 21
NIP 878-159-97-27

Inwestor: Gmina Skrwilno

ul. Rypiriska 7, 87-510 Skrwilno Branza: Elektryczna

Tytut rysunku: Schemat ideowy linii kablowej nN. 0,4kV

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawn.(specjalno$c) Data Podpis Skala / Nr rysunku
KUP/0165/POOE/08 ;
: jalnosc i : e sieci czerwiec .
Projektowat| Rafat Szarek P taiag{ uzadsen olokyoamych 2021r szkic/E-03
i elektroenergetycznych .




KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIF IKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0062/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,

art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Rafatowi Szarek
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 31 pazdziernik 1976 r. w Golubiu Dobrzyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0165/POOE/08
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych’i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyj
magr inz. Witold Przybylski
mgr inz. Andrzej Marikowski

. inz. Franciszek Szyplinski
Otrzymuija; ;
1

. Pan Rafat Szarek

Mickiewicza 1/51 [ e i
87-400 Golub Dobrzyn Y -~ ¢
. Okregowz Rada Izby ‘ :
. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TKT-XVB-HVV *

Pan Rafat Szarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/09

adres zamieszkania ul. Zakole 21, 87-400 Golub-Dobrzyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




