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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 03.2024
Nazwa zamierzenia PROJEKT PRZEJSC MIEDZY BUDYNKAMI | POMIESZCZEN IZBY PAMIECI

budowlanego

Adres obiektu budowlanego  Ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, UL. G. p. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

Kategoria Xl
Numer dziatki ew. 44, 45 obreb 50310 Srédmiescie
Inwestor Naczelny Sad Administracyjny

Ul. G. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt3 oraz ust.3e pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami.

Oswiadczamy, ze Projekt zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczen mgr arch. Inz. Stanistaw Sottyk St-230/82



Projekt Architektoniczno-Budowlany — czes¢ opisowa

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 03.2024

Nazwa zamierzenia PROJEKT PRZEJSC MIEDZY BUDYNKAMI | POMIESZCZEN 1ZBY PAMIECI

budowlanego

Adres obiektu budowlanego  Ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, UL. G. p. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

Kategoria Xl
Numer dziatki ew. 44, 45 obreb 50310 Srédmiescie
Inwestor Naczelny Sad Administracyjny

Ul. G. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt3 oraz ust.3e pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z

pdzniejszymi zmianami.

Oswiadczamy, ze Projekt zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant sprawdzajacy w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczen mgr arch. Inz. Agnieszka Bojdecka MA/068/04



3. RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu Dwa budynki biurowe bedgce siedzibami sadow. Zakres inwestycji obejmuje dziatanie
budowlanego wewnatrz budynkdw.

Kategoria Xl

Zamierzony sposob Zgodny z przeznaczeniem budynku istniejgcego.

uzytkowania

Program uzytkowy Obiekt przebudowywany to S$ciana miedzy dwoma budynkami. Nie zmieniono
dotychczasowego uktadu funkcjonalnego. Przebudowa polega na wewnetrznym
potgczeniu obu budynkéw. W wyniku przebudowy powstanie wewnetrzne potgczenie
miedzy budynkami i w holu budynku WSA powstanie Izba Pamieci Sadéw
Administracyjnych.

Uktad przestrzenny Forma architektoniczna wnetrz pozostanie w niezmienionym charakterze. Zostang
oraz forma zastosowane te same materiaty, charakterystyczne detale bedy zaadaptowane no
architektoniczna . L . S .

nowej geometrii $ciany. Nowe elementy wystroju takie jak $ciany lzby Pamieci
zaplanowane s3 ze szklanych witryn. Posadzka i sufit powtarzaja rozwigzania
materiatowe i formalne obecnie istniejgce. Prace budowlane zostang

przeprowadzone w budynku WSA (ul. Jasna 3/5)

4. SPOSOB DOSTOSOWANIA DO WYMAGAN WZ
Projekt nie obejmuje zadnych elementdw zewnetrznych budynkdw. Nie ma tym samym zadnego odniesienia do
wymagan dotyczacych zewnetrznych parametréw budynku: geometrycznych i materiatowych.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Po rozbudowie

Kubatura bz

Powierzchnia budynku na bz

parterze

Wysokos¢ bz

Dtugosc bz

Szerokos¢ bz

Liczba kondygnaciji 6 - bz

Odlegtos¢ od granicy dziatki i Projektowana przebudowa przewiduje rozwigzania zapewniajgce nie
innych obiektéw ze wzgledu na  zmieniong ochrone ppoz obu budynkdw. Przewidziane w projekcie rolety ppoz
wymagania ochrony przeciw zapewniajq oddzielenie ppoz EI120.

pozarowej

6. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
Projektowane zmiany nie majg wptywu na kubature i powierzchnie catkowitg budynku. Nie majg wptywu na inne
parametry techniczne budynku.



7. SPIS POMIESZCZEN BUDYNKU

NR POMIESZCZENIA POW. ISTN POW.PROJEKTOWANA | POMIESZCZENIA

POM. PROJEKTOWANE

12 szatnia 33,2 35,8 Izba pamieci 1

13 foyer 68,0 146,0 hall

14 Sala rozpraw 2 58,8 14,0 Izba pamieci 2

15 Pokdj narad 15,1 15,1 Pokdj narad

21 komunikacja 132,8 97,0 komunikacja
suma 307,9 307,9

11 Hall windowy 64,0 64,0 Hall windowy

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Sciany wewnetrznew o nowoprojektowane — szklane EI60
pomieszczeniach ° Istniejgce w osi Sciany A bud. WSA w miejscach planowanych przejs¢ — demontaz
okien i filarkdw miedzyokiennych Istniejgce sciany Sali rozpraw — do demontazu w

zakresie jak na rysunkach

Otwory miedzy Po stronie zewnetrznej (od stronu atrium NSA) sg planowana $ciany szklane z czterema

budynkami — $ciany drzwiami suwanymi w systemie bez ramowym. Szerokosci szklenia to 150cm. Drzwi

szklane i wykoniczenie  projektowane s3 z napedem elektrycznym, z mozliwoscig zdalnego zamykania /

kamieniarki otwierania wg wytycznych bezpieczenstwa. Lizeny zostang wykonczone tak jak
dotychczas tzn. powyzej otworu nalezy zamontowac trapezoidalny element kamienia i
wyzej wykonczy¢ kamieniarkg odzyskang z rozbidrki. Konstrukcja gtéwna budynku, stupy
w osiach 80 i 10 pozostajg bez zmian, beda wymagaty wykonczenia z piaskowca. Nalezy
powtdrzy¢ podziaty kamienia, ktéry obecnie stanowi wykonczenie stupa.

Schody wewnetrzne Rdznica wysokosci posadzki parteru miedzy budynkiem WSA i NSA wynosi 60cm.
Pokonujemy jg 4 stopniami schoddéw i podestem. Konstrukcja schoddw opiera sie na
murkach z cegty petnej rozstawionych co okoto 100cm. Spoczniki wykona¢ z szalunku
traconego z wylewka gr. ok 7cm. Pozostatg réznice wysokosci stopni pozostawiono na
zaprawe i granitowe ptyty gr. 2cm , ktore bedg warstwg wykarnczajgcgy. Nalezy zwrdcié
uwage na wskazane na rysunku réznego typu wykonczenia wierzchu granitu i je
zastosowac. Boki schoddw zaprojektowano réwniez z kamienia krytego od goéry
elementem poziomym stopnia i podestu.

Balustrady e  Balustrady wewnetrzne — stal nierdzewna, satynowana z drewnianym pochwytem,
wysokosci 110cm.

Sciany szklane Sciany wyznaczajace przestrzen Izb Pamieci nalezy wykona¢ ze szkta bezpiecznego w

pomieszczen Izby systemie bez ramowym, w klasie odpornosci EI60. Drzwi do pomieszczen

zaprojektowano rozwierane, w kasie odpornosci EI30 dymoszczelne wg wytycznych



Pamieci bezpieczenstwa i kontroli dostepu.

Kurtyny dymowe W osi 3 i w osi 6 projektowane sg dwie nowe kurtyny dymowe zwijane, opuszczane
podczas alarmu do 2,0 m od posadzki, podtgczone do SSP w budynku Jasna 2/4.

Drzwi EI30 W osi 11 projektowane sg nowe drzwi przeszklone EI30 dymoszczelne i $ciana
dymoszczelne i sciana  przeszklona EI60. Istniejgce drzwi dymoszczelne w osi 8,9 nalezy zdemontowac.
EI60O w osi 11

Kolorystyka Kolory posadzki i el. Slusarki dopasowac¢ do koloréw istniejacej posadzki i $lusarki
budynku WSA.

- brama przeciwpozarowa: kaseta i prowadnice: kolor biaty wg katalogu producenta

- obudowa podkonstrukcji (REI120) bramy przeciwpozarowej: kolor biaty NCS S 0500-N
- stupy stalowe: kolor ciemnoszary RAL 7016

- stupy istniejgce w osi 8,9 i 10 — uzupetnienie oktadziny kamiennej — piaskowiec

- $ciany w osi 6 i 11 — Sciany tynkowane lub z oktadzing g-k, malowane na kolor biaty NCS
S 0500-N

- posadzki — granit w odcieniach szarosci, bezu i czerni dopasowany do koloréw i rysunku
istniejacej posadzki, wg rysunku A-3 - Rzut posadzek

- wykonczenie schodow wg rysunku A-3 — Rzut posadzek oraz AD-2
- sufity podwieszane — g-k, kolor bialy NCS S 0500-N

- profile mocujace drzwi i $cian catoszklonych — kolor szary, dopasowany do koloru
istniejgcej slusarki okiennej budynku WSA.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wnwestycja nie wptywa na iloé¢ wody, sposéb odprowadzenia. Inwestycja
jakos¢ sposobu odprowadzel

oraz wéd opadowych powierzchni, ktorej wymagane jest odprowadzenie wody deszczowej

Emisja zanieczyszczen gazow Inwestycja nie emituje ucigzliwych zanieczyszczen gazowych.

zapachow, pytowych i ptynny

podaniem ich rodzaju, ilosci

rozprzestrzeniania sie

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych Inwestycja nie zmienia ilosci wytwarzanych odpad6w podczas eksploatacji.

Wiasciwosci akustycznych or  Inwestycja nie emituje hatasu, drgan ani pola elektromagnetycznego oraz inn
drgan, a takze promieniowar

szczegdlnosci jonizujgcego, |

elektromagnetycznego i inny

z oddaniem odpowiednich p

tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie



Wptyw obiektu budowlanegc  Inwestycja nie powoduje zadnych zmian.
istniejacy drzewostan, powie

ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemnt

10. ANLIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH , KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE OPARTE NA
ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII W CAtOSCI LUB CZESCIOWO

Istniejacy budynek ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE

Pomieszczenie posiada urzgdzenia grzewcze, ktére nie wymagajg zmian.

12. INFORMACJA NA TEMAT WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO

e Instalacje wodociggowe

Bez zmian

e Kanalizacja sanitarna

Bez zmian

e Ogrzewanie

Bez zmian

e Wentylacja

Bez zmian

e Instalacje elektryczne i teletechniczne

Obecnie w budynku istnieje podziat na strefy zasilania z podziatem w osiach 8,9. Zachowano te zasade.
Wszystkie instalacje w osiach 1-8 obstugiwane / zasilane sg z istniejgcej rozdzielnicy TO-0/1 a w osiach 9-
16 z istniejgcej rozdzielnicy TO-0/2. Rozdzielnice te zasilane sg z rozdzielnicy gtdéwnej z sekcji podlegajgce;j
rezerwowaniu zasilania z uktadem SZR. Instalacje objete niniejszym opracowaniem zasilane sg
bezposrednio lub posrednio z tych rozdzielnic (TO-0/1 i TO-0/2).

Zasilanie bram pozarowych

Zastosowano bramy pozarowe rolowane z napedem z opadem grawitacyjnym i centralkg sterujgca z
podtrzymaniem akumulatorowym. Podtrzymanie akumulatorowe zapewnia catkowitg funkcjonalnos¢ funkcji
bramy pozarowej w przypadku braku zasilania, gwarantujgcym gotowos$¢ do pracy w odpowiednim wymaganym
czasie. Zasilanie centralek bram pozarowych nalezy doprowadzi¢ do miejsca zainstalowania centralek, obwody
jednofazowe wyprowadzane z dobudowywanych pél rozdzielnic TO-0/1 (brama wejscia B) TO-0/2 (bramy wejscia
A).

Zasilanie drzwi przesuwnych




Zastosowano drzwi przesuwne z napedem elektrycznym. Zasilanie centralek drzwi przesuwnych nalezy
doprowadzi¢ do miejsca zainstalowania centralek, obwody jednofazowe wyprowadzane z dobudowywanych pdl
rozdzielnic TO-0/1 (drzwi wejscia B) TO-0/2 (drzwi wejscia A).

Instalacje gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach ,Izb Pamieci” przewidziano instalacje gniazd wtyczkowych instalowanych w kasetach
zestawdw gniazd ZG nabudowanych na kanatach kablowych. Kanaty nalezy instalowac na scianie lub na cokole
systemowym Sciany szklanej.

W pomieszczeniu przy osiach 6, 7 gniazda zasili¢ z dedykowanej, projektowanej rozdzielnicy TIP. W pomieszczeniu
przy osi 11 nalezy wykorzystac istniejgce obwody z instalacji demontowanych w tym rejonie. Kasety zestawow
gniazd wyposazono w rezerwe do ewentualnej instalacji gniazd teleinformatycznych wg odrebnego opracowania.

W zakresie niniejszego projektu sg zmiany oswietlenia w nastepujgcych obszarach.

W pomieszczeniu 11

Przewidziano wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych i zastgpieniu ich oprawami z energooszczednymi
zrédtami $wiatfa LED.

W hallu przy wejsciu Ai B

Zastosowano oswietlenie architektoniczne w postaci wbudowanych profili liniowych wpuszczanych w sufit
podwieszony z wbudowanymi panelami $wietlnymi ze zrodtami LED. Zasilanie z istniejgcych rozdzielnic (TO-0/1 i
TO-0/2), sterowanie z systemu BMS. W tym celu istniejgce rozdzielnice nalezy rozbudowac o niezbedne pola
odptywowe i sterownie.

W Izbach Pamieci

Jako oswietlenie podstawowe zastosowano oswietlenie architektoniczne w postaci wbudowanych profili liniowych
wpuszczanych w sufit podwieszony z wbudowanymi panelami swietlnymi ze zrédtami LED. Jako oswietlenie
ekspozycji zastosowano szynoprzewody oswietleniowe przystosowane do wpinania reflektorkdw za zrédtami LED.
Zastosowano szynoprzewody 3L, N, PE z mozliwoscig niezaleznego sterowania kazdej z linii fazowej. Zastosowano
reflektorki z adapterem umozliwiajgcym wybor zasilajgcej linii fazowej, co w potaczeniu ze sterowaniem kazdej linii
fazowej niezaleznie i zmiang kierunku ekspozycji Swiatta z reflektorka daje duzg elastycznos¢ w doborze aranzacji
o$wietlenia. Zasilanie z rozdzielnicy TIP (pom. w osiach 6, 7) oraz z obwoddw istniejgcych rozdzielnicy TO-0/2
(pom. przy osi 11). Sterowanie reczne, lokalne tgcznikami instalacyjnymi. Zasilanie z istniejgcych rozdzielnic (TO-
0/1iTO-0/2), sterowanie z systemu BMS. W tym celu istniejgce rozdzielnice te nalezy rozbudowaé o niezbedne
pola odptywowe i sterownie.

Obecnie w budynku oswietlenie awaryjne jest modernizowane na podstawie projektu oswietlenia awaryjnego
wykonanego z wykorzystaniem opraw awaryjnych z indywidualnymi uktadami zasilania awaryjnego z centralnym
monitoringiem z zastosowaniem opraw i urzagdzen pr. AWEX.

Uktad pracy sieci

Uktad pracy instalacji wewnetrznej TN-S. W instalacji odbiorczej zastosowano ochrone dodatkowa przez
samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania. W instalacji odbiorczej nalezy prowadzi¢ osobny przewdd neutralny "N"
i przewdd ochronny "PE". Przewdd neutralny N izolowac od ziemi. Instalacje nalezy wykonac jako 5 zytowa przy
zasilaniu 3-fazowym lub 3 zytowg przy zasilaniu 1-fazowym. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowac wytgczniki réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie wytgczajagcym lon = 0,03 A,
zlokalizowane w rozdzielnicach odbiorczych.



Teletechnika

Na granicy budynkéw bedga zainstalowane 4 bramy kurtynowe zgodnie z rys. nr T2, ktére nalezy zamkng¢
(wysterowac) w momencie zagrozenia pozarowego. Bramy bedg wyposazone w fabryczne centralki zasilajgco-
sterujgce dostarczone wraz z bramami.

Przy projektowanych centralkach sterujgcych bramami kurtynowymi nalezy zainstalowac projektowane moduty
kontrolno-sterujgce (4wejscia/2wyijscia), z ktérych nalezy poprowadzié linie sterujgce przewodem typu HTKSH
PH90 1x2x1 o odpornosci ogniowej 90-minutowej wraz z zamocowaniem oraz linie monitorujgce przewodem typu
YnTKSYekw 1x2x1 projektowane centralki sterujgce bramy kurtynowe.

Projektowane moduty kontrolno-sterujgce wtgczy¢ w istniejaca petle sterujgca nr S5 z centrali SAP (Esser) z
budynku Boduena 3/5 pomiedzy modutami nr S5/ i S5/7.

Do projektowanego modutu nr S5/6C (system Esser) nalezy doprowadzi¢ linie sterujgcag przewodem typu HTKSH
PH90 1x2x1 o odpornosci ogniowej 90-minutowej wraz z zamocowaniem z istniejgcego modutu kontrolno-
sterujgcego (system Schrack) zainstalowanego w pomieszczeniu portierni pod podtogg techniczng — zbiorczy alarm
pozarowy z budynku Jasna 2/4.

Po instalacji urzadzen nalezy zaprogramowac istniejgcg i modernizowang centralke SAP zgodnie instrukcjg
producenta. Dokona¢ tego powinna jednostka wykonawcza autoryzowana przez dostawce sprzetu.

Linie sterujgce mocowac do $cian i stropédw za pomocg uchwytéw kablowych PH90 tworzgc w ten sposéb
certyfikowane zespoty kablowe.

W osi 3 i w osi 6 projektowane sg dwie nowe kurtyny dymowe zwijane, opuszczane podczas alarmu do 2,0 m od
posadzki, podtgczone do SSP w budynku Jasna 2/4.

13. INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU | PLAN ROZBIOREK - OPIS

Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgcy budynek WSA powstat w 2003 r. w wyniku przebudowy biurowca z lat 40-50 tych XX wieku. Budynek
NSA zostat zrealizowany w 2008 roku. W tej formie budynki funkcjonowaty niezaleznie réwniez jako oddzielne
strefy ppoz. Przeniesienie WSA w inng lokalizacje i przypisanie obu budynkéw do dziatart NSA spowodowato
koniecznos¢ potaczenia ich komunikacyjnie. De facto przebudowa dotyczy budynku WSA i w jej efekcie w nowej
przestrzeni holu gtéwnego zaprojektowano Izbe Pamieci

Forma architektoniczna i charakterystyka techniczna budynku

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Istniejgce wnetrza wykonano z materiatéw wysokiej jakosci: granitéw
na posadzce, drewnianych boazerii na Scianach i gipsow szlifowanych.

Plan rozbidrek i przebudowy

W ramach rozbudowy projektuje sie rozbiérki wg nastepujgcego planu:

Demontaz $cianek dziatowych we wskazanym zakresie i montaz podpdr tymczasowych,
Demontaz okien i rozbiorka filarkdw miedzy oknami, budowa podwaliny

Montaz ram stalowych wzdtuz osi A,

Demontaz podpdr tymczasowych i budowa schoddw.

A wnN e

Montaz rolet ppoz i drzwi szklanych w osi A
Montaz posadzki na schodach i w pomieszczeniach izby Pamieci

o wu

7. Demontaz drzwi dymowych w osi 8,9 i montaz nowych drzwi EI30 dymoszczelnych i Sciany EI60 w osi 11.



8. Montaz kurtyn dymowych zwijanych w osi 3 i w osi 6.

9. Montaz scian Izby Pamieci i sufitéw
10. Malowanie, montaz opraw oswietleniowych i prace wykonczeniowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy rozbiera¢ zgodnie z instrukcjg wg proj. konstrukcji w proj.
technicznym.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdzielenie dwdch stref pozarowych, tak jak obecnie ma to miejsce w dwdéch sgdowych budynkach zostanie
utrzymane za pomocga bram kurtynowych podzielonych na cztery segmenty zgodnie z iloscig przeset, ktére
podlegaja przeksztatceniu. Kasety zostang zamocowane do konstrukcji budynku zgodnie z instrukcjg producenta.
Prowadnice kurtyn w osiach 80 i 10 wymagajg wspornika w formie podkonstrukcji z profili stalowych 100x100mm
potaczonych w jeden element. Nalezy zabezpieczyc ten element do odpornosci ogniowej REI120 z obu stron.
Moga to byc ptyty gipsowe Promat o grubosci 2-5cm wskazanej przez rzeczoznawce ppoz. Przewidujemy
mozliwos¢ zabezpieczenia stali farbg i wykonczenia widocznych czesci ptytami Promat. Elementy, do ktdrych
zostang zamocowane prowadnice bedg utwierdzone na dole do zelbetowej tawy wg proj. konstrukcji a na gorze do
konstrukcji budynku.

Drzwi dymowe w osi 8,9 zostang wymienione: zdemontowane w obecnej lokalizacji, w nowej lokalizacji (w osi 11)
zostang zamontowane nowe drzwi EI30 dymoszczelne i sciany EI60.

Sciany Izby pamieci 1 i Izby pamieci 2 zaprojektowane jako przeszklone EI60, drzwi do pomieszczen przeszklone
EI30, dymoszczelne.

W osi 3 i w osi 6 projektowane sg dwie nowe kurtyny dymowe zwijane, opuszczane podczas alarmu do 2,0 m od
posadzki, podtgczone do SSP w budynku Jasna 2/4.

Imie i nazwisko projektanta Stanistaw Sottyk
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