Warszawa, 12 grudnia 2023 .

V.6

Wytyczne bezpieczenstwa i kontroli dostepu do projektu:

Projekt techniczny dwéch przejs¢ (zmiana geometrii otwordw i wymiana $lusarki) pomiedzy atrium NSA
ul. Boduena 3/5 a hallem WSA ul. Jasna 2/4 wedtug projektu koncepcyjnego wykonanego przez SOtTYK
& SOLTYK Architekci.

Wytyczne poprzedzone wizjg lokalng 6 listopada 2023 r. w obecnosci Pana Piotra Rosiaka.

Wytyczne dla dwodch przejs¢ wewnetrznych oraz dwoch pomieszczen ,Izba pamieci”

Przejscie [A] 4 skrzydfa drzwi automatycznych przesuwnych (cztery autonomiczne skrzydta pojedyncze) -
wejscie gtowne, tgczgce NSA do WSA. Przejscie wyposazone w automatyczng kurtyne przeciwpozarowg
o klasie odpornosci ogniowej El 120 (lekka rolowana, podzielona na 3 odcinki), zamontowana od strony
WSA;

Przejscie [B] 2 skrzydta drzwi automatycznych przesuwnych (dwuskrzydtowe) - przejscie wewnetrzne.
Przejscie wyposazone w automatyczng kurtyne przeciwpozarowg o klasie odpornosci ogniowej El 120
(lekka rolowana, jeden odcinek), zamontowana od strony WSA.

Dwa pomieszczenia [lzba pamieci] kazde pomieszczenie posiada pojedyncze drzwi rozwierane o klasie
odpornosci ogniowej El 30 (bez instalacji Systemu Kontroli Dostepu (SKD). Pomieszczenia powstang na
parterze, po stronie WSA.

Opis funkcjonalny (bezpieczenstwo fizyczne):
Przejscie [A]
1. Sytuacja normalnej eksploatacji (bez zagrozenia pozarowego):

a) Drzwi przesuwne otwierajg sie i zamykajg poprzez czujniki ruchu. Kazda para skrzydet pracuje
niezaleznie od pozostatych.

b) Drzwi posiadajg mozliwos$¢ utrzymania pozycji otwartej lub zamknietej dzieki sterowaniu manualnemu.
W tym trybie pracy wytgcznie uprawniony personel recznie steruje przejSciem za pomocg przetgcznika
funkcji (kazde skrzydto posiada witasny przetgcznik). Miejsce montazu przetacznika - posterunek ochrony
NSA fot. nr 1.



2. Sytuacja zagrozenia pozarowego:

Drzwi przesuwne nie bedg podtgczone do SSP, przegrode przeciwpozarowy zapewnig kurtyny
przeciwpozarowe (podtgczone do 2/SSP NSA/WSA). Polecenie zamkniecia przejscia w czasie trwania
alarmu pozarowego moze zosta¢ aktywowane manualnie z pozycji posterunku ochrony. Po zakoriczeniu
alarmu pozarowego drzwi nie zmieniajg trybu pracy.

Przejscie [B]
1. Sytuacja normalnej eksploatacji (bez zagrozenia pozarowego):
a) Dwuskrzydtowe drzwi przesuwne otwierajg sie i zamykajg poprzez czujniki ruchu.

b) Drzwi z mozliwoscig utrzymania pozycji otwartej lub zamknietej dzieki sterowaniu manualnemu.
W tym trybie pracy wytgcznie uprawniony personel recznie steruje przejSciem za pomocg przetgcznika
funkcji. Miejsce montazu przetacznika - posterunek dorazny WSA fot. nr 2. Dodatkowo drzwi wyposazone
w radiolinie do zdalnego sterowania o zasiegu min. 100 metrow. W zestaw sterowania zdalnego wchodza
min. 2 piloty trzykanatowe (stan otwarty, stan zamkniety oraz stan pracy automatycznej) - wyposazenie
dla personelu ochrony NSA.

2. Sytuacja zagrozenia pozarowego:

Drzwi dwuskrzydtowe nie bedg podtgczone do SSP, przegrode przeciwpozarowg zapewni kurtyna
przeciwpozarowa (podtaczona do 2/SSP NSA/WSA). Polecenie zamkniecia przejécia w czasie trwania
alarmu pozarowego moze zosta¢ aktywowane manualnie z pozycji doraznego posterunku ochrony WSA
lub zdalnie za pomocg radiolinii. Po zakonczeniu alarmu pozarowego drzwi nie zmieniajg trybu pracy.

Dwa pomieszczenia: [Izba pamieci]
1. Sytuacja normalnej eksploatacji (bez zagrozenia pozarowego):

Drzwi rozwierane wyposazone w zamek wpuszczany do drzwi przeciwpozarowych na wktadke profilowa
(min. po 3 klucze do kazdej wktadki + 2 x klucz master pasujacy do zamkow z obydwu pomieszczen;
wktfadki spetniajgce wymagania ENPN 1303 trwatos¢ klasa 6, odpornos¢ ogniowa w zakresie T30-T90
zgodnie z norma EN1634-2). Do kazdego pomieszczenia prowadzi jedno wejscie.

2. Sytuacja zagrozenia pozarowego:

Drzwi rozwierane nie bedg podtgczone do SSP.

Rekomenduje wykorzystanie zamkdéw i wktadek producenta DORMAKABA (Konstancin-Jeziorna).



Wytyczne dla wybranych elementdw:

Przetacznik funkcji - bezkluczykowy, natynkowy lub podtynkowy (pomieszczenie pod statym nadzorem).
Warunkiem zastosowania innej wersji tzw. kluczykowej jest wykorzystanie systemu master key dla
wszystkich zainstalowanych przetgcznikow dla tej inwestycji (ilos¢ kluczy - po dwa klucze na kazdy
przetacznik).

Zasilanie awaryjne - akumulator seryjny dajgcy mozliwo$é zmiane trybu pracy z automatycznego na stan
otwarty oraz mozliwos¢ uruchomienia i utrzymania elektrorygla za pomocg przetacznika funkc;ji.
Minimalny czas utrzymania elektrorygla 24 h.

Elektrorygiel - wysterowany jako opcja uzycia w przetaczniku funkcji. W trybie zamknietym zaryglowanym,
elektrorygiel uniemozliwi ich reczne suwanie w sytuacji braku zasilania. W trybie normalnej eksploatacji
rygiel nie zatacza sie podczas cykli.

Radiolinia - (dot. przejscia [B]) zasieg minimum 100 m., min. 2 piloty trzykanatowe, dajgce mozliwos¢
przetgczenia trybdw pracy na stan otwarty, stan zamkniety oraz stan pracy automatyczne;.

Obudowa napedu - bez dostepnych przetagcznikédw na zewnatrz obudowy (sterowanie niedostepne dla
osoby nieupowaznionej).

Uwarunkowania techniczne:

1. Przetacznik funkcji - ograniczenie dtugosci przewodu sterownika od napedu do miejsca instalacji
przetacznika, w zaleznosci od producenta urzadzenia, niekiedy trzeba zastosowa¢ wzmacniacz sygnatu (do
30 m bez wzmacniacza). W projekcie nalezy wskaza¢ punkt instalacji przetgcznika funkcji i dtugosé odcinak
trasy kablowej miedzy nim a jednostkg napedowa.

2. Prace techniczne kolidujgce z systemami zabezpieczenia obiektu (SWiN, CCTV, SKD) nalezy konsultowa¢
z Panem Bogumitem Gawryto z NSA - administratorem systeméw. Dostosowanie podglagdu kamer
do nowych przejs¢ w obiekcie lezy po stronie inwestora. Inwestor nie okreslit potrzeby rozbudowy
systemu alarmowego dla nowych pomieszczen [lzba pamieci].

Rekomendacja do zamoéwienia:

1. Warunki gwarancji - gwarancja na naped na poziomie ponad miliona cykli pracy jednostki napedowe;.
Producenci najnowszych napedéw mogg udzieli¢ gwarancji nawet na poziomie 1.5 min cykli pracy.

2. Typ mechanizmu - najnowsze silniki wykonane sg w technologii bezszczotkowej i bez przektadni,
co wydtuza ich okres uzytkowania i zapewnia niski poziom hatasu. Ten typ mechanizmu zapewnia takze
wysokg dynamike pracy min. 0.8 m/s.



Przedstawiam dwdch wiodgcych producentéw/dostawcow systeméw drzwiowych:
1. DORMAKABA (Konstancin-Jeziorna)

2. GEZE (Warszawa)

Galeria:

Fot. 1 (Wejscie do posterunku ochrony NSA. Na zdjeciu widoczne dwa kluczykowe przetgczniki funkcji,
sterujgce drzwiami wejsciowymi do NSA. W tym miejscu mozna zainstalowac koleje 4 przetgczniki
dla przejscia [A]. Trasa kablowa - poziom nizej, pod sufitem podwieszanym, okolice bufetu).




Fot. 2 (Wejscie do posterunku ochrony WSA. Na zdjeciu widoczne trzy przetgczniki funkcji, sterujgce
drzwiami wejsciowymi do WSA. W tym miejscu mozna zainstalowaé 1 przetgcznik dla przejscia [B]. Trasa
kablowa - poziom nizej, sufit GK podwieszony, okolice palarni oraz dalej pomieszczenia archiwum).

-

Przygotowat:

Przemystaw Lepak 12/12/2023 r.

v.6 aktualizacja opisu po zmianach (v. 5 z dnia 11.12.2023):

Zmieniono nazwe dla dwdch pomieszczen [Muzeum] oraz [Pokdj biurowy] na [Izba pamieci]




