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Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak teZ jego fragmentow,
a ponadto umieszczanie w systemach przechowywania danych, za
wyjatkiem wiadciwych organdw administracji, przekazywanie w
jakijkolwiek formie oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest
zabronione i podlega odpowiedzialnosci kamej.

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt stanowi integraing cze$¢ opracowania
wielobranzowego. Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzednym.

2. W przypadku rozbieznosci z projektami branzowymi
nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

3. Ewentualne zmiany sposobu mocowania elementow
wymagaja akceptacji projektanta.

4. Przed zamowieniem, przystapieniem do produkcji, nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary w naturze.

5. Wymiary elementéw dostosowac do stanu wykoriczonego
scian i stropow

6. Rysunki warsztatowe oraz wszelkie zmiany nalezy
przedstawi do akceptacji projektanta.

7. Wszystkie elementy wewnetrzne powinny spelniac warunki
ochrony ppoz, posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia.
8. Wszystkie elementy - nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Zabronione jest stosowanie materiafow i wyrobow
fatwozapalnych, ktorych produkty rozkiadu termicznego sg
bardzo foksyczne lub intensywnie dymiace.

9. Nalezy stosowac wybrane lub rownorzedne produkty |
materiaty zawarte w referencjach.

10. Wyposazenie zwiazane z instalacjami (elekiryczna,
teletechniczng) rozpatrywa¢ wedtug odpowiednich
opracowan branzowych.
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temat opracowania

PRZEJSCIA W PARTERZE MIEDZY BUDYNKAMI
ZMIANA  GEOMETRII OTWOROW | SLUSARKI
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PROJEKT TECHNICZNY

element

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

ARCHITEKTURA

SOLTYK & SOLTYK Architekei Sp. 7 0. o.
mar inz. arch Stanistaw Softyk

mar inZ. arch. Jerzy Softyk

KWADRATURA  Sp.z 0. 0.

mar inz. arch. Pawef Kubacz

mar inz. arch. Magda Mikosz
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