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Niniejsza dokumentacja jest wtasnosciq firmy Matkowski-Martech S.A. i objeta prawami autorskimi.
Rysunki majq charakter poglgdowy.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i materialowych w oferowanych produktach.

GRAAAAAAA

............ - warunki wbudowania, wymagane miejsce
- punkty montazowe, obcigzenia
............ - wymagany dostep do serwisu napedu

Zestawienie elementow

nhrwNE

PtASZCZ KURTYNY
PROWADNICA

WAt NAWOJOWY
WSPORNIK WAtU
NAPED ELEKTRYCZNY

- elastyczny, 3-warstwowy ptaszcz, grubosé¢ 10mm, kolor szary
- wnetrze bl. stalowa oc.1,5-2,0mm, maskownica bl. 0,7mm 0
- rura stalowa okragta, $r. zalezna od wymiardéw kurtyny
- blacha stalowa oc. 4,0mm
- wewnetrzny, rurowy, typ: VIC- 0426
230VAC gwarantowane, 1,8A, 400W, FE180/PH90 E9O - 3x2,5mm?

ZESPOL OStON - blacha stalowa 0,7 mm O

Wvyposazenie opcionalne:
lo.

20.
3o.
4o.
5o0.

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU - CSP MM, 230 VAC
-4,0 A + sterownik kurtyny typu MSB

PRZEtACZNIK KLUCZYKOWY - z sygnalizacja
WEWNETRZNA CZUJKA - typ zgodnie z zamodwieniemr

SYGNALIZATOR - typ zgodnie z zamowienienr

ZASILANIE CENTRALI - 1 x 230 VAC, przewdd - jak dla napedu

Elementy kotwiace:
KOTWA SWORZNIOWA - Fischer FAZ Il M10/10 lub tozsama
KOTWA OSCIEZNICOWA - 8x72 Koelner lub tozsama

1k.
2k.

Uwagi:

- proporcije na rysunku nie odzwierciedlaia rzeczywistych proporcii,

- wyspecvfikowane elementy kotwiace (poz. 1k i 2k) sa wtasciwe dla montaz
kurtyny do Scian zelbetonowych; w przypadku innego podtoza nalezy dobraé
rownowazne dla niego elementy kotwigce

- wartosci obciezen (Q) charakterystyczne [w kN]

- lokalizacja czujek jest przyktadowa; prawidtowe rozmieszczenie czuje
powinno wynikac ze scenariusza pozarowego,

opracowat: sprawdzit: zatwierdzit edycja:
M. Moska S. Drogowski P. Wajs 11 20
Zatacznik do Karty Wyrobu Marc-Ok

Brama kurtvnowa przeciwpozarowa MARC-Ok
klasa odpornosci ogniowei: EI120
identyfikacja producenta 0k120-S-KK-WL




