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przestrzen miedzy koselq bramy a el.
zelbet. wypetnic wetng mineralna.
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M gr.1mm, dopasowat
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60cm kolor RAL 7016
montowanych do
belki HEB 220
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C 180
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Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak teZ jego fragmentow,
a ponadto umieszczanie w systemach przechowywania danych, za
wyjatkiem wiasciwych organow administracji, przekazywanie w
jakiejkolwiek formie oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest
zabronione i podlega odpowiedzialnosci kamej.

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt stanowi integralng cze$¢ opracowania
wielobranzowego. Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzednym.

2. W przypadku rozbieznosci z projektami branzowymi
nalezy skontaktowac sig z nadzorem autorskim.

3. Ewentualne zmiany sposobu mocowania elementow
wymagajg akceptacji projektanta.

4. Przed zamwieniem, przystapieniem do produkcji, nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary w naturze.

5. Wymiary elementéw dostosowac do stanu wykoriczonego
scian i stropow

6. Rysunki warsztatowe oraz wszelkie zmiany nalezy
przedstawic do akceptacii projektanta.

7. Wszystkie elementy wewnetrzne powinny spetnia¢ warunk
ochrony ppoz, posiadac odpowiednie atesty i dopuszczenia.
8. Wszystkie elementy - nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow
fatwozapalnych, ktrych produkty rozkadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

9. Nalezy stosowac wybrane lub réwnorzedne produkly i
materiaty zawarte w referencjach.

10. Wyposazenie zwiazane z instalacjami (elektryczna,
teletechniczna) rozpatrywac wedtug odpowiednich
opracowan branZowych.
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