Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
na roboty budowlane polegajace na wykonaniu przej$¢ (otworéw drzwiowych) pomiedzy budynkami NSA przy ul. Boduena 3/5 i ul. Jasnej 2/4
w Warszawie

Zatgcznik nr 1 do OPZ

Opis rownowaznosci oraz kryteria rownowaznosci

Przeciwpozarowa brama kurtynowa typu: MARC-Ok EI120 / EW 120, Producent
Matkowski MARTECH Czotowo, ul. Lesna 57, 62-035 Koérnik lub rownowazne

Kryteria rbwnowaznosci: kondygnacja 1 nadziemna brama kurtynowa
- wymagana odpornos¢ ogniowa min. EI120,

- ptaszcz bramy kurtynowej musi sktada¢ sie z min. pieciu warstw, min. dwie warstwy
zewnetrzne o grubosci min. okoto 1,5 mm zszytych min. podwojnymi szwami ni¢mi typu
Dg, min. dwéch warstw wewnetrznych o grubo$ci ok. min. 6,0 mm oraz warstwy
wewnetrznej o grubosci min. 2,0 mm typu FM2D. tgczna grubo$¢ ptaszcza powinna
wynosi¢ min. ok. 20 mm.

- goérna krawedz ptaszcza kurtyny zamocowana do watu nawojowego, wykonanego z rury
stalowej zgodnie z PN-EN 10219-2:2000.

- balast ktéry zapewni utrzymanie ptaszcza w prowadnicach oraz jego odpowiednie
napiecie.

- do nadproza przegrody budowlanej, zamocowane min. dwa wsporniki watu nawojowego
wykonane z blachy gr. min. 4,0 mm — 6,0 mm, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN
10346:2015-09.

- wat nawojowy wraz ze wspornikami w ostonie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
min. 0,7 mm — 1,0 mm, gatunku DX51D+Z275 wg normy PN-EN 10346:2015-09 i powinna
sklada¢ sie min. z dwéch czesci. W dolnej czesci obudowy powinna znajdowacé sie
znajduje sie szczelina o szerokosci min. 35 mm — max. 40 mm przez ktérg przechodzi
ptaszcz kurtyny. Wewnatrz ostony zamocowane ptyty ognioodporne.

- Prowadnica w przekroju powinna mie¢ wymiar min. 80 mm x 120 mm i powinna sktadac¢
sie z sekcji przysciennej, srodkowej oraz ptyt ogniochronnych i maskownicy.

Sekcje przyscienne i srodkowe z blachy stalowej ocynkowanej gatunku DX51D+Z275 wg
normy PN-EN 10346:2015-09 o grubosci min. 1,5 mm — 2,0 mm. Elementy stalowe
prowadnic od zewnetrznych stron zabezpieczone powinny by¢ ptytami ogniochronnymi o
grubosci min. 20 mm. Maskownica prowadnicy wykonana jest z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci min. 0,7 mm.

- brama przeciwpozarowa objeta jest zharmonizowang normg wyrobu EN 16034:2014-11,
musi by¢ oznakowana znakiem ,CE” oraz posiada¢ wystawione dla nich przez Producenta
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych. Parametry dla wyrobdw ognioodpornych zgodnych z
normami wyrobu EN 16034:2014-11 i EN 13241+A2:2016-10.

Jednoczesnie brama musi spetnia¢ wymagane parametry dla urzgdzenia zgodnie z:

e zakresem klasy odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2:2016,

e dla klasy odpornosci ogniowej EI120 wykonanie w konstrukcji
pojedynczego ptaszcza o grubosci min. 20 mm (dla E1120),

e kategoria uzytkowa (ilos¢ cykli roboczych) wg EN 16034:2014-11,

e antykorozyjnos¢ wg PN-EN ISO 12944-2:2018,
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e izolacyjnosc¢ akustyczna wg PN-EN ISO 717-1:2013: co najmniej 20 dB,
e ciezar skrzydta / ptaszcza bramy: do 10 kg/m? — dla klasy EI1120;

2. Oswietlenie, producent ZG Lighting Polska sp. z 0.0 ZUMTOBEL Group, ul. Wotoska
9A Platinium Business Park lll, 02-583 Warszawa lub rownowazne.

Kryteria rbwnowaznosci: kondygnacja 1 nadziemna dla pomieszczen:

Hall windowy - catkowity strumien swietlny zrédet min. 8250 Im
— Moc catkowita min. 70 W
— Calkowita wydajnos¢ na powierzchni min. 2,35 W/m?
—  Em: min. 116 Ix
— Emin: 41 Ix
— Emin/Em (Uo): 0,35

— Pokéj narad — catkowity strumien swietlny zrédet min. 17156 Im
— Moc catkowita min. 136 W

— Calkowita wydajnos¢ na powierzchni min. 10,92 W/m?

—  Em: min. 675 Ix

— E min: 598 Ix

— Emin/Em (Uo): 0,89

Pomieszczenie 1 — catkowity strumieh swietlny zrédet min. 56 100 Im
— Moc catkowita min. 476 W
— Calkowita wydajnos¢ na powierzchni min. 39 W/m?
—  Em: min. 264 Ix
— E min: 155 Ix
— Emin/Em (Uo): 0,59

Pomieszczenie 2 — catkowity strumieh swietlny zrédet min. 27 450 Im
— Moc catkowita min. 261 W
— Calkowita wydajnos¢ na powierzchni min. 7,17 W/m?
—  Em: min. 508 Ix
— Emin: 134 Ix
— Emin/Em (Uo): 0,26

Pomieszczenie 3 — catkowity strumien swietlny zrodet min. 13 200 Im
— Moc catkowita min. 112 W
— Catkowita wydajnos¢ na powierzchni min. 8,32 W/m?
— Em: min. 219 Ix
— E min: 159 Ix
— Emin/Em (Uo): 0,72



