1. Budowa instalacji sterowania bramami kurtynowymi
1.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej w budynku WSA przy ulicy Jasnej w Warszawie wybudowana jest instalacja alarmowa
sygnalizacji pozaru w oparciu o system firmy Schrack Seconet z centralg alarmowg wersja Integral B3 z
2003 roku. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora w pomieszczeniu portierni na parterze pod
podtogg techniczng zainstalowany jest modut kontrolno-sterujacy typu BA-OX3 z jednym wolnym wyj$ciem
sterujgcym.

W budynku NSA przy ulicy Boduena 3/5 wybudowana jest instalacja alarmowa sygnalizaciji pozaru w oparciu
o system firmy Esser z centralg alarmowa z 2016 roku. Z centrali wyprowadzonych jest 14 petli dozorowych
oraz 7 linii petlowych sterujgcych przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1. Na parterze budynku przebiega petla
sterujgca nr S5.

1.2. Stan projektowany

Plan instalacji sterowania bramami kurtynowymi w budynku NSA- Boduena 3/5/ Jasna 2/4 pokazano na rys.
nr T2, za$ schemat na rysunku T1.

Na granicy budynkéw beda zainstalowane 4 bramy kurtynowe zgodnie z rys. nr T2, ktére nalezy zamkna¢
(wysterowa¢) w momencie zagrozenia pozarowego. Bramy bedg wyposazone w fabryczne centralki
zasilajgco-sterujgce dostarczone wraz z bramami.

Przy projektowanych centralkach sterujgcych bramami kurtynowymi nalezy zainstalowac projektowane
moduty kontrolno-sterujace (4wejcia/2wyjscia) zgodnie z rysunkiem nr T2, z ktérych nalezy poprowadzi¢
linie sterujgce przewodem typu HTKSH PH90 1x2x1 o odpornosci ogniowej 90-minutowej wraz z
zamocowaniem oraz linie monitorujgce przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1 projektowane centralki
sterujgce bramy kurtynowe.

Projektowane moduty kontrolno-sterujace wiaczyC w istniejaca petle sterujgca nr S5 z centrali SAP (Esser)
z budynku Boduena 3/5 pomiedzy modutami nr S5/6 i S5/7 zgodnie ze schematem rys. nr T1.

Do projektowanego modutu nr S5/6C (system Esser) nalezy doprowadzi¢ linie sterujaca przewodem typu
HTKSH PH90 1x2x1 o odpornosci ogniowej 90-minutowej wraz z zamocowaniem z istniejagcego modutu
kontrolno-sterujgcego (system Schrack) zainstalowanego w pomieszczeniu portierni pod podiogq
techniczng - zbiorczy alarm pozarowy z budynku Jasna 2/4.

Zgodnie z sugestig Inwestora centralke Schrack Seconet B3 nalezy podnie$¢ do najnowszej platformy
sprzetowej wraz oraz rozbudowac pamiec.

Po instalacji urzadzen nalezy zaprogramowac istniejaca i modernizowang centralke SAP zgodnie instrukcjq
producenta. Dokona¢ tego powinna jednostka wykonawcza autoryzowana przez dostawce sprzetu.

W gtéwnych ciggach kablowych instalacie SAP nalezy prowadzi¢ na istniejacych korytkach kablowych
dedykowanych dla instalacji teletechnicznych.

Linie sterujgce mocowac do Scian i stropéw za pomocg uchwytéw kablowych PH90 tworzac w ten sposéb
certyfikowane zespoty kablowe.

1.3. Zasilanie urzadzen

Doprowadzenie linii zasilajacych do projektowanych centralek zasilajgco-sterujacych ujeto w czesci
elektrycznej projektu.

1.4. Warunki realizacji

Cato$¢ robdt zwigzanych z budowaq instalacji sterowania bramami kurtynowymi prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami normy PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.



W osi 3 i w osi 6 projektowane sg dwie nowe kurtyny dymowe zwijane, opuszczane podczas alarmu do 2,0
m od posadzki, podtaczone do SSP w budynku Jasna 2/4. Kurtyny beda miaty wspolng centralke zasilajaco-
sterujaca sterowang z systemu SSP.



