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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji pn.: ,,Sprawny
i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap 1’ Czesé I:

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiedzy
skrzyzowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy
Las) — Odcinek pétnocny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej o dtugosci ok. 220m.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2018r.,
poz. 1474, tekst jednolity)

Celem inwestycji jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego oraz jak najmniegj
ucigzliwego dla mieszkancow i innych uzytkownikéw drég, dojazdu z ul. Barlickiego
do nowoprojektowanej obwodnicy Bazy Las drogi S3.

Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie przede wszystkim poprawa systemu
komunikacyjnego, zwiekszenie komfortu podrézy, usprawnienie ruchu turystycznego
oraz korzysci ekonomiczne w skali regionalnej i ponadregionalne;.

1.2.Lokalizacja zadania

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiecie
i gminie M. Swinouj$cie, w granicach administracyjnych miasta Swinoujscie.

1.5.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

— TOM IlI: Opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania inwestycyjnego pn.:
,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu
—etap I”

— Umowa WIM 113/2019 z dnia 08.11.2019r. zawarta pomiedzy Inwestorem tj.
Prezydent Miasta Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujscie,
a Projektantem tj. IVIA S.A., Al. W. Rozdzienskiego 91, 40-203 Katowice,
biuro w Czechowicach — Dziedzicach: ul. Kasprowicza 46, 43-502 Czechowice
— Dziedzice.

1.7.Podstawa prawna opracowania

Projekt statej organizacji ruchu wykonano zgodnie z nastepujgcymi aktami
prawnymi:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110).
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- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przebudowywana ul. Ludzi Morza przebiega po istniejacym $ladzie kierujgc sie
w strone potudniowo — wschodnig. Teren otaczajgcy ul. Ludzi Morza zabudowany
jest po prawej stronie budynkami Strazy Pozarnej, stacji benzynowej oraz domami
jednorodzinnymi, a po lewej stronie kompleksem sportowym OSiR Warszéw. Ulica
Ludzi Morza swdj poczatek ma w miejscu skrzyzowania z przebudowywang
ul. Barlickiego (zadanie nr 1).

W stanie istniejgcym ul. Ludzi Morza posiada jezdnie bitumiczng szerokoSci
ok. 7,00m w ztym lub przecietnym stanie technicznym. Na catym odcinku zadania nr
3a (od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej) po obu stronach ulicy zlokalizowane sg
chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych. W ciggu ul. Ludzi Morza znajdujg sie
zjazdy indywidualne oraz publiczne, skrzyzowania z drogami bocznymi,
a takze dwa przystanki autobusowe.

W bezposrednim sgsiedztwie jezdni znajdujg sie liczne sieci infrastruktury
technicznej oraz pojedynczo rosngce drzewa. Ulica na przebudowywanym odcinku
odwadniana jest za pomocg wpustéw deszczowych. Po wschodniej stronie ulicy
wystepujg latarnie oswietleniowe.

W swoim przebiegu na diugo$ci zadania nr 3a ul. Ludzi Morza krzyzuje sie na
poczatku opracowania z ul. Barlickiego (zadanie 1), ul. takowg oraz
ul. Norweska.

2.2.Istniejgca infrastruktura techniczna w projektowanym pasie drogowym

W rejonie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:
- sieci wodociggowe

- sieci kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazociggowa

- sieci elektroenergetyczne
- sieci teletechniczne

- oSwietlenie
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W bezposrednim sgsiedztwie jezdni znajdujg sie liczne sieci infrastruktury
technicznej oraz pojedynczo rosngce drzewa. Ulica na przebudowywanym odcinku
odwadniana jest za pomocg wpustéw deszczowych. Po wschodniej stronie ulicy
wystepujg latarnie oswietleniowe.

3. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Projektowany odcinek ul. Ludzi Morza stanowi tgcznik pomiedzy istniejgcymi
drogami. Od pétnocy krzyzuje sie z ul. Barlickiego, a od potudnia z ul. Wolinskg
(DK3). Na drodze krajowej natezenie ruchu wynosi ponad 10 tys. Poj./dobe, a udziat
pojazddéw ciezkich stanowi ok 20%. Odcinek ul. Ludzi Morza bedzie obcigzony
gtownie przez ruch dojazdowy do posesiji znajdujgcych sie bezposrednio przy tej ulicy
oraz do posesiji zlokalizowanych w poblizu skrzyzowania na ul. Barlickiego.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1.Projektowane rozwigzania drogowe

Na ul. Ludzi Morza zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szeroko$ci 6,00m. Przewidziano przekrdj uliczny z obustronnym kraweznikiem ze
8ciezkg rowerowg szerokosci 2,50m oraz chodnikiem szerokosci 2,00m po
wschodniej stronie ulicy i chodnikiem szerokosci 2,00m po zachodniej stronie ulicy.
Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni zaprojektowano oswietlenie z oprawami typu
LED. W jezdni zaprojektowano wpusty deszczowe. W projekcie zaplanowano
réwniez przystanek autobusowy w km ok. 0+185 (strona zachodnia) oraz w km ok.
0+130 (strona wschodnia). Zaprojektowano skrzyzowania z ul. tgkowg oraz
Norweska, a takze zjazdy do przylegajgcych do inwestycji nieruchomosci (w miejscu
zjazddw istniejgcych). Na odcinku od km ok. 0+012 do km 0+120 zaprojektowano
rezerwe terenu pod przysztg budowe miejsc parkingowych. Od km ok. 0+012 do km
ok. 0+140 po lewej stronie za Sciezkg rowerowg oraz chodnikiem zaprojektowano
rowy otwarte chtonne.

4.2.Parametry techniczne projektowanych drég

Droga powiatowa (ul. Ludzi Morza):
e klasa drogi: zbiorcza (Z),
e predkos¢ projektowa — 50km/h,
e szeroko$c¢ jezdni: 6,00m,
e szerokos$é¢ chodnikéw: 2,00m,
e szeroko$c¢ sciezki rowerowej: 2,50m,
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e kategoria ruchu: KR4,
e obcigzenie: 115kN/0S.

Przyjeto przekréj uliczny o szerokosci jezdni 6,00m 2z obustronnym
kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30cm i obrzezami betonowymi
o wymiarach 8x30cm.

4.5.Charakterystyka projektowanych skrzyzowan

W ramach projektu przewidziana =zostata przebudowa istniejgcych
skrzyzowan w niezbednym zakresie. Parametry drég bocznych w obrebie
przebudowywanych ulic zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Parametry drog bocznych w obrebie zadania 3a

. Strona . -
Nazwa drogi Klasa . . Parametry przekroju w miejscu
Lp. . . przebud. . Kategoria drogi . .
(kilometraz) drogi techniczna skrzyzowania

. Droga jednojezdniowa o nawierzchni
ul. Barlickiego . C o
1. - Z powiatowa asfaltowej z jednostronng $ciezkg
(0+000) ;
pieszo-rowerows.
Droga jednojezdniowa o nawierzchni
z pltyt betonowych z obustronnym

2. (l:)lktgl:?\g; prawa L gminna chodnikiem i pasem zieleni
oddzielajgcym chodnik po jedne;
stronie jezdni.
Droga jednojezdniowa o nawierzchni
3 ul. Norweska lewa D gminna z kruszywa z jednostronnym
' (ok. 0+211) chodnikiem oddzielonym od jezdni

pasem zieleni.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

Przewiduje sie wykonanie przedmiotowej inwestycji w jednym etapie przy
catkowitym zamknieciu przebudowywanego odcinka ul. Ludzi Morza. Na zamkniety
odcinek drogi bedg miaty dostep wytgcznie pojazdy Wykonawcy robdt oraz
mieszkancy/wtasciciele przydroznych posesji, do ktérych nie ma mozliwosci
alternatywnego dojazdu.

Szczegdétowe oznakowanie robo6t przedstawiono na rys. 2.1 w czesci
graficzne;.
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6. ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA

Gtébwnym zagrozeniem i utrudnieniem podczas realizacji przedmiotowe;j
inwestycji jest prowadzenie prac budowlanych z jednoczesnym utrzymaniem
dostepnosci terenéw przylegtych do przebudowywanej ulicy. Wykonawca musi
zwréci¢ szczegllng uwage za zabezpieczenie robét uwzgledniajgce niechronionych
uczestnikdédw ruchu drogowego.

7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu na czas
budowy to | kwartat 2023r.
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