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Specyfikacja techniczna: Remont przepustu drogowego w ciggu drogi gminnej 150612C Chrdstowo — Walentynowo
zarzadzanej przez Wojta Gminy Dabrowa Biskupia na terenie dziatki nr 36/1, 20, 179, 180/3 w miejscowo$ci Walentynowo
gm. Dabrowa Biskupia.

ST-01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-01) - ROBOTY INSTALACYJNE, UMOCNIENIE
POWIERZCHNI SKARP

.p. | Zakres prac Kod CPV

1. | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3
2. | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
3. | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw | 45231300-8
4. | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112200-7
5. | Roboty w zakresie kopania rowow 45112100-6
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Specyfikacja techniczna: Remont przepustu drogowego w ciggu drogi gminnej 150612C Chréstowo — Walentynowo zarzadzanej przez
Wojta Gminy Dabrowa Biskupia na terenie dziatki nr 36/1, 20, 179, 180/3 w miejscowosci Walentynowo gm. Dabrowa Biskupia.

1. WSTEP

1.1. Ogélne

Specyfikacja techniczna zostata opracowana w oparciu o projekt techniczny.
Specyfikacje techniczng nalezy czyta¢ w potaczeniu z przedmiarem robét i dokumentacjg projektu tj. rysunkami.
W ramach niniejszego kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robo6t budowlano-montazowych zgodnych
z zapisami specyfikacji technicznej, przedmiarem robo6t i rysunkami, a w konsekwencji zgodnie z wykonanym projektem
technicznym oraz Decyzjg 0 pozwoleniu na budowe / zgtoszeniem robot budowlanych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac projektowych:
o projektu brakujgcych elementow konstrukcji posadowienia,
projektu brakujacych elementéw instalacji - przepustu,
e projektu realizacji rob6t ziemnych, odwodnieniowych, umocnie powierzchni skarp, zabezpieczenia wykopow i
istniejacych budowli, zagospodarowania placu budowy,
e pozyskania od Dostawcow i Producentéw urzadzen i wyposazenia rysunkow wykonawczych koniecznych do realizacji
robét objetych Kontraktem lub wykonania ich na potrzeby realizacji tego Kontraktu.

1.2. Zakres robot objetych ST

Celem realizacji Kontraktu jest remont przepustu drogowego w ciggu drogi gminnej 150612C Chréstowo —
Walentynowo, zarzadzanej przez Wéjta Gminy Dabrowa Biskupia, na terenie dziatki nr 36/1, 20, 179, 180/3 w miejscowosci
Walentynowo gm. Dabrowa Biskupia, obejmujacy rowniez wykonanie umocnienia powierzchni skarp i dna rowu w obrebie
przepustu.

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowo$ci Walentynowo, na terenie dziatki nr 36/1, 20 [obr. 0024 — Walentynowo], nr
179, 180/3 [obr. 0003 - Chlewiska] gm. Dabrowa Biskupia.

STAN ISTNIEJACY:

Miejscowo$¢ Walentynowo znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecie inowroctawskim, gminie Dabrowa
Biskupia. Gmina od wschodu graniczy z gming Zakrzewo, od potudnia z gming Kruszwica, od zachodu z gming Inowroctaw i
od pétnocy z gming Gniewkowo. Gmina Dabrowa Biskupia zajmuje obszar 14,744 tys. ha, na ktorym jest 28 wsi skupionych
w 19 sofectwach.

Przepust @600 mm utozony jest w ciggu drogi gminnej 150612C Chrostowo — Walentynowo w obszarze skrzyzowania z
droga gruntowg (dz. nr ew. 180/3). Droga gminna w obszarze przepustu stanowi droge lokalng o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci okoto 4,0 m z obustronnymi gruntowymi poboczami. Droga gminna przebiega w tuku, dodatkowo obszar nad
przepustem jest skrzyzowaniem z drogq gruntowg (dz. nr ew. 180/3). Wlot i wylot przepustu zakofczony jest $ciankami
czotowymi z bloczkoéw betonowych, z jednej strony réw zabezpieczony jest balustradg. Przepust jest w ztym stanie
technicznym, skarpy rowu w obszarze wlotu i wylotu sg oczyszczone i pozbawione krzewdw.

1.3. Okreslenia podstawowe

o Przepust — budowla stanowigca element drogi lub nasypu, w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego.
Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja wykonana jest z rur.

o Polietylen HDPE - polietylen wysokiej gestosci, wykazujacy sie dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i
olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornos$cig na benzyne.

e Zigczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.
Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwdch odcinkdw rur.

o Humusowanie - zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
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o Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu.

o Brukowiec — kamieh narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST - 00 ,Wymagania ogéine”.

2. ZASADY OGOLNE

Zasady og6lne podano w ST+00 Wymagania ogoine.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

roboty przygotowawcze, np. usuniecie przeszkod (np. drzewa, krzaki),

wykonanie wykopow,

wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, tj. tawa zwirowa pod przepustem,

utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych dwdch rur ztaczka,
wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykornczeniowe.

Noookrwd

3. RYSUNKI I OBLICZENIA

Ogdlne zasady dotyczace rysunkdw i obliczen podano w ST+00 Wymagania ogoine.

4. OGOLNY HARMONOGRAM PRAC

Ogélne zasady dotyczace harmonogramu prac podano w ST+00 Wymagania ogoine.

5. WARUNKI MECHANICZNE

5.1. Ogdlne

Remont przepustu wraz z odmuleniem i wyczyszczeniem dna rowu przyczyni sie do zdecydowanej poprawy
warunkéw przeptywu wody przez przepust. Istniejacy stan techniczny drogi w obrebie skrzyzowania nie pozwala na
przejazd ciezkich pojazdéw, szczegbinie w okresie zimowym, z uwagi na osiadanie gruntu w obrebie przyczdtek przepustu i
niszczenie, zarbwno umocnienia przepustu, jak i nawierzchni drogi.

5.2. Konserwacje i gwarancje

Podczas okresu konserwacji i gwarancji Inwestor bedzie informowat Wykonawce o koniecznych naprawach btedow i
wad, ktére Wykonawca usunie w ciggu 14 dni. W przypadku awarii, Wykonawca dokona naprawy w ciggu 48 godzin.
Wszystkie naprawy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

Usterki lub btedy wykryte w okresie konserwacji i gwarancji, a zgtoszone Wykonawcy zostang usuniete (tacznie z
uszkodzeniami wyniktymi z napraw) przez Wykonawce w nalezyty sposob.

Na czesci wymienione podczas okresu konserwacji i gwarancji od momentu wymiany zostanie ustanowiony osobny,
nowy okres gwarancii.

6. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w ST+00 Wymagania ogolne.
Wszystkie materiaty transportowane na miejsce budowy musza by¢ odpowiednio podparte i zamocowane dla uniknigcia ich
deformaciji ilub zniszczenia.
Elementéw nie nalezy uktadac obok siebie lub na sobie, lecz nalezy przegradza¢ je odpowiednimi materiatami (np.:
klinami).

ST
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Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naswietleniem, chemikaliami,
ttuszczami i przedmiotami mogacymi je przebi¢ lub rozcigé.

Jesli podczas montazu lub instalacji okaze sie, ze niektére materiaty lub elementy nie spetniajg wymagan, Zamawiajacy
podejmie decyzje o niezbednych krokach, a Wykonawca zrealizuje polecenia Zamawiajgcego niezwtocznie i na wtasny
koszt.

7. SPRZET

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w ST+00 Wymagania ogéine.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$é
wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu wykonywania robét, jak i przy wykonywaniu robét pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp.
W szczegdlnosci nalezy wykorzystac:
e koparka chwytakowa,
sprzet transportowy,
sprzet do roztadunku rur,
ubijaki o recznym prowadzeniu, ubijak spalinowy, ptyta ubijajaca, walec lub innym sprzetem zageszczajacym
wibratory samobiezne,
cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc trudnodostepnych),
dzwig, wzglednie trawersy do montazu przegubowych materacy betonowych,
urzadzenia do rozbidrki rurociggow, poprzez ich ciecie,
urzadzenia do demontazu elementéw betonowych,
urzadzenia wykorzystywane przy pracach betoniarskich,
e inne urzadzenia okre$lone w czesci ogodine Specyfikacii.
Dopuszcza sie wykorzystanie innego sprzetu, o ile nie spowoduje on uszkodzenia materiatéw oraz spetnia wymagania
bezpiecznego i higienicznego uzytkowania.

8. PRACE ZIEMNE

8.1. Prace ziemne przy wykopach

8.1.1.  Niedogodnosci przy pracach odkrywkowych

Odkrywany grunt bedzie magazynowany obok wykopu, w taki sposéb zeby prace mogty by¢ prowadzone wydajnie,
a niedogodno$ci dla ruchu pojazdéw i pracownikow zminimalizowane. Dostepnos¢ pobliskich budynkéw powinna byé
utrzymana w takim zakresie jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z géry osob i instytucii,
ktorych to dotyczy i omowi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostepnosci.

8.1.2.  Wykonywanie wykopow

Wykonywanie wykopoéw nie rozpocznie sie dopoki nie zostanie wyznaczona linia kopania. Kopanie nastapi po
zatwierdzeniu linii.

Wykonawca sprawdzi wptyw wykopéw na stabilno$¢ pobliskich instalacji i budowli. Jesli stabilno$¢ pobliskich instalacii
i budowli jest naruszona, Wykonawca powiadomi i skonsultuje z Inwestorem Srodki ostrozno$ci, ktore bedg podjete.
Wszystkie $rodki podjete dla utrzymania stabilno$ci pobliskich instalacji i budowli beda optacone przez Wykonawce.

Sciany wykopow bedq sktada¢ sie z drewnianych, warstwowych lub kotkowych podpér. Podpora bedzie dostosowana do
rodzaju gruntu i do gtebokosci zastosowanego wykopu. Podpory te beda usuniete po zakofczeniu uktadania rury.

Wykopy beda wykonywane na gtebokos$¢ wystarczajaca dla rur, ztaczek, tozy i otoczenia zgodnie ze specyfikacjami.

ST
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Wydobyty grunt bedzie magazynowany wzdtuz wykopu do ponownego wypetnienia. Wykonawca rozprowadzi catg
nadwyzke wydobytego materiatu zgodnie z dokumentami projektowymi. Gleba, wspierajgca wegetacje, bedzie
zmagazynowana osobno, do powtdrnego wypetnienia.

Szerokos¢ wykopdw bedzie wystarczajaca, aby zachowac¢ przynajmniej 0,4 m przestrzeni roboczej po obydwu stronach od
maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tej reguty wymagaja aprobaty Inwestora.

8.1.3. Zasypywanie wykopow - przepustu

Do wykonania zasypki przepustu nalezy uzy¢ grunty niespoiste o dobrej zageszczalnodci wskaznika
réznoziarnistosci U nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospdiki i piaski) oraz dobrej wodoprzepuszczalno$ci (wspdiczynnik
LK’ nie mniejszy niz 8 m/dobe). Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,0 dla gérnej warstwy 0,20 oraz
1s=0,95 dla warstwy ponizej 1,2m.

Dla rur przepustowych wypetnianie bedzie przeprowadzane warstwami 0,15m. Zasypka bedzie wysypywana
rownomiernie po obu stronach rury i w odpowiedniej odlegto$ci od niej. Zageszczanie gruntu przy brzegu rur jedynie przy
uzyciu lekkich ubijakdw. Zageszczanie wypetnienia w dalszej odlegtosci od rury (min. 1,0 m) mozna wykonaé przy uzyciu
ciezszych walcdw wibracyjnych.

W miejscu przecinania si¢ rur, wypetnienie rowu nizszej rury bedzie dobrze zageszczone az do poziomu dna rury gérnej.
Ponowne wypetnianie i zageszczanie wykopow bedzie przeprowadzane réwno z obydwu stron w celu zapobiezenia
przesunieciom poziomym lub sfalowaniu rur. Nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole zageszczania i ksztattu przekroju,
zageszczanie warstw zasypki do osiggniecia minimalnego naziomu nalezy przeprowadzi¢ recznie lub z uzyciem lekkiego
sprzetu.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczata wielko$ci skoku
karbu zewnetrznego rury.

Rowki utworzone przez usuniecie ptyt podporowych bedg wypetniane i zageszczane az do zaspokojenia wymagan
Inwestora.

8.1.4. Zabezpieczanie stabilnosci pobliskich konstrukcji
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostrozno$ci, aby utrzymac stabilnos¢ otaczajacych konstrukcii.
8.2. Prace wykonczeniowe rob6t ziemnych

Bedzie wykonany zgodnie z ustaleniami oraz ku zadowoleniu Inwestora.

9. MATERIALY - JAKOSC | CZESCI

9.1. Ogolnie

Ogélne zasady dotyczace materiatow podano w ST+00 Wymagania ogdine.

Materiaty i czesci beda spetia¢ wymagania, jakie wyspecyfikowano i opisano w tym rozdziale. Wymienione w tym
rozdziale nazwy marek lub producentéw sg wspomniane tylko po to, aby opisa¢ funkcjonalny poziom jakosci. Jesli Oferent
oferuje inne marki lub producentéw, uwzgledni je w ramach oferty oraz bedzie ponosit wszelkie konsekwencje cenowe.

Jesli nie wyspecyfikowano (blizej) inaczej, wszystkie zastosowane materiaty i konstrukcje beda uruchamiane we wszystkich
mozliwych warunkach pracy jak cisnienie, temperatura, stopien wilgotnosci, tarcie, obcigzenie, wibracje, natezenie pradu,
etc.

9.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg;
— rury polietylenowe HDPE SN8 spiralnie karbowane oraz elementy taczace rury, odpowiadajgce wymaganiom
aprobaty technicznej,
— materiat, stanowigcy tawe pod przepust i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowa, odpowiadajacy
wymaganiom aprobat technicznych
— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacjg projektowa branzy drogowej,
tj. kamien polny na betonie, odpowiadajacy wymaganiom aprobat technicznych
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— materiat do wykonania umocnienia skarp i dna rowu, zgodny z dokumentacjg projektowa, {j..
o elastyczne materace betonowe, odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych,
o geosyntetyki (. geowtdknina), odpowiadajaca wymaganiom aprobat technicznych.

9.3. Rury

9.3.1.  Rury przepustowe

Do budowy przepustu zastosowane zostang nastepujace materiaty:
— rury z polietylenu wysokiej gestosci PEHD, dwuscienne o gladkiej Sciance wewnetrznej oraz spiralnie
karbowanej zewnetrznej, o Srednicy @600 mm, klasa sztywno$ci obwodowej SN8.
— Zigcza do rur i elementy zaciskowe (opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajgca ztgaczke), odpowiadajace
wymaganiom aprobaty techniczne;.

9.3.2.  Rury z tworzyw sztucznych

Roboty rurociggowe i akcesoria wykonywane z PE (polietylenu) beda zgodne z Miedzynarodowymi Standardami. Oferent,
ktdry pracuje z tymi materiatami bedzie $cisle wypetniat wszystkie stosowane instrukcje producenta.

9.3.3. Uszczelki
Uszczelki w rurach wodnych i wodno-Sciekowych beda wykonane z gumy o grubo$ci 3 mm odpornej na $cieki.

9.4. Elementy prefabrykowane

Wytrzymato$¢, ksztatt | wymiar elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.

9.5. Nasiona traw

Wybér gatunkdow traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalecane stosowanie mieszanki traw o
drobnym i gestym ukorzenieniu, spetiajace wymaganiom aprobat technicznych.

10. UKLADANIE RUR

10.1. Materiat

Dla okre$lonej rury lub osprzetu jednego rodzaju materiatu Wykonawca skorzysta z jednego producenta. Jesli w
takim przypadku Wykonawca zamierza skorzysta¢ z wielu producentéw, wymagana jest aprobata Inwestora.

10.2. Transport i magazynowanie

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z instrukcjami producenta w odniesieniu do transportu, instalowania
i uktadania rur.

10.3. Lawa pod przepustem

Rury przepustu nalezy uktadaC na zageszczonej warstwie podsypki (fawie zwirowej) o grubo$ci 25 cm, z mieszanki
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bez zanieczyszczen. Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora
normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie
w niej zagtebic.

10.4. Ukladanie rurociagéw

Wykonawca bedzie sprawdzaé rury i uzyje jedynie nieuszkodzonych. Aby to osiagna¢, Wykonawca bedzie traktowaé
wszystkie rury z troska i podejmie Srodki przed uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie uktadac rury poprawnie, dopasowujac je doktadnie razem. Rury bedg taczone przy uzyciu wtadciwych
narzedzi. Przed potaczeniem, Wykonawca starannie oczysci rury i uszczelki.
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Kiedy przerywamy dziatania z uktadaniem rur, koniec rury bedzie zakrywany, aby zapobiec dostaniu sie zanieczyszczenia.
Wykonawca zapewni, Ze rury bedg odpowiednio podparte i ze wykonane ztgcza sg koncentryczne.

Istniejace rury $ciekowe lub rury odprowadzajace bedg blokowane jedynie po zaakceptowaniu przez Inwestora i po
dostarczeniu przez Wykonawce niezbednych tymczasowych urzadzen odprowadzajacych.

10.5. Zitaczki rurowe

Ztacza rurowe bedg wykonane doktadnie zgodnie ze specyfikacjami producenta i/lub specyfikacjami w dokumentach
projektowych.
Powierzchnie taczenia i sktadniki bedg utrzymywane w czystosci i wolne od materii obcej dop6ki nie zostang wykonane lub
zespolone ztaczki.

10.6. Ciecie rur

Ciecie rur bedzie przeprowadzone w zgodzie ze specyfikacjami producenta, przy uzyciu przepisowego sprzetu
i doswiadczonych dobrze przeszkolonych pracownikéw. Dodatkowo nalezy troszczyc sie, aby nie uszkodzi€ rury.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.

10.7. Rury przepustowe na tawie

UtoZenia rury na fawie nalezy dokona¢ po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, je$li mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugo$ci. Przepust ztozony z
dwaoch lub wiekszej liczby rur nalezy wykona¢ poprzez taczenie ztgczkami poszczegéinych odcinkdw rur, poprzez:

— utozenie na tawie ztaczki,

— pofozenie na ztaczce dwdch sasiednich koncow rur,

— zamkniecie ztgczki,

— zalozenie w ztgczce paskdw lub $rub zaciskowych i zaciggniecie ich.
Dtugo$¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejscu nie powinna byé mniejsza od 1 m. Odcinki rur
przepustowych nalezy potaczy¢ poza tawa. Po utozeniu przepustu na nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen miedzy
rurami. Rure przepustu po utoZeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pofozenia w czasie
zasypywania przepustu.

10.8. Testowanie rurociggéw

Utozone rury bedq przetestowane przez Wykonawce zgodnie z metodq testowania okre$long w stosowanych
normach lub wzajemnych ustaleniach. Procedury testowania bedg wykonywane w obecnosci Inwestora.

10.8.1.  Testowanie rurociaggéw grawitacyjnych

Rurociggi grawitacyjne o $rednicach do 200mm bedq testowane przed wypetnieniem wykopow. Ci$nienie bedzie
rowne przynajmniej 1.2 m stupa wody powyzej szczytu rury lub od poziomu wdd gruntowych, ktorekolwiek z nich jest
wyzsze w najwyzszym punkcie. Ci$nienie maksymalne bedzie rowne 6 m stupa wody.

Konce rury i ztaczy beda zamkniete przez wodoszczelne korki lub stopery. Po napetnieniu woda, strata wody powyzej 10m
dtugosci rury nie bedzie wieksza niz 0.5 | na godzine.

10.9. Usuwanie istniejacych instalacji

Wykonawca usunie istniejacy rurociag przepustowy. Pozbycie sie tych materiatow bedzie zgodne z kontraktem.

11. WYKONYWANIE ROBOT - UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP | DNA ROWU, PRACE BETONOWE

11.1. Ogodlnie

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST+00 Wymagania ogdine.
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11.2. Rodzaje umocnien skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowej branzy
drogowej. Obszar dna rowu na dtugo$ci 1 m przed wlotem i za wylotem przepustu umocni¢ kamieniem, je$li dokumentacja
projektowa nie ustala inaczej.

Umocnienie dna i skarp rowu na odcinku 15 przed wlotem i za wylotem przepustu powinno odpowiada¢ ustaleniom
dokumentacji projektowej branzy sanitarnej. Umocnienie skarp nalezy wykona¢ z przegubowych (elastycznych materacy
betonowych), opcjonalnie z ptyt azurowych betonowych (taczonych linami stalowymi), za zgoda Inwestora.

11.3. Podktad z geowtdkniny

Przed utozeniem elementéw prefabrykowanych do umocnienia skarp, dno i skarpy rowu zostang wytozone podktadem
z geowldkniny, a nastepnie zakotwione strzemionami @8dtugosci 30 cm. Ustalony geosyntetyk powinien odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgodnymi z dokumentacjg
projektowa. Geowtdknina zostanie utozona na podsypce piaskowej, 0 zageszczeniu podanym w pkt. 11.4.

11.4. Ukladanie elementéw prefabrykowanych — umocnienie skarp rowu

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i dna rowu sg przegubowe (elastyczne) materace
betonowe potaczone linami stalowymi (zabezpieczonymi przed korozjg) lub linami z tworzywa., odpowiadajgcymi
wymaganiom aprobat technicznych.

Podtoze, na ktérym uktadane bedq elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 0,98. Na
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ elementy prefabrykowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

11.5. Wykanczanie powierzchni betonowych

O ile inaczej nie okreslono, wszystkie wolne powierzchnie gérne betonu, ktére nie sg przykryte inng konstrukcig,
bedg zeskrobywane niezwtocznie po zageszczeniu, aby je wygtadzi¢, wyréwnac i wykonczy¢ ptozg oporowa. Wykonawca
wykona wszystkie prace wykonczeniowe, albo za pomocg metalowej kielni lub drewnianym zacierakiem, bezposrednio po
uformowaniu betonu i zanim beton sie zwigze.

Jesli zazada tego Inwestor, wykoriczone powierzchnie bedq przykryte nawilzonym, grubym arkuszem ostonowym lub
podobnym zaaprobowanym materiatem. Wykonczone powierzchnie bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas
konserwowania.

11.6. Wykanczanie na gtadko

Wykonawca bedzie zaciera¢ wszystkie gérne powierzchnie struktur, ktére nie sg przykryte dalszg konstrukcjg lub
wypetnione, az do wykoriczenia na gtadko, za pomocg, ptaskiej stalowej kielni lub innych aprobowanych srodkow.
Wykonawca bedzie zacierat powierzchnie podtég, jak wspomniano powyzej, poprzez skrapianie cementem na powierzchnie
betonu. Cement bedzie tego samego rodzaju jak uzyty do betonu i zgodny z wymaganiami opisywanymi w PB.

12. CZESCI ZAMIENNE

Wykonawca zapewni liste czesci zamiennych dla wszystkich oferowanych urzadzen. Wedtug uznania oferenta, lista bedzie
zawierac spis wszystkich czesci zamiennych, ktdre zapewnig normalng prace urzadzen.
Lista bedzie zawiera¢ cene netto czedci zamiennych. koszt czedci zamiennych nie bedzie czescig ceny kontraktu.

13. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST+00 Wymagania ogoine.
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14. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ST+00 Wymagania ogélne.

15. PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST+00 Wymagania ogolne.

16. Akty prawne do zastosowania przez Wykonawce w trakcie realizacji prac budowlano — montazowych
Kontraktu.

USTAWA Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.
USTAWA z dnia 06 kwietnia 2021 roku - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z pdzn. zm.).

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945 z pdzn.
zm.).

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa (Dz.U 2019 poz. 1396 z pozn. zm.).
USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667).

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 Poz. 1650 z pdzn. zm.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziemika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

W trakcie robdt remontowych i odtworzeniowych na pracujgcych obiektach inzynieryjnych Wykonawca bedzie
musiat przestrzegac i stosowac sie do posiadanych przez Inwestora instrukcji eksploatacji obiektow, instalacji i

urzadzen.

17. Wykaz polskich norm z dziedziny budownictwa i

pokrewnych, do stosowania przez Wykonawce

w trakcie realizacji Kontraktu

PN - B-10702:1999P
wycofana - niezastgpiona

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7976-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiary budynkow i elementow budowlanych. Metody
i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994

Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-EN 10020:2003P

Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:2009P

Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobéw stalowych.

PN-EN 10240:2001P

Wewnetrzne ilub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych — wymagania dotyczace
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych.

PN-B-10260:1969P
wycofana - niezastgpiona

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN-12620:2013-08E

Kruszywa do betonu.

PN-EN 13242:2004

Kruszywa do niezwigzanych | zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych I budownictwie drogowym.
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PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja, i zgodnos¢.

PN-B-01440:1998P Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar.

PN-B-06050:1999P Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine.

PN-B-10736:1999P Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-N-01256.02:1992P Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan.

Instrukcje geodezyjne grup K, G, O wydane przez Gtowny Urzad Geodeziji i Kartografii w Warszawie.

Podczas realizacji rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowaé sie do przepiséw i norm wyszczegdlnionych
w projektach budowlanych i budowlano — wykonawczych, dokumentacjach techniczno — ruchowych dla maszyn, urzadzen
i wyposazenia technologicznego.
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