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Remont pustostanu

1 KNR 4-01
0427-07
analogia

Demontaż szaf w p-pokoju m2

0,93*2,47 m2 2,297
RAZEM 2,297

2 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet papierowych i nakłada-
nych, oraz rozebranie sufitu podwieszanego w łazience w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

182,104-17,191 m2 164,913
RAZEM 164,913

3 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z paneli m2

2,57*3,21+4,67*3,15 m2 22,960
RAZEM 22,960

4 KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie i renowacja okien szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

5 KNR-W 2-17
0156-01

Nawietrzaki higrosterowalne szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6 KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2

143,606+38,498 m2 182,104
RAZEM 182,104

8 NNRNKB
202 0838-05

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(1,48*2+2,0*2)*2,20 m2 15,312
RAZEM 15,312

9 KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na ścianach

m2

(4,67*2+3,15*2+2,57*2+3,21*2+2,56*2+1,36*2+0,93*2+1,61*2+1,48*2+2,0*2+
2,55*2+2,98*2)*2,47

m2 143,606

RAZEM 143,606
10 KNR 2-02

0814-02
Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na stropach

m2

4,67*3,15+3,21*2,57+2,56*1,36+0,93*1,61+1,48*2,0+2,55*2,98 m2 38,498
RAZEM 38,498

11 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów w kolorze białym

m2

38,498 m2 38,498
RAZEM 38,498

12 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian w kolorze białym

m2

143,606-15,312 m2 128,294
RAZEM 128,294

13 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

15,0 m 15,000
RAZEM 15,000

14 KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0,60*1,20*4 m2 2,880
RAZEM 2,880

15 KNR 4-01
1212-21

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych m

1,50 m 1,500
RAZEM 1,500

16 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

22,960 m2 22,960
RAZEM 22,960

17 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km na wysypisko

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

18 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km - 20 km na wysypisko

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
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19

kalk. własna
Opinia kominiarska powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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