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Oświadczamy, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT  I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy: 

• Sieci wodociągowej,
pod potrzeby przeciwpożarowe oraz bytowo-gospodarcze budynków mieszkalnych, 

położonych w miejscowości Nawojów Śląski o nr 84, 85, 86 oraz 88, 89.   
Przedmiotowa inwestycja położona jest na działkach nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2, 

obr. 0007 Nawojów Śląski, j.e. 021201_4 Lubań – Gmina Wiejska i nie będzie wybiegać 
swoim zakresem poza ich granice. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Przepisy Prawa Budowlanego,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami,

• Wytyczne i zalecenia Polskich Norm,
• Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej,
• Decyzja PZD w Lubaniu nr 130.02.22.2022 z dnia 05.07.2022 r.
• Uzgodnienia z narady koordynacyjnej
• Uzgodnienia z konserwatorem zabytków

• Informacje techniczne producentów projektowanych materiałów i urządzeń,

• Wizja lokalna w terenie,

• Inwentaryzacja istniejących elementów infrastruktury podziemnej.

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja położona jest na działkach nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2, 
obr. 0007 Nawojów Śląski, j.e. 021201_4 Lubań – Gmina Wiejska. 

Projektowana sieć przebiegać będzie w rejonie obszaru zagospodarowanego 
przestrzennie oraz posiadającego istniejącą infrastrukturę techniczną, składającą się z: 

− sieci wodociągowej,

− sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

− sieci telekomunikacyjnej,

− kabli elektroenergetycznych,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej pod potrzeby przeciwpożarowe oraz 
bytowo-gospodarcze budynków mieszkalnych. 

Zaprojektowano: 
➢ Sieć wodociągową z rur PE100; Ø125x7,4; SDR17 oraz rur PE100 RC;

Ø125x7,4; SDR17 wraz z wpięciem w istniejący wodociąg w110 w punkcie
WW oraz kolejnych projektowanych odejściach sieciowych i przyłączach
zgodnie z częścią rysunkową.

• długość sieci (bez odejść sieciowych)
➢ Ø125x7,4;SDR17, (WW-Wh3) 1338,44 m 

• podejścia hydrantowe:
➢ Ø90x5,4;SDR17/stal dn80 Suma: L=4,46 m / 3 szt. 

Prace prowadzone będą metodą wykopu otwartego jak i również metodą 
bezwykopową – przecisk sterowany. Przykładowe lokalizacje komór przewiertowych 
pokazano na rysunku 1/S. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji komór 
przewiertowych, nową lokalizację należy uzgodnić z jednostką projektową oraz właścicielami 
nieruchomości w tym z Powiatowym Zarządem Dróg oraz Gminą Lubań.  

 Teren zagospodarowany zostanie przywrócony do stanu pierwotnego – inwestycja 
wiąże się z odbudową terenów utwardzonych, wjazdów oraz otworzeniem terenów zielonych. 
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5. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Sieć wodociągowa została zaprojektowana zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego tj. „Uchwała Nr LVIII/308/2022 Rady Gminy Lubań z dnia 
30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lubań obejmującego obręb Nawojów Śląski”. 

5.1. DANE INFORMUJĄCE O OCHRONIE TERENU  

Rozpatrywany teren podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego tj. „Uchwała Nr LVIII/308/2022 Rady Gminy Lubań z dnia 
30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lubań obejmującego obręb Nawojów Śląski”. 

Niniejszy teren leży częściowo w:  

− strefie „OW” obserwacji archeologicznej,  

− strefie ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi, 

− obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 

− obszarze szczególnego zagrożenia powodzią – obszary, na których 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 

− obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i 
wynosi 0,2 %, 

− granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 Niecka 
zewnętrzna sudecka Bolesławiec (Niecka zewnętrzna sudecka Bolesławiec). 

5.2. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja znajduje się poza granicami terenu górniczego. 

5.3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA I OCHRONY ZDROWIA 

       Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  09.11.2010r.  w  sprawie  
przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 
projektowana inwestycja nie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. W związku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację.  

6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Ochronę przeciwpożarową zapewniać będą projektowane hydranty DN80 - zgodnie z 

rysunkami. 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 
dm3/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala), przez 
co najmniej 2 godziny (§9. ust.2 RMSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U. nr 124). 

Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, 
przy zachowaniu odległości: 

• Między hydrantami – do 150m 

• Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy – do 15 m 

• Najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m 
Miejsce usytuowania hydrantu należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi 

Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkości charakterystycznych hydrantu, 
Niniejszy projekt zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych oraz z dnia 16 lipca 2009 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę do spraw p.poż.. 
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7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 
 

Zapotrzebowanie energii do ogrzania budynków – bez zmian 

Zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla budynków – bez zmian 

Parametry cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych – bez zmian 

8. CHARAKTRYSTYKA EKOLOGICZNA 
 

Zapewnienie dostawy wody – z projektowanej sieci wodociągowej  

Odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych – bez zmian 

Odprowadzenie wód opadowych – bez zmian 

Emisja zanieczyszczeń, hałasu, wibracji i zakłóceń elektromagnetycznych - nie  

występuje. 

Zagospodarowanie i odbiór odpadów stałych – bez zmian 

Elementy zieleni występujące na działce – bez zmian 

9.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Pierwszą kategorię geotechniczną obiektu ustalono na podstawie tabeli: 

Tab. 1. Tabela ustaleń kategorii geotechnicznej obiektu 

BADANA CECHA CHARAKTERYSTYKA CECHY 

stopień złożoności warunków 

gruntowych 

▪ jednorodne, genetyczne i litologiczne równoległe warstwy gruntów 

dobrej nośności 

▪ poziom wody gruntowej poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

▪ brak niekorzystnych zjawisk geologicznych 

wielkość budowli i jej koszt 
▪ budowla niewielka 

▪ niski koszt realizacji 

rozkład i sposób przekazywania 

obciążenia na podłoże 

obciążenie przekazywane jednolicie za pośrednictwem rurociągu poniżej 

głębokości przemarzania 

możliwość wystąpienia różnic 

osiadań 

jednolite obciążenie i niewielkie gabaryty całej struktury - nie przewiduje się 

różnic osiadań 

warunki dodatkowe, takie jak na 

przykład agresywne oddziaływanie 

środowiska na budowlę 

możliwość chwilowego występowania nienapiętego zwierciadła wody 

gruntowej do poziomu -0,80m pod poziomem terenu 

Projektowany obiekt zawiera się w jednej z poniższych grup: 

▪ ściany oporowe i zabezpieczenia wykopów, gdy różnica poziomów nie przekracza 2 m; 

▪ płytkie wykopy powyżej zwierciadła wody i niewielkie nasypy do wysokości 3 m; 

zaliczono go więc do prostych konstrukcji i o prostych warunkach gruntowych. 

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

• Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747 z późniejszymi zmianami), 

• Zasięg obszaru odziaływania: 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został  

zaprojektowany, tj.: 

dz. nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2, obr. 0007 Nawojów Śląski, j.e. 021201_4 Lubań – 
Gmina Wiejska 
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125 x 7,4

L= 65,99 m

125 x 7,4

PE100 RC_SDR17

L= 40,09 m

PE100_SDR17

125 x 7,4

L= 26,09 m

Z26

207,30

206,00

125 x 7,4

PE100 RC_SDR17

L= 14,38 m

Z29

207,30

206,00

125 x 7,4

PE100 RC_SDR17

L= 44,23 m

125 x 7,4

PE100 RC_SDR17

L= 9,21 m

Z36

207,40

206,10

125 x 7,4

PE100 RC_SDR17

L= 47,56 m

Komora przewiertowa

Komora przewiertowa

Komora przewiertowa

Komora przewiertowa

Komora przewiertowa

Komora przewiertowaKomora przewiertowa

Komora przewiertowa

Komora przewiertowa

Komora przewiertowa

Komora przewiertowa

Komora przewiertowa

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE 100, Ø 125x7,4, SDR 17;

WPIĘCIE W ISTNIEJĄCY WODOCIĄG  w110 ZA POMOCĄ TRÓJNIKA  110/125/110

SIEĆ WODODCIĄGOWA:

GRANICA DZIAŁEK

LEGENDA

WW
ZASUWA DN125 PN10 Z PRZEDŁUŻENIEM WRZECIONA WRAZ ZE SKRZYNKĄ ULICZNĄ ŻELIWNĄ 

W KLASIE D400, GRANICA OPRACOWANIA

Hp.. PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY, LINIĄ PRZERYWANĄ OZNACZONO

ZASIĘG DO CHRONIONYCH OBIEKTÓW O PROMIENIU 75M

Hpi ISTNIEJĄCY HYDRANT NADZIEMNY, LINIĄ PRZERYWANĄ OZNACZONO

ZASIĘG DO CHRONIONYCH OBIEKTÓW O PROMIENIU 75M

ODEJŚCIE DO PROJEKTOWANEGO HYDRANTU DN80

Wh... WPIĘCIE W PROJ. WOD. Ø125 ZA POMOCĄ TRÓJNIKA 125/90/125

ZASUWA ODCINAJĄCA DN80 Z PRZEDŁUŻENIEM WRZECIONA W SKRZYNCE ULICZNEJ KLASY D400

UWAGA:

ISTNIEJĄCE RZĘDNE MOGĄ RÓŻNIĆ SIE OD STANU ISTNIEJĄCEGO.

ZACHOWAĆ MINIMALNE ZAGŁĘBIENIE I SPADEK.

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJĘTEJ W

INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ.

PRACE MIĘDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIĆ RĘCZNIE.

NALEŻY PRZY TYM PRZESTRZEGAĆ RÓWNIEŻ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI,

BĄDŹ UŻYTKOWNIKÓW INNYCH SIECI I TERENU.

PRZY SKRZYŻOWANIACH PRZEWODÓW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH

W CELU ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSÓB ZABEZPIECZYĆ ODCINEK

PRZEWODU NA DŁUGOŚCI 0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYŻOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA

ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW INSTALACJI, URZĄDZEŃ I ARMATURY.

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZĄDZENIE MUSI POSIADAĆ PARAMETRY TECHNICZNE NIE

GORSZE NIŻ PAREMETRY URZĄDZENIA OKREŚLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

PROWADZONA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO

PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE 100 RC, Ø 125x7,4, SDR 17;

PROWADZONA METODĄ BEZWYKOPOWĄ (PRZECISK STEROWANY)

łuk- zachować 1,3m od słupa energ.
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Egz. Nr .... /.... 

PROJEKT  

ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY  
ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W MIEJSCOWOŚCI NAWOJÓW ŚLĄSKI 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI 

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczamy, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Adres obiektu 
NAWOJÓW ŚLĄSKI, DZ. NR  10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,  

OBR. 0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI, J.E. 021004_2 LUBAŃ – GMINA WIEJSKA 

Inwestor GMINA WIEJSKA LUBAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAŃ 

Imię i nazwisko Branża Nr upr. Podpis 

Projektował 

mgr inż. 

MICHAŁ KACZMARCZYK 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych

Sanitarna 

DOIIB 

DOŚ/IS/0155/19  

nr upr.: 

DOŚ/0375/PWBS/18 

Sprawdził 

mgr. inż. 

TOMASZ PUZANOWSKI 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 
wodociągowych i kanalizacyjnych

Sanitarna 

DOIIB 

DOŚ/IS/0349/18 

nr upr.: 

DOŚ/0156/PWBS/18 

Opracował 
mgr inż.  

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI 
Sanitarna 
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Projekt rozbudowy sieci wodociągowej sporządzono pod potrzeby przeciwpożarowe 
oraz bytowo-gospodarcze budynków mieszkalnych, położonych w miejscowości Nawojów 
Śląski o nr 84, 85, 86 oraz 88, 89. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na działkach nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,  
obr. 0007 Nawojów Śląski, j.e. 021201_4 Lubań – Gmina Wiejska i nie będzie wybiegać  
swoim zakresem poza ich granice. 

1.1.1. PRZESYŁANE MEDIUM 

• woda uzdatniona

1.1.2. DANE SIECI WODOCIĄGOWEJ W1 – W2 

• materiał sieci: PE100 SDR17, PE100 RC SDR17 

• początek sieci: wł. w istn. sieć. 110 (WW) 

• koniec sieci: hydranty (Hp1-Hp3) 

• długość sieci (bez odejść sieciowych)
➢ Ø125x7,4;SDR17, (WW-Wh3)  1338,44 m 

• podejścia hydrantowe:
➢ Ø90x5,4;SDR17/stal dn80   Suma: L=4,46 m / 3 szt. 

1.2. WYMAGANIA WZGLĘDEM OBIEKTU BUDOWLANEGO  

1.2.1. BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI 

Rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu, zastosowane w niniejszym 
opracowaniu, gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników, jak i osób trzecich.  

1.2.2. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Na podstawie przepisów Prawa Budowlanego [1] oraz RMG [3] dokonano 
następujących ustaleń w zakresie możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego na etapie 
projektu: 

− każdy z uczestników inwestycji na różnych etapach prac związanych z procesem
budowlanym ma za zadanie m. in. zapewnić bezpieczeństwo, w tym pożarowe,

− na placu budowy zagrożenie pożarowe może być spowodowane wykonywaniem
niewłaściwych czynności podczas wykonywania prac. W związku z tym na etapie
budowy należy opracować „instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” zgodnie z
wytycznymi szczegółowymi obowiązujących przepisów.

− należy opracować plan zagospodarowania placu budowy w oparciu o plan BiOZ z
rozmieszczeniem punktów ochrony przeciwpożarowej, ze stałym i bezkolizyjnym
dostępem w sytuacjach ich wykorzystania.

1.2.3. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚĆ UTRZYMANIA 
WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO 

Przedstawione rozwiązania projektowe umożliwiają utrzymanie właściwego stanu 
technicznego obiektu. Zastosowane rozwiązania są w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

Do obowiązku użytkownika i zarządcy należy utrzymanie właściwego stanu 
technicznego odebranych obiektów, a także przeprowadzanie odpowiednich przeglądów 
oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy 
należy prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez 
prawo. 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/


www.hvacinstalacje.pl  

 30 CZERWIEC 2022  str. 4 
 

1.2.4. WARUNKI HIGIENICZNE I OCHRONY ZDROWIA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wymagania dotyczące odpowiednich warunków higienicznych, ochrony zdrowia i 
środowiska realizowane są przez zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, 
zgodnych z uwagami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Ukończony i właściwie 
użytkowany obiekt budowlany nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz 
środowiska naturalnego. 

1.2.5. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 

Po zakończeniu budowy w przedmiotowym zakresie, obiekt nie będzie emitował 
hałasu ani drgań.  

1.3. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.3.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI 

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje się sieć wodociągową zgodnie z [6], [9]. Sieć 

wykonać z rur PE100 125x7,4 SDR17 oraz PE100 RC 125x7,4 SDR17, wpinając się w 

istniejącą sieć wodociągową w110. W istniejący wodociąg wpiąć się za pomocą trójnika 

elektrooporowego 110/125/110. Sieć wodociągową wykonać metodą wykopu otwartego oraz 

na odcinkach Z3 – Z4, Z20 – Wh3 metodą przewiertu sterowanego zgodnie z rysunkami. 

Dopuszcza się w miejscach sieci wykonywanej metodą wykopu otwartego zastosowanie 

przewiertu sterowanego po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji komór przewiertowych z 

jednostką projektową i zastosowaniu przewodów PE100 RC SDR17. 

W punkcie sieci WW wykonać zasuwę dn125, a przy hydrantach zasuwę dn80.  

Stosować zasuwy z przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną klasy D400,  pomalować 

abizolem. Pod zasuwami zastosować blok oporowy z betonu prefabrykowanego, 

wykonanego zgodnie z [8], wytyczne normy przyjąć jak dla sieci DN150. Pod skrzynkami 

wykonać pierścień odciążający betonowy zbrojony o grubości 10cm i szerokości pierścienia 

15cm lub o grubości 15cm, niezbrojony, po uprzednim ubiciu (zagęszczeniu) terenu.  

W przypadku zmiany sposobu użytkowania nawierzchni terenu należy klasę 

wytrzymałości przykrycia zasuwy dostosować do przewidywanych obciążeń nawierzchni. 

Miejsce wpięcia oraz lokalizacji zasuw odcinających oraz hydrantów oznaczyć tabliczką 

umieszczoną na stałym elemencie terenu zgonie z PN.  

Stosować się do warunków technicznych [6] wydanych przez Gminę Lubań oraz 

decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu. 

Przed zasypaniem wykopów sieć poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne oraz 

zlecić Terenowej Jednostce Geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji nowego uzbrojenia 

terenu. Zasypać wykopy ubijając ziemię warstwami. Uzbrojenie na sieci oznakować 

tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na ścianie budynku lub innym trwałym elemencie 

budowlanym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami oraz zgodnie z normą 

PN-86/B-09700. 

Granicą opracowania sieci (odcinek WW – Hp3) są hydranty zgodnie z rysunkami.  

Zaprojektowana sieć umożliwia rozbudowę jej w przyszłości oraz zwiększenie ilości 
przepływu właściwych mediów w przypadku wpięcia w układzie pierścieniowym - 
obwodowym lub modernizacji na sieci istniejącej.  

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wpięcia do istniejącej sieci 
wodociągowej, Gmina Lubań zapewnia ilość wody określoną we wniosku przy podanym 
ciśnieniu w miejscu wpięcia na poziomie, tj: 

➢ do celów p.poż dla hydrantu dn 80 wydajność nie mniejszą niż 5 dm3/s i 
ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,2 MPa (megapaskala), 
przez co najmniej 2 godziny 

Ponadto: 
➢ Ciśnienie w miejscu wpięcia WW  określono na poziomie 0,42 MPa. 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/


www.hvacinstalacje.pl  

 30 CZERWIEC 2022  str. 5 
 

Zgodnie z prowadzonymi rozmowami na etapie projektowania i konsultacji z Gminą 
Lubań ustalono, iż w przypadku zbyt niskiego ciśnienia w punktach poboru (szczególnie 
odbiorniki najniekorzystniej położone)  istnieje możliwość w przyszłości: 

➢ zwiększenia ciśnienia w istniejącej sieci wodociągowej wraz z montażem 
dodatkowych reduktorów - w celu poprawy ciśnienia w projektowanym 
odcinku - odrębne opracowanie 

➢ spięcie rozbudowywanej sieci w układ obwodowy - odrębne opracowanie 
➢ budowę stacji podwyższania ciśnienia na rozbudowywanej sieci - odrębne 

opracowanie 
➢ zabudowę domowych stacji podwyższania ciśnienia  - w gestii użytkownika 

instalacji poszczególnego budynku 
Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i w porozumieniu z Inwestorem, 

Jednostka Projektowa nie projektuje ww. możliwości podwyższenia ciśnienia, ze względów 
ekonomicznych, ram czasowych oraz braku odpowiednich decyzji, pozwoleń, zgód, etc.  

W związku z powyższym w głównej mierze od miejscowego zakładu wodociągowego 
zależy wysokość ciśnienia w projektowanej sieci wodociągowej oraz zapewnienie 
wymaganej wydajności przepływu medium.  

1.3.2. PRACE MONTAŻOWE 

Wszystkie prace przeprowadzić kierując się wytycznymi powyższego projektu. 
Zachowywać spadki i średnice podane na rysunkach.  

Prace montażowe przy układaniu przewodów wodociągowych przeprowadzić zgodnie 
z [3] oraz [5]. 

1.3.3. PRACE ZIEMNE  

Wykopy wykonać zgodnie z [4] i [5].  
Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien wykonać projekt techniczny 

wykopów wraz z deskowaniem zgodnie z [4] i [5] i stosować się do jego wytycznych.  
W powyższym opracowaniu wstępnie grubości warstw obsypek, nadsypek i podsypek 

przyjęto zgodnie z przekrojami na załączonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki 
przewodów oraz zagęszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywać zgodnie z [5], [3] i 
wytycznymi właścicieli działek. Pozostały grunt należy wywieźć z terenu budowy lub 
rozplantować na działce Inwestora.  

Odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi właściciela terenu i sztuką budowlaną. 
Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu odwodnienia 

wykopów w przypadku napływu wód gruntowych. Proponuje się wykonać na dnie wykopu 
rów odwodnieniowy zgodnie z profilem poprzecznym i w jego najniższym pkt. wykonać 
nieckę w celu wypompowania wody. Dopuszcza się również inne rozwiązania zgodne z 
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.  

W pobliżu przewidywanych kolizji z elementami infrastruktury nadziemnej i podziemnej 
(do 2m) prace prowadzić ręcznie. Prace w okolicy istniejącego drzewostanu prowadzić 
ręcznie. Przed rozpoczęciem prac powiadomić właścicieli działki i przewodów infrastruktury 
podziemnej i prace przeprowadzić pod ich nadzorem.  

Przez cały okres trwania prac należy zabezpieczyć wszelkie odkryte instalacje, zgodnie 
z przepisami i wytycznymi właścicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji z 
innymi urządzeniami i przewodami stosować wymagane rury ochronne lub mufy na 
przewodach.  

Podczas prac stosować się do przepisów o ochronie środowiska naturalnego. Chronić 
drzewostan. Zarówno części nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujące się w 
obrębie pracy ciężkiego sprzętu obudowywać materiałami ochronnymi do wysokości zasięgu 
pracy sprzętu.  

Wykopy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi. Stosować kładki i balustrady. 
Odpowiednio oznaczyć. 

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania 
dodatkowo nad rurą jako warstwę zasypki wstępnej zastosować żużel budowlany 
dopuszczony do stosowania w budownictwie. 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/
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Nad rurami ułożyć taśmę ostrzegawczą sygnalizacyjną z PE wkładką metalową. 
Taśmę ostrzegawczą wprowadzić do skrzynki zasuwanej i na ścianę budynku. 

1.3.4. MATERIAŁY 

Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100, SDR17 oraz w miejscach przewiertu z 
rur PE100 RC SDR17 w zwoju/sztangach z jak najmniejszą ilością połączeń. W przypadku 
stosowania łączeń należy korzystać z kształtek elektrooporowych lub zgrzewanych 
doczołowo.  

Dopuszcza się zmianę systemów i producentów urządzeń w stosunku do 
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych w projekcie i 
celu, któremu mają służyć oraz zgody Inwestora. 

Warunki techniczne wykonania wykazane w poniższym opracowaniu nie ulegają w 
takim wypadku zmianie. 

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinny odpowiadać warunkom pracy 
(nacisk, ciśnienie,  agresywność, temperatura, itp.) instalacji, w której są zainstalowane i 
dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Materiały mające styczność z wodą pitną 
muszą posiadać atest PZH. 

1.3.5. ODBIORY I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Przed rozpoczęciem robót należy złożyć wniosek rozpoczęcia robót, zgłoszenie 
wpięcia do Gminy Lubań oraz wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu o 
zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. 

Przed zasypaniem sieci należy złożyć wniosek zgłoszenia o dokonanie odbioru 
częściowego do Gminy Lubań. 

Próby i odbioru przeprowadzić w oparciu [6] uwzględniając prace ulegające zakryciu. 
Procedurę przeprowadzić w obecności przedstawiciela Gminy Lubań. 

-Do odbioru wykonanej sieci wodociągowej należy przedstawić następujące
dokumenty: 

-pomiar geodezyjny wykonanej sieci (inwentaryzacja) sporządzony przez Zakład
Geodezji, 

-atesty higieniczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i
świadectwa dopuszczenia do stosowania dla materiałów i wyrobów użytych do budowy sieci, 

-protokoły z prób szczelności,
-protokół z przeprowadzenia płukania sieci oraz jej dezynfekcji
-protokół badania bakteriologicznego wody z wykonanej sieci wodociągowej. Badanie

należy zlecić lokalnemu zakładowi SANEPID. 

1.4. OBLICZENIA 

1.4.1. CIŚNIENIE WYPŁYWU NA HYDRANCIE ZEWNĘTRZNYM 

Minimalne ciśnienie wypływu hydrantu (0,1MPa) - zaleca się utrzymywanie ciśnienia 
wypływu na hydrancie na poziomie 0,2 MPa. Ponadto wymaga się utrzymanie wypływu wody 
co najmniej 5 dm3/s przez co najmniej dwie godziny zgodnie z (§9. ust.2 RMSWiA z dnia 
24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 
Dz.U. nr 124).  

Tabela 1 Wyniki obliczeń 
Przepływ w źródle [dm³/s] 10 

Ciśnienie dyspozycyjne [kPa] 420 

Odbiornik krytyczny Hp3 

Dł. trasy do odb. kryt. [m] 1339,8 

Spadek ciśnienia na trasie kryt. [kPa] 93,3 

Ciśnienie hydrostatyczne [kPa] 83,7 

Ciśnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 243,1 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/
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1.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Na etapie eksploatacji bezpieczeństwo pożarowe zapewnią istniejące oraz 
projektowane hydranty nadziemne DN80 na sieci. Zgodnie z opisem pkt. 6 część A. 

1.6. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO 
NA ŚRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Poniżej przedstawiono zestawienie tymczasowych oddziaływań na środowisko oraz 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, które mogą wystąpić w trakcie budowy. Wymienione emisje 
będą miały lokalny zasięg, charakter tymczasowy i ustąpią z chwilą ukończenia prac 
budowlanych. Na etapie eksploatacji zaprojektowany obiekt nie będzie miał wpływu na 
środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

1. Tymczasowa emisja  spalin, gazów oraz pyłów  do  atmosfery przez pojazdy,
maszyny  oraz  sprzęt  użyty  do  realizacji inwestycji.  Pylenie  związane  z
wykonaniem wykopów, ich zasypywaniem, robotami rozbiórkowymi nawierzchni dróg
i chodników w pasie  układania  przyłączy i sieci.

2. W przypadku zidentyfikowanych kolizji z systemem korzeniowym drzew i krzewów

należy w sposób prawidłowy wykonywać pracę, aby nie wywierać negatywnego

wpływu na system korzeniowy.

Na  etapie  budowy  wody  powierzchniowe  i  gruntowe  mogą  być  potencjalnie
narażone  na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi spowodowane
wyciekiem paliwa, smarów lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych. Aby
zapobiec  zanieczyszczeniu należy  przestrzegać zasad  prawidłowej  eksploatacji
maszyn  i  sprzętu,  który  powinien  być  sprawny  technicznie.

3. Odpady  z  tworzyw  sztucznych  (kod  17  02  03)  oraz  odpady komunalne (kod 20
03 01), które powstaną w trakcie budowy, będą przekazywane firmom posiadającym
pozwolenie na prowadzenie działalności  w  zakresie  zbierania,  transportu  lub
unieszkodliwiania  odpadów.

4. Emisja  hałasu  od maszyn i urządzeń budowlanych kumulować  się  będzie  z
hałasem komunikacyjnym.

2. POZYCJE PRZYWOŁANE

[ 1 ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami); 

[ 2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 
z późniejszymi zmianami); 

[ 3 ] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson, 
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skład i druk: Wavin Metalplast-Buk. 

[ 4 ] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[ 5 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3; Warszawa, wrzesień 2001 

[ 6 ] Warunki techniczne wydane przez Gminę Lubań 
[ 7 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpień 2003 r. 
[ 8 ] BN-81/9192-05.1985r; Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
[ 9 ] Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg nr PZD DT 7130.02.22.2022 z dn. 05.07.2022 r. 
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3. UWAGI KOŃCOWE 

▪ Niniejszy projekt należy traktować jako projekt budowlany i w żaden sposób nie zwalnia 
to Wykonawcy z wykonania projektów wykonawczych w przypadku dalszego 
uszczegółowiania robót, zmiany technologii, dokładnego określenia typu i rodzaju 
urządzeń oraz armatury.  

▪ Jednostka projektowa wspierająca się aktualną mapą zasadniczą oraz inwentaryzacją w 
terenie i  na obiekcie nie wyklucza odstępstw między stanem faktycznym a zawartym w 
opracowaniu. Przebieg istniejących instalacji, sieci a także lokalizacja istniejących 
urządzeń, instalacji i sieci infrastruktury podziemnej (odejścia przykanalików, przyłączy) 
jest orientacyjna i może różnić się od stanu zastanego. Głębokości posadowienia 
istniejących studzienek, armatury oraz projektowanych na istniejących odcinkach są 
rzędnymi z interpolacji lub wynikowymi z mapy i mogą różnić się od stanu faktycznego. 
W tych przypadkach przed przystąpieniem do prac należy na budowie skonfrontować 
stan istniejący z projektowanym i prace prowadzić zgodnie z celem poniższego  
opracowania stosując się do wytycznych zawartych w projekcie budowlanym. Zaleca się 
wykonanie próbnych wykopów, odkrycie przyłączy , sieci,  instalacji itp. w celu  
szczegółowej lokalizacji i określenia ich przydatności 

▪ Roboty ziemne w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić sprzętem 
ręcznym. 

▪ Po ułożeniu rur /przed ich zasypaniem/ należy wykonać inwentaryzację powykonawczą. 
▪ O terminie realizacji zadania należy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomić 

poszczególnych właścicieli urządzeń podziemnych i stosować się do ich wytycznych. 
▪ Teren po robotach przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić do odbioru technicznego 

całość zadania. 
▪ Wszelkie zmiany konieczne wynikłe w trakcie realizacji robót uzgodnić z projektantem. 
▪ Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu w wyniku nie 

stosowania się wykonawcy robót budowlano - montażowych do treści i ustaleń zawartych 
w niniejszym projekcie oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikłe z powodu 
niezgodności pomiędzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do 
celów projektowych, a stanem faktycznym (nie wyklucza się istnienia innych 
niezinwentaryzowanych przewodów infrastruktury podziemnej nie ujętych na podkładzie 
geodezyjnym). 

▪ Mają zastosowanie wszystkie obowiązujące normy i przepisy. 
▪ Całość prac należy wykonać zgodnie z: Obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. oraz 

zapobiegania wypadkom, pozycjami przywołanymi i wytycznymi producentów urządzeń. 
▪ Urządzenia montować zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi, 

bądź zalecanymi przez producentów urządzeń. 
▪ Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do stosowania 

na terenie Polski, a także w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiały 
powinny posiadać parametry do stosowania w danym środowisku pracy tzn. odpowiednią 
wytrzymałość na temperaturę, przesyłane medium, ciśnienie itp., a także muszą służyć 
celowi, co do którego są przeznaczone. 

▪ Rury, armatura i inne urządzenia mające styczność z wodą pitną winny posiadać atesty  
i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu. 

▪ Kierowanie robotami oraz nadzór nad robotami powinny sprawować osoby posiadające 
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalności. 

▪ Na czas budowy zabezpieczyć wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urządzenia 
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

▪ Roboty mogą być przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawcę, 
posiadającego wiedzę techniczną i doświadczenie wykonawcze w zakresie robót 
objętych opracowaniem.  

▪ Właściciel instalacji zobowiązany jest do min. corocznych konserwacji i przeglądów 
urządzeń, armatury i przewodów wyżej opracowanych instalacji sanitarnych. Przeglądu i 
konserwacji powinna dokonywać osoba uprawniona.  

▪ Dopuszcza się zmianę producentów zastosowanych urządzeń i materiałów pod 
warunkiem zachowania identycznych, bądź lepszych parametrów i zachowania celu 
któremu mają służyć. 
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▪ Opis techniczny rozpatrywać łącznie z rysunkami. 
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wpięcie w istniejący wodociąg Ø110 za pomocą trójnika

110/125/110, zasuwa dn125 z przedłużeniem wrzeciona

w skrzynce ulicznej z pokrywą w klasie d400,

wykonać blok oporowy pod zasuwą zgodnie z PN

Poziom porównawczy 195,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

1
9
7
,
8
0

Rzędna terenu istniejącego

1
9
7
,
8
0

Rzędna osi rurociągu [m]

1
9
6
,
3
0

Zagłębienie osi rurociągu

1
,
5
0

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0
,
0
0

WW

0,0

1
9
7
,
8
0

1
9
7
,
8
0

1
9
6
,
5
0

1
,
3
0

10,64

PE100_SDR17

125×7,4

18,8 ‰

1
0
,
6
4

Z1

22,9°

1
9
7
,
0
0

1
9
7
,
0
0

1
9
5
,
7
0

1
,
3
0

54,20

PE100_SDR17

125×7,4 14,8 ‰

6
4
,
8
4

Z2

4,8°

1,0

1
9
7
,
5
0

1
9
7
,
5
0

1
9
6
,
2
0

1
,
3
0

74,87

PE100_SDR17

125×7,4 6,7 ‰

1
3
9
,
7
1

Z3

53,1°

1
9
7
,
5
0

1
9
7
,
5
0

1
9
6
,
2
0

1
,
3
0

10,03

PE100 RC SDR17

125×7,4

0,0 ‰

1
4
9
,
7
4

Z4

0,0°

1
9
9
,
0
0

1
9
9
,
0
0

1
9
7
,
7
0

1
,
3
0

35,80

PE100_SDR17

125×7,4 41,9 ‰

1
8
5
,
5
5

Z5

36,9°

1
9

9
,
0

0
1

9
9

,
0

0
1

9
7

,
7

0
1

,
3

0

1
,
5
6

1
8

7
,
1

0

Wh1

0,0°

2,0

1
9
9
,
0
0

1
9
9
,
0
0

1
9
7
,
7
0

1
,
3
0

32,07

PE100_SDR17

125×7,4 0,0 ‰

2
1
9
,
1
7

Z6

5,1°

1
9
9
,
1
0

1
9
9
,
1
0

1
9
7
,
8
0

1
,
3
0

9
,
2
9

PE100_SDR17

125×7,4

10,8 ‰

2
2
8
,
4
6

Z7

22,6°

2
0
0
,
3
0

2
0
0
,
3
0

1
9
9
,
0
0

1
,
3
0

61,98

PE100_SDR17

125×7,4 19,4 ‰

2
9
0
,
4
4

Z8

11,0°

2
0
0
,
4
0

2
0
0
,
4
0

1
9
9
,
1
0

1
,
3
0

7
,
9
4

PE100_SDR17

125×7,4

12,6 ‰

2
9
8
,
3
8

Z9

13,8°

3,0

2
0
1
,
8
0

2
0
1
,
8
0

2
0
0
,
5
0

1
,
3
0

10,90

PE100_SDR17

125×7,4

128,4 ‰

3
0
9
,
2
8

Z10

16,3°

2
0
2
,
5
0

2
0
2
,
5
0

2
0
1
,
2
0

1
,
3
0

19,98

PE100_SDR17

125×7,4

35,0 ‰

3
2
9
,
2
7

Z11

15,9°

2
0
3
,
7
0

2
0
3
,
7
0

2
0
2
,
4
0

1
,
3
0

10,42

PE100_SDR17

125×7,4

115,2 ‰

3
3
9
,
6
8

Z12

8,4°

2
0
5
,
0
0

2
0
5
,
0
0

2
0
3
,
7
0

1
,
3
0

26,19

PE100_SDR17

125×7,4 49,6 ‰

3
6
5
,
8
7

Z13

5,0°

2
0
6
,
5
0

2
0
6
,
5
0

2
0
5
,
2
0

1
,
3
0

30,03

PE100_SDR17

125×7,4 50,0 ‰

3
9
5
,
8
9

Z14

3,7°

4,0

2
0
6
,
8
0

2
0
6
,
8
0

2
0
5
,
5
0

1
,
3
0

21,59

PE100_SDR17

125×7,4 13,9 ‰

4
1
7
,
4
9

Z15

10,8°

2
0
6
,
9
0

2
0
6
,
9
0

2
0
5
,
6
0

1
,
3
0

11,58

PE100_SDR17

125×7,4

8,6 ‰

4
2
9
,
0
7

Z16

15,2°

2
0
7
,
0
0

2
0
7
,
0
0

2
0
5
,
7
0

1
,
3
0

9
,
3
2

PE100_SDR17

125×7,4

10,7 ‰

4
3
8
,
3
8

Z17

8,5°

2
0
7
,
6
0

2
0
7
,
6
0

2
0
6
,
3
0

1
,
3
0

42,47

PE100_SDR17

125×7,4 14,1 ‰

4
8
0
,
8
5

Z18

13,6°

5,0

2
0
7
,
9
0

2
0
7
,
9
0

2
0
6
,
6
0

1
,
3
0

26,09

PE100_SDR17

125×7,4 11,5 ‰

5
0
6
,
9
5

Z19

1,3°

2
0
8
,
5
0

2
0
8
,
5
0

2
0
7
,
2
0

1
,
3
0

69,09

PE100_SDR17

125×7,4 8,7 ‰

5
7
6
,
0
4

Z20

41,1°

i
s
t
n
.
 
r
u
r
.
 
 
ø

3
0
0
 
 
R

o
=

1
9
7
,
0
0

1
:
1
0
0

1:500

1000

Skrzynka uliczna do zasuw

Obudowa teleskopowa

 do zasuw

        DN80

FF DN80 L=800 mm

Grunt rodzimy lub

Kolumna dolna

hydrantu

Uszczelka DN80

100x100x100cm, gr. 0-31,5 mm

wg PN-B-11111-1996.I

Uszczelka DN80

chudym betonem

hydrantu

hydrantu

Zabezpieczenie hydrantu

głowica

kolumna górna

przed złamaniem

z płytą podkładow

wypełnienie

Zasuwa kołnierzowa

Prostka kołnierzowa

-połączenie z PE 125

Płyta betonowa

Łuk kołnierzowy 90 st.

Obsypka żwirowa

ze stopką   DN80

piasek zagęszczony



Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

2
0
8
,
5
0

2
0
8
,
5
0

2
0
7
,
2
0

1
,
3
0

5
7
6
,
0
4

Z20

41,1°

2
0
8
,
7
5

2
0
8
,
7
5

2
0
7
,
4
5

1
,
3
0

101,30

PE100 RC SDR17

125×7,4

2,5 ‰

6
7
7
,
3
4

Z21

3,9°

7,0

2
0
6
,
7
0

2
0
6
,
7
0

2
0
5
,
4
0

1
,
3
0

103,37

PE100 RC SDR17

125×7,4 19,8 ‰

7
8
0
,
7
1

Z22

30,8°

2
0
6
,
5
0

2
0
6
,
5
0

2
0
5
,
2
0

1
,
3
0

10,33

PE100 RC SDR17

125×7,4

19,4 ‰

7
9
1
,
0
5

Z23

11,3°

8,0

2
0
7
,
7
0

2
0
7
,
7
0

2
0
6
,
4
0

1
,
3
0

30,00

PE100 RC SDR17

125×7,4

40,0 ‰

8
2
1
,
0
5

Z24

17,6°

2
0
8
,
0
7

2
0
8
,
0
7

2
0
6
,
7
7

1
,
3
0

15,21

PE100 RC SDR17

125×7,4

24,3 ‰

8
3
6
,
2
6

Z25

2,0°

2
0
7
,
3
0

2
0
7
,
3
0

2
0
6
,
0
0

1
,
3
0

25,39

PE100 RC SDR17

125×7,4 30,3 ‰

8
6
1
,
6
6

Z26

3,3°

2
0
7
,
3
0

2
0
7
,
3
0

2
0
6
,
0
0

1
,
3
0

14,38

8
7
6
,
0
4

Wh2

1,8°

2
0
7
,
3
0

2
0
7
,
3
0

2
0
6
,
0
0

1
,
3
0

36,28

PE100 RC SDR17

125×7,4 0,1 ‰

9
1
2
,
3
2

Z27

4,3°

2
0
7
,
5
0

2
0
7
,
5
0

2
0
6
,
2
0

1
,
3
0

27,80

PE100 RC SDR17

125×7,4 7,2 ‰

9
4
0
,
1
2

Z28

6,6°

2
0
7
,
3
0

2
0
7
,
3
0

2
0
6
,
0
0

1
,
3
0

40,09

PE100 RC SDR17

125×7,4

5,0 ‰

9
8
0
,
2
1

Z29

4,4°

2
0
7
,
8
0

2
0
7
,
8
0

2
0
6
,
5
0

1
,
3
0

44,23

PE100 RC SDR17

125×7,4

11,3 ‰

1
0
2
4
,
4
4

Z30

17,7°

2
0
7
,
6
0

2
0
7
,
6
0

2
0
6
,
3
0

1
,
3
0

27,74

PE100 RC SDR17

125×7,4 7,2 ‰

1
0
5
2
,
1
8

Z31

29,9°

2
0
7
,
6
0

2
0
7
,
6
0

2
0
6
,
3
0

1
,
3
0

9
,
2
1

PE100_SDR17

125×7,4

0,0 ‰

1
0
6
1
,
3
9

Z32

13,5°

2
0
8
,
2
5

2
0
8
,
2
5

2
0
6
,
9
5

1
,
3
0

65,99

PE100 RC SDR17

125×7,4

9,8 ‰

1
1
2
7
,
3
8

Z33

49,7°

2
0
7
,
8
0

2
0
7
,
8
0

2
0
6
,
5
0

1
,
3
0

35,70

PE100 RC SDR17

125×7,4 12,6 ‰

1
1
6
3
,
0
8

Z34

2,1°

2
0
7
,
6
0

2
0
7
,
6
0

2
0
6
,
3
0

1
,
3
0

29,57

PE100 RC SDR17

125×7,4 6,8 ‰

1
1
9
2
,
6
5

Z35

2,1°

12,0

2
0
7
,
4
0

2
0
7
,
4
0

2
0
6
,
1
0

1
,
3
0

24,64

PE100 RC SDR17

125×7,4 8,1 ‰

1
2
1
7
,
2
9

Z36

5,2°

2
0
7
,
0
0

2
0
7
,
0
0

2
0
5
,
7
0

1
,
3
0

47,56

PE100 RC SDR17

125×7,4

8,4 ‰

1
2
6
4
,
8
5

Z37

1,2°

2
0
6
,
1
0

2
0
6
,
1
0

2
0
4
,
8
0

1
,
3
0

73,59

PE100 RC SDR17

125×7,4

12,2 ‰

1
3
3
8
,
4
4

Wh3

i
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
e
n
e
r
g
.
 
N

N
 
 
R

o
=

2
0
7
,
2
6

1
:
1
0
0

1:500



Skrzynka uliczna do zasuw

Obudowa teleskopowa

 do zasuw

        DN80

FF DN80 L=800 mm

Grunt rodzimy lub

Kolumna dolna

hydrantu

Uszczelka DN80

100x100x100cm, gr. 0-31,5 mm

wg PN-B-11111-1996.I

Uszczelka DN80

1000

chudym betonem

hydrantu

hydrantu

Zabezpieczenie hydrantu

głowica

kolumna górna

przed złamaniem

z płytą podkładow

wypełnienie

Zasuwa kołnierzowa

Prostka kołnierzowa

-połączenie z PE 125

Płyta betonowa

Łuk kołnierzowy 90 st.

Obsypka żwirowa

ze stopką   DN80

piasek zagęszczony

Poziom porównawczy 195,00 m n.p.m.
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C. ZAŁĄCZNIKI

HVAC - INSTALACJE - MICHAŁ KACZMARCZYK 

ul. Osiedlowa 30/4, Zaręba, 59-800 Lubań 

NIP 613-145-38-05 

REGON 021991260 

tel.: +48 502 - 471 - 753 

e-mail: mkab@poczta.onet.pl

www.hvacinstalacje.pl

Egz. Nr .... /.... 

ZAŁĄCZNIKI 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W MIEJSCOWOŚCI NAWOJÓW ŚLĄSKI 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI 

Adres obiektu 
NAWOJÓW ŚLĄSKI, DZ. NR  10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,  

OBR. 0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI, J.E. 021004_2 LUBAŃ – GMINA WIEJSKA 

Inwestor GMINA WIEJSKA LUBAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAŃ 

Spis załączników 
C. ZAŁĄCZNIKI

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

3. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA

4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO

5. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO

6. WARUNKI TECHNICZNE WPIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

7. ZGODA GMINY LUBAŃ

8. UZGODNIENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W LUBANIU

9. ZGODA WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NR 69/1

10. ZGODA WŁAŚCICIELA DZIAŁEK NR 69/2, 11/1

11. UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS. ZABEZP. PRZECIWPOŻAROWYCH

12. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

HVAC - INSTALACJE - MICHAŁ KACZMARCZYK 

ul. Osiedlowa 30/4, Zaręba, 59-800 Lubań 

NIP 613-145-38-05 

REGON 021991260 

tel.: +48 502 - 471 - 753 

e-mail: mkab@poczta.onet.pl

www.hvacinstalacje.pl

Egz. Nr .... /.... 

INFORMACJA DO 

 PLANU BEZPIECZEŃSTWA 

 I OCHRONY ZDROWIA 
ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W MIEJSCOWOŚCI NAWOJÓW ŚLĄSKI 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI 

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczamy, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Adres obiektu 
NAWOJÓW ŚLĄSKI, DZ. NR  10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,  

OBR. 0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI, J.E. 021004_2 LUBAŃ – GMINA WIEJSKA 

Inwestor GMINA WIEJSKA LUBAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAŃ 

Imię i nazwisko Branża Nr upr. Podpis 

Projektował 

mgr inż. 

MICHAŁ KACZMARCZYK 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych

Sanitarna 

DOIIB 

DOŚ/IS/0155/19  

nr upr.: 

DOŚ/0375/PWBS

/18 

Sprawdził 

mgr. inż. 

TOMASZ PUZANOWSKI 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych

Sanitarna 

DOIIB 

DOŚ/IS/0349/18 

nr upr.: 

DOŚ/0156/PWBS

/18 

Opracował 
mgr inż.  

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI 
Sanitarna 

http://www.hvac-instalacje.com.pl/
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1.1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Zakres robót obejmuje: 

Rozbudowę sieci wodociągowej pod potrzeby przeciwpożarowe oraz bytowo-
gospodarcze budynków mieszkalnych, położonych w miejscowości Nawojów Śląski o nr 84, 
85, 86 oraz 88, 89.   

Przedmiotowa inwestycja położona jest na działkach nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,  
obr. 0007 Nawojów Śląski, j.e. 021201_4 Lubań – Gmina Wiejska i nie będzie wybiegać  
swoim zakresem poza ich granice. 

1.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Całość inwestycji będzie realizowana w obrębie działek nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2, 
obr. 0007 Nawojów Śląski, j.e. 021201_4 Lubań – Gmina Wiejska. 

1.3. ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI 
▪ Używanie niesprawnego lub/i nieatestowanego sprzętu.

▪ Wyładunek i montaż elementów wielkogabarytowych (bęben z przewodem,  szalunki

wykopu, fundamenty, zbiorniki, pokrywy, zasuwy itp).

▪ Prace z  urządzeniami elektrotechnicznymi.

▪ Prace z użyciem urządzeń wyposażonych w ostrza (ruchome bądź nie).

▪ Prace w wykopie ziemnym.

▪ Prace z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego (koparka).

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 

▪ Uszkodzenia ciała spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się ostrymi narzędziami.

▪ Osunięcia ścian wykopu.

▪ Wypadki związane z robotami ziemnymi.

▪ Poparzenia i porażenia prądem podczas zgrzewania.

▪ Wypadki z wysokości, upadki do wykopu.

1.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

▪ Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić szkolenie wszystkich pracowników

biorących udział w przedsięwzięciu, w dziedzinie BHP i planu BIOZ oraz sporządzić

protokół ze szkolenia z podpisami osób biorących udział w szkoleniu.

▪ Prowadzić rejestr przeszkolonych pracowników.

▪ Przed przystąpieniem do robót gdzie przewiduje się szczególne zagrożenia

(pkt 4), należy dodatkowo przeszkolić pracowników w tym zakresie.

▪ Proponuje się, aby cyklicznie np. raz w tygodniu przeprowadzać krótkie szkolenia w

zakresie BHP i BIOZ.

1.6. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

▪ Stosować ubrania ochronne.

▪ Uniemożliwić dostęp osobom postronnym w bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonych

robót poprzez stosowanie barierek, kładek, tablic informacyjnych itp.

▪ Przed użyciem sprzętu elektrotechnicznego, ciśnieniowego, sprawdzać jego jakość.

Używać zgodnie z przeznaczeniem.

▪ Ze szczególną ostrożnością posługiwać się narzędziami wyposażonymi w ostrza; nie

demontować osłon. Sprawdzić stan techniczny urządzeń. Używać zgodnie z

przeznaczeniem.

▪ Przeszkolić pracowników w zakresie obsługi stosowanego sprzętu.

▪ Materiały wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.

http://www.hvac-instalacje.com.pl/
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▪ Przed użyciem ciężkiego sprzętu sprawdzać jego jakość.

▪ Wykonać szalowanie wykopu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

▪ W trakcie pracy ciężkiego sprzętu budowlanego zachować szczególną ostrożność.

▪ Poinformować pracowników o dostępie do najbliższego telefonu oraz numerach

telefonicznych do Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego oraz miejscu najbliższego

punktu lekarskiego.

▪ Na budowie powinny znajdować się środki opatrunkowe i apteczka pierwszej pomocy.

▪ Stosować się do przepisów BHP i zapobiegania wypadkom.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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3. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY PROJEKTANTA 
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4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJĄCEGO 
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5. ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SPRAWDZAJĄCEGO
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6. WARUNKI TECHNICZNE WPIĘCIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ  
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7. ZGODA GMINY LUBAŃ 
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8. UZGODNIENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W LUBANIU
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11. UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS. ZABEZP. PRZECIWPOŻAROWYCH
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12. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) 
Oświadczamy, że niniejsze opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektował:  Sprawdził: 

mgr inż. Michał Kaczmarczyk mgr inż. Tomasz Puzanowski 

DOŚ/IS/0155/19 nr upr.: DOŚ/0375/PWBS/18 DOŚ/IS/0349/18 nr upr.: DOŚ/156/PWBS/18 
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez  

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  

gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych

Opracował:  

mgr inż. Michał Śliwiński 




