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SPIS SPECYFIKACJI BRANZY SANITARNEJ
DO PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ W MIEJSCOWO SCI
NAWOJOW SL ASKI

IS 01 — SIECI | PRZYLACZA WODOCI AGOWE - STR. 3
KOD CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowgaiagdéw, cagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyogaddw i rurocagéw do odprowadzania
sciekéw

KOD CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopowbotg ziemne

KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozhiérkowe

KOD CPV: 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i wobk
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S01
DLA SIECI WODOCI AGOWYCH
ROZBUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ W MIEJSCOWO $CI NAWOJOW SL ASKI

IS — Instalacje sanitarne

IS-01 — SIECI | PRZY®ACZA WODOCIAGOWE

KOD CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowgaiagdéw, cagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyogaddw i rurocagéw do odprowadzania
sciekdw

KOD CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopowbotyg ziemne

KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozhiérkowe

KOD CPV: 45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i wobk

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZBIE

Przedmiotem szczego6towe] specyfikacji technicz®§T) 8 wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
dotyczicych rozbudowy sieci wodagowej w miejscowéci NawojowS|aski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6tstalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét w czasie rozbudowy siecloshgowej
zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawadstawi Inwestorowi do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram rob6t uwzdhiajgcy wszystkie etapy, w jakichebzie realizowana przebudowa

instalacji kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu

przedmiotowe] inwestycji i obejmaj

- Roboty ziemne (z rozbidgknawierzchni chodnikéw betonowych oraz nawierz@sfaltowych),

- Roboty ziemne zwizane z wykonaniem przewiertéw sterowanych, horyaagth wykonywanych rar
PE100RC @125 SDR17

- Roboty instalacyjne zwkane z rozbudogi budow sieci

- Roboty zwjzane z montaem hydrantéw nadziemnych, zasuw i skrzynek ulichrgia hydrantéw

1.3.1. ZGODNGC Z DOKUMENTACJA.

Rozbudowa sieci wodaggowej powinna b§ wykonana zgodnie z zatwierdzpdokumentagj techniczg.
Odstpstwa od postanowheprojektu powinny b§ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowimi
organami.

Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie rozbudowgcg powinny by uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. ROBOTY WSEPNE.
Przed przyspieniem do wykonywania robo6t ziemnych nglewykona demonta istniegcej nawierzchni
(ulica, chodniki ) w zakresie niegttnym do wykonania obiektu.
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1.3.3. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wsipnych robot budowlanych umliwiaj gcych wefcie z robotami sanitarnymi na plac budowy i

po udostpnieniu frontu robét przez ekipudowlan, nalezy przystpi¢ do robo6t instalacyjnych zgodnie z

wymaganiami szczegétowymi:

a) Zewretrzng siec wodocigowy utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem wodgmwym .

b) Gkbokas¢ utozenia przewoddéw powinna bytaka, aby przykrycie od wierzchu rury dadnej terenu byto
wicksze 0 0,4 m uiglebokas¢ przemarzania gruntu wynaega 0,8 m.

¢) Rury PE naley uktada na podsypce piaskowej o grélsominimum 10 cm.

d) Po ulageniu rurocijgu, rury naley obsyp& az do uzyskania gruldci warstwy przynajmniej 30 cm (po
zag;szczeniu) powsej wierzchu rury. Materiat ayty do wykonania wypetnienia musi spelbite same
warunki co materiat do wykonania podéo Nie mae zawieré ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu, nie powinny wyspowat czastki o wymiarach powsej 20 mm i materiat nie ni@ byt zmrazony.

1.4. ZAKRES ROBOT OBHTYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajgce i majice na celu budogv
sieci wodocigowej zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna awana jest z wykonaniem w/w robot.

2. MATERIALY.

Do realizacji mog, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadagce aprobaty

techniczne wymagane przez odpowiednie InstytutyaBade.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu rgi@winny:

- by¢ nowe i niegywane,

- by¢ materiatem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiadd wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w mniejsgpecyfikacji i na rysunkach oraz
innych nie wymienionych , ale oboyziujgcych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisamiiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymaganewdstadnia 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpiearstwa.

Przed ayciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamajgcemu wszelkie wymagane przez niego

dokumenty na udowodnienie poigzego.

2.1. RUROCAGI.

Materiatami stosowanymi do wykonania rozbudowy isigezytagczy wodocigowych g:

- rury polietylenowe PE, PEHD @125 SDR17, @90 SDRfaz @125 SDR17 PE100RC,

- zasuwa odcingga DN125 PN10 np. produkcji Hawle typu E2 z kotn@n i kr&cem PE nr kat. 4090E2 (pkt.
ww),

- tréjnik elektrooporowy, redukcyjny @110/@125 PNp&t. WW)

- $ruby, naketki, podktadki ocynkowane do pgizer kotnierzowych,

- tréjnik elektrooporowy @125/90 SDR17 (oéiga do hydrantdw),

- tuleja kotnierzowa, diuga PE @90 SDR17 zniyim kotnierzem ocynkowanym ogniowo DN80 PN10 (¢diej
do hydrantow,

- zasuwa odcingga DN80 PN10 np. produkcji Hawle typu E2 z kotnezi kr&cem PE nr kat. 4090E2
(odefcia do hydrantéw),

- uszczelki gumowe do paizen kotnierzowych,

- piasek dla podsypek i obsypek,

- piasek do betonéw zwyklych,

- cement portlandzki,

- woda,

2.2. HYDRANTY P.PQ.

Nadziemny hydrant DN80 produkcji np. Hawle, AVK eabieczony w przypadku ztamania:
- cala¢ wykonana z materiatéw odpornych na kogozj
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« uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze st&igh stron w materiale odpornym na korko@@godnie z
ISO 3547-T1)
minimalny moment obrotowy uruchamiania

» krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

+ mazliwosé¢ obrotu glowicy hydrantu od’@lo 360

« prosta naprawa w przypadku ztamania

» zapasowdruby nr kat. 8841(w miejscu tamania) znajdsi pod pokryvg gtowicy
» blokada zabezpieczaja wrzeciono w pohiu miejsca tamania

» samoczynne odwodnienie z ogliem cénienia wody

» mazliwo$é przylczenia rury odwadniagej (PE @32 mm)

» bezproblemowa wymiana wszystkicheéz@ wewretrznych

« mazliwo$¢ wykonania nasady pragzeniowej wg innych norm

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokgk, tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na wiaciwosci wykonywanych robét, przewonych uradzei i materiatléw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny speinéawymagania dotycgce ruchu drogowego.

4.2. TRANSPORT RUR, KSZTALTEK, STUDZIENEK ORAZ KABL

W zaleznosci od dlugdci dostarczanych odcinkéw nale stosowa samochody skrzyniowe. Przy odcinkach
dtuzszych o wecej niz 1 m od dlugéci skrzyni tadunkowej naly stosowaé przyczepy cokotowe. Natg
chroni rury przed uszkodzeniami pochadymi od podidga, na ktérym $ przewaone, od zawiesi
transportowych, stosowania nieddavych narzdzi i metod przetadunku. Nérodkach transportowych rury
powinny by utozone na podktadach drewnianych stanmych rowne podize, o szerok&i nie mniejszej od
0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow z zabezpieczeniem przed przesemai przetaczaniem. Wysod®
skladowania rur nie me by wicksza nk 2,0 m. Kaice rur winny by zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wkiadkami. Studzienki kanalizacyjne nafdransportowé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.3. TRANSPORT KRUSZYW ORAZ MATERIALOW IZOLACYJINYCH

Przewaenie kruszyw i piasku me odbywa sie przy wykorzystaniu dowolnych deginych srodkéw
transportu zapewniggych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieezpreewaonych materiatow przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.y2sxe zasady obowiujg réwniez przy przewaeniu
materiatow izolacyjnych.

4.4. TRANSPORT URZDZEN TECHNOLOGICZNYCH

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w éalcssamochodem etarowym. Zatadunek i wytadunek naje
przeprowadzé& r¢cznie lub przy pomocy avigu o odpowiedniej nfmosci z wykorzystaniem uchwytow
transportowych. Prace zatadowcze i transportowezpnagdrzeprowadzi zgodnie z odrimymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platfortransportowej, przetaczanie po nierdégiach, jak
réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transmiokonuje zazwyczaj producent, jake
posiada odpowiednie do teg@odki. Pozostate upzizenia technologiczne mwa przewozi dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do gabarytuctanu przewaonych wyrobéw. Tu réwnie obowizuje
zabezpieczenie przewonych uradzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem. $Przy tadowaniu,
przewaeniu i roztadowywaniu wszystkich materialdw nglezachowa aktualne przepisy o transporcie
drogowym oraz BHP.

www.hvacinstalacje.pl

30 CZERWIEC 2022 str. 5



4.5. SKEADOWANIE

Rury PE dostarczaneg sia plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattlskrzyniach lub paczkach
powlekanych fol. Rury o wekszych srednicach niezapakowane w paczki powinny bgztadowywane
pojedynczo z zachowaniesrodkéw ostranosci. Rury PE powinny by zmagazynowane na powierzchni
poziomej, warstwowo, a jej dolna warstwa must gbezpieczona przed ich rozsioiem sé. 1l0$¢ warstw rur
w sztaplach nie powinna przekraézigzb podanych ponej:

Srednica rur: I16¢ warstw:
100 mm - 160 mm 5

Zaréwno piefcienie uszczelniage, jak i manszety - @tzki rurowe oraz smar powinny byrzechowywane w
swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscuo(pienie ultrafioletowe pogarszajich wartgci
wytrzymalaiciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest prg§ wyzej wymienione materiaty brezentem,
by uchroné je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiejgenatury. Rury powinny iyroztadowane przy
pomocy dwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nale uzywat paséw nénych - wzadnym przypadku nie
nalezy uzywa¢ rur stalowych. Palety na placu budowy uktadamytweardzonej ziemi tak, aby belki fiee palet
nie zapadaty siw gruncie. Palety uktadamy w pewnej odldgiood siebie tak, by nie utrudrigézniejszych
manewrow tymi paletami. Przy skladowaniu pojedymtegztuk rur, trzeba zwratawag;, by bosy koniec rury
nie dotykal bezp@ednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniemiypetanowym). Ksztattki powinny ty
ustawiane bezpgoednio na podtau kielichami w dot. Oczyszczalnie, szafy steroweicstudzienki naley
sktadowa zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Krugay zwir nalezy sktadowd na utwardzonym i
odwodnionym podiau. Nalery je zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umowa oraz za jakozastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodh@ dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi petna obstugeodezyjna przy wykonywaniu wszystkich robét dlorych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych naipiie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wykonaniu robot zostanpoprawione
przez niego na wlasny kosztljevymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, elementdbdt kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyoe realizacji robot élg wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogolne

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powirny¢ wykorzystane przez wykonawelo zasypywania
wykopdw.

b) Odkitad gruntu z wykopow powinien odbyivsic na strog, na ktérej nie wyspuje uzbrojenie podziemne.
Natomiast nadmiar gruntu, ktérego niezna sktadowa wzdtuz wykopow naley tymczasowo wywigt na
wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobniezyalezyn w przypadku braku midiwosci odtazenia
urobku na odkfad. Miejsca tymczasowego odkladuzyatezdorazowo uzgadnéaz Inwestorem.

c) Grunty spoiste wydobyte z wykopudywane naspnie do zasypywania wykopow nie mogie¢ wigkszej
wilgotnasci niz majg one w stanie naturalnym w podto Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robét
powinny by podsuszone przed dokonaniem zasypania.
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d) Nie nada sic do zasypania wykopdéw grunty zawiej@g zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych, kamieni, grunty o zawaito czesci organicznych wikszej nz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub mékko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skiayan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w pébldrzew wykoné
recznie.

f) W miejscach skrzyowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym najewykona przekopy ¢czne
poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalimnia tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie male
zabezpieczy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podeseszub podparcie.

g) Ukladanie rur wykonana gtbokdasci i ze spadkiem zgodnie z gzig graficzry projektu oraz technologi
montazu tych rur.

h) Wykopy umocnri wypraskami stalowymi lub obudavsystemow.

Sprzet

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt winien wykazaic mazliwoscia korzystania z maszyn i spta

gwarantugcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jakai robot.

Wykonawca przyspujac do wykonania zakresu robét winien wykazsi mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu;

- koparki

- sprztu zagszczagcego

- maszyny do wier@e poziomych

- szalunkow

- innego sprgu specjalistycznego przewidzianego przez predtdw wyrobéw #ytych do budowy
kanalizaciji.

Transport
a) Wybdér srodkéw oraz metod transportu powinienébglostosowany do kategorii gruntu, jego ebb§ci,

technologii odspajania i zatadunku oraz od odlggtyansportu.

b) Wykonawca ma obowiek zorganizowania transportu z uwgallieniem wymogoéw bezpiecistwa,
zarowno w obgbie rob6t ziemnych jak i poza nimi.

c) Srodki transportowe porusz@ie sé po drogach i poza pasem drogowym powinny spéto@powiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteymgh pojazdy, a w szczegokw w odniesieniu do
gabarytow i obgizenia.

d) Rury z PCV podatnegsna uszkodzenia mechaniczne, dlategonalezy je chroné przed uszkodzeniami
pochodacymi od podida, na ktorym s przewaone lub sktadowane, zawiesi transportowych oraz od
stosowania niewkziwych urzadzer i metod przetadunku.

e) Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie tadunku na calej didgo- podpory umieszczone na skrzyni
- wlasciwie wysungty kielich poza kdéce bose rur

f) Rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasigymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.

g) Jeeli przewaone g rury luzem, to przy ich ukladaniu w stosy na sahwatzie obowizuja te same zasady
co przy skladowaniu, z tyre wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradz@ m.

h) Lwno utazone rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod #&cuchy spinajce bocznéciany skrzyni samochodu.

i) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pompgmdndnika widtowego z ptaskimi widtami

i) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczyoh @ $rednicy do 315 mm wktznie mae by
wykonywane ¢cznie przez jednego lub dwéch pracownikéw.

5.2 WYKONANIE ROBOT
Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych nglewykona demonta istniegcej nawierzchni (
ulica, chodniki ) w zakresie niegébhym do wykonania obiektu.

Roboty przygotowawcze
Projektowana © kanalu powinna by oznaczona w terenie przez geedet uprawnieniami. © rurochgu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigéw reperéw roboczych.
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Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z giadziami.
Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co @&k5@ m. Na kadym
prostym odcinku nals/ utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija s¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata maliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéte¥nie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzt w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadlieperéw roboczych nate nawhzat do
reperéw sieci pastwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona urzdzenie odwadniage, zabezpieczaje wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntemy Urzadzenie odprowadzage naley kontrolowa i
konserwowa przez caty czas trwania robét.

Przed przyspieniem do budowy kanalizacji nale udrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podczenie projektowanych kanatow.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanej sieci woggoiwvej naleéy wykona zgodnie z obovazujacymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/88382, oraz szczegétowymi instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywé& mechanicznie. Nahy pozostawé warstwe gruntu, ponad projektowanrzedng dna
wykopu o grubéci co najmniej 20 cm niezailpie od rodzaju gruntu. Dodatkowaelbkas¢ wykopu dla
wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury goumhusi by wykonana sposobentaznym. Dno
wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ oraz zniwelowa.

c) Wykopy powinny b§ chronione przed niekontrolowanym naptywem do micid opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno ddpi¢ do naruszenia (roztmienia, rozmoczenia lub
zamarznjcia) rodzimego podia na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadiarannie, szybko,
nie trzymajc otwartego wykopu zbyt diugo.

e) Rurocig uktad& w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem ro¥yykonywanie
wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy sma prowadz tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, teren nie jest oligdbny nasypem przy kraxiziach wykopu w pasie 0 szercko
réwnej co najmniej gbokasci wykopu H.

Dopuszczalne gbokasci wykopdw oscianach pionowych bez obudowy wynggz0 m

f) Minimalna szerok& wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy przewodu. Przy budowie przewodéw o
srednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wyno8ir,

g) Wykopy obiektowe wykortaz odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebriEgaykonania obiektu.

Podsypka
a) Rury naley uktad& na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. wykonanejasfi,

b) Wypoziomowana podsypka musi¢blyzno utazona i nie ubita, aby zapewnodpowiednie podparcie dla
rury. Przewéd po ufeeniu powinienscisle przylegé do podida na calej swej diugoi na co najmniej 1/4
swego obwodu.

c) Materiat uyty do podsypki nie me zawierd ostrych kamieni i cgstek statych o wymiarach powgj 30
mm. Podlae pod rurocig maze stanowd grunt rodzimy o ziarnach nie gkiszych od 20 mm.

Obsypka
a) Po ufgeniu rurocigu, rury naley obsypa piaskiem. Obsypka ma zagwarantéwarom dostateczne

podparcie ze wszystkich stron. Powinng lagykonana szybko po stwierdzeniu prawidiédeigposadowienia
rur.

b) Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepgdomierzch rury z tworzyw sztucznych powinna
wynosk co najmniej 0,3 m.

¢) Minimalna szeroki& obsypki po obu bokach rury powinna wyrosiin. 0,3 m.

d) Zigcza rur i ksztattek powinny Byodkryte dla przeprowadzenia odbiorg&iowego.

e) Materiat ayty do wykonania obsypki musi spetaite same warunki co materiat do wykonania paalidNie
moze zawierd grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiale powinny wysipowa czastki o
wymiarach powyej 20 mm i materiat nie nie by¢ zmrazony.

f) Na wysokdci 30 cm nad ruroggiem na obsypce piaskowej u@ tasme ostrzegawcz koloru niebieskiego,
z wtopiory wkladka stalows z napisem ,UWAGA WODOCAG".
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g) Obsypka powinna lByzag:szczana warstwami o grudmd 10-30 cm ubijakiem po obu stronach przewodu
lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatermkayp

Zasypywanie wykopéw

a) Pozostatczes¢ zasypki wykopodw nad obsyphkalezy wykona z gruntu rodzimego. Z gruntu najeusuryé
duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenb wymaganej ranej powinien by wykonany
warstwami.

c) Stopié zagszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natampmga drogami dla przewodéw o
przykryciu do 4m stopie zag:szczenia do min. 85% ZPPr. Zsgczenie to uzyska ¢siprzy zasypce
warstwami co 20 cm i zggzczeniu wibratorem pltytowym.

d) Rozbidérka ewentualnego odeskowania wykopu poavimasipowa® réwnolegle z zasypk przy zachowaniu
szczegolnej ostimaosei, ze wzgedu na maliwo$¢ obsungcia sk scian wykopu.

e) Naley przywrdct nawierzchng do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

Technologia wykonania wodocigu metodh horyzontalneqo przewiertu sterowanego

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wgkan otworu pilotaowego, nasgpnie jego
rozwierceniu do odpowiedniejrednicy i wcignicciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej.
Sterowanie uzyskujeetylko podczas wykonywania przewiertu piladavego.

Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanejigjowiercacej, za pomog ktérej precyzyjnie
steruje s} odwiertem. W glowicy wiergcej umieszczona jest sonda, ekziktérej, na biegco kontroluje sj i
koordynuje tras przewiertu. W razie wysgpienia na trasie ugdzen podziemnych czy przeszkod terenowych
istnieje maliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiarkierunku i gebokdasci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkegym maliwos¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja
dwoch parametréw: diudoi i $rednicy rurocigu. Dodatkowym czynnikiemaslokalne warunki geologiczne
oraz przeszkody terenowe, usytuowanie stupow etggeych oraz innych sieci podziemnych a nade viknys
koryta ciekow, gdzie ze wzglu na przepisy, wynikage z odpowiednich ustaw i rozpgdzeh oraz norm i
wytycznych, niemgliwe jest wykonanie ruroggéw metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zale od
dtugdsci i srednicy rurocigu dobiera g odpowiednie wiertnice.

5.2 WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obmptwszechnego stosowania w budownictvgievgroby
budowlane, wiciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieageva

- dokonano oceny zgodém i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaracj

Ulozenie rurociagéw

a) Sie wodochgowa utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem .

b) Gkboka¢ utozenia przewodéw powinna bytaka, aby przykrycie od wierzchu rury dednej terenu byto
wicksze o0 0,4 m tiglkebokas¢ przemarzania gruntu wynega 0,8 m.

c) Rury PE natey uklad& na podsypce piaskowej o griisominimum 10 cm.

d) Po ulgeniu rurocigu, rury naley obsyp& az do uzyskania grubici warstwy przynajmniej 30 cm (po
zagszczeniu) powsej wierzchu rury. Materiat ayty do wykonania wypetnienia musi spelhite same
warunki co materiat do wykonania podéo Nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu, nie powinny wyspowa: czastki 0 wymiarach powsej 20 mm i materiat nie nie@ by¢ zmrazony.

Ciecie rur

Rury, ktére g przycinane na placu budowy, powinnycbgajpierw oczyszczone, a podczasgc@ naley
pamkta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia halezywac pity o drobnych gbach, a dla zachowaniatk
prostego mana korzysta ze skrzynki uciosowej. Nie nadg skracé i przycina ksztattek. Przyety koniec rury
nalezy oczyci¢ z zadziorow, a nagtnie zukosow& przy pomocy pilnika, aby zapobiec wyseroiu sk
uszczelki z kielicha podczas montiaa take utatwic sam monta

L aczenie rur
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a) Pohczenia rur PE wykortaza pomog zgrzewania doczotowegaydz elektrooporowego, w tym celu naje
zastosowa odpowiednie do tego celu zgrzewarki posiadajaktualnéwiadectwa rektyfikaciji,

b) Pohczer zgrzewanych mee dokonywa tylko operator zgrzewarki posiagday aktualne dokumenty
dopuszczajce go do wykonywania pgizer zgrzewanych,

Wykonanie przewiertu

Odcinki rurocjgéw tlocznych wyznaczone do wykonanie metoda pregwi horyzontalnego
wskazane zostaty na profilach pothiych oraz w szczegétowych tabelarycznych przedrofaraboét .

Na catej dtugéci rurocigg ma by jednolity, wykonany z rur dwuwarstwowych typu RC
niepohczonych molekularnie. W wyznaczonych odcinkach wieg naley wykona rurg przewodow,
ktéra docelowo &dzie prowadzi wodk pitng.

Istotnym czynnikiem warunkegym maliwo$é wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwdch parametréw: didgoi srednicy rurocigu.

Celem wykonania prawidtowych przewiertéw nalewykona komory nadawcze oraz odbiorcze w
wyznaczonych projektem miejscach. Korzystne jeatzegdlnie dla wikszych przewiertéw, zlokalizowanie
najblizszego punktu czerpania wody niedhej do przygotowania ptuczki. Po przeprowadzonpchcach
wiertniczych nalgy dokon& utylizacji ptuczki zgodnie z odbnymi przepisami dotygzymi Ochrony
Srodowiska.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola zwhzana z wykonaniem sieci powinnachyrzeprowadzona w czasie wszystkich tych robét ngod

wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadgn bada uznaje si za dobre, jeeli wszystkie

wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnioeédi Btérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
dary faze rob6t uzné za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek proe@dzt badania
ponownie. Kontrola zwgzana jest réwnie ze sprawdzeniem zgodim robét z zaleceniami producentow
wbudowanych materiatow i ugdzen.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania zgoddoi z Dokumentagj Projektowa:

- Sprawdzenie zgodsa z Dokumentag Projektove polega na poréwnaniu wykonywanychadb
wykonanych rob6t z DokumentacProjektove oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoftriona podstawie
ogledzin i pomiarow.

- Badanie materiatdwzytych do budowy instalacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : p@dstawie dokumentéw oldlajacych jaka¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z raminprzedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okrélonymi w ST oraz bezpoednio na budowie przez egiziny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie uenia przewodéw i sprawdzenie wykonaniaapat rur i prefabrykatéw
nalezy przeprowaddi przez ogjdziny zewntrzne.

- Badanie szczeldoi instalacji. Podczas préby najeprowadzé kontrok szczelnéci ztaczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelfm nalezy poprawé uszczelnienie, a w razie niegli?vosci oznaczy miejsce
wycieku i przerwa badanie do czasu usgaia przyczyn nieszczelSoi.

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu sieci do eksploatacji wykonayesa obowjzany dostarcayzleceniodawcy dokumentacj

Powykonawcg, a w szczegllnei:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysumkkonawcze tras instalacji, 4eli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wdgl na zbyt diy zakres zmian,

- inwentaryzagj geodezyjn,

- protokoly z prob szczeldao.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY
Jednostlk obmiarowy rurochgéw wodocigowych jest 1 m rury dla kdego typu rednicy oraz szt. dla kdej
studni rewizyjnej, hydrantu, zasuw i zaworéw.

7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
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- plan sytuacyjny (inwentaryzacja geodezyjna)

- opis techniczny

- rysunki powykonawcze

- obliczenia powykonawcze

- dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage dozorowi technicznemu (UDT)
- oswiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowycobdw w instalacji
-instrukcg obstugi wraz z dokumentacjechniczno — ruchoywrzadzei i wyrobow

- obmiar powykonawczy.

7.3. ODBIORY

7.3.1 Odbidr casciowy

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgnami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robé

- dziennik budowy;

- dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatow.

a. Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy urgzer instalacji, ktore zanikajw wyniku postpu
robét jak np. wykonanie wykopOw oraz inne, ktorysgrawdzenie jest niemliwe lub utrudnione w fazie
odbioru kaicowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwes&czowego powinien by sporadzony protokédt i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

7.3.2 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras,

- szczelnéé polyczen,

- sposoOb prowadzenia przewodéw poziomych i piorahwy
- lokalizacja studni rewizyjnych,

- lokalizacja nadziemnych hydrantéw pzpo

7.3.3 Odbidr techniczny k@cowy

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze griowym,

- protokoty wszystkich odbioréw g¢gciowych,

- protokoty przeprowadzonych badszczelnéci catych przewodow,.

- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatow.

a. Przy odbiorze k@owym urzdzer instalacji wodocigowej naley przedtayé protokoty odbiorow
czesciowych i préb szczelrimi, a take sprawdzi zgodndé¢ stanu istnigjcego z dokumentacji technicgn
(po uwzgtdnieniu udokumentowanych oepstw), z warunkami mniejszego rozdziatu oraz wynnéayai
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warwwkéchnicznych.

b. Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej rigleprzediay¢ protokdty odbioréw cgsciowych i prob

szczelndci.

W szczegolnéci nalery skontrolowa:

- wycie wigciwych materiatow i elementow wdzenia,

- prawidlowd¢ wykonania pajczen,

- jakas¢ zastosowania materiatdw uszczelpigich,

- wielkos¢ spadkoéw przewodow,

- odlegitaci przewoddéw wzgldem siebie i od budynkdéw.

- zgodndé¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczig

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodniekuinentacj projektovy i specyfikacy
techniczia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wylawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne
dane zostanpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétketzie
przeprowadzony z €stcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

8.2. ZASADY OKRESLANIA ILO SCI ROBOT | MATERIALOW.
Jednostki obmiaru powinny byzgodne z jednostkami olfenymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

8.3. URZADZENIA | SPRZT POMIAROWY.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzagdzenie lub sprg wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Rozliczenie robét nagbi kosztorysem powykonawczym po wykonaniu wszystkizynndci i spetnieniu
wymaga i bada skiadajcych s¢ na ich wykonanie, okéonych dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dulzie uwzgédniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy
- wartg¢ pracy sprztu wraz z narzutami
- koszty pdérednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.
UWAGA! Ewentualnie zatgczony przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest
podstawg do rozliczania sé. Wykonawca zobowgzany jest we wtasnym zakresie spoazizi¢ kosztorys
ofertowy, uwzgledniajac warunki podane w Projekcie Budowlanym i Specyfikaji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbiaiaci kanalizacyjnych.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Waxga, sierpi@ 2003 r.” oraz zgodnie z

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w sprawie Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2019 r. po@265).

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla pragéw wodocigowych i kanalizacyjnych
PN-B- 10725 Przewody zewmzne. Wymagania i badania przy odbiorze
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