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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy:
e Sieci wodociggowej,
pod potrzeby przeciwpozarowe oraz bytowo-gospodarcze budynkéw mieszkalnych,
potozonych w miejscowosci Nawojow Slaski o nr 84, 85, 86 oraz 88, 89.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatkach nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,
obr. 0007 Nawojoéw Slagski, j.e. 021201_4 Luban — Gmina Wiejska i nie bedzie wybiegaé
swoim zakresem poza ich granice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Przepisy Prawa Budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami,

Wytyczne i zalecenia Polskich Norm,

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowe;j,

Decyzja PZD w Lubaniu nr 130.02.22.2022 z dnia 05.07.2022 r.
Uzgodnienia z narady koordynacyjnej

Uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw

Informacje techniczne producentéw projektowanych materiatéw i urzadzen,
Wizja lokalna w terenie,

Inwentaryzacja istniejgcych elementéw infrastruktury podziemne.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa inwestycja pofozona jest na dziatkach nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,
obr. 0007 Nawojow Slagski, j.e. 021201_4 Lubah — Gmina Wiejska.
Projektowana sie¢ przebiegaé bedzie w rejonie obszaru zagospodarowanego
przestrzennie oraz posiadajgcego istniejgcy infrastrukture techniczng, sktadajgca sie z:
— sieci wodociggowej,
— sieci telekomunikacyjnej,
— kabli elektroenergetycznych,

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie rozbudowe sieci wodociggowej pod potrzeby przeciwpozarowe oraz
bytowo-gospodarcze budynkéw mieszkalnych.

Zaprojektowano:
» Sie¢ wodociggowg z rur PE100; @125x7,4; SDR17 oraz rur PE100 RC;
J125x7,4, SDR17 wraz z wpieciem w istniejgcy wodocigg w110 w punkcie
WW oraz kolejnych projektowanych odejsciach sieciowych i przytgczach
zgodnie z czescig rysunkowa.
o dlugos¢ sieci (bez odejs¢ sieciowych)

» @125x7,4,SDR17, (WW-Wh3) 1338,44 m
e podejscia hydrantowe:
» @90x5,4;SDR17/stal dn80 Suma: L=4,46 m / 3 szt.

Prace prowadzone bedg metodg wykopu otwartego jak i rowniez metodg
bezwykopowg - przecisk sterowany. Przyktadowe lokalizacje komor przewiertowych
pokazano na rysunku 1/S. W przypadku koniecznosci zmiany lokalizacji komor
przewiertowych, nowg lokalizacje nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowg oraz wiascicielami
nieruchomosci w tym z Powiatowym Zarzgdem Drég oraz Gming Luban.

Teren zagospodarowany zostanie przywrocony do stanu pierwotnego — inwestycja
wigze sie z odbudowg terendw utwardzonych, wjazdéw oraz otworzeniem terendw zielonych.
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5. USTALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Sie¢ wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego tj. ,Uchwata Nr LVIII/308/2022 Rady Gminy Lubanh z dnia
30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Luban obejmujgcego obreb Nawojow Slgski”.

5.1. DANE INFORMUJACE O OCHRONIE TERENU

Rozpatrywany teren podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego tj. ,Uchwata Nr LVIII/308/2022 Rady Gminy Lubah z dnia
30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Luban obejmujgcego obreb Nawojow Slgski”.

Niniejszy teren lezy czesciowo w:

— strefie ,OW” obserwacji archeologicznej,
— strefie ochrony historycznego uktadu ruralistycznego wsi,

— obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig — obszary, na ktoérych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi 1%,
— oObszarze szczegdlnego =zagrozenia powodzig - obszary, na ktérych

prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

— obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i
wynosi 0,2 %,

— granicy Giownego Zbiornika Woéd Podziemnych GZWP nr 317 Niecka
zewnetrzna sudecka Bolestawiec (Niecka zewnetrzna sudecka Bolestawiec).

5.2. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

5.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko. W zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Ochrone przeciwpozarowg zapewnia¢ beda projektowane hydranty DN80 - zgodnie z
rysunkami.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ wydajnos¢ nie mniejszg niz 5
dm?/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez
co najmniej 2 godziny (§9. ust.2 RMSWIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz.U. nr 124).

Hydranty zewnetrzne umieszcza sie wzdluz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

e Miedzy hydrantami — do 150m
e 0Od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy —do 15 m
e Najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m

Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi
Normami wraz z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci charakterystycznych hydrantu,

Niniejszy projekt zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych oraz z dnia 16 lipca 2009 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce do spraw p.poz..
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7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zapotrzebowanie energii do ogrzania budynkéw — bez zmian
Zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla budynkéw — bez zmian
Parametry cieplno-wilgotno$ciowe przegréd budowlanych — bez zmian

8. CHARAKTRYSTYKA EKOLOGICZNA

Zapewnienie dostawy wody — z projektowanej sieci wodociggowej

Odprowadzenie Sciekow sanitarno-bytowych — bez zmian

Odprowadzenie wéd opadowych — bez zmian

Emisja zanieczyszczen, hatasu, wibracji i zaktocen elektromagnetycznych - nie
wystepuje.

Zagospodarowanie i odbior odpadéw statych — bez zmian

Elementy zieleni wystepujgce na dziatce — bez zmian

9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Pierwszg kategorie geotechniczng obiektu ustalono na podstawie tabeli:

Tab. 1. Tabela ustalen kategorii geotechnicznej obiektu

BADANA CECHA CHARAKTERYSTYKA CECHY
= jednorodne, genetyczne i litologiczne réwnolegte warstwy gruntéw
stopien ztozonosci warunkow dobrej no$nosci
gruntowych = poziom wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia

= brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

= budowla niewielka

wielkos¢ budowli i jej koszt S o
= niski koszt realizacji

rozkiad i sposdb przekazywania obcigzenie przekazywane jednolicie za posrednictwem rurociggu ponizej

obcigzenia na podtoze gtebokosci przemarzania
mozliwos¢ wystgpienia réznic jednolite obcigzenie i niewielkie gabaryty catej struktury - nie przewiduje sie
osiadan réznic osiadan

warunki dodatkowe, takie jak na
przyktad agresywne oddziatywanie
Srodowiska na budowle

mozliwos$¢ chwilowego wystepowania nienapietego zwierciadta wody
gruntowej do poziomu -0,80m pod poziomem terenu

Projektowany obiekt zawiera sie w jednej z ponizszych grup:

= Sciany oporowe i zabezpieczenia wykopéw, gdy réznica poziomow nie przekracza 2 m;
= plytkie wykopy powyzej zwierciadta wody i niewielkie nasypy do wysokosci 3 m;
zaliczono go wiec do prostych konstrukcji i o prostych warunkach gruntowych.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

e Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z
pozniejszymi zmianami),
- Ustawa zdnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode izbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami),
e Zasieqg obszaru odziatywania:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany, tj.:
dz. nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2, obr. 0007 Nawojéw Slgski, j.e. 021201_4 Luban —
Gmina Wiejska
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SIEC WODODCIAGOWA: ‘
_E_F’ROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE 100, @ 125x7,4, SDR 17;
PROWADZONA METODA WYKOPU OTWARTEGO
_E_PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE 100 RC, @ 125x7,4, SDR 17;
‘ PROWADZONA METODA BEZWYKOPOWA (PRZECISK STEROWANY) ‘
WPIECIE W ISTNIEJACY WODOCIAG w110 ZA POMOCA TROJNIKA 110/125/110
ZASUWA DN125 PN10 Z PRZEDLUZENIEM WRZECIONA WRAZ ZE SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA
‘ W KLASIE D400, GRANICA OPRACOWANIA ‘
3 ODEJSCIE DO PROJEKTOWANEGO HYDRANTU DN80 ‘

WPIECIE W PROJ. WOD. @125 ZA POMOCA TROJNIKA 125/90/125
ZASUWA ODCINAJACA DN80 Z PRZEDLUZENIEM WRZECIONA W SKRZYNCE ULICZNEJ KLASY D400

‘ H | ] ISTNIEJACY HYDRANT NADZIEMNY, LINIA PRZERYWANA OZNACZONO
p ZASIEG DO CHRONIONYCH OBIEKTOW O PROMIENIU 75M

. |

Y Psll Hp ? PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY, LINIA PRZERYWANA OZNACZONO
N ZASIEG DO CHRONIONYCH OBIEKTOW O PROMIENIU 75M
Ld N —
™ }TWAGA: #
N ISTNIEJACE RZEDNE MOGA ROZNIC SIE OD STANU ISTNIEJACEGO.
\\ ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK. ‘
| NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJETEJS W
% INWENTARYZACJI GEODEZYJINEJ.
. ‘ PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJI PROWADZIC RECZNIE. ‘
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e CJ e m ap y . Y 4 / BADZ UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU. ‘
N 20/ PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKLADAC W RURACH OCHRONNYCH
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° ° . ° 7 208, 3 RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ‘

/ ‘ ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY.
—_ W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUS| POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE
GORSZE NIZ PAREMETRY URZADZENIA OKRESLONE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI NAWOJOW SLASKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, zZe niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu

NAWOJOW SLASKI, DZ. NR 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,
OBR. 0007 NAWOJOW SLASKI, J.E. 021004_2 LUBAN — GMINA WIEJSKA

Inwestor | GMINA WIEJSKA LUBAN, UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN
Imig¢ i nazwisko Branza Nr upr. Podpis
mgr inz. DOIIB
MICHAL KACZMARCZYK s
H rawnienia budowlane do projektowania i do 1 DOS/IS/0155/19
PVOJektowal IL(jinqwanié .r(')tl))oiam: _buqdowranir:itbe.z qg_ra:iczer"\_\./v Sanitarna nrupr.:
e epiye, wentocreh gomeh DOS/0375/PWBS/18
wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr. inz. DOIIB
TOMASZ PUZANOWSKI :
r rawnienia budowlane do projektowania i do 1 DOS/IS/0349/18
SpraWdzll Itji';rqwanié .rc')tt))oiam: _buéiwranir:itbe.z o.g_ra:iczert\_\.lv Sanltarna nr Upr.:
etz cepinch, wentscynaey gt eh DOS/0156/PWBS/18
wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. .
Opracowal MICHAEL SLIWINSKI Sanitarna
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt rozbudowy sieci wodociggowej sporzgdzono pod potrzeby przeciwpozarowe
oraz bytowo-gospodarcze budynkéw mieszkalnych, potozonych w miejscowosci Nawojow
Slgski o nr 84, 85, 86 oraz 88, 89.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatkach nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,
obr. 0007 Nawojéw Slaski, j.e. 021201_4 Luban — Gmina Wiejska i nie bedzie wybiega¢
swoim zakresem poza ich granice.

1.1.1. PRZESYLANE MEDIUM

e woda uzdatniona

1.1.2. DANE SIECI WODOCIAGOWEJ W1 - W2

materiat sieci: PE100 SDR17, PE100 RC SDR17
e poczatek sieci: wh. w istn. sie¢. $110 (WW)
e Kkoniec sieci: hydranty (Hp1-Hp3)
o dlugosé sieci (bez odejs¢ sieciowych)
» @125x7,4,SDR17, (WW-Wh3) 1338,44 m
e podejscia hydrantowe:
» @90x5,4;SDR17/stal dn80 Suma: L=4,46 m / 3 szt.

1.2. WYMAGANIA WZGLEDEM OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.2.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, zastosowane w niniejszym
opracowaniu, gwarantujg bezpieczenhstwo zaréwno uzytkownikéw, jak i oséb trzecich.

1.2.2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Na podstawie przepisow Prawa Budowlanego [1] oraz RMG [3] dokonano
nastepujacych ustalen w zakresie mozliwosci wystgpienia zagrozenia pozarowego na etapie
projektu:

- kazdy z uczestnikow inwestycji na réznych etapach prac zwigzanych z procesem
budowlanym ma za zadanie m. in. zapewni¢ bezpieczenstwo, w tym pozarowe,

- na placu budowy zagrozenie pozarowe moze by¢é spowodowane wykonywaniem
niewlasciwych czynnosci podczas wykonywania prac. W zwigzku z tym na etapie
budowy nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego” zgodnie z
wytycznymi szczegotowymi obowigzujgcych przepisow.

- nalezy opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy w oparciu o plan BiOZ z
rozmieszczeniem punktow ochrony przeciwpozarowej, ze statym i bezkolizyjnym
dostepem w sytuacjach ich wykorzystania.

1.2.3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA ORAZ MOZLIWOSC UTRZYMANIA
WLASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO

Przedstawione rozwigzania projektowe umozliwiajg utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Zastosowane rozwigzania sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy nalezy utrzymanie wiasciwego stanu
technicznego odebranych obiektéw, a takze przeprowadzanie odpowiednich przegladow
oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkow zarzgdcy
nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okresdlonymi przez
prawo.
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1.2.4. WARUNKI HIGIENICZNE | OCHRONY ZDROWIA ORAZ OCHRONY SRODOWISKA

Wymagania dotyczgce odpowiednich warunkéw higienicznych, ochrony zdrowia i
Srodowiska realizowane sg przez zastosowanie odpowiednich materiatdow budowlanych,
zgodnych z uwagami zawartymi w niniejszym opracowaniu. Ukohczony i wiasciwie
uzytkowany obiekt budowlany nie bedzie stanowit zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz
Srodowiska naturalnego.

1.2.5. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Po zakonczeniu budowy w przedmiotowym zakresie, obiekt nie bedzie emitowat
hatasu ani drgan.

1.3. SIEC WODOCIAGOWA

1.3.1. CHARAKTERYSTYKA SIECI

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie sie¢ wodociggowa zgodnie z [6], [9]. Sie¢
wykonac¢ z rur PE100 125x7,4 SDR17 oraz PE100 RC 125x7,4 SDR17, wpinajac sie¢ w
istniejgcg sie¢ wodociggowg w110. W istniejgcy wodocigg wpigé sie za pomocg trojnika
elektrooporowego 110/125/110. Sie¢ wodociggowg wykona¢ metodg wykopu otwartego oraz
na odcinkach Z3 — Z4, 7220 — Wh3 metodg przewiertu sterowanego zgodnie z rysunkami.
Dopuszcza sie w miejscach sieci wykonywanej metodg wykopu otwartego zastosowanie
przewiertu sterowanego po wczesniejszym uzgodnieniu lokalizacji komor przewiertowych z
jednostkg projektowg i zastosowaniu przewodéw PE100 RC SDR17.

W punkcie sieci WW wykona¢ zasuwe dnl25, a przy hydrantach zasuwe dn80.
Stosowaé zasuwy z przedtuzeniem wrzeciona i skrzynkg uliczng klasy D400, pomalowaé
abizolem. Pod zasuwami zastosowaé¢ blok oporowy z betonu prefabrykowanego,
wykonanego zgodnie z [8], wytyczne normy przyja¢ jak dla sieci DN150. Pod skrzynkami
wykonac pierscien odcigzajgcy betonowy zbrojony o grubosci 10cm i szerokosci pierscienia
15cm lub o grubosci 15cm, niezbrojony, po uprzednim ubiciu (zageszczeniu) terenu.

W przypadku zmiany sposobu uzytkowania nawierzchni terenu nalezy klase
wytrzymatosci przykrycia zasuwy dostosowaé do przewidywanych obcigzen nawierzchni.
Miejsce wpiecia oraz lokalizacji zasuw odcinajgcych oraz hydrantéw oznaczyé tabliczkg
umieszczong na statym elemencie terenu zgonie z PN.

Stosowaé sie do warunkoéw technicznych [6] wydanych przez Gmine Luban oraz
decyzji Powiatowego Zarzgdu Drég w Lubaniu.

Przed zasypaniem wykopow sie¢ poddaé probie szczelnosci na cisnienie probne oraz
zleci¢ Terenowej Jednostce Geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji nowego uzbrojenia
terenu. Zasypa¢ wykopy ubijajgc ziemie warstwami. Uzbrojenie na sieci oznakowac
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na $cianie budynku lub innym trwatym elemencie
budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami oraz zgodnie z normg
PN-86/B-09700.

Granicg opracowania sieci (odcinek WW — Hp3) sg hydranty zgodnie z rysunkami.

Zaprojektowana sie¢ umozliwia rozbudowe jej w przysztosci oraz zwiekszenie ilosci
przeptywu wiasciwych mediow w przypadku wpiecia w ukfadzie pierscieniowym -
obwodowym lub modernizacji na sieci istniejgce;j.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wpiecia do istniejgcej sieci
wodociggowej, Gmina Luban zapewnia iloS¢ wody okreslong we wniosku przy podanym
cisnieniu w miejscu wpiecia na poziomie, tj:

» do celow p.poz dla hydrantu dn 80 wydajnos¢é nie mniejszg niz 5 dm3/s i
cisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,2 MPa (megapaskala),
przez co najmniej 2 godziny

Ponadto:

» Cisnienie w miejscu wpiecia WW okreslono na poziomie 0,42 MPa.
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Zgodnie z prowadzonymi rozmowami na etapie projektowania i konsultacji z Gming
Luban ustalono, iz w przypadku zbyt niskiego ci$nienia w punktach poboru (szczegdlnie
odbiorniki najniekorzystniej potozone) istnieje mozliwos¢ w przysztosci:

» zwiekszenia cisnienia w istniejgcej sieci wodociggowej wraz z montazem
dodatkowych reduktoréw - w celu poprawy cisnienia w projektowanym
odcinku - odrebne opracowanie

» spiecie rozbudowywanej sieci w uktad obwodowy - odrebne opracowanie

» budowe stacji podwyzszania ci$nienia na rozbudowywanej sieci - odrebne
opracowanie

» zabudowe domowych stacji podwyzszania cisnienia - w gestii uzytkownika
instalacji poszczegolnego budynku

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i w porozumieniu z Inwestorem,
Jednostka Projektowa nie projektuje ww. mozliwosci podwyzszenia cisnienia, ze wzgledéw
ekonomicznych, ram czasowych oraz braku odpowiednich decyzji, pozwolen, zgdd, etc.

W zwigzku z powyzszym w gtdwnej mierze od miejscowego zaktadu wodociggowego
zalezy wysokosC cisnienia w projektowanej sieci wodociggowej oraz zapewnienie
wymaganej wydajnosci przeptywu medium.

1.3.2. PRACE MONTAZOWE

Wszystkie prace przeprowadzi¢ kierujgc sie wytycznymi powyzszego projektu.
Zachowywac spadki i srednice podane na rysunkach.

Prace montazowe przy ukfadaniu przewodow wodociggowych przeprowadzi¢ zgodnie
z [3] oraz [5].

1.3.3. PRACE ZIEMNE

Wykopy wykonaé zgodnie z [4] i [5].

Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien wykonac¢ projekt techniczny
wykopow wraz z deskowaniem zgodnie z [4] i [5] i stosowac sie do jego wytycznych.

W powyzszym opracowaniu wstepnie grubosci warstw obsypek, nadsypek i podsypek
przyjeto zgodnie z przekrojami na zatgczonych rysunkach. Obsypki, nadsypki i podsypki
przewodow oraz zageszczenia wykopu i odtworzenia terenu wykonywac zgodnie z [5], [3] i
wytycznymi wiascicieli dziatek. Pozostaty grunt nalezy wywiez¢ z terenu budowy lub
rozplantowac na dziatce Inwestora.

Odtworzenia terenu zgodnie z wytycznymi wiasciciela terenu i sztukg budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia odpowiednich srodkéw w celu odwodnienia
wykopow w przypadku naptywu wéd gruntowych. Proponuje sie wykona¢ na dnie wykopu
réow odwodnieniowy zgodnie z profilem poprzecznym i w jego najnizszym pkt. wykonaé
niecke w celu wypompowania wody. Dopuszcza sie rowniez inne rozwigzania zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

W poblizu przewidywanych kolizji z elementami infrastruktury nadziemnej i podziemne;j
(do 2m) prace prowadzi¢ recznie. Prace w okolicy istniejgcego drzewostanu prowadzi¢
recznie. Przed rozpoczeciem prac powiadomié wtascicieli dziatki i przewodow infrastruktury
podziemnej i prace przeprowadzi¢ pod ich nadzorem.

Przez caty okres trwania prac nalezy zabezpieczy¢ wszelkie odkryte instalacje, zgodnie
z przepisami i wytycznymi witascicieli infrastruktury podziemnej. W przypadkach kolizji z
innymi urzadzeniami i przewodami stosowa¢ wymagane rury ochronne lub mufy na
przewodach.

Podczas prac stosowac sie do przepisdw o ochronie srodowiska naturalnego. Chroni¢
drzewostan. Zaréwno czesci nadziemne jak i podziemne. Pnie drzew znajdujgce sie w
obrebie pracy ciezkiego sprzetu obudowywac materiatami ochronnymi do wysokosci zasiegu
pracy sprzetu.

Wykopy zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi. Stosowac ktadki i balustrady.
Odpowiednio oznaczyé.

W przypadku niezachowania wymaganego przykrycia dla danej strefy przemarzania
dodatkowo nad rurg jako warstwe =zasypki wstepnej zastosowaé zuzel budowlany
dopuszczony do stosowania w budownictwie.
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Nad rurami ulozy¢ tasme ostrzegawczg sygnalizacyjng z PE wkiadkg metalowa.
Tasme ostrzegawczg wprowadzi¢ do skrzynki zasuwanej i na $ciane budynku.

1.3.4. MATERIALY

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100, SDR17 oraz w miejscach przewiertu z
rur PE100 RC SDR17 w zwoju/sztangach z jak najmniejszg iloscig potgczen. W przypadku
stosowania tgczeh nalezy korzystaé z ksztattek elektrooporowych Iub zgrzewanych
doczotowo.

Dopuszcza sie zmiane systemow i producentéw urzgdzen w stosunku do
zaproponowanych w projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych w projekcie i
celu, ktéremu majg stuzy¢ oraz zgody Inwestora.

Warunki techniczne wykonania wykazane w ponizszym opracowaniu nie ulegajg w
takim wypadku zmianie.

Zastosowane materialy, urzadzenia i armatura powinny odpowiada¢ warunkom pracy
(nacisk, ciSnienie, agresywnosc, temperatura, itp.) instalacji, w ktérej sg zainstalowane i
dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Materialy majgce stycznos¢ z wodg pitng
muszg posiadaé atest PZH.

1.3.5. ODBIORY | PROBY SZCZELNOSCI

Przed rozpoczeciem robot nalezy ziozyé wniosek rozpoczecia robdt, zgtoszenie
wpiecia do Gminy Luban oraz wystgpi¢c do Powiatowego Zarzgdu Drég w Lubaniu o
zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym.

Przed zasypaniem sieci nalezy ztozy¢é wniosek zgtoszenia o dokonanie odbioru
czesciowego do Gminy Luban.

Proby i odbioru przeprowadzi¢ w oparciu [6] uwzgledniajgc prace ulegajgce zakryciu.
Procedure przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gminy Lubah.

-Do odbioru wykonanej sieci wodociggowej nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

-pomiar geodezyjny wykonanej sieci (inwentaryzacja) sporzadzony przez Zakiad
Geodezji,

-atesty higieniczne, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania dla materiatéw i wyrobéw uzytych do budowy sieci,

-protokoty z prob szczelnoéci,

-protokot z przeprowadzenia ptukania sieci oraz jej dezynfekcji

-protokot badania bakteriologicznego wody z wykonanej sieci wodociggowej. Badanie
nalezy zleci¢ lokalnemu zaktadowi SANEPID.

1.4. OBLICZENIA

1.4.1. CISNIENIE WYPLYWU NA HYDRANCIE ZEWNETRZNYM

Minimalne cisnienie wyptywu hydrantu (0,1MPa) - zaleca sie utrzymywanie cisnienia
wyptywu na hydrancie na poziomie 0,2 MPa. Ponadto wymaga sie utrzymanie wyptywu wody
co najmniej 5 dm®/s przez co najmniej dwie godziny zgodnie z (§9. ust.2 RMSWIA z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Dz.U. nr 124).

Tabela 1 Wyniki obliczen

Przeptyw w zrédle [dm?/s] 10
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 420
Odbiornik krytyczny Hp3
Dt. trasy do odb. kryt. [m] 1339,8
Spadek cisnienia na trasie kryt. [kPa] 93,3
Cisnienie hydrostatyczne [kPa] 83,7
Cisnienie przed odbiornikiem kryt. [kPa] 243,1
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1.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na etapie eksploatacji bezpieczenstwo pozarowe zapewnig istniejgce oraz

projektowane hydranty nadziemne DN8O0 na sieci. Zgodnie z opisem pkt. 6 czesc A.

1.6. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI O OBIEKTY SASIEDNIE

Ponizej przedstawiono zestawienie tymczasowych oddziatywan na srodowisko oraz

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie budowy. Wymienione emisje
bedag miaty lokalny zasieg, charakter tymczasowy i ustgpig z chwilg ukohczenia prac
budowlanych. Na etapie eksploataciji _zaprojektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na
Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

1.

2.

Tymczasowa emisja spalin, gazéw oraz pytow do atmosfery przez pojazdy,
maszyny oraz sprzet uzyty do realizacji inwestycji. Pylenie zwigzane z
wykonaniem wykopow, ich zasypywaniem, robotami rozbiérkowymi nawierzchni drég
i chodnikéw w pasie ukfadania przytgczy i sieci.

W przypadku zidentyfikowanych kolizji z systemem korzeniowym drzew i krzewow
nalezy w sposob prawidlowy wykonywac prace, aby nie wywiera¢ negatywnego
wplywu na system korzeniowy.

Na etapie budowy wody powierzchniowe i gruntowe mogg by¢ potencjalnie
narazone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi spowodowane
wyciekiem paliwa, smarow lub oleju z maszyn budowlanych i transportowych. Aby
zapobiec zanieczyszczeniu nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowej eksploatacji
maszyn i sprzetu, ktéry powinien by¢ sprawny technicznie.

Odpady z tworzyw sztucznych (kod 17 02 03) oraz odpady komunalne (kod 20
03 01), ktére powstang w trakcie budowy, bedg przekazywane firmom posiadajgcym
pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania, transportu lub
unieszkodliwiania odpaddow.

Emisja hatasu od maszyn i urzgdzen budowlanych kumulowa¢ sie bedzie z
hatasem komunikacyjnym.

2. POZYCJE PRZYWOLANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690
z pozniejszymi zmianami);

[3] Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych. Lars-Eric Janson,
Jan Molin. Opracowanie: Maciej Tadeusz. Skiad i druk: Wavin Metalplast-Buk.

[4] PN-B-10736.1999r; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[5] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL. Zeszyt 3; Warszawa, wrzesien 2001
[6] Warunki techniczne wydane przez Gming Luban
[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.
[8] BN-81/9192-05.1985r; Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
[9] Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég nr PZD DT 7130.02.22.2022 z dn. 05.07.2022 r.
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3. UWAGI KONCOWE

= Niniejszy projekt nalezy traktowac jako projekt budowlany i w zaden sposob nie zwalnia
to Wykonawcy z wykonania projektéw wykonawczych w przypadku dalszego
uszczegobtowiania robot, zmiany technologii, doktadnego okreslenia typu i rodzaju
urzgdzen oraz armatury.

= Jednostka projektowa wspierajgca sie aktualng mapg zasadniczg oraz inwentaryzacjg w
terenie i na obiekcie nie wyklucza odstepstw miedzy stanem faktycznym a zawartym w
opracowaniu. Przebieg istniejgcych instalacji, sieci a takze lokalizacja istniejgcych
urzgdzen, instalacji i sieci infrastruktury podziemnej (odejscia przykanalikdw, przytgczy)
jest orientacyjna i moze rézni¢ sie od stanu zastanego. Gtebokosci posadowienia
istniejgcych studzienek, armatury oraz projektowanych na istniejgcych odcinkach sag
rzednymi z interpolacji lub wynikowymi z mapy i mogg roznic¢ sie od stanu faktycznego.
W tych przypadkach przed przystgpieniem do prac nalezy na budowie skonfrontowac
stan istniejgcy z projektowanym i prace prowadzi¢ zgodnie z celem ponizszego
opracowania stosujgc sie do wytycznych zawartych w projekcie budowlanym. Zaleca sie
wykonanie prébnych wykopéw, odkrycie przytgczy , sieci, instalacji itp. w celu
szczegotowej lokalizacji i okreslenia ich przydatnosci

= Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ sprzetem
recznym.

= Po utozeniu rur /przed ich zasypaniem/ nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza.

= O terminie realizacji zadania nalezy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem powiadomi¢
poszczegodlnych wiascicieli urzadzen podziemnych i stosowac sie do ich wytycznych.

= Teren po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru technicznego
catos¢ zadania.

= Wszelkie zmiany konieczne wynikte w trakcie realizacji robét uzgodnié z projektantem.

= Jednostka projektowa nie odpowiada za szkody wynikle z powodu w wyniku nie
stosowania sie wykonawcy robo6t budowlano - montazowych do tresci i ustalen zawartych
w niniejszym projekcie oraz do zasad budowlanych oraz za szkody wynikte z powodu
niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia podziemnego wskazanym na mapach do
celow projektowych, a stanem faktycznym (nie wyklucza sie istnienia innych
niezinwentaryzowanych przewodéw infrastruktury podziemnej nie ujetych na podktadzie
geodezyjnym).

= Majg zastosowanie wszystkie obowigzujgce normy i przepisy.

» Calos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z: Obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz
zapobiegania wypadkom, pozycjami przywotanymi i wytycznymi producentow urzadzen.

» Urzadzenia montowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi opracowanymi,
badz zalecanymi przez producentéw urzgdzen.

=  Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania
na terenie Polski, a takze w obiekcie publicznym o przeznaczeniu handlowym. Materiaty
powinny posiada¢ parametry do stosowania w danym srodowisku pracy tzn. odpowiednig
wytrzymatos¢ na temperature, przesytane medium, ciSnienie itp., a takze muszg stuzyc
celowi, co do ktérego sg przeznaczone.

= Rury, armatura i inne urzadzenia majgce stycznos¢ z wodg pitng winny posiadac¢ atesty
i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny, Instytutu.

= Kierowanie robotami oraz nadzér nad robotami powinny sprawowaé osoby posiadajgce
uprawnienia do sprawowania tych funkcji w danej specjalnosci.

= Na czas budowy zabezpieczy¢ wszystkie wykonane instalacje i zamontowane urzgdzenia
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

= Roboty mogg by¢ przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego Wykonawce,
posiadajgcego wiedze techniczng i doswiadczenie wykonawcze w zakresie robot
objetych opracowaniem.

=  Wiasciciel instalacji zobowigzany jest do min. corocznych konserwacji i przegladéw
urzgdzen, armatury i przewodow wyzej opracowanych instalacji sanitarnych. Przegladu i
konserwacji powinna dokonywac osoba uprawniona.

» Dopuszcza sie zmiane producentéw zastosowanych urzadzen i materiatbw pod
warunkiem zachowania identycznych, bgdz lepszych parametréw i zachowania celu
ktéremu majg stuzyc.
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= Opis techniczny rozpatrywac tgcznie z rysunkami.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Michat Kaczmarczyk mgr inz. Tomasz Puzanowski
DOS/IS/0155/19 nr upr.: DOS/0375/PWBS/18 DOS/IS/0349/18 nr upr.: DOS/156/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri cieplnych, wentylacyjnych, ograniczen, w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Michat Sliwinski
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LEGENDA:

Zasypka gtéwna 2 — zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym-bazaltowym,

Zasypka gfowna 2 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie

Zasypka gtéwna 1 — zasypka (w terenie utwardzonym) niesortem kamiennym-—bazaltowym, zageszczana mechanicznie.
Zasypka gtéwna 1 — zasypka (w terenie zielonym) gruntem rodzimym, zageszczana mechanicznie

— zasypka gruntem rodzimym, zageszczana recznie.

Zasypka

Zasypka wstepna — zasypka materialem sypkim, zageszczana recznie.
Obsypka — obsypka materiatem sypkim, zageszczana recznie.

Podsypka gdorna - podsypka materiatem sypkim, zageszczana recznie.
Podsypka dolna — podsypka materiatem sypkim, podsypki nie zaggszcza¢, utozy¢ z wymaganym spadkiem.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

207,20 | 208,50 | 208,50
207,45 | 208,75 | 208,75
205,40 | 206,70 | 206,70
205,20 | 206.50 | 206,50

Rzedna osi rurociggu [m]

206,40 | 207,70 | 207,70

206,77 | 208,07 | 208,07

206,00 | 207,30 | 207,30

206,00 | 207,30 | 207,30

206,00 | 207,30 | 207,30

206,20 | 207,50 | 207,50

206,00 | 207,30 | 207,30

206,50 | 207,80 | 207.80

206,30 | 207,60 | 207,60

206,30 | 207,60 | 207,60

206,95 | 208,25 | 208,25

206,50 | 207,80 | 207,80

206,30 | 207,60 | 207,60

206,10 | 207,40 | 207,40

205,70 | 207,00 | 207,00

204,80 | 206,10 | 206,10

Zagtebienie osi rurociggu

1,30
1,30
1,30
1.30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1.30

1,30

1,30

1,30

1,30

1.30

1,30

1,30

1.30

1,30
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ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWIENIA KOLEKTOROW GLOWNYCH MOGA SIE ROZNIC 0D
STANU FAKTYCZNEGO.
PROJEKTOWANE STUDZIENKI POSADAWIANE NA ISTNIEJACYCH ODCINKACH — Z RZEDNYMI WYNIKOWYMI Z

INTERPOLACJI — MOGA SIE, ROZNIC OD STANU FAKTYCZNEGO.

W PRZYPADKU ZNACZACYCH ROZNIC — ZACHOWAC MINIMALNE ZAGEEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECI.
NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEYJ NIE UJETEJW INWENTARYZACI
GEODEZYUNEJ.

| PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m 0D PRZEWDYWANEJ KOLIZJ PRONADZIC RECZNE. |
NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WCASCICIELI, BAD?

| UZYTKOWNIKOW INNYCH SECI | TERENU. |
PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODOW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKLADAG W RURACH OCHRONNYCH W CELU

| ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAML W TEN SPOSOB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DKUGOSCI |
0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

| RYSUNEK ROZPATRYWAG WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH |
ELEMENTOW INSTALACJ, URZADZEN | ARMATURY.

| W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ |

PRZEKROJ POPRZECZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
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HVAC — INSTALACJE

MICHAL KACZMARCZYK

ul. Osiedlowa 30/4, Zargba, 59-800 Luban
NIP 613-145-38-05 REGON 021991260

O A
tel.:+48 502-471-753, e-mail: mkab@poczta.onet.pl

HVAC

"1 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
| NAWOJOW SLASKI

DZ. NR 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,

OBR. 0007 NAWOJOW SLASKI,

J.E. 021004_2 LUBAN — GMINA WIEJSKA

westor: | GMINA WIEJSKA LUBAN
UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN
Faza

projektu: | PROJEKT BUDOWLANY

Tytut

veurkes | PROFIL PODLUZNY | POPRZECZNY SIECI WOD. CZ. 2

mgr inz. MICHAL KACZMARCZYK

budowlone do projekowania i do Kerowania robolami
instdac i urzgdzef cieplnych, wentyocyjnych, gazowych wodociggonych
ondizocypych

Projektant: D0$/0375/PWBS/18

DOIB D0S/1S/0155/19

mgr inz. TOMASZ PUZANOWSKI
Uprawninia budowlane do projsklowania | do Kerowanla robotai
budowonymi bez ogrniczef  specjdnode istolocyjie w zokresie sec
instalac 7 urzqdzef ciepinych, wentylocyjnych, gazowych wodociggonych i

Sprawdzil: D0$/0156/PWBS/18

DOIB DOS/IS/0349/18

mar inz. MICHAL SLIWINSKI

Opracowal:

Imie, Nazwisko, specjalnosc: Nr upr.: Podpis:
Nr_izby.:
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Grunt rodzimy lub |

SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

piasek zageszczony
Kolumna dolna

hydrantu

gtowica
hydrantu

kolumna goérna
hydrantu

Skrzynka uliczna do zasuw

. . tyt dktad
£ Zabezpieczenie hydrantu Z Plylq podicadow

& przed ztamaniem wypetnienie

chudym betonem
\

1
I

Obudowa teleskopowa
do zasuw

Zasuwa kotnierzowa
DN80
Prostka kotnierzowa

Uszczelka DN80

Obsypka zwirowa

100x100x100cm, gr. 0-31,5 mm
wg PN-B-11111-1996.1

tuk kotnierzowy 90 st.

-potgczenie z PE 125

ze stopkg DN80
Plyta betonowa Uszczelka DN80O

odejscie do projektowanego hydrantu DN80

wpiecie w proj. wod. @125 za pomocg

tréjnika 125/90/125
odejscie do projektowanego hydrantu DN80

wpiecie w proj. wod. @125 za pomocg

zasuwa odcinajgca dn80, z przedtuzeniem
tréjnika 125/90/125

wrzeciona w skrzynce ulicznej klasy D400
zasuwa odcinajgca dn80, z przedtuzeniem
wrzeciona w skrzynce ulicznej klasy D400

projektowany hydant naziemny, famany DN80
projektowany hydant naziemny, famany DN80
projektowany hydant naziemny, famany DN80

UWAGA:

ISTNIEJACE RZEDNE TERENU ORAZ RZEDNE POSADOWIENIA KOLEKTOROW GLOWNYCH MOGA SIE ROZNIC 0D

STANU FAKTYCZNEGO.

PROJEKTOWANE STUDZIENKI POSADAWIANE NA ISTNIEJACYCH ODCINKACH — Z RZEDNYMI WYNIKOWYMI Z
INTERPOLACJI — MOGA SIE, RGZNIC OD STANU FAKTYCZNEGO.

W PRZYPADKU ZNACZACYCH ROZNIC — ZACHOWAC MINIMALNE ZAGLEBIENIE | SPADEK W KIERUNKU SIECI.
NIE WYKLUCZA SIE, ISTNIENIA INNYCH SIECI INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NIE UJETEJW INWENTARYZACJI

GEODEZYJNEJ.

PRACE MIEDZY DRZEWAMI ORAZ 2m OD PRZEWIDYWANEJ KOLIZJ PROWADZIC RECZNIE.
NALEZY PRZY TYM PRZESTRZEGAC ROWNIEZ WYTYCZNYCH NARZUCONYCH PRZEZ WEASCICIELI, BADZ

UZYTKOWNIKOW INNYCH SIECI | TERENU.
PRZY SKRZYZOWANIACH PRZEWODGW Z INNYMI SIECIAMI RURY UKrADAC W RURACH OCHRONNYCH W CELU
ZABEZPIECZENIA PRZED USZKODZENIAMI. W TEN SPOSOB ZABEZPIECZYC ODCINEK PRZEWODU NA DEUGOSCI

0,75m W OBIE STRONY OD SKRZYZOWANIA.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZASTOSOWANYCH

ELEMENTOW INSTALACJI, URZADZEN | ARMATURY.

W PRZYPADKU ZMIANY PRODUCENTA URZADZENIE MUSI POSIADAC PARAMETRY TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ

PRZEKROJ POPRZECZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
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NAWOJOW SLASKI
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OBR. 0007 NAWOJOW SLASKI,

JE. 021004_2 LUBAN — GMINA WIEJSKA

Nozvo: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
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C. ZALACZNIKI

HVAC - INSTALACJE - MICHAL KACZMARCZYK

oy, | ul. Osiedlowa 30/4, Zargba, 59-800 Luban
, ( NIP 613-145-38-05
] REGON 021991260 Egz. Nr.... /...

tel.: +48 502 - 471 - 753
e-mail: mkab@poczta.onet.pl
www.hvacinstalacje.pl

ZALACZNIKI

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W MIEJSCOWOSCI NAWOJOW SLASKI
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

NAWOJOW SLASKI, DZ. NR 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,

Adres obiektU | opR_ 0007 NAWOIOW SLASKI, J.E. 021004_2 LUBAK — GMINA WIEJSKA

Inwestor GMINA WIEJSKA LUBAN, UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

Spis zatgcznikow

C. ZALACZNIKI

1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA

. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1IZBY SPRAWDZAJACEGO

. WARUNKI TECHNICZNE WPIECIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

. ZGODA GMINY LUBAN

. UZGODNIENIE POWIATOWEGO ZARZADU DROG W LUBANIU

. ZGODA WLASCICIELA DZIALKI NR 69/1

10. ZGODA WLASCICIELA DZIALEK NR 69/2, 11/1

11. UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS. ZABEZP. PRZECIWPOZAROWYCH
12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

HVAC

NIP 613-145-38-05
REGON 021991260
tel.: +48 502 - 471 - 753

e-mail: mkab@poczta.onet.pl

www.hvacinstalacje.pl

HVAC - INSTALACJE - MICHAL KACZMARCZYK
ul. Osiedlowa 30/4, Zareba, 59-800 Luban

INFORMACJA DO

ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI NAWOJOW SLASKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, Ze niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu

NAWOJOW SLASKI, DZ. NR 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,
OBR. 0007 NAWOJOW SLASKI, J.E. 021004 2 LUBAN — GMINA WIEJSKA

Inwestor GMINA WIEJSKA LUBAN, UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN
Imie i nazwisko BranZa Nr upr. Podpis
mgr inz boliB

, MICHAL KACZMARCZYK _ DOS/IS/0155/19
PFOJektowal Uprawnilenia budowlan.e do projelftowlania i dg kier?\{\/ania Sanltarna nr Upr-:
metlacyin sk e, it st iy, DOS/0375/PWBS
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych /18
mgr. inZ. DOSASI349/18
, TOMASZ PUZANOWSKI _ DOS/K:
SpraWlel Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania San Itama nr Upr. .
robotamil bu.dowlanyr!'\i blezlo.granicze“hlw specjal/nés’ci DOS/O] 56/PWBS
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych /18
Opracowat Mg mnz. Sanitarna

MICHAL SLIWINSKI

www.hvacinstalacje.pl
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1.1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot obejmuije:

Rozbudowe sieci wodociggowej pod potrzeby przeciwpozarowe oraz bytowo-
gospodarcze budynkéw mieszkalnych, potozonych w miejscowosci Nawojow Slagski o nr 84,
85, 86 oraz 88, 89.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatkach nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,
obr. 0007 Nawojéw Slgski, j.e. 021201 4 Luban — Gmina Wiejska i nie bedzie wybiega¢
swoim zakresem poza ich granice.

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Catos¢ inwestycji bedzie realizowana w obrebie dziatek nr 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,
obr. 0007 Nawojow Slgski, j.e. 021201 4 Luban — Gmina Wiejska.

1.3. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
= Uzywanie niesprawnego lub/i nieatestowanego sprzetu.

=  Wyladunek i montaz elementéw wielkogabarytowych (beben z przewodem, szalunki
wykopu, fundamenty, zbiorniki, pokrywy, zasuwy itp).

= Prace z urzadzeniami elektrotechnicznymi.

» Prace z uzyciem urzgdzen wyposazonych w ostrza (ruchome bgdz nie).

= Prace w wykopie ziemnym.

» Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego (koparka).

1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

» Uszkodzenia ciata spowodowane nieostroznym postugiwaniem sie ostrymi narzedziami.
= QOsuniecia $cian wykopu.

=  Wypadki zwigzane z robotami ziemnymi.

= Poparzenia i porazenia prgdem podczas zgrzewania.

=  Wypadki z wysokosci, upadki do wykopu.

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

» Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikow
biorgcych udziat w przedsiewzieciu, w dziedzinie BHP i planu BIOZ oraz sporzgdzi¢
protokot ze szkolenia z podpisami oséb biorgcych udziat w szkoleniu.

» Prowadzi¢ rejestr przeszkolonych pracownikéw.

= Przed przystgpieniem do robét gdzie przewiduje sie szczegdlne zagrozenia
(pkt 4), nalezy dodatkowo przeszkoli¢ pracownikéw w tym zakresie.

= Proponuje sig, aby cyklicznie np. raz w tygodniu przeprowadzaé krotkie szkolenia w
zakresie BHP i BIOZ.

1.6. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

= Stosowac ubrania ochronne.

= Uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sgsiedztwo prowadzonych
robot poprzez stosowanie barierek, ktadek, tablic informacyjnych itp.

» Przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, cisnieniowego, sprawdzac¢ jego jakosc.
Uzywac zgodnie z przeznaczeniem.

= Ze szczegllng ostroznoscig postugiwac sie narzedziami wyposazonymi w ostrza; nie
demontowaC oston. Sprawdzi¢ stan techniczny urzgdzen. UzywacC zgodnie z
przeznaczeniem.

» Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obstugi stosowanego sprzetu.

= Materiaty wykorzystywaé zgodnie z przeznaczeniem.
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» Przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzaé jego jakosé.

= Wykonac¢ szalowanie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= W trakcie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego zachowac szczegodlng ostroznosc.

= Poinformowaé¢ pracownikdw o dostepie do najblizszego telefonu oraz numerach
telefonicznych do Strazy Pozarnej i Pogotowia Ratunkowego oraz miejscu najblizszego
punktu lekarskiego.

= Na budowie powinny znajdowac¢ sie srodki opatrunkowe i apteczka pierwszej pomocy.

= Stosowac sie do przepisow BHP i zapobiegania wypadkom.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131.7132-488/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz.1202) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michat Aleksander Kaczmarczyk

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 10 stycznia 1983 r. w Lubaniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0375/PWBS/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKREGOWA

Otrzymuija:
1.Pan Michat Aleksander Kaczmarczyk / ij
Zareba, ul. Osiedlowa 30/4 -' : :
59-800 Luban 1. prof. dr hab. dnz. intom Szydto

Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor \
Nadzoru Budowlanego A
4.ala

2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej 1 t 2. mgrinz Jac%ﬁ‘i\/t
3. mgrinz. Anna Secﬁéiékf
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Michat Aleksander Kaczmarczyk

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skitad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIER

prof. dr ha8/inj.
Przewodniczacy OKreg
1. prof. dr hab/inz; Antoni Szydto

2. mgrinz. Ja&@l‘(‘ﬂézyt, (o]
3. mgrinz. Anna Sec%x,é(a

strona2z 2
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3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY PROJEKTANTA

® POLSKA
I 2 B A

\
>* INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

WVAZ

\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2HZ-RIG-9H3 *

Pan Michat Aleksander Kaczmarczyk o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0155/19

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 30/4, 59-800 Luban

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r.
OKK.7131.7132-171/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Jan Puzanowski

magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 marca 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0156/PWBS/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;j
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK
:

1. prof. dr’(af? in{\%ﬂtoni Szydio |
2. mgrinz. Jaceﬁ‘é%ko

3. mgr inz. MaigorzaZaMik ajewska-
Janiaczyk ;

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Jan Puzanowski
Ul. Jutrosiriska 13/4
51-124 Wroctaw
2.0kregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Tomasz Jan Puzanowski

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

prof. dr h / 2. 4 ni Szydfo
Przewodniczacy. Kf omisji Kwalifikacyjnej
1. prof. dr hab| inz/Antoni Szydto
2. mgrinz. Jacek gﬁtz‘ﬁé k@
3. mgrinz. Ma{gorzatay@j_ wgka-Janiaczyk
N

¥
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5. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YAL-YEM-VA3 *

Pan Tomasz Jan Puzanowski o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/0349/18

adres zamieszkania ul. Jutrosifiska 13/4, 51-124 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WPIECIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

WOJT GMINY LUBAN
ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
tel. 75 646 59 20, fax 75 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl
www.luban.ug.gov.pl

GMONA LUSAN

1G.7021.4.54.2022.D8/2 Luban, dnia 28.06.2022r.
0100000

HVAC Instalacje Michal Kaczmarczyk
ul. Osiedlowa 30/4, Zareba

59-800 Luban

dzialajgcy w imieniu

Gminy Luban

ul. Dabrowskiego 18

59-800 Luban

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ DLA PROJEKTOWANEJ
ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. ,, ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W NAWOJOWIE SLASKIM”

1. Miejsce wlaczenia

Doprowadzenie wody do projektowanej rozbudowy sieci nalezy zrealizowaé poprzez
wlaczenie si¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PE @ 110 (ci$nienie okoto 0,42 MPa)
przebiegajacej przez dzialkg nr 69/1. Miejsce wpigcia oraz tras¢ przebiegu nalezy okreslic
szczegblowo na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej bedacej czgscig projektu
budowlanego sieci. Rozbudowywang sie¢ nalezy zaprojektowaé w petli umozliwiajacej staty
obieg wody.

Wodociag nalezy wyposazy¢ w hydranty p/poz. umiejscowione w odlegloéciach zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami oraz urzadzenia wodociggowe umozliwiajace odcigcie
projektowanego wodociagu oraz jego plukanie.

Wykonany projekt nalezy uzgodni¢ w tutejszym urzedzie .

Dane dotyczqce dokumentacji:

e strong uzgadniajaca dokumentacj¢ projektowa jest Urzad Gminy Luban pok. nr 11
Referat Infrastruktury i Gospodarki.

e przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zaleca si¢ korzysta¢ z opracowan
typowych oraz nalezy zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach i normach;

e do dokumentacji nalezy zalaczy¢ zgode wlascicieli (wspélwlascicieli) wraz
z zalgcznikiem mapowym terenu przy przej$ciach projektowanej sieci przez teren
nie stanowiacy wlasno$ci Gminy.
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Przedmiotowe warunki wazne sa dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymujq: ‘ WOIT
1. Whnioskodawca ) S eretr,
A Matgorzata é/ 6%0\2 é(// -’

Sprawe prowadzi:
Dorota Swiderek - Referent
Tel. 75 646 59 34

Franciszek Stowirski- Kierownik IG
Tel. 75 646 59 33
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7. ZGODA GMINY LUBAN

WOJT GMINY LUBAN
ul. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban

tel. 75 646 59 20, fax. 75 612 68 50
e-mail: info@luban.ug.gov.pl
www.luban.ug.gov.pl

IRS.7226.3.21.2022.AR/2 Lubas, dnia 28.06.2022 .
30 W

HVAC Instalacje
Michat Kaczmarczyk
ul. Osiedlowa 30/4
Zareba
59-800 Luban

Dotyczy: "Rozbudowa sieci wodociggowej w Nawojowie Slaskim'".

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.06.2022 r. (data wplywu 23.06.2022 r.),

dotyczacy wyrazenia zgody na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym oraz uzgodnienia trasy przebiegu sieci wodociagowej projektowanej na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 69/1, 69/2, 10, 11/1, 22 obreb Nawojéw Slaski, uprzejmie
informuje, ze wyrazam zgode¢ na umieszczenie infrastruktury technicznej sieci wodociggowe;j
w granicach dziatki o numerze ewidencyjnym 10 obreb Nawojow Slaski, stanowigcej
wiasnos$¢ Gminy Luban, przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

1.

Urzadzenie infrastruktury technicznej — sie¢ wodociggowsq nalezy umiesci¢ zgodnie
z zalgczonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza techniczng,
obowigzujagcymi normami technicznymi oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Przejscie pod droga o nawierzchni asfaltowej wykona¢ metoda przewiertu w rurze
ostonowej bez naruszenia konstrukcji prostopadle do osi.

. Komory przewiertowe zlokalizowa¢ minimum 2 metry od krawedzi jezdni.

Roboty w pasie drogowym drog gruntowych nalezy prowadzi¢ metoda rozkopu
otwartego zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi.
Naruszong konstrukcje pasa drogowego nalezy odtworzy¢ natychmiast
po zakonczeniu robét budowlanych, zgodnie z podanymi warunkami:

a. - w miejscach rozkopoéw grunt nalezy wymieni¢ i wlasciwie zagescic,

b. - pobocza wzdluz wykopu nalezy utwardzi¢ materiatem kamiennym.
Wszystkie uszkodzenia elementoéw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych
prac i nieusunigte przez Wykonawce, naprawione bgda na koszt Inwestora.
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8. Na 10 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy powiadomié tutejszy Urzad
Gminy o zamiarze przystapienia do robot budowlanych i uzyska¢ zgode na ich
rozpoczgceie.

9. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate podczas prowadzenia robot.

10. Teren prowadzenia robdt oznakowaé urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego
(zapory drogowe, tasmy ostrzegawcze).

11. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do porzadku.

12. Zakres prac odtworzeniowych nalezy potwierdzi¢ protokolem odbioru podpisanym
przez przedstawiciela Urzgdu Gminy Luban.

13. Niniejsze uzgodnienie jest rOwnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

14. Po zakonczeniu prac wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy i przedtozy¢ mapy
Z pomiaru.

15. Gmina Luban nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi
znajdujagcymi si¢ w drodze. Lokalizacje tych urzadzen nalezy uzgodnié
z ich wlascicielami.

16. Zakres prac i przebieg przylacza na dziatkach nie bedacych wiasnoscig Gminy Luban
nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielami.

Uzgodnienie wazne jest do 28.06.2024 r. i traci swoja waznos$¢ w przypadku niedotrzymania

zawartych w nim warunkéw.
wWOIT

L Jrcitn Jy Gt

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Rybak - Referent
tel. 75 646 59 29

www.hvacinstalacje.pl

30 CZERWIEC 2022 str. 14


http://www.hvac-instalacje.com.pl/

BY2IMOIqR(

1010} | e1RZI0B RN

str. 15

30 CZERWIEC 2022

o g ™,
% N R -,
2277 s&&% s b /
—ALIOM O NG
A \ - 4
enagrrpmeassss A R UD 2 XN ~ ;
PR Y .f N \
s e oAyt A AT Y 3, ¥ \ A
A Y7 IO VE G S X p
ewstd o_kﬁmvcm U i\ J
stumK14zod ouotupodzn Yo% 3RE Nt o 4
v _ /,, X
[ |
0S89Z195L0 X®) ) \
6TOPRTES IPISLO 12 \ / 4 ,,
%1 03ansmoIqh n ‘ueqn] (08-65 ,:. 3\ { 4
NVENT ANIND aVzyn ,,_m/f., w 5
AR / /
W | y
AL b /
||||||||||||| o W T B
AULINTCA N 14 ” LS ) i ke __
A SN L AL ~
ALYV | N3ZOVZN Y TYASNI MONINIT3 HOANVMOSOLSYZ | s {1\ : s
IRANZOALAA W3SIdO Z ZVHM YINNSAY Z g W\ B { o _
VINVMOZAZIIS GO ANOULS 3180 M WwSL 0 1050010 YN NOOMIZYd | A ,/‘ i / %
MINIDAO PAZOINLZIAYZ SOSOLS NILM WVINSZQOMZSN O37%d VINIZOINZISVZ MIO M p \ 3, ,-_ i \
vavan IHANN pro / ¥ %y i % \
TINZREL | 1935 HOANNI MOMINWOXLAZN 208 | P & itk \ 3
HOANZOALAM. WAL AZ¥d AZZ YN 3 4 / ,._ -
INZOY AZOIN 3oV | X 4 /, \ / LEST 4
FINMAZIA03 IFOVZANYLIEANI X 3 BN
A LN 31N FINNIIZI04 ABODINHLEVIIN 0315 LOAS VINIINLS! 55 ¥ZONTANA I 7 TISEIE 0013 \ -,, . A H/.. = ./
"OD3OVTAINLSI NNYLS GO 318 DINZOY YOOI 3NQSZY 0VIINLS! \ / < Z =\

faa s = il \

\
\
\
A
|74
et
\
\
\
b

Egzoﬁoxﬁﬁuo.ﬁ:‘.oﬁsgﬁnﬁ
BB~ et [

\ /
P EOR O NQISEII0 HOANONCLE aSE . /
ONOZIVAZO YNYMAMIZA VINIT ANNIZOVN INYBOAH ADVTINISI 7 \ l

‘0BG MUNVECAH ODINYMO L3N0k 0Q SSF300 \
YINVMOOVHAO YONVHO ‘0070 FSYIH M | \
NWTTEZ NZODN YINAZHHS 32 ZviM VNO 260 PEINSZTIO3Zbd 7 0L S2UNG YMOSYZ R .
DLISZLDLL WHINTOHL YOO Y2 011 SYIO000M AYTAINLSI M Zi051am LI
UONMONALS XSI0328c) MOAOYANZ3E YOOLIN INOZOWIONA [ [rarersy
24808 VL2521 © 00} 3d M1M 2 VIAOOVIIOTEM D38 YNYMOLHIrOMd . |
‘OOILAWILO NAONAM YOOLIH YNOZOVMOHd,
L4 H0S "V E3571 © 004 3d BN Z VAODVIIOOCHM D3IS §g§m4 7

T wwoT0awE | A\

www.hvacinstalacje.pl



http://www.hvac-instalacje.com.pl/

8. UZGODNIENIE POWIATOWEGO ZARZADU DROG W LUBANIU

ZARZAD
POWIATU LUBANSKIEGO Lubat dn. 05.07.2022
PZD DT 7130.02.22.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 1376 ze zm.), § 140 obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dn. 23.12.2015r. w sprawie ogloszenia jedn. Tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze. zmianami) oraz uchwaty nr 59/2003 Zarzadu Powiatu
Lubanskiego w sprawie upowaznienia Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Lubaniu do wydawania
decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

HVAC Instalacje — Michal Kaczmarczyk
59 - 800 Luban, Zareba ul. Osiedlowa 30/4

Powiatowy Zarzad Drég w Lubaniu uzgadnia projekt rozbudowy sieci wodociggowej
w zakresie prowadzenia robot w pasie drogi powiatowej nr 2331D, dziatka drogowa nr 22 obrgb
Nawojow Slaski, Gmina Luban na nast¢pujgcych warunkach:

1. Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé zgodnie z przedfozonym zagospodarowaniem
terenu (mapa z naniesionym przebiegiem trasy),

2. Przejscia poprzeczne pod droga powiatowa nalezy wykona¢ metoda przecisku / lub przewiertu
sterowanego pod katem mozliwie najbardziej zblizonym do prostego bez naruszania konstrukcji
jezdni na glebokosci min 1,2 m liczac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi rury (w razie
potrzeby komory zabezpieczy¢ szalunkiem),

3. Na_odcinkach réwnoleglych do jezdni sie¢ wodociagowa nalezy umieszczaé w_poboczu
gruntowym na_gtebokosci min 1.0 m liczac od poziomu gruntu do gdrnej krawedzi rury oraz
w odlegtosci min 1.0 m od krawedzi jezdni.

4. Dopuszcza si¢ ulozenie niniejszej sieci wodociagowej w odlegtosci blizszej jak 1,0 m od krawedzi
jezdni w obrebie zalamania Z26 na odcinku migdzy komora przewiertowa przy zalamaniu Z24,
a komorg przy projektowanym hydrancie Hp2 w zwiazku z wystepujacymi kolizjami.

5. Naruszona konstrukcje pasa drogowego nalezy odtworzy¢ natychmiast po zakonczeniu roboét
zgodnie z podanymi warunkami:

- w miejscach rozkopoéw dla wykonania komor przewiertowych nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢
warstwy co 20-30 cm. dotgczajac badania zaggszczenia gruntu,

- uzupetni¢ pobocze materiatem kamiennym frakcji 0/31,5 w obrgbie prowadzonych robét

- terem wyréwnac, w razie potrzeby obsia¢ trawa

6. Roboty zwigzane z budowa sieci wodociagowej beda wykonywane bez wstrzymania ruchu na
drodze.

7. Powiatowy Zarzad Drdég nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
wlascicielami.

8. Utrzymanie urzadzen niniejszej sieci wodociagowej nalezy do Inwestora.

9. Za umieszczenie w_ pasie drogowym elementéw sieci wodociagowej bedzie pobierana
od Inwestora coroczna oplata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

10. Odpowiedzialnym za wykonanie, oznakowanie i zabezpieczenie robét jest Inwestor.

11. W przypadku wystapienia uszkodzen pasa drogowego wyniklych z powodu budowy
przedmiotowej sieci wodociagowej, Powiatowy Zarzad Drog okresli warunki ich usunigcia.
Za wykonanie rob6t usterkowych odpowiedzialny jest Inwestor.
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12. Wyraza si¢ zgode na dysponowanie dziatka drogowa nr 22 obreb 0007 Nawojéw Slaski w ramach
realizacji niniejszego zadania.

13. Waznos$¢ niniejszego uzgodnienia jest tozsama z waznos$cig decyzji pozwolenie na budowe
wydang przez wilasciwy organ dla zadania pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociagowej w Nawojowie
Slaskim”. Ponadto uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych w nim
warunkow.

Uzasadnienie

Do Powiatowego Zarzadu Droég w Lubaniu wplynat wniosek HVAC Instalacje — Michat
Kaczmarczyk z siedzibg przy ul. Osiedlowa 30/4 Zargba, 59-800 Luban, posiadajacego pelnomocnictwo
Wéjta Gminy Luban do podejmowania wszelkich czynnosci formalno-prawnych zwigzanych
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien oraz pozwolen dla opracowania dokumentacji projektowej na
zadanie: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w Nawojowie Slaskim” w zakresie kolizji z droga powiatowa
nr 2331D — dziatka 22, obreb Nawojow Slaski. Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja i rozeznaniem
lokalizacyjnym w terenie, Powiatowy Zarzad Drég w Lubaniu podat warunki orzekajac jak w sentencji.

Niniejsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym. O wydanie takiego zezwolenia nalezy wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég przed
przystapieniem do robét dotaczajac zatwierdzony projekt oznakowania i zabezpieczenia robét.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Jeleniej Gorze za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania.
Zup. ZARZADU RONIATU LUBANSKIEGD
) DYREKTOR
IPE—— Powiatowego ZarAadX Dysg Lubaniu
—Ll—r - mgr inz. Wlodzi .'r'.?r"w! i
1._Adresat: -
—/ .

HVAC Instalacje

Michat Kaczmarczyk

ul. Osiedlowa 30/4, Zargba
59 — 800 Luban

2. ala

do wiadomosci:
1. Gmina Luban
ul. Dabrowskiego 18
59 - 800 Luban
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POWIATOWY ZARZAD DROG
ul. J. Dabrowskiego 29 ¢
59-800 LUBAN
skr. 109, tel. 75 646 3750
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11. UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS. ZABEZP. PRZECIWPOZAROWYCH
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HVAC — INSTALACJE
' o= | MICHAL KACZMARCZYK

' VA( u. Osicclowa 30/, Zarebo, 53-800 Lubah
5 e | NP 513-145-38-05 REGON 021991260

tel.1+48 502471753, e-mail: mkab@poczta.onet.pl
www.hvacinstalacie.pl

ferse 1 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES W MIEJSCOWOSCI
NAWOJOW SLASKI

DZ. NR 10, 11/1, 22, 69/1, 69/2,

OBR. 0007 NAWOJOW SLASKI,

J.E. 021004_2 LUBAN — GMINA WIEJSKA

fwester | GMINA WIEJSKA LUBAN
UL. DABROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAN

wosts | PROJEKT BUDOWLANY

Tyt

Y| PLAN. SYTUACYUNY — SIEC WODOCIAGOWA
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12. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
Oswiadczamy, ze niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Michat Kaczmarczyk mgr inz. Tomasz Puzanowski
DOS/IS/0155/19 nr upr.: DOS/0375/PWBS/18 DOS/IS/0349/18 nr upr.: DOS/156/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer ciepinych, wentylacyjnych, ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowat:

mgr inz. Michat Sliwinski
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