Biuro Inzynierskie TeeS Tomasz Smolinski ul. Wiejska 59, 87-800 Wtoctawek tel. 665 02 62 62

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI :  Remont ulicy Szkolnej na odcinku od ulicy Spotdzielczej do Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujaws-
kim

INWESTOR : Gmina Miejska Aleksandréw Kujawski

ADRES INWESTORA  : ul.Stowackiego 8, 87-700 Aleksandréow Kujawski

WYKONAWCA ROBOT :  TeeS
ADRES WYKONAWCY : ul. Wiejska 59, 87-800 Wtoctawek

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Smolinski (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 22.03.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres remontu obejmuije:

" utozenie warstwy $cieralnej z AC 11S gr. 3 cm- 2200 m2,

" wymiana kompletnych wpustéw - 9 szt.,

" regulacja istniejgcych studni i zaworéw infrastruktury towarzyszacej,

7.5 Konstrukcja nawierzchni

7.5.1 Konstrukgja ulicy

warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 11S 3 cm

warstwa wyrownawcza beton asfaltowy AC 16W $r. 75 kg/ m2 $r. 3cm
podbudowa zasadnicza istniejgca konstrukcja

RAZEM 6 cm
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.300 km 0.300
RAZEM 0.300
2/45113000-2 |Roboty rozbiorkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m?2
d.2/0102-02 zem materiatu z rozbiorki do zagospodarowania przez wykonawce.
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
3/45233262-3 |ULICA SZKOLNA
3/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m?2
d.3/1004-05
analogia
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
4|KNR 2-31 Skropienie emulsjg asfaltowg m?2
d.3/1004-07
analogia
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
5/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowsg |t
d.3/0108-02 mechaniczne
165 t 165.000
RAZEM 165.000
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3/1004-07
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.3/0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
2200 m?2 2200.000
RAZEM 2200.000
4 ORGANIZACJA RUCHU
8|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm- zgodnie z projektem |szt.
d.4/0702-01 statej organizaciji ruchu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/KNR 2-31 Zakup i przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.4/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2-zgodnie z projektem statej
analogia organizacji ruchu
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce listwowe o szer. do 1,0 |kpl.
d.4/0209-01 m z tworzywa sztucznego
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5/45233262-3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|KNR-W 2-18 |Wymiana istniejgcych wpustéw na wpusty z osadnikiem i syfonem szt.
d.5/0524-01
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
12/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/1406-04
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
14/KNR 5-01 Wymiana studni telekomunikacyjnych stud.
d.5/0401-06
analogia
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.5/0119-03
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
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