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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki lub terenu/projekt
architektoniczno-budowlany/projekt—techniczny”)  dotyczacy  budowy instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 49,5kWp zlokalizowanego/ych w msc. Wiodawa
na dziatce/kach nr 855 obreb 0001 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci, biorace udziat w opracowaniu projektu:

Imig 1 nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej
uprawnienia
Franciszek Brzozowski LUB/0081/PWOE/08

Projektanci sprawdzajacy, ktoérzy dokonali sprawdzenia projektu:

Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej
uprawnienia
Artur Kedzierawski LUB/0024/PWOE/05

(data i podpis projektanta)

Numer uprawnien budowlanych LUB/0081/PWOE/08

*) niepotrzebne skresli¢
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

LUBE LSKA
OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 27 maja 2008 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/6/08

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200/ r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5§
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = pdin. zm./, oraz § 12,

§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 1 lutego 1960 r. w Dubecznie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0081/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg czlonkow
wlhasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

’ P

Pl | Clonek Czopck Przewodniczacy
{ ( / 9 Skladu Orzekajacggo OKK.
)N
A /‘,,,3’-& Lr_/’{ 7
figeAnz, Maria Kosler mgr inz. (Edward Wozniak drinz. Bolestagy Hogynski

/
Otrzymuja:
Q. Pan Franciszek Brzozowski
ul. Ziemowita 14
22-200 Wodawa
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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II.

N

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. S
ustawy.
bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenmia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajagego OKK.
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB PROJEKTANTA

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EE6-WFP-FJ9 *

Pan Franciszek Brzozowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/2638/01

adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB SPRAWDZAJACEGO

® POl SKA
t 7 B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WKX-889-vQp *

Pan Artur Kedzierawski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0410/05

adres zamieszkania Suszno ul. Storczykowa 12, 22-200 Wtodawa

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatt w dniu 2022-12-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwladczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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SPIS ZAWARTOSCI UWAGI
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia pkt. 2
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany- zakres catego
zamierzenia
2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym pkt. 3
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub tereny, w tym : pkt. 4
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi pkt. 4
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw nie dotyczy
c) uktad komunikacyjny nie dotyczy
d) sposob dostepu do drogi publicznej pkt. 4
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu pkt. 4
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia nie dotyczy
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
4) Zestawienie: pkt. 4
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy | pkt. 4
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak : tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy
oraz balkony
b) Powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw pkt. 4
c) Powierzchni biologicznie czynnej pkt. 4
d) Powierzchniinnych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z pkt. 4
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych
5) Informacje i dane: pkt. 5
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu nie dotyczy
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane
b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do | pkt. 5
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg
c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia pkt. 5
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz | pkt. 5
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
6) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o nie dotyczy
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi
7) Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia pkt. 7
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
8) Informacje o obszarze oddziatywania obiektu pkt. 6
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1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
2. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie
MOSIiR’u we Wtiodawie o mocy zainstalowanej 49,5kW, w oparciu o panele fotowoltaiczne
i falowniki rozproszone.

Energia elektryczna wytworzona przez instalacje fotowoltaiczng wykorzystywana

bedzie na potrzeby obiektéw MOSIR.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja planowana jest na terenie miejskim przeznaczonym pod obiekty ustugi
rekreacji i sportu, oznaczonym symbolem 51UT, US. Dziatka 855 zabudowana, uzbrojona
w istniejagcg podziemng infrastrukture techniczng, tj. sie¢ cieptowniczg,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjng, kanalizacyjna, wodociggowa. Na powyzszym
obszarze obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej
Witodawa — UCHWALA Nr XI11/139/04 RADY MIEJSKIE) WE WLODAWIE z dnia 27 lutego
2004 roku.

Istniejgca zabudowa: budynek hala sportowa, basen, boisko do gry w pitke nozng,

boisko wielofunkcyjne.

Zestawienie powierzchni istniejgcych:

— Powierzchnia zabudowy - ok. 2757 m?
— Powierzchnia utwardzona - ok. 3996 m?
— Powierzchnia biologicznie czynna - ok. 7677 m?
—  Powierzchnia dziatki - ok. 14430 m?

4. Projekt zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
— Montaz konstrukcji wsporczych oraz paneli fotowoltaicznych;
— Montaz rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami strony DC;
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— Modernizacja rozdzielnic elektrycznej z zabezpieczeniami strony AC;

— Okablowanie AC i DC instalacji wraz z przewodami wyréwnawczymi.
Zestawienie powierzchni projektowanej:

— Powierzchnia pod panele fotowoltaiczne — 90szt. - ok. 235 m?

Zmiany w istniejgcym zestawieniu powierzchni:

— Powierzchnia zabudowy - ok. 2992 m?
—  Powierzchnia utwardzona - bez zmian
— Powierzchnia biologicznie czynna - ok. 7442 m?
—  Powierzchnia dziatki - bez zmian

Bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Szkolna — dziatka nr 853 [obreb 0001]

istniejgcymi zjazdami na dziatke 855.
5. Informacje dotyczace terenu

Planowana inwestycja:
* nie jest usytuowana na obszarze wodno — btotnym;
* nie jest usytuowana na obszarze wystepowania zt6z kopalnianych;
* nie jest usytuowana na obszarze wybrzezy;
* nie jest usytuowana na obszarze gérskim lub lesnym;
* nie jest usytuowana na obszarze stref ochronnych uje¢ wdd oraz obszarach
ochronnych zbiornikéw i wéd srédlgdowych;
¢ realizowana bedzie poza obszarami NATURA 2000;
* nie jest realizowana na obszarach objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 z pdin. zm.);
e nie jest usytuowana na obszarze gdzie standardy jakosSci srodowiska zostaty
przekroczone;
e jest usytuowana na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne: [PL.1.9.ZIPOZ.NID_NID_N_06_UU.813]
* nie jest usytuowana na obszarze przylegajgcym do jezior;

* nie jest usytuowana na obszarze ochrony uzdrowiskowej lub na terenie uzdrowiska.
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Inwestycja nie jest sprzeczna z zatozeniami fadu przestrzennego Gminy Miejskiej
Wtodawa.

Planowana inwestycja nie zagraza $rodowisku naturalnemu, higienie i zdrowiu
uzytkownikow dziatek, otoczeniu oraz nie narusza intereséw 0sdb trzecich. Projektowane
przedsiewziecie nie wykazuje niekorzystnego wptywu na $rodowisko oraz na przyrode
obszaru. Inwestycja w czasie jej eksploatacji nie emituje do otoczenia szkodliwych
substancji takich jak CO2 oraz pytu zawieszonego PM10. Pozwala to na oczyszczenie

atmosfery z substancji toksycznych.
6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu projektowanej instalacji fotowoltaicznej, o ktérym
mowa w art. 3 Prawa budowlanego pkt. 20 obejmuje dziatke nr 855 obreb 0001 w msc.
Witodawa, Gmina Miejska Wtodawa.

Obszar oddziatywania obiektu projektowanej instalacji fotowoltaicznej, o ktérym
mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko obejmuje dziatki t.j. powyzej.

Lokalizacja budowanych linii kablowych w terenie, zgodnie z przepisami ,,PN-76/E-
05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz

normg ,,SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze: specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu

Nie dotyczy, instalacja fotowoltaiczna na dachu obiektu. Miejscem przytgczenia

instalacji bedzie rozdzielnia zlokalizowana w obiekcie.
8. Uwagi konncowe

1. Przytaczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé zgodnie ze
»Standardami Urzgdzen Elektroenergetycznych” opracowanymi przez Dystrybutora sieci.
2. Budowe kabli nn nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami polskiej normy N-SEP-E
004:2003-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzié procedury odbiorcze.
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4. Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymogami instrukcji i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

5. Stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atest.

6. Po zakonczeniu prac montazowych teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

7. Wszelkie odstepstwa winny by¢ wczesniej uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

8. Warunkiem uruchomienia urzadzen sg pozytywne wyniki obowigzujgcych pomiaréw,
ktdre nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu prac montazowych. Protokoty pomiaréw

przekazac inwestorowi.

OPRACOWAL:
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CZESC RYSUNKOWA
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Franciszek rl1 Brzozowski

Przedsigbiorstwo

Ustugowe I RA NT(I)O l

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

22-200 Wiodawa ul.
tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

Egzemplarz nr

Jasna1i

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] O MOCY ZAINSTALOWANEJ 49,5kWp
NA TERENIE MOSiR WE WLODAWIE W STREFIE KONSERWATORSKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Identyfikator 061901_1.0001.855

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategorie obiektéw budowlanych | Wspdtczynnik kategorii obiektu (k)

Wspotczynnik wielkosci obiektu (w)

VIl = inne budowle

5,0

1,0

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA WEODAWA

AL. J. PLSUDSKIEGO 41
22-200 WtODAWA

PROJEKTANT OPRACOWUIJACY:

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczeé/podpis
LUB/0081/PWOE/08
Projektant gtowny: Uprawnienia budowlane do proj.
ELEKTRYCZNA Mgr inz. i kierowania robotami budowlanymi
. . | w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Franciszek Brzozowski instalacji, urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
LUB/0024/PWOE/05

Sprawdzajgcy:
ELEKTRYCZNA Mgr inz.

Artur Kedzierawski

Wtodawa, Marzec 2023 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt—zagospodarowania—dzialki—lub—terenu/projekt
architektoniczno-budowlany/prejekt—techniczay”  dotyczacy  budowy instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 49,5kWp zlokalizowanego/ych w msc. Wtodawa
na dziatce/kach nr 855 obreb 0001 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci, biorace udziat w opracowaniu projektu:

Imig 1 nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej
uprawnienia
Franciszek Brzozowski LUB/0081/PWOE/08

Projektanci sprawdzajacy, ktoérzy dokonali sprawdzenia projektu:

Imig¢ i nazwisko Nr uprawnien lub nr decyzji nadajacej
uprawnienia
Artur Kedzierawski LUB/0024/PWOE/05

(data i podpis projektanta)

Numer uprawnien budowlanych LUB/0081/PWOE/08

*) niepotrzebne skresli¢
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

LUBE LSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/6/08

Lublin, dnia 27 maja 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 200/ r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5§
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = pdin. zm./, oraz § 12,

§ 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 1 lutego 1960 r. w Dubecznie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0081/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis dna listg czlonkow
wlhasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

’ P

A~ “ Cztonek Czlonek

S

DA
AN A

£\ X ;
mgeinz, Maria Kosler

Otrzymuja:

Q. Pan Franciszek Brzozowski
ul. Ziemowita 14
22-200 Wodawa

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

mgr inz. »Ed%v’ard Wozniak

Przewodniczacy
Skladu Orzekajacggo OKK.

drinz. Bolestagy Hogynski

/
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II.

N

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Franciszek Ignacy BRZOZOWSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. S
ustawy.
bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenmia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajagego OKK.
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB PROJEKTANTA

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EE6-WFP-FJ9 *

Pan Franciszek Brzozowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/2638/01

adres zamieszkania ul. Ziemowita 14, 22-200 Wtodawa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-18 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO LOIIB SPRAWDZAJACEGO

® POl SKA
t 7 B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WKX-889-vQp *

Pan Artur Kedzierawski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0410/05

adres zamieszkania Suszno ul. Storczykowa 12, 22-200 Wtodawa

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatt w dniu 2022-12-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie ofwladczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Instalacja odnawialnych Zrddet energii (OZC) - instalacja fotowoltaiczna
(stoneczna). Kategoria obiektu VIII — inne budowle. Wspodtczynnik kategorii obiektu

k = 5,0. Wspdtczynnik wielkosci obiektu w = 1,0.
2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest realizacja budowy instalacji
fotowoltaicznej na terenie MOSIR we Wtodawie o mocy zainstalowanej 49,5kW w oparciu
o panele fotowoltaiczne i falowniki rozproszone.

Energia elektryczna wytworzona przez instalacje fotowoltaiczng wykorzystywana

bedzie na potrzeby zaktadu.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
— Montaz konstrukcji wsporczych oraz paneli fotowoltaicznych;
— Montaz rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami strony DC;
— Modernizacja rozdzielnic elektrycznej z zabezpieczeniami strony AC;

—  Okablowanie AC i DC instalacji wraz z przewodami wyréwnawczymi;

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajagc  charakterystyczne  wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takie sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - 1z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcej

Generatory (in. panele, moduty) fotowoltaiczne (PV) o wymiarach 2384x1096mm
montowane wg dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta, poprzez
przykrecenie do dedykowanej konstrukcji systemowej. Konstrukcja wbijana w grunt, 6-

rzedowa przystosowana do poziomego montazu modutéw o nachyleniu 25-30°.
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Konstrukcje systemowg montowac¢ wg DTR producenta z zastosowaniem uchwytéw, szyn,
tacznikéw i zapinek systemowych.

Potaczenia poszczegdlnych generatorow do inwertera (urzgdzenie, odpowiadajgce
za transformacje pozyskiwanego z instalacji pradu statego na prad zmienny) zostang
zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych
fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm?2. Kable tgczace poszczegdlne moduty
fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw. Kable
pomiedzy tgczeniami modutdw PV, a inwerterami bedg prowadzone na trasach kablowych
ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych przy czym rury ostonowe
lub korytka kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda

odporne na promieniowanie UV. W gruncie kable nalezy prowadzi¢ w rurach DVR, DVK.

Podstawowe elementy instalacji i zastosowane materiaty:

- konstrukcja — magnelis (stal weglowa pokryta z obu stron stopem cynku, aluminium
i magnezu);

- rama modutu fotowoltaicznego — anodowany stop aluminium;

- ogniwo fotowoltaiczne — ptytki krzemowe;

- goérna warstwa modutu — hartowane szkto ARC;

- kable, przewody — zyta z aluminium lub miedZ, izolacja z polietylen usieciowany,
powtoka zewnetrzna z polichlorku winylu (PVC);

- ostony na kable, przewody — polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC);
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura
NIE DOTYCZY

b) zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu zajmowana przez panele fotowoltaiczne wyniesie ok. 235m?2.

c) wysokosé, dtugosé, szerokosé, sSrednice

Wymiary podstawowych elementéw [wysokos¢ x szerokos¢ x grubosc]
Generator fotowoltaiczny [1szt]: 2384x1096%35 mm

Inwerter fotowoltaiczny: 713x737%x297 mm
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d) liczbe kondygnacji

NIE DOTYCZY
e) inne dane
Moc jednego generatora fotowoltaicznego 550Wp, faczna ilos¢ generatoréw 90

sztuk. Jeden inwerter fotowoltaiczny o mocy AC 50kW.

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
NIE DOTYCZY

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe lokali

mieszkalnych i uzytkowych
NIE DOTYCZY

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.

22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdéb starszych
NIE DOTYCZY

8. opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosdci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawnych oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,

w tym osoby starsze
NIE DOTYCZY

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sagsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosci i sposobu odprowadzenia

Sciekdw oraz wdd opadowych
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NIE DOTYCZY

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

NIE DOTYCZY

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

NIE DOTYCZY

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen,

z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE:

Praca elektrowni fotowoltaicznej powodowac¢ bedzie emisje niejonizujgcego
promieniowania elektromagnetycznego. Zrédtem promieniowania elektromagnetycznego
niejonizujgcego bedg uktady wytwarzania, przesytania i rozdziatu energii elektrycznej,
a takze jej odbiorniki. Wszystkie urzadzenia zasilane pradem elektrycznym wytwarzaja
w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne. Instalacje elektryczne oraz urzgdzenia do
przesytania energii elektrycznej planowane do zastosowania w przedmiotowej instalacji
fotowoltaicznej bedg wytwarzaty w swoim otoczeniu pola elektromagnetyczne
o czestotliwosci 50 Hz. Natezenie pdl elektrycznego i magnetycznego, ktére powstajg
w sgsiedztwie tych urzadzen i instalacji elektrycznej, sg pomijalnie mate. Na podstawie
wynikéw wspodiczesnych badan stwierdzono, ze pola elektromagnetyczne wytwarzane
przez sie¢ elektroenergetyczng sredniego napiecia o czestotliwosci 50 Hz nie wptywajg
niekorzystnie na organizmy zywe. Nalezy zauwazy¢ iz instalacja fotowoltaiczna bedzie
sktadac sie jedynie z urzadzen przetwarzajgcych prad niskich napiec¢ (do 0,4 kV).

Efekt dziatania powstatych pdl elektromagnetycznych bedzie marginalny, nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu wg Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. z 2003 r.
poz. 1883), tym samym nie bedzie miat najmniejszego wptywu na otaczajgce srodowisko

oraz ludzi.
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e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

NIE DOTYCZY

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdéw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajacej:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na_energie uzytkowg do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

NIE DOTYCZY

b) dostepne nosniki energii

NIE DOTYCZY

c) wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego

NIE DOTYCZY

d) obliczenia optymalizujgcego-pordwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia

W energie
NIE DOTYCZY

e) wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

NIE DOTYCZY
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11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r.
poz. 1608)

NIE DOTYCZY

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

a) Instalacja Fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy zainstalowanej 49,5kWp na dz. nr 855
w miejscowosci Witodawa. Jako zréodto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty
fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 550Wp. Moduty zostang zamocowane do
specjalnie przygotowanej konstrukcji bazowej zgodnie z zatgczonymi kartami
katalogowymi. Szacowana moc instalacji nie przekroczy mocy umownej zawartej
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Konstrukcje systemowg pod fotoogniwa montowaé wg DTR producenta
z zastosowaniem uchwytéw, szyn, tgcznikéw i zapinek systemowych.

Panele fotowoltaiczne montowa¢ wg DTR producenta, poprzez przykrecenie do
dedykowanej konstrukcji systemowe;.

Pofaczenia poszczegdlnych generatorow do inwertera zostang zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju
zyt roboczych 6 mm?2. Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne bedg mocowane
do konstrukcji wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy tgczeniami
modutéw PV, a inwerterami bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za
pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych przy czym rury ostonowe lub korytka
kablowe bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na

promieniowanie UV. W gruncie kable nalezy prowadzié¢ w rurach DVR, DVK.
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W celu potgczenia przewodéw DC od paneli fotowoltaicznych, montazu
odtgcznikéw poszczegdinych sekcji (TAKEROW), zabezpieczenia obwodéw od pradéw
wstecznych oraz montazu ochronnikdéw przepieciowych projektuje sie rozdzielnice DC.
Rozdzielnice z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci. Listwe
przyfaczeniowq ochronnikéw przepie¢ w rozdzielni nalezy uziemié¢ R<10Q.

Inwerter fotowoltaiczny nalezy montowac do sciany lub dedykowanej konstrukcji,
wg DTR producenta.

Pomiedzy panelami oraz konstrukcja montazowg prowadzi¢ przewody
wyréwnawcze przewodem LgY:, 16mm?. Przewdd wyréwnawczy doprowadzié¢ do gtéwnej
szyny uziemiajgcej oraz rozdzielni gtéwnej. W czesci gruntowej przewdd wyréwnawczy,
uziemiajgcy nalezy wykonac ptaskownikiem FeZn 20x4mm.

Rozdzielnie fotowoltaiczne strony DC i AC nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
zabezpieczajgce.

Ochrone przed wyindukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujgc ochronniki przepieciowe. Sg to ograniczniki
przepiec klasy C do systemdw fotowoltaicznych na napiecie znamionowe 1000V DC, prad
znamionowy wytadowczy 20kA oraz klasy C o napieciu pracy trwatej 275V AC, prad
znamionowy wyfadowczy 5kA zgodnie z oznaczeniem na schemacie. Ochronniki
przepieciowe instalacji fotowoltaicznej zostang zabudowane odpowiednio w rozdzielniach
zgodnie ze schematem. Rozdzielnia DC w Il klasie ochronnosci.

Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w tablicy rozdzielczej TB poprzez
wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S303 B80A do zabudowy wraz z ochronnikiem przepiec
klasy C. Potgczenie pomiedzy rozdzielnig gtéwng TR, a falownikiem nalezy wykonaé
przewodem YKY 4x16mm2 utozonym w listwie elektroinstalacyjnej. Projektowany
przewdd ochronny podtgczyé w rozdzielni gtdwnej pod zaciski gtdwnej szyny uziemiajgcej.

Rezystancja uziemienia ze wzgledu na ochrone przepieciowg powinna by¢ R £ 10Q.
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Urzadzenia fotowoltaiczne wchodzgce w skiad instalacji:

- projektowane panele fotowoltaiczne o mocy 550Wp (90 szt.) o parametrach:

Parametry elektryczne (STC):

Moc maksymalna 550 Wp
Napiecie jatowe (V) 37-50V
Napiecie mocy optymalnej (Upmax) 34-43V
Prad mocy maksymalnej (lpmax) 9,5-17,3 A
Prad zwarcia (lsc) 11,5-18,3 A
Temperatura pracy -40° do +85°C
Wspdtczynnik temperaturowy s ~0,040%/C +0,01
Wspodtczynnik temperaturowy Uqc ~-0,25 %/C 0,02
Wspodtczynnik temperaturowy Pmpp ~-0,34%/C +0,03

Parametry mechaniczne

Technologia Ogniwa monokrystaliczne
llos¢ ogniw w zaleznosci od technologii
Szklenie Hartowane ARC
Wymiary ok. 2384 x 1096 x 35 mm
Waga do 30 kg
Ramka Aluminium anodowane
Podtaczenie MC4
Gwarancja mocy 25 lat
Obcigzalno$¢ mechaniczna Do 5400Pa - $nieg, 2400Pa - wiatr
Standardy IEC 61215, IEC 61730
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- projektowany inwerter fotowoltaiczny (1 szt.) o parametrach:

Moc maksymalna AC 50 000 W
Zakres napiecia wyjsciowego AC 400/230V
Maksymalny prad wyjsciowy 83,3A
Maksymalne napiecie wejsciowe 1100 Vdc
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 600 Vdc
Maksymalny prad wejsciowy na MPPT 40 A
Czestotliwos¢ sieci 50/60 %5 Hz
Sprawno$é europejska 98,2 %
Ochrona przed wyspowym trybem pracy (zgodne z polskimi przepisami) Tak
Ochrona przed odwrécong polaryzacjg DC Tak
Ochrona przed przegrzaniem Tak
Ochrona przed pradem uptywu Tak
Ochrona przepieciowa Tak
Ochrona nadprgdowa Tak
Stopien ochrony IP65
Klasa ochronnosci/kategoria przepieciowa 1/11
Wyjscie komunikacyjne RS485, Wi-Fi

b) Istniejgcy uktad pomiarowy

Istniejgcy uktad pomiarowy zmienié na dwukierunkowy.

c) Utozenie kabla w gruncie

W celu przesytu energii do rozdzielni budynku projektuje sie utozenie kabla
w gruncie:

- YKY 4x16mm? od inwertera do tablicy rozdzielczej budynku;

Kabel nalezy uktada¢ w rowie 0,8x0,4m na 10-cio cm podsypce piaskowej,
przysypac 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego,
przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego. Zasypaé¢ wykop z warstwowym ubijaniem
ziemi.

Decyzje o wykonaniu podsypki kablowej nalezy uzgodni¢ na roboczo w trakcie

robét z Inspektorem Nadzoru. Projektowane kable uktadad linig falistg z zapasem ok 3%.
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Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zginaniu kabla. Promien giecia powinien
wynosi¢ minimum 15-krotng zewnetrzng srednice kabla.

Kable nalezy oznaczy¢ oznacznikami kablowymi co 10m przy wejsciach i wyjsciach
z rur ochronnych oraz na zatamaniach linii przebiegu trasy kabla. Oznaczniki kablowe
powinny zawierac:

— nazwe uzytkownika,

— napiecie znamionowe i nazwe linii kablowej,

— typ kabla,

— rok utozenia kabla,

— nazwe firmy uktadajacej kabel.

Przy ztgczach pozostawié zapasy kabla po ok 1,5m. Kable nalezy uktada¢ zgodnie

z Polska Normg SEP-E-004.

Kolizje kabla wykonane metodg rozkopu otwartego zgodnie z podkfadem
mapowym nalezy zrealizowa¢ poprzez utozenie rur w rowie 0,8mx0,4m na 10-cio cm
podsypce piaskowej, przysypujgc 10-cio cm warstwg piasku, a nastepnie 15-to cm
warstwa gruntu rodzimego. Przykry¢ folig ochronng koloru niebieskiego i zasypaé wykop z
warstwowym ubijaniem ziemi.

W miejscach kolizji kabel chroni¢ ostonami rurowymi zgodnie z oznaczeniem
na podktadzie mapowym.

Przy wykonaniu rozkopow zachowac¢ szczegdlng ostroznosé, zwracajac uwage
na istniejacqa infrastrukture terenu. Rozkopy kolizji z innymi sieciami wykona¢ recznie.

Konce rur uszczelni¢ masg uszczelniajgcg, wodoodporng, neutralnie chemiczna.

d) Kalkulacja produkcji energii elektrycznej i redukciji emisji dwutlenku wegla

Przewidywana roczna produkcja energii elektryczne;j: 50 731 kWh

Przewidywana roczna redukcja emisji dwutlenku wegla: 41 194 kg CO»

Obliczono na podstawie Sredniego wskaznika emisji udostepnionego przez Krajowy Osrodek

Bilansowania i Zarzqdzania Emisjami - 812 kg CO2/MWh (energii produkowanej ze storica).

e) Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa (nadpradowa)

Srodek ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym obejmuje dwa elementy:
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- $rodek ochrony podstawowej zapewniajgcy ochrone przed dotykiem bezposrednim,
czesci przewodzacej prad elektryczny przez cztowieka,
- srodek ochrony dodatkowej w przypadku zwarcia lub uszkodzenia izolacji w sieci lub
odbiorniku. Ten $rodek ochrony zapewnia ochrone w przypadku braku funkcjonowania
srodka (systemu) ochrony podstawowej i chroni przed odniesieniem obrazen ciata.
Ochrona dodatkowa w uktadzie TN-C-S — samoczynne wytgczanie zasilania oraz
obudowy w Il klasie izolacji wzmocnionej. Punkty ,,PEN” i ,PE” nalezy podtgczyé do
wspodlnego uziemienia odgromowego i ochronnego. Za kryterium skutecznego uziemienia

uwaza sie nie przekraczalng wartosc¢ rezystancji uziomu R<10Q2.

f) Ochrona przepieciowa

Instalacje fotowoltaiczne ze wzgledu na wysoki poziom technologii stanowig
kosztowne inwestycje. Zaktada sie techniczng zywotnos¢ instalacji na minimum 25 lat.
Aby zapewni¢ bezawaryjne dziatanie w catym okresie eksploatacji, nalezy juz na etapie
projektowania zapewni¢ kompleksowg ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi
i indukowanymi przepieciami. Ochrone nalezy zapewnic nie tylko na wyjsciu falownika po
stronie AC, lecz takze strony DC w tym panelom fotowoltaicznym. tancuchy paneli
fotowoltaicznych montowane s3 na dachu. Zgodnie z normg EN 62305-2 do
przewidywanych zagrozen zaliczy¢ nalezy uderzenia pioruna — bezposrednie oraz
w okolicy. Wytadowania atmosferyczne i przepiecia nimi wywotywane mogg spowodowacd
znaczne szkody. Do kazdej instalacji wykonawca powinien podejs¢ indywidualnie stosujac
ponizsze zasady.

Najbardziej wrazliwym elementem systemu fotowoltaicznego jest falownik,
dlatego tez na ochrone falownika nalezy potozy¢ najwiekszy nacisk w catej koncepcji
ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej. Generalna zasada ochrony instalacji
fotowoltaicznej od wyftadowan atmosferycznych polega na separacji od instalacji
odgromowej, jesli takowa mozliwos¢ istnieje i ochrona falownika od strony DC i AC.
Odlegtos¢ falownika od gtéwnej tablicy zasilajacej jest wieksza niz 10 m nalezy zatem
dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie falownika montowaé ochronnik AC klasy I.
W przypadku istniejgcej na obiekcie instalacji odgromowe] stosujemy po stronie DC

ochronniki kombinowane typu | + Il (B+C) Niektdrzy producenci falownikéw uzbrajajg
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fabrycznie swoje wyroby w ochronniki typu Il (C), woéwczas w przypadku obiektu bez
instalacji odgromowej mozemy zrezygnowac z zewnetrznego ochronnika strony DC.

Ochronnik przepie¢ wg odpowiedniej klasy zgodnie ze schematem zasilania.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

a) Woyiacznik p.poz

Obiekt, do ktérego rozdzielni przytgczona zostanie instalacja fotowoltaiczna

wyposazony jest w wytgcznik przeciwpozarowy.

b) Sposdb wykonania przej$é przez Sciane oddzielenia przeciwpozarowego

Przepusty przez sciany i stropy pomieszczenia zamknietego, dla ktorego klasa
odpornosci ogniowej jest wyzsza lub rowna El 60 / REI 60 oraz $rednicy wiekszej niz 4 cm,
w ktérym prowadzone s3 przewody instalacji fotowoltaicznych nalezy wykonad
i zabezpieczy¢ analogicznie do innych przewoddéw elektrycznych przechodzacych przez
tego typu przegrody. Z kolei w przypadku przepustdw przez sciane oddzielenie ppoz.
nalezy dokonac ich zabezpieczenia zgodnie z klasg danej Sciany oddzielenia ppoz. Do
zapewnienia odpornosci ogniowej przepustu z przewodami nalezy zastosowac
uszczelnienia dobrane do klasy odpornosci ogniowej materiatu, z ktérego wykonana jest
$ciana oraz typu i rodzaju prowadzonego okablowania. Wykonany przepust powinien
charakteryzowac sie klasg odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa danej przegrody,

przez ktdrg przechodzi.

c) Oznaczenia ostrzegawcze

Nalezy zastosowal oznaczenia ostrzegawcze na newralgicznych elementach

instalacji PV tj. rozdzielnice, falowniki, itd.

Opis zastosowanych oznaczen:

Uwaga instalacja fotowoltaiczna — Naklejka umieszczona przy gtéwnym wytgczniku pradu

poses;ji.
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GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

GLOWNY
WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Uwaga instalacja fotowoltaiczna — Naklejka
umieszczona przy gtéwnym wytgczniku pradu

posesji.

Naklejka umieszczona na obudowie rozdzielnicy

RAC.

Naklejka umieszczona na obudowie falownika
w  widocznym  miejscu  obok  wytgcznika

izolacyjnego DC wbudowanego w falownik.

Naklejka umieszczona na obudowie falownika.

NIE DOTYKAG !
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
UWAGA! Naklejka umieszczona na obudowie
URZADZENIE MOZE BYC rozdzielnicy RDC.
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIU
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14. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Norma PN-EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przytaczone do sieci elektrycznej.
Minimalne wymagania dotyczgce dokumentacji systemu, badania rozruchowe
i wymagania kontrolne (oryg.).

— Norma PN-EN 61215 Moduty fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu

— Norma PN-EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) -

kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu

— Norma PN-IEC 60364-4-442 ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.”

— Norma PN-IEC 60439 ,,Rozdzielnice i sterownice niskoprgdowe.”

— Norma PN-IEC 60364-5-523 ,Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate przewodéw.”,
»Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.”

— Norma SEP-E-001 2003 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.”

— Norma SEP-E-4 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.”

— Norma PN IEC 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”

— Norma PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa.”

— Norma PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) , Obliczenia skutkdw pradéw zwarciowych.
Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania.”

— Norma PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) ,,Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych
pradu przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczenia prgdow.”

— Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

— Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen

— Standardy Dystrybutora Sieci

— Inne normy i przepisy
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15. Uwagi koncowe

- Catos¢ robodt elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonac
osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym.

- Przytaczenie kabli nn do sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé zgodnie ze
»,Standardami Urzadzen Elektroenergetycznych” opracowanymi przez Dystrybutora Sieci.
- Budowe kabli nn nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami polskiej normy N-SEP-E 004:2003-
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie
z wymogami Dystrybutora sieci.

- Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymogami instrukcji i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce po uprzednim
zgtoszeniu i akceptacji przez Dystrybutora sieci.

- Stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atest.

- Po zakoriczeniu prac montazowych teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

- Wszelkie odstepstwa winny byé wczesniej uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.

- Warunkiem uruchomienia urzadzen sg pozytywne wyniki obowigzujgcych pomiaréw,
ktdre nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu prac montazowych. Protokoty pomiaréw

przekaza¢ Inwestorowi.
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CZESC RYSUNKOWA
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Falownik nr 1

Panele fotowoltaiczne RISEN RSM 150-8-500M
MPPT nr 1: 2x18szt. xX550Wp = 19 800Wp
MPPT nr 2: 2x18szt. xX550Wp = 19 800Wp
MPPT nr 3: 1x18szt. x550Wp =9 900Wp

SUMA 90szt. x550Wp = 49 500Wp Inwerter nr 1
dla mocy zainstalowanej 49500 W
Rozdzielnia DC Minimalna moc AC inwertera: 50000 W
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ZADANIE BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY ZAINSTALOWANE)J
INWESTYCYINE[ 49,5kWp W MSC. WtODAWA NA DZ. NR EW. 855

INWESTOR | GMINA MIEJSKA WtODAWA
AL. J. PESUDSKIEGO 41, 22-200 WtODAWA

ADRES IDENTYFIKATOR 061901_1.0001.855
INWEST

OBIEKT PROJEKT BUDOWY INSTALAC)I FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY DO 50kWp

TEMAT SCHEMAT ZASILANIA INSTALACII

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT mgr inz. FRANCISZEK BRZOZOWSKI
nr upr. LUB/0081/PWOE/08

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJ. | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W SPECIALNOSCI INSTALACYINE) W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII, URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

DATA MARZEC 2023r. SKALA |- [NRRYS. [1




NAZWA
PROJEKTU

ADRES
| INWESTYCJI

OBIEKT
TEMAT Schemat zasilania
BRANZA Elektryczna

PROJEKTANT

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowane;j
49,5kWp w msc. Wiodawa

Gmina Miejska Wiodawa

Ul. J. Pitsudskiego 41, 22-200 Wtodawa
Gm. M. Wlodawa, msc. Wiodawa
Identyfikator 061901 1.0001.855

Projekt budowy instalacji fotowoltaicznej do SOkW

mgr inz. Franciszek Brzozowski
LUB/0081/PWOE/08

Uprawnienia bud
budowlanymi w s




Franciszek rl| Brzozowski

Przedsigbiorstwo 5 22-200 Witodawa ul. Jasnat
Ustugowe I RA NT(pO tel. 82 57 23 300 tel./fax. 82 57 24 102

Egzemplarz nr ........

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA INSTALACII FOTOWOLTAICZNE) O MOCY ZAINSTALOWANEJ 49,5kWp
NA TERENIE MOSIiR WE WtODAWIE W STREFIE KONSERWATORSKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Identyfikator 061901_1.0001.855

KATEGORIA OBIEKTU:
Kategorie obiektéw budowlanych | Wspétczynnik kategorii obiektu (k) | Wspdtczynnik wielkosci obiektu (w)

VIIl —inne budowle 5,0 1,0

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA WLODAWA
AL. J. PILtSUDSKIEGO 41
22-200 WtODAWA

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Opinia konserwatora.
2. Pozwolenie konserwatorskie.
3. Informacja BIOZ

PROJEKTANT OPRACOWUIJACY:

Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Pieczeé/podpis
LUB/0081/PWOE/08
Projektant gtowny: Uprawnienia budowlane do proj.
ELEKTRYCZNA Mgrini. i kierowania robotami budowlanymi

. . | w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
Franciszek Brzozowski instalacji, urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

LUB/0024/PWOE/05

Sprawdzajgcy:
ELEKTRYCZNA Mgr inz.

Artur Kedzierawski

Wtodawa, MARZEC 2023 .
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INFORMACIJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY ZAINSTALOWANEIJ 49,5kWp
NA TERENIE MOSiR WE WLODAWIE W STREFIE KONSERWATORSKIEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Identyfikator 061901_1.0001.855

KATEGORIA OBIEKTU

Kategorie obiektéw budowlanych Wspétczynnik kategorii obiektu (k) Wspétczynnik wielkosci obiektu (w)
VIIl — inne budowle 5,0 1,0
INWESTOR:

GMINA MIEJSKA WtODAWA
AL.J. PILSUDSKIEGO 41
22-200 WtODAWA

PROJEKTANT:

mgr inz. Franciszek Brzozowski
ul. Jasna 1

2 — 200 Wtodawa

Wtodawa, MARZEC 2023 .



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawno$¢ $rodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ S$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

Opracowat:

mgr inz. Franciszek Brzozowski

upr.bud.nr LUB/PWOE/0081/08



Instrukcje opracowano zgodnie z wymogami:

e Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. NR 106 poz. 1129
z 2000r z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. NR 120 poz.
1126)

1. Zakres robot i kolejno$é realizacji poszczegdlnych obiektéow

Zakresem robét objeta jest:

— Montaz inwerterow;

— Montaz rozdzielni DC;

— Montaz konstrukcji wsporczych oraz paneli fotowoltaicznych.
— Uprzatniecie terenu budowy;

— Pomiary i préby pomontazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e sieci/przytacza: elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze,
telekomunikacyjne;

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e siec¢ elektroenergetyczna kablowa;
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

e porazenie pragdem;
e prace z uzyciem zurawia samojezdnego;
e prace z uzyciem podnosnika koszowego;

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw
w zwigzku z realizacjg zadania. Ponadto nalezy prace na urzgdzeniach elektrycznych oraz w
poblizu czynnych urzgdzen elektrycznych wykonywaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg organizacji
bezpieczne] pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” i przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy.



