Zestawienie stali: trzpien TZ3

Nr Srﬁ;’:;;a dhugosé [m] |ilosé [szt]|  stal ms[’:;:s]d” ﬁmasa [k9]1 =
2 6 0,9 30 St0S 0,222 6,4
3 16 6,00 8 BSt500 1,58 75,8
4 16 1,23 6 BSt500 1,58 11,7
Razem [kg] 6,4 87,5
Catkowita ilos¢ stali [kg] 93,9
Catkowita ilos¢ stali da 16 szt [kg] 1502,3
Zestawienie stali: trzpien TZ2
Nr Sr;;’:;a dugosé [m] |ilos¢ [szt]|  stal mi[‘:;ﬁ" ﬁmasa [k9]1 =
1 16 3,83 4 BSt500 1,58 242
2 8 0,96 19 St0S 0,222 40
4 16 1,23 4 BSt500 158 7B
Razem [kq] 40 32,0
Catkowita ilo$¢ stali [kg] 36,0
Catkowita ilos¢ stali dla 1 szt.[kg] 36,0
Zestawienie stali: trzpien TZ1
Nr sr;;i:;]ca dugosé [m] lilosé [szt]|  stal me[':;ﬁ]‘h Smasa ”‘9]1 =
1 16 3,83 48 BSt500 1,58 2905
la 16 6,08 8 BSt500 1,58 76,9
2 6 0,9 288 St0S 0,222 614
4 16 1,23 56 BSt500 1,58 108,8
Razem[kg]] 61,4 476,1
Catkowita ilos¢ stali [kg] 537,5

Trzpien zelbetowy TZ 3 (24x30cm) - 16 szt. |
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Trzpien zelbetowy TZ 2 (24x28cm) - 1 szt. |

L2 wieniec zelbetowy
& ‘ — |
‘ Nr 4
4916 (A-111 N)
I
I
=)
—
e
7
o)
[32)
l§ Nr 1
4015 (A-111 N)
[
|
&
‘ 4 Nr2 96 (A-0)
o co 20 cm
N
\
| O BET 15
: |
v \\

\iawa zelbetowa

Przekrdj A - A
30

Nr 2

24

Nr 1
16

Trzpiﬁrﬁ zelbetowy TZ 1 (24x30cm) - 12 szt. (dh. 3,85m) i 2 szt. (di. 6,]10m)
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Nr1- 16 (A-111 N)

608cm

Nr 1a - ®16 (A-111 N)

Beton B30

Stal

RB500, St0S
Otulina cpom =20+5=25 mm

(C25/30)

=123 cm
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Nr 4 - 816 (A-I11 N), |

UWAGA!
Pozostawiac strzepia w murze o
gtebokosci min. 8cm. W przypadku
zaktadu pretow podtuznych - na
dtugosci zaktadu zagesci¢ strzemiona
do 10cm.
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