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DATA NR RYS.

KKAALLDDOO

PROJEKTANT

PROJEKT

WYKONAWCZY

K.9

POZ.7 PŁYTA

03.2023

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI

specj. konstr.-budowlana

upr. nr WKP/0075/POOK/11

Budowa świetlicy wiejskiej

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Poz.7 Płyta gr. 15-13cm

4 szt.

  Beton B30  (C25/30)

  Stal RB500

  Otulina c

nom

=30 mm

XC 4
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Nr2   28∅8  l=92
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zbrojenie górą

Nr 3 ∅10

co 11cm

Nr 5 ∅6
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160

160

belka żelbetowa 24x35cm

pomiędzy trzpieniami

190

A

A

zbrojenie dolem

Nr 4 ∅6
co 15cm

Nr 5 ∅6
co 20cm

Nr 5 - ∅6 (A-0), l=155 cm, 14 szt.

Nr 4 - ∅6 (A-0), l=144 cm, 11 szt.

6

24

144

Nr 3 - ∅10 (A-IIIN), l=174 cm, 15 szt.

trzpień

żelbetowy

trzpień

żelbetowy

Nr1   3∅12

Nr1   3∅12

Nr6   4∅12

Nr 1 - ∅12 (A-IIIN), l=233 cm, 6 szt.
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25
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Nr 6 - ∅12 (A-IIIN), l=247 cm, 4 szt.
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35


