panele umiejscowione na dachu budynku
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Wskazane w projekcie nazwy materiatéw sq przyktadowe i zostaly uzyte
w celu tatwego zobrazowania zatozen projektowych oraz minimalnych
standardéw technicznych, jak réwniez do wykonania wiarygodnych obliczen.
Mogq by¢ one zastgpione innymi materiatami o réwnorzednych
wlasciwosciach technicznych i wyglqdzie, po wczesniejszej akceptacji
Zamawiajqcego. W przypadku materiatdw majqcych wptyw na
bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone normami, nalezy
zalqczy¢ wlasciwe obliczenia dla proponowanego zamiennika. Do realizacji
mogq by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Stosowanie zamiennikdw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich
wlasciwych certyfikatow CE.

Instalacje odgromowq i uziemienia wykona¢ zgodnie z projektem

instalacji elektryczne;j.

Koryta kablowe wykona¢ w klasie odpornosci CS5.
Zamocowanie koryt kablowych instalacji fotowoltaicznej wykona¢
za pomocq dedykowanych wspornikdéw betonowych.

Ideowy schemat poprawnego utozenia przewoddw:

Rozigcznik bezpieczenstwa
pradu statego DC
(zlokalizowany na dachu)
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Wylaczenie instalacji fotowoltaicznych
dla mocy powyzej 6,5 kWp
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Ochrona dodatkowa przed dotykiem po$rednim

lo— —o—|
o o]
[~ Lo
o o]
[~ Lo
o o]
|0 Lo

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Misnienska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa Swietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

ADRES

topuchowo, gm. Murowana Goslina
dz. nr 10/7

RYSUNEK

SCHEMAT IDEOWY
INSTALACII FOTOWOLTAICZNE]

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
wg PN-HD 60346-4-41

UKLAD SIECI TN-S

PROJEKTANT
mgr inz. Daniel MISIORNY
spegj. instalacyjna
upr. nr WKP/0496/PWOE/19
BRANZA SKALA
INSTALACIE - -
ELEKTRYCZNE '
DATA NR RYS.
03.2023 E . 0 6




