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WIATA SMIETNIKOWA - ZESTAWIENIE STALL ,
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Stal St3S w | o | k] e[y el e WIATA SMIETNIKOWA
Nr 1 rk 100x5 2285 4 St3s 14,7 180,43
B-25 (C20/25) Nr2 | rk100x5 2370 2 st3s | 147 51,04
Nr 3 rk 100x5 2454 4 St3s 14,7 47,33 PROJEKTANT
i i , . Nr 4 bl 220x10 220 10 St3s 17,3 15,22
Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym Nr5 | rk 100x5 3640 | 4 sts_ | 147 45,01
zestawem farb chlorokauczukowych (gr.200ym). o - T o v .10 mar inz. Przemystaw ORCHOLSKI
Stopien czystosci podtoza: II (wg KOR 3A) N8 | k4o a0 | 5 | sw@s | sal 872 o KO0 PO
. JSrE 7 . Nr 9 rk 40x3 1210 10 St3s 3,41 19,85 .
Kat' korozY]nosc' ' C3 (Srednla) . Nr 10 | rk 40x3 1890 2 St3S 3,41 15,22 BRANZA SKALA
Okres ochronny : min.15 lat (dtugi) Nril| rk50x30x4 | 1180 | 2 S3s | 430 180.43 . ]
Nr12 | rk 50x30x4 1890 2 st3s 4,39 180,43 konstrukcja 1:50
. Nr 12 | rk 50x30x4 2100 1 St3s 4,39 180,43
Powtoka zewnetrzna w kolorze cimnoszarym (RAL 7012) kotwaM16 | 300 20 | 56 158 11,38 DATA NR RYS.
razem [kg]l | 622,39 03.2023 K 13
catkowita masa stali + naddatek na spoiny 2,0% [kg] 634,84




