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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujagce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku tgczgcego dwie funkcje swietlicy wiejskiej oraz sali sportowe;j
do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowga. Program uzytkowy: wiatrofap z pomieszczeniem
porzgdkowym, szatnia i sanitariat damski, szatnia i sanitariat meski, WC dla 0sdb z niepetnosprawnosciami, sala
gtéwna, kuchnia, magazyn kuchni, szatnia trenera, magazyn sprzetu sportowego, pomieszczenie gospodarcze.
Swietlica wiejska stuzy do organizacji spotkan o réznym charakterze: kulturalnych, spotecznych i rodzinnych.
Projektowany budynek umozliwi odbycie spotkan z udziatem do 150 oséb. Dtuisze przebywanie ludzi w
obiekcie jest mozliwe dzieki zapewnieniu zaplecza sanitarnego (toalety). Ponadto zaprojektowano kuchnie
umozliwiajgca podanie positkdw dostarczonych z zewnatrz (catering). Cato$¢ funkcji dopetnia pomieszczenie
gospodarcze na sprzet ogrodowy i pomieszczenie magazynowe na sprzet sportowy i meble swietlicowe.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek zbudowany z dwéch bryt w uktadzie L. W jednej, wyzszej, sala gtdwna, w drugiej,
nizszej, wszystkie pozostate pomieszczenia. Dachy ptaskie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe budynku zostafy obliczone wg zasad zawartych w PN-ISO 9836:1997
Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
z uwzglednieniem sposobu okreslania powierzchni uzytkowej wskazanego w §20 ust.1 pkt 4) b) rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dtugos¢ budynku 26,29 m,
Szerokos¢ budynku 18,98 m,
Wysokos¢ od poziomu terenu 6,19 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
Podpiwniczenie brak
Powierzchnia uzytkowa 274,04 m’
Powierzchnia ustugowa 0,00 m?
Powierzchnia ruchu 32,15 m’
Powierzchnia netto 306,19 m?
Powierzchnia konstrukcji 62,80 m’
Powierzchnia catkowita 368,99 m?
Wysokosé kondygnacji netto 2,75i14,80 m
Kubatura netto 1173,78 m’
Kubatura brutto 1920,33 m’

5. WARUNKI DOSTEPU | UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek moze by¢ w catosci uzytkowany przez osoby niepetnosprawne - dostep do budynku i do wszystkich
pomieszczen wewnatrz bez schoddéw i progéw, specjalna toaleta przystosowana ze wzgledu na wymiary i
wyposazenie dla oséb na wdzkach inwalidzkich.
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6. OPIS WYBRANYCH USTROJOW BUDOWLANYCH

6.1. Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe:
- bloczki silikatowe SILKA gr. 24 cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej, tynkowane od wewnatrz
- ocieplenie styropianem fasadowym gr. 25 cm A =0,031 W/mK

6.2. Sciany wewnetrzne:
- konstrukcyjne — bloczki silikatowe gr. 24 cm + tynki,
- wewnetrzne dziatowe — bloczki silikatowe gr. 12 cm + tynki,
- w sanitariacie Scianki giszetowe o wysokosci 2m.

6.3. Stropodach:
- strop z ptyt prefabrykowanych sprezonych gr. 26,5cm,
- docieplenie gora ze styropianu gr.35cm + kliny nadajgce spadki,
- na styropianie gtadz cementowa gr. 5 cm zbrojona siatkg z drutu @3 o oczku 10/10cm
- pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej
- pod konstrukcjg stropu sufit podwieszony z ptyt GK gr. 12,5mm na ruszcie systemowym z profili
blaszanych
- w przestrzeni miedzy ptytami sprezonymi i sufitem podwieszonym wykonaé instalacje elektryczne i
wentylacje
- obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze antracytowym.
6.4. Odwodnienie dachu
Odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe okragte, z blachy ocynkowanej i powlekanej w kolorze
antracytowym.
6.5. Izolacje termiczne i przeciwdZwiekowe:
- izolacja $cian zewnetrznych — styropian 'fasada' gr. 25cm, A =0,031 W/mK
- izolacja stropodachu — styropian gr. min. 35 cm, A =0,036 W/mK
- izolacja podtogi na gruncie - styropian 'podtoga’ gr. 12 cm, A =0,036 W/mK.
6.6. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:
Izolacje przeciwwodne:
- stropodach — 2x papa termozgrzewalna,
Izolacje przeciwwilgociowe:
- pionowa Scian w gruncie — folia kubetkowa,
- pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna,

6.7. Tynki zewnetrzne (elewacja)
- tynk silikonowy cienkwarstwowy o uziarnienie 1,5 mm, zacierany w okrag; kolor jasno szary - szczegéty
uzgodnié z inwestorem na etapie budowy
- na cokole tynk mozaikowy drobnoziarnisty, antracytowy

6.8. Tynki i oktadziny wewnetrzne:

We wszystkich pomieszczeniach na $cianach murowanych — tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa.

W sanitariatach ptytki scienne do wysokosci sufitu. W kuchni glazura do wysokosci drzwi. w pom. porzagdkowym
tynk mozaikowy do wysokosci drzwi.

Gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjng w kolorze biatym lub jasnym pastelowym - ostateczny kolor uzgodnic
z inwestorem na etapie budowy.

Sugeruje sie ptytki scienne o wymiarach 25x40cm i 30x90cm w kolorach jasnych matowych - ostateczny dobdr
uzgodnié z inwestorem na etapie budowy.

6.9. Sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone z ptyt GK gr. 12,5mm na ruszcie systemowym. W sali
gtéwnej profile nosne, do ktérych mocuje sie ptyty GK, mocowaé w rozstawie max 30cm. W sanitariatach i w
kuchni nalezy uzy¢ ptyty GKBI. Wysokos¢ podwieszenia sufitu podano na rysunku przekroju. Sufity malowane
farbg emulsyjng w kolorze biatym.
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6.10. Parapety:
- zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;j - jak obrébki blacharskie w kolorze antracytowym,
- wewnetrzne: konglomerat gr. 3 cm, biate

6.11. Posadzki:

- w pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe klejone o wymiarach 60 x 60 cm. Zastosowac gres
rektyfikowany, gatunek 1, wykonczenie matowe, antyposlizgowos¢ R9, klasa scieralnosci 4. Kolor i wzér
ptytek uzgodnié z inwestorem na etapie budowy,

- w sali gtéwnej podtoga sportowa elastyczna wielowarstwowa, np. Marmoleum sport system fix lub
podobna o nie gorszej elastycznosci (amortyzacji) i odpornosci na Scieranie.

- w posadzce sali gtéwnej nalezy osadzi¢ tuleje umozliwiajgce montaz urzadzen sportowych - stupkéw do
siatkdwki i stupkdw bramek pitkarskich; szczegoty uzgodnic z inwestorem

6.12. Stolarka:

- okna z profili alumioniowych wielokomorowe, tréjszybowe U, .= 0,9 W/m’K, kolor antracytowy; okna w
sali gtéwnej szklone szktem bezpiecznym klasy P4 od strony wewnetrznej

- drzwi wejscia gtownego do budynku - z profili aluminiowych cieptych (zewnetrzne) i zimnych
(wewnetrzne), szklone szktem bezpiecznym P3, 2-skrzydtowe, kolor antracytowy

- drzwi zewnetrzne do pom. gospodarczego, drzwi ewakuacyjne z sali oraz zewnetrzne do przedsionka
kuchni - metalowe, ocieplone, typowe, katalogowe, kolor jak rynny i rury spustowe

- drzwi wewnetrzne - drewniane, petne, typowe, katalogowe, kolor jasnego drewna

7. WYPOSAZENIE MEBLOWE

Wyposazenie kuchni wg projektu technologii zawartego w projekcie budowlanym - technicznym. Kolorystyka
do uzgodnienia z inwestorem na etapie budowy.

Pozostate wyposazenie meblowe i sportowe nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty, urzagdzenia i technologie, dla ktérych uzyto nazw wtasnych, nalezy
traktowac jako poziom odniesienia dla ich parametrow technicznych i mozna zastosowac materiaty, urzadzenia
lub technologie réwnorzedne.

Wszystkie elementy stanowigce o estetyce ostatecznego wygladu nalezy na etapie budowy uzgodni¢ z
inwestorem

opracowat:  mgrinz. arch. Michat Ptasik
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