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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny budynku,

- ustalenia z inwestorem,

- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania,
- projekt budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, oraz instalacje grzewcza |
wentylacyjna.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-EN 806-1:2004, Wymagania dotyczagce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700.00, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04, Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

Projektowany budynek bedzie zasilany z projektowanego przytacza wodociggowego z rur PE@50 PE100 SDR11
PN10, faczonych na dtugosci za pomocag zgrzewania elektrooporowego, zakonczonego zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w studni wodomierzowej @1200. Wtgczenie do sieci wodociggowej DN100
zlokalizowanej w dziatce drogowej zaprojektowano za pomoca uniwersalnej opaski do nawiercania pod
cisnieniem DN100/40. Ze wzgledu na fakt iz nie znana jest doktadna $rednica sieci oraz jej materiat, przed
zamontowaniem nawiertki nalezy wykona¢ wykop kontrolny i dokonac¢ sprawdzenia tych parametréw.
Odcieciem przytgcza od sieci bedzie zasuwa do przytgcza domowego z odejsciem I1SO dla rur z PE, wrzeciono
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczy¢ zeliwng skrzynkg do zasuw. Konstrukcja elementéw
z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg
proszkowg, o grubosci minimum 250um - max 800 um. Skrzynka uliczna do zasuwy dla przytacza domowego,
powinna mie¢ takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o
srednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos¢ skrzynki min. 270 mm, z odpowiednia obudowa do zasuw (wraz z
drazkiem). Zaprojektowana zostata betonowa studnia wodomierzowa, zabezpieczona przed naporem wodd
gruntowych z prefabrykowanych kregéw betonowych $1200, z betonu C35/45 wodoszczelny min. W8, o
nasigkliwosci <5%, klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornosé¢ F-50. Kregi tgczone na uszczelki SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone przed poslizgiem,
dno studni gtadkie. Studnia zostanie wyposazona we wtaz Zzeliwny klasy B125 i kominek wentylacyjny.
Zamiennie do studni betonowej mozna zastosowac studnie tworzywowg, systemowa.

Do opomiarowania zuzycia wody w budynku zaprojektowany zostat wodomierz JS 6,3 DN25, przed i za
wodomierzem zaprojektowane zostaty zawory grzybkowe o srednicy DN40. Wodomierz montowany bedzie za
pomoca konsoli 1” do podpory z bloczkéw betonowych M6 na wysokosci ok 0,5m nad dnem studni.
Zabezpieczeniem zewnetrznej sieci wodociggowej bedzie projektowany zawdr antyskazeniowy typ BA DNA4O,
przed ktédrym zaprojektowano filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym DN40. Woda, ktéra moze powstac
podczas pracy zaworu antyskazeniowego usuwana bedzie przez obstuge techniczng obiektu. Instalacja
wodociggowa zewnetrzna, doziemna za studnig wodomierzowg zaprojektowana zostata z rur PE@50 PE100
SDR11 PN10, faczonych na dtugosci za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Przejscie przewodem w obrebie
fundamentéw wykonac nalezy w rurze ochronnej PVC110.
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Ciepta woda zostanie przygotowana w podgrzewaczu elektrycznym pojemnosciowym V=300l z wbudowana
grzatka elektryczna, zasilana napieciem U=230V Pel=3,0kW. Podgrzewacz zostanie zabezpieczony naczyniem
wzbiorczym o pojemnosci V=18l i zaworem bezpieczeristwa 3/4” 6 bar.

Obieg cieptej wody w uktfadzie cyrkulacji zapewni pompa cyrkulacyjna o parametrach Q=0,50m’/h i wysokosci
podnoszenia Hp=1,0m wpieta w krdciec zimnej wody przed podgrzewaczem. Pompa powinna by¢ uruchamiana
sterownikiem zegarowym z krotnoscig ok 3 wymian na godzine.

Instalacja wewnatrz budynku zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych PEXc/AIl/PE-RT, taczonych za
pomocy ztgczek zaciskowych, ktére w obrebie projektowanych pomieszczen prowadzone bedg w warstwie
posadzki z podejsciami w bruzdach oraz $ciankach instalacyjnych do grup przyboréw sanitarnych, mocowanie
do konstrukcji budynku Scisle wg wytycznych producenta systemu. Kompensacja przebiegata bedzie w sposdb
naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewodéw z zatamaniami. Przewody w sanitariatach i
pomieszczeniach socjalnych prowadzi¢ nalezy na wysokosci ok 0,40m nad posadzka, podejscia pod umywalki i
zlewozmywaki zakonczyé zaworkami odcinajgcymi 3/8", podejscia pod miski ustepowe, pisuary itp. zakonczyé
zaworami ze ztgczkg do weza. Na odgatezieniach do grup przyboréw i przed wszystkimi pozostatymi przyborami
zaprojektowane zostaty zawory odcinajgce o $rednicy instalacji umozliwiajgce ich demontaz oraz odciecie
poszczegdlnych czesci instalacji. Dostep do wszelakich zawordw zlokalizowanych w przestrzeni technicznej musi

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

materiat (0,035 W/mK)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody uktadane w warstwie posadzki 6 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
by¢ zapewniony przez otwierane drzwiczki rewizyjne. Przewody wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja

4, % wymagan z poz 1-4

termiczng przy uzyciu izolacji cieplnej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta max 0,035 W/mZK — W sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, uzyskujgc odpowiednio klase reakcji na ogien zgodnie z Polska
Norma PN-EN 13501-1 dla: przewoddw i izolacji wykonanych z wyrobdéw, osobno przewdéd i osobno izolacja,
wynoszgcg co najmniej BL — s2, d0 dla kazdego z osobna; lub dla: przewodow i izolacji stanowigcych wyréb (tj.
badany byt przewdd wraz z izolacjg — jedna catos¢) wynoszacg co najmniej BL — s2, d0O, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- zawory odcinajace do pisuarow,

- zawory ze ztaczka do weza,

- zawory odcinajace do misek ustepowych,

- zawor odcinajacy ze ztgczky do weza przy zmywarce.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne, dopasowane to
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzgcych przez nig przewoddéw. Zabrania sie
lokalizowania potgczen przewoddow w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne zabezpieczone rura
ochronng i przejsciem p.poz. Po wykonaniu instalacji przeprowadzié préby szczelnosci pod cisnieniem 1,0 MPa
w ciggu 30 minut, a nastepnie ptukanie. Wode po zakonczeniu ptukania nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku stwierdzenia, ze woda nie odpowiada wymaganiom wody
przeznaczonej do spozycia, wykonane przewody nalezy poddac¢ dezynfekcji przy uzyciu wodnego roztworu
wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie podchlorynu sodowego
— 1:500. Po zakoniczeniu dezynfekcji i oprdéznieniu przewodu z wody nalezy go ponownie przeptukac czysta
wodg. Szczegétowe warunki ptukania i ewentualnej dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody. Wykonang
instalacje przed zasypaniem wykopu nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.
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Bilans wody uzytkowej wg PN-92 B-01706

BILANS WODY
Lp. | Punkt czerpalny llos¢ gn zimna, dm’/s San, dm’/s q, dm’/s
1. | Bateria czerpalna dla umywalki 8 0,07 0,56
2. | Bateria czerpalna dla natrysku 2 0,15 0,30
3. | Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 2 0,07 0,14
4. |WC 6 0,13 0,78
5. | Pisuar 2 0,3 0,60
6. | Zawor czerpalny 3 0,3 0,90
7. | Zmywarka 1 0,15 0,15
Suma dla budynku: 3,43 1,05

Przeptyw obliczeniowy :
q=0,682 (:qn)** - 0,14
q=0,682(3,43)%*-0,14
q=1,05dm>*/s=3,77 m’/h

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE) WEWNETRZNEJ

Dane wyjsciowe do projektowania.

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkdéw — Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o S$ciankach strukturalnych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-EN 1329-1:2001 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu

Instalacje kanalizacyjng pod posadzkowg zaprojektowano z rur PVC SN4 $110x3.2 i §160x4.7 z litg $ciankg
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa, natomiast nadposadzkowg w zakresie Srednic DN50-110 z PVC
"szarych". Sposéb montowania przewoddéw do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur, za
pomoca obejm stalowych z gumowa wktadkg amortyzujacg, mocowanych przy pomocy kotkdw montazowych.
Przejscia przewodami przez elementy konstrukcyjne oraz w obrebie taw fundamentowych wykonaé w rurach
ochronnych, ktére osadzi¢ nalezy na etapie robét fundamentowych. Instalacja wentylowana bedzie przez rury
wywiewne 110/160 montowane na korcdwce pionédw kanalizacyjnych, wyprowadzonych na wysokos$¢ co
najmniej 1.0m ponad dach budynku. Podejscia od przybordw sanitarnych do pionu prowadzi¢ po Scianach, w
bruzdach i sciankach instalacyjnych ze spadkiem od 1,5 - 5% dla $rednic od 110 - 50. W miejscu przejscia
piondw w poziom na wysokosci 0,30m od posadzki nalezy zamontowad rewizje z drzwiczkami umozliwiajgcymi
do niej dostep. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego osadzi¢ kotnierze ognioochronne,
dopasowane to odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i do typu przechodzacych przez nig przewodéw.
Zabrania sie lokalizowania potgczen przewododw w miejscach przejs¢ przez elementy konstrukcyjne
zabezpieczone rurg ochronng i przejsciem p.poz.
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Zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:
- umywalki fajansowe,
- zlewozmywaki
- miski ustepowe,
- podejscia kanalizacyjne pod pisuary,
- kratki kanalizacyjne.
Wybdr armatury ustali¢ z inwestorem.
Nalezy pamieta¢ o wykonaniu przepustéw dla podej$é kanalizacyjnych w czasie prac zwigzanych z budowa

fundamentéw, odcinki przechodzgce w obrebie fundamentéw nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi.

Bilans Sciekéw wg PN-92 B-01707.

0, = KJZDU

natezenie przeptywu sciekéw (I/s)
wspotczynnik czestosci
£ DU = suma odplywow jednostkowych.

0
g
non

BILANS SCIEKOW
Lp. | Przybér sanitarny llos¢ rownowaznik odptywu AWs SAws przeptyw obl. dms/s
1. | Umywalka 8 0,5 4,00
2. | Natrysk 2 1 2,00
3. | Zlewozmywak 2 1 2,00
4, |WC 6 2,5 15,00
5. | Pisuar 2 1 2,00
6. | Wpust podtogowy DN100 3 1 3,00
7. |Zmywarka 1 2 2,00
Suma dla budynku: 30,00 2,74

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

Zaprojektowano doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej, z ktorej scieki zostang odprowadzone do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej DN400 zlokalizowanej w dziatce drogowej. Wtgczenie zostanie wykonane za pomoca
odejscia nasadowego DN400/160 zgodnie z wytycznymi dostawcy ksztattki. Zewnetrzne odcinki grawitacyjne
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 @160x4.7 z litg $cianka w catym przekroju,
taczonych na kielichy z uszczelkg gumowa. Na instalacji doziemnej, na zmianie kierunku trasy, zaprojektowane
zostaty studnie kanalizacyjne tworzywowe o $rednicy @425 zwiericzone wtazami klasy A15 i studnia betonowa z
prefabrykowanych kregéw betonowych 31000, z betonu C35/45 wodoszczelny min. W8, o nasigkliwosci <5%,
klasa ekspozycji betonu XA3, mrozoodpornos¢ F-50. Kregi tgczone na uszczelki SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania PN-EN 681-1, wyposazone w stopnie ztazowe zabezpieczone przed poslizgiem, dno studni gtadkie.
Studnia zostanie wyposazona we wtaz zeliwny klasy D400, montaz studni w terenie utwardzonym (ruch kotowy
pojazdéw) wykonaé na podbudowie z betonu C10/15 o grubosci 15 cm.

5.1. Sktadowanie

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy uktadaniu wielu
paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac¢ sie w pionie. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci.
Wysokos¢ podktadow powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha. Wigzki rur lub rury luzem nalezy
przechowywacé na stabilnym i réwnym podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowaé boczne
wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby

Swietlica Lopuchowo instalacje sanitarne PROJEKT WYKONAWCZY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA ?

konice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Zaleca sie, by rury o najwiekszych
Srednicach byly na spodzie. Rury nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich
uszkodzenia. Do transportu rur nalezy stosowac¢ ptaska powierzchnie tadunkowa albo pojazdy
wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatéw posiadajgcych ostre krawedzie, np.
gwozdzi czy tego typu nierdwnosci.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacjg robot, wytyczeniem tras przewodow oraz ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzime;j.
Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.
Dno wykopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopow w sgsiedztwie istniejgcych budynkéw na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budynkdéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem. W obrebie klina odtamu sciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdoéw i
sprzetu. W przypadku wykonywania wykopdw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp
dopuszcza sie w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1,0 m. Kolidujagce przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesic. W miejscach
skrzyzowan trasy projektowanych przewodow z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m.

5.3. Roboty montazowe

Rury uktadac¢ nalezy na wczesniej przygotowanym podfozu wolnym od ostrych przedmiotdéw, gruzu itp.
Wyrdéwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem podsypki o grubosci 10cm, ktérag nastepnie nalezy wyréwnac
w taki sposob, by jej gdrna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego
materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna by¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich
potfaczen kielichowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwnej warstwy wyréwnujacej — prowadzi to do
powstawania pustek oraz nieréwnego utozenia dna przewodu. Przewody nalezy uktadaé na podtozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajgcym tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W
obrebie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy wykonywac recznie zabrania sie stosowania ciezkich
urzadzen. Wykop zasypywaé nalezy réwnomiernie z réwnoczesnym wyréwnywaniem, co jednoczesnie
przygotowuje wykop do pierwszego zageszczenia. Obsypke materiatem sypkim wykona¢ nalezy warstwami nie
grubszymi niz 30 cm. Dla rur o srednicach DN < 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢
potowy Srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscig doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw.
pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania piasku nogami lub ubijakami wzdtuz
przewodu, nastepnie uzy¢ mozna mechaniczne urzadzenia do ubijania, zageszczania. Wysokos¢ obsypki nie
powinna przekracza¢ ok. 50 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietac, aby przy zageszczeniu gruntu
minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy
kontynuowad kolejnymi warstwami zasypki. Wskaznik zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni
utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Wykonang instalacje kanalizacyjng przed zasypaniem wykopdw
nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

6. INSTALACJA GRZEWCZA

Dane wyjsciowe do projektowania:

PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-EN 15377 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

Jako gtéwne zrédto ciepta dla celdéw grzewczych w pomieszczeniu sali, dobrana zostata centrala wentylacyjna,
ktéra bedzie dostarczata do pomieszczenia ogrzane powietrze. W pomieszczeniach pobocznych i zapleczach
sanitarnych gdzie strumien ogrzanego powietrza jest nie wystarczajacy do pokrycia zapotrzebowania na ciepto,
dobrane zostaty grzejniki elektryczne zasilane napieciem U=230V i mocy podanej na rysunkach, grzejniki
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posiadajg wbudowane termostaty elektroniczne, pozwalajgce na ptynne sterownie temperaturg w
pomieszczeniach. W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego gdzie moze pojawiac sie wilgo¢ nalezy zastosowac
grzejniki drabinkowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Obliczeniowe obcigzenie cieplne obiektu
—10,86kW.

7. INSTALACJA WENTYLACII
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym o parametrach i wyposazeniu:
7.1. Centrala wentylacyjna NW1
- Vn =3095m3/h,
- Vw =2060m3/h,
sprez 300 Pa,

waga 476kg,

napiecie zasilania wentylatoréw U=400V pobdér mocy max 2,96kW,

wymiennik obrotowy sprawnosc 76%,

wbudowana chtodnico — nagrzewnica freonowa
filtr G4,
wbudowane ttumiki na nawiewie i wywiewie,

wykonanie zewnetrzne-stojgca na dachu,

temperatura nawiewu zimg tryb grzania Tn=27 °C, latem Tn= 22 °C,

komora mieszania/recyrkulacja,

wbudowany czujnik temperatury utrzymujgcy temperature w pomieszczeniu na zadanym poziomie 20 <:C,

wbudowany czujnik cisnienia w kanale wywiewnym,

okap w kuchni musi by¢ potagczony z automatyka centrali wentylacyjnej, ktéra po wtgczeniu okapu zwiekszy
wydatek o Vn=500m3/h.

7.2. Dane ogdlne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —76001 na
uszczelki gumowe, (wszystkie kolana nalezy wykonac jako tuki). Instalacje zaprojektowano z kanatéw i ksztattek
prostokatnych oraz okragtych - typu spiro i flex izolowane akustycznie i termicznie grub. izolacji 25 mm
wtdknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Dtugosci przewoddw elastycznych nie powinny
przekracza¢ 1.5 m. tgczenie przewoddéw, wykonywanie ksztattek i wzmocnien, montaz zawordw, tgczenie z
przepustnicami, montaz otworéw rewizyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego systemu. Kanaty wraz z ksztattkami wewnatrz budynku izolowa¢ - matami z wetny mineralnej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.035W/m*K grubos¢ 40mm jednostronnie pokrytymi zbrojong folig
aluminiowg, natomiast na zewnatrz 80mm dodatkowo w ptaszczu z blachy ocynkowanej. Instalacje kanatowe
nawiewne i wywiewne odseparowane beda od centrali wentylacyjnej za pomocg elastycznych potaczen
brezentowych (tzw. tgczniki elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowac obejmy
stalowe ocynkowane, z wktadkami gumowymi amortyzujgcymi, atestowane i nie powodujgce uszkodzenia
izolacji cieplnej. Przewody prowadzone po dachach jaki samg centrale nalezy mocowac za pomocg podpér
systemowych typu Big Foot. Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé¢ w otworach,
ktérych wymiary sg o min. 20mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw z izolacja. Przejscia przez
dach z wykorzystaniem systemowych podstaw dachowych i cokotédw. Obrdbka blacharska i dekarska zgodnie ze
sztukg. Podpory, pofaczenia i podwieszenia przy centrali w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrddta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Podtaczenia kanatow do centrali wykona¢ za pomocg kotnierzy wibroizolacyjnych. Nalezy
zapewnié mozliwo$¢ czyszczenia kanatéw przez zastosowanie fatwo dostepnych otworéw rewizyjnych lub
demontazu elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych
zakoniczen na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Na przewodach o przekroju kotowym o srednicy
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nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.
Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba, ze mozliwy jest
demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Otwory rewizyjne montowane na koncu przewodu ich
wymiary powinny by¢ rdwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Tablica 1
y otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Fotworu

Minimalne wymiar
Srednica

QLWOr TEWIZYNY Vaz, gy ¢ ~Zen WilgZane jest Z wejs o wnetrza przewodu

4.2.4.10.W przewodach

O minimainycn wymia

0 PrZEKroju prosto

h podanych v
Tablica 2

Minimalne wymiary otwordw rewiz jjrych w przewodach ¢ przekroju prostokatnym

1
Wym i Minn > WY ¥

O W \'-L"I."'lﬂfi“;

min
T

7.3. Czerpnie i wyrzutnie

Zastosowano systemowe czerpnie i wyrzutnie zamontowane na kanatach przy centrali wentylacyjnej, czerpnie

stanowia element dostawy wraz z centralg. Wywiewy z wentylatoréw tfazienkowych i okapu zakoriczone

zostang wyrzutniami dachowymi okrggtymi typu WPD.

7.4. Nawiewniki i wywiewniki

Zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki wirowe oraz anemostaty wentylacyjne:

- nawiewniki i wywiewniki na sali — dobrane @400, z sitownikami termicznymi, kat ustawienia kierownic 20 w
trybie grzania (zima) dla predkosci granicznych strugi powietrza w strefie przebywania ludzi V=0,20m/s,

- anemostaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne — dobrane dla predkosci granicznych w strefie przebywania
ludzi V=0,25m/s

7.5. Dodatkowe uzbrojenie instalacji

Na kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne okragte dla uktadéw spiro, ktérych zadaniem bedzie

wyregulowanie instalacji oraz mozliwos¢ odciecia poszczegdlnych jej czesci. W sufitach innych niz modutowe

nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep do nawiewnikdéw i przepustnic.

7.6. Wykonanie robét

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania Robdét Budowlano-Montazowych cz. 1l ,Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw” Rozporzadzeniu

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-

Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykonac zgodnie z
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instrukcjg producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci i przepiséw BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Przy podtgczaniu
elektrycznym i uruchamianiu urzadzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen i wytycznych Producentéw urzadzen
zawartych w DTR. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ regulacje
uktadéw w celu uzyskania nawiewu i wywiewu na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach jak najbardziej
zblizonych do wartosci projektowanych. Po wykonaniu regulacji nalezy wykonac¢ pomiar i protokét z badania
skutecznosci wentylacji.

Uzytkowanie instalacji.

- biezgcy obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie eksploatacyjne) i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.
- w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wskazan Producenta urzadzen.
- nalezy przestrzegac zalecen Producentow odnosnie okresowych konserwacji urzadzen.
- nalezy przestrzegaé zalecanych koricowych spadkow cisnienia powietrza na filtrach kieszeniowych.
Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwos¢ skutecznej
wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie. Usuwanie zanieczyszczen
oraz szkodliwych substancji z instalacji wentylacyjnej, powinno by¢ przeprowadzanie co dwa lata badz czesciej,
w zaleznosci od zanieczyszczen znajdujgcych sie w instalacji. Budynek zalicza sie do $redniej klasy czystosci
instalacji wedtug PN-EN 15780:2011. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i
rozruch urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzgdzen.
Ponadto wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Wytyczne wykonania rob6t montazowych instalacji:
Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [Zeszyt nr 5].
7.7. Instalacja wod-kan
Wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnych.
7.8. Wentylatory wyciggowe z sanitariatow i okap
Wywiew z pomieszczen WC odbywac sie bedzie niezaleznymi wentylatorami:
- wentylator dachowy typu o wydajnosci V=460 m>/h, sprez 150Pa, zasilany napieciem 230V Pel=90W
predkos$¢ 900obr/min — montaz na podstawie dachowej ttumigce;j
- wentylator tazienkowy typu Silent o wydajnosci V=50 m>/h, sprez 40Pa, zasilany napieciem 230V Pel=10W.
Zaprojektowany zostat standardowy okap kuchenny o wydajnosci Vw=600m3/h bez specjalistycznych filtréw
ttuszczu, gdyz kuchnia jest typu cateringowego.
Prace wentylatoréw i okapu nalezy z synchronizowac z pracg centrali wentylacyjnej NW1.
Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — COBRTI INSTAL [ Zeszyt nr 5 ].

8. KLIMATYZACIA

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420:
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu lata (strefa Il); tz=30°C
Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego dla okresu zimy (strefa Il); tz=—18°C
Parametry wewnetrzne:
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie lata jest rowna temperaturze zewnetrznej pomniejszonej
05°C=25°C
8.1. Instalacja klimatyzacji
Zaprojektowano instalacje klimatyzacji VRF, ktéry wykorzystuje sprezarki o ptynnej regulacji wydajnosci, ze
zmienng iloscig czynnika zasilajace chtodnico nagrzewnice w centrali wentylacyjnej o parametrach:
- jednostka zewnetrzna Qcht=28,0kW, Qgrz=30,60kW, U=400V Pelch=8,70kW, Pelgrz=8,12kW, Masa: 144 kg
wym: 1090x1625x380
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Montaz agregatu na pod konstrukcji stalowej, zabezpieczonej przed korozjg oraz przez przenoszeniem drgan na

konstrukcje budynku.

8.2. Montaz

Pofaczenia przewodéw instalacji freonowej z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN 12735-1. wykona¢
nalezy w ostonie azotowej. Przewody nalezy zaizolowac otuling kauczukowg np: AC Coil o grubosciach 15mm,
przy zachowaniu duzej dbatosci przy wykonywaniu potgczen miedzy izolacja. Przewody prowadzone na
zewnatrz budynku dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Przewody wewnetrzne nalezy
mocowac do konstrukcji budynku za pomoca obejm z wkiadky termiczng, prowadzenie ponizej kanatéw
wentylacyjnych réwnolegle z pozostatymi instalacjami. Kompensacja przewoddw przebiegata bedzie w sposéb
naturalny wynikajacy z projektowanej trasy przewoddéw. Instalacje nalezy osuszyé metodg prézniowa, napetnié
czynnikiem chtodniczym R410A, natomiast probe szczelnosci wykonaé z wykorzystaniem azotu na maksymalne
cisnienie zalecane przez producenta w DTR wszystkich urzgdzen w czasie min. 24 godzin. Przejscia przez $ciany
wykonac w rurach ochronnych.

8.3. Serwisowanie urzadzen

Aby zapewnié¢ bez awaryjng prace instalacji oraz urzadzen chtodniczych nalezy przestrzega¢ okresowych
przegladdéw oraz dbac o serwis, ktdry nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra powinna takie czynnosci
przeprowadzi¢ przynajmniej 2 razy w roku. Nalezy réwniez zadba¢ o to, aby osoby odpowiedzialne za
funkcjonowanie instalacji chtodniczej w budynku, byty przeszkolone i posiadaty odpowiednie kompetencje do
wykonywania takich czynnosci.

9. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz.,
oraz wytycznymi producentdw stosowanych materiatow i DTR urzadzen przestrzegajac instrukcji obstugi i
montazu zastosowanych urzadzen.

opracowat:  mgrinz. Leszek Kotodziej
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