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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na $wietlice wiejskg i jednoczesnie
sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowg. W ramach projektu wykonano komplet
obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktéore beda
potfaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — $ciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7 w
miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w sierpniu
2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwa gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]. Badania wykonywano
podczas $rednich stanow wody gruntowej.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 15=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowaé¢ wzmocnienie podtoza lub fundamentéw. W
podfozu znajdujg sie rowniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba wzmocnic,
wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej warstwy.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
(uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wéd opadowych i zabezpieczy¢ przed stagnacja
wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach s$rednich
(1,=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdow niespoistych (piaskéw), ktdre wystgpig
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zosta¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, > 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdt lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentow.

W rozumieniu Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkow gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowaé z projektantem lub geotechnikiem.
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5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.
tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1). tawy
zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw fundamentowych
zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.
Z taw fundamentowych nalezy wypuscic¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie zelbetowe.
Fundamenty wykonaé z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10)
gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2 Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos$¢ scian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do |, = 0,97.
UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.
Szczegoty rozmieszczenia $cian fundamentowych i scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdéw jednoprzestowe, oparte
na Scianach wewnetrznych oraz na Scianach ostonowych. Oparcie stropdw na $cianach za posrednictwem
wiencéw zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubosé stropu). Beton stropéw C20/25 (B25).

Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):

- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2

- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2

- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2

- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2

Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych.

5.4. Wience
Wience oparte na s$cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiencow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieicow na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementdw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
rysunkéw szczegdétowych.

5.6. Podciagi
Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.
Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretéw @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy

statyczne podciggow — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggéow wskazano na
rzucie parteru. Szczegoty zbrojenia podciggdw wg rysunkéw szczegdtowych.
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5.7. Trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ beda sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggéw i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).

Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz rysunkow szczegdtowych.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty zadaszen
nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtdwnego oparta na $cianach

ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegdty zbrojenia wg rysunkéw
szczegotowych. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i B-30).

5.9 lzolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma S$cian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyrdwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na ftawie fundamentowej. lzolacje poziomg S$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu

Projektuje sie dwie ramy stalowe bedgce konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng. Obie
zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram sktadad sie bedzie z dwuteownikéw szerokostopowych
HEA 100, ktdéra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki beda mocowane do ptyt
stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych. Szczegdty
wg rysunkow szczegdétowych.

5.11 Wiata smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowg o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie cze$ciowo obudowana
blacha trapezowa w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonac z blachy trapezowej (T32).
Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z 10-ciu stupdw z profili zamknietych
rk 100x100x5 kotwionych do stép fundamentowych, belek dachowych wykonanych z tych samych
ksztattownikéw oraz ptatwii rk 40x40x3. Stupy spiete bedga ryglami z profili zamknietych rk 40x40x3, do ktérym
zamocowac¢ nalezy blache elewacyjng. Furtke nalezy wykonaé z profili zamknietych rp 50x30x4. Konstrukcje
wykonac jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.
Szczegoty wykonania wiaty wg rys. K.13.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa StOS.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na $wietlice wiejskg i jednoczesnie
sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowg. W ramach projektu wykonano komplet
obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktéore beda
potfaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — $ciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7 w
miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w sierpniu
2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwa gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]. Badania wykonywano
podczas $rednich stanow wody gruntowej.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 15=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowaé¢ wzmocnienie podtoza lub fundamentéw. W
podfozu znajdujg sie rowniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba wzmocnic,
wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej warstwy.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
(uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wéd opadowych i zabezpieczy¢ przed stagnacja
wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach s$rednich
(1,=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdow niespoistych (piaskéw), ktdre wystgpig
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zosta¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, > 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdt lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentow.

W rozumieniu Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkow gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowaé z projektantem lub geotechnikiem.
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5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.
tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1). tawy
zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw fundamentowych
zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.
Z taw fundamentowych nalezy wypuscic¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie zelbetowe.
Fundamenty wykonaé z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10)
gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2 Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos$¢ scian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do |, = 0,97.
UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.
Szczegoty rozmieszczenia $cian fundamentowych i scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdéw jednoprzestowe, oparte
na Scianach wewnetrznych oraz na Scianach ostonowych. Oparcie stropdw na $cianach za posrednictwem
wiencéw zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubosé stropu). Beton stropéw C20/25 (B25).

Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):

- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2

- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2

- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2

- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2

Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych.

5.4. Wience
Wience oparte na s$cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiencow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieicow na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementdw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
rysunkéw szczegdétowych.

5.6. Podciagi
Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.
Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretéw @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy

statyczne podciggow — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggéow wskazano na
rzucie parteru. Szczegoty zbrojenia podciggdw wg rysunkéw szczegdtowych.
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5.7. Trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ beda sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggéw i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).

Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz rysunkow szczegdtowych.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty zadaszen
nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtdwnego oparta na $cianach

ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegdty zbrojenia wg rysunkéw
szczegotowych. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i B-30).

5.9 lzolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma S$cian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyrdwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na ftawie fundamentowej. lzolacje poziomg S$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu

Projektuje sie dwie ramy stalowe bedgce konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng. Obie
zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram sktadad sie bedzie z dwuteownikéw szerokostopowych
HEA 100, ktdéra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki beda mocowane do ptyt
stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych. Szczegdty
wg rysunkow szczegdétowych.

5.11 Wiata smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowg o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie cze$ciowo obudowana
blacha trapezowa w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonac z blachy trapezowej (T32).
Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z 10-ciu stupdw z profili zamknietych
rk 100x100x5 kotwionych do stép fundamentowych, belek dachowych wykonanych z tych samych
ksztattownikéw oraz ptatwii rk 40x40x3. Stupy spiete bedga ryglami z profili zamknietych rk 40x40x3, do ktérym
zamocowac¢ nalezy blache elewacyjng. Furtke nalezy wykonaé z profili zamknietych rp 50x30x4. Konstrukcje
wykonac jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.
Szczegoty wykonania wiaty wg rys. K.13.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa StOS.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na $wietlice wiejskg i jednoczesnie
sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowg. W ramach projektu wykonano komplet
obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktéore beda
potfaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — $ciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7 w
miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w sierpniu
2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwa gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]. Badania wykonywano
podczas $rednich stanow wody gruntowej.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 15=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowaé¢ wzmocnienie podtoza lub fundamentéw. W
podfozu znajdujg sie rowniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba wzmocnic,
wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej warstwy.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
(uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wéd opadowych i zabezpieczy¢ przed stagnacja
wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach s$rednich
(1,=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdow niespoistych (piaskéw), ktdre wystgpig
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zosta¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, > 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdt lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentow.

W rozumieniu Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkow gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowaé z projektantem lub geotechnikiem.
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5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.
tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1). tawy
zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw fundamentowych
zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.
Z taw fundamentowych nalezy wypuscic¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie zelbetowe.
Fundamenty wykonaé z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10)
gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2 Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos$¢ scian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do |, = 0,97.
UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.
Szczegoty rozmieszczenia $cian fundamentowych i scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdéw jednoprzestowe, oparte
na Scianach wewnetrznych oraz na Scianach ostonowych. Oparcie stropdw na $cianach za posrednictwem
wiencéw zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubosé stropu). Beton stropéw C20/25 (B25).

Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):

- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2

- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2

- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2

- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2

Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych.

5.4. Wience
Wience oparte na s$cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiencow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieicow na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementdw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
rysunkéw szczegdétowych.

5.6. Podciagi
Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.
Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretéw @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy

statyczne podciggow — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggéow wskazano na
rzucie parteru. Szczegoty zbrojenia podciggdw wg rysunkéw szczegdtowych.

Swietlica Lopuchowo konstrukcja PROJEKT WYKONAWCZY



KALDO AGENCJA BUDOWLANA 5

5.7. Trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ beda sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggéw i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).

Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz rysunkow szczegdtowych.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty zadaszen
nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtdwnego oparta na $cianach

ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegdty zbrojenia wg rysunkéw
szczegotowych. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i B-30).

5.9 lzolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma S$cian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyrdwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na ftawie fundamentowej. lzolacje poziomg S$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu

Projektuje sie dwie ramy stalowe bedgce konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng. Obie
zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram sktadad sie bedzie z dwuteownikéw szerokostopowych
HEA 100, ktdéra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki beda mocowane do ptyt
stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych. Szczegdty
wg rysunkow szczegdétowych.

5.11 Wiata smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowg o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie cze$ciowo obudowana
blacha trapezowa w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonac z blachy trapezowej (T32).
Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z 10-ciu stupdw z profili zamknietych
rk 100x100x5 kotwionych do stép fundamentowych, belek dachowych wykonanych z tych samych
ksztattownikéw oraz ptatwii rk 40x40x3. Stupy spiete bedga ryglami z profili zamknietych rk 40x40x3, do ktérym
zamocowac¢ nalezy blache elewacyjng. Furtke nalezy wykonaé z profili zamknietych rp 50x30x4. Konstrukcje
wykonac jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.
Szczegoty wykonania wiaty wg rys. K.13.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa StOS.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na $wietlice wiejskg i jednoczesnie
sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowg. W ramach projektu wykonano komplet
obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktéore beda
potfaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — $ciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7 w
miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w sierpniu
2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwa gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]. Badania wykonywano
podczas $rednich stanow wody gruntowej.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 15=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowaé¢ wzmocnienie podtoza lub fundamentéw. W
podfozu znajdujg sie rowniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba wzmocnic,
wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej warstwy.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
(uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wéd opadowych i zabezpieczy¢ przed stagnacja
wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach s$rednich
(1,=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdow niespoistych (piaskéw), ktdre wystgpig
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zosta¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, > 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdt lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentow.

W rozumieniu Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkow gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowaé z projektantem lub geotechnikiem.

Swietlica Lopuchowo konstrukcja PROJEKT WYKONAWCZY
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5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.
tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1). tawy
zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw fundamentowych
zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.
Z taw fundamentowych nalezy wypuscic¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie zelbetowe.
Fundamenty wykonaé z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10)
gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2 Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos$¢ scian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do |, = 0,97.
UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.
Szczegoty rozmieszczenia $cian fundamentowych i scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdéw jednoprzestowe, oparte
na Scianach wewnetrznych oraz na Scianach ostonowych. Oparcie stropdw na $cianach za posrednictwem
wiencéw zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubosé stropu). Beton stropéw C20/25 (B25).

Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):

- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2

- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2

- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2

- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2

Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych.

5.4. Wience
Wience oparte na s$cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiencow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieicow na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementdw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
rysunkéw szczegdétowych.

5.6. Podciagi
Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.
Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretéw @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy

statyczne podciggow — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggéow wskazano na
rzucie parteru. Szczegoty zbrojenia podciggdw wg rysunkéw szczegdtowych.

Swietlica Lopuchowo konstrukcja PROJEKT WYKONAWCZY
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5.7. Trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ beda sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggéw i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).

Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz rysunkow szczegdtowych.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty zadaszen
nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtdwnego oparta na $cianach

ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegdty zbrojenia wg rysunkéw
szczegotowych. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i B-30).

5.9 lzolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma S$cian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyrdwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na ftawie fundamentowej. lzolacje poziomg S$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu

Projektuje sie dwie ramy stalowe bedgce konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng. Obie
zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram sktadad sie bedzie z dwuteownikéw szerokostopowych
HEA 100, ktdéra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki beda mocowane do ptyt
stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych. Szczegdty
wg rysunkow szczegdétowych.

5.11 Wiata smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowg o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie cze$ciowo obudowana
blacha trapezowa w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonac z blachy trapezowej (T32).
Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z 10-ciu stupdw z profili zamknietych
rk 100x100x5 kotwionych do stép fundamentowych, belek dachowych wykonanych z tych samych
ksztattownikéw oraz ptatwii rk 40x40x3. Stupy spiete bedga ryglami z profili zamknietych rk 40x40x3, do ktérym
zamocowac¢ nalezy blache elewacyjng. Furtke nalezy wykonaé z profili zamknietych rp 50x30x4. Konstrukcje
wykonac jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.
Szczegoty wykonania wiaty wg rys. K.13.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa StOS.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na $wietlice wiejskg i jednoczesnie
sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowg. W ramach projektu wykonano komplet
obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktéore beda
potfaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — $ciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7 w
miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w sierpniu
2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwa gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]. Badania wykonywano
podczas $rednich stanow wody gruntowej.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 15=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowaé¢ wzmocnienie podtoza lub fundamentéw. W
podfozu znajdujg sie rowniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba wzmocnic,
wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej warstwy.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
(uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wéd opadowych i zabezpieczy¢ przed stagnacja
wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach s$rednich
(1,=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdow niespoistych (piaskéw), ktdre wystgpig
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zosta¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, > 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdt lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentow.

W rozumieniu Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkow gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowaé z projektantem lub geotechnikiem.
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5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.
tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1). tawy
zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw fundamentowych
zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.
Z taw fundamentowych nalezy wypuscic¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie zelbetowe.
Fundamenty wykonaé z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10)
gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2 Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos$¢ scian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do |, = 0,97.
UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.
Szczegoty rozmieszczenia $cian fundamentowych i scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdéw jednoprzestowe, oparte
na Scianach wewnetrznych oraz na Scianach ostonowych. Oparcie stropdw na $cianach za posrednictwem
wiencéw zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubosé stropu). Beton stropéw C20/25 (B25).

Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):

- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2

- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2

- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2

- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2

Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych.

5.4. Wience
Wience oparte na s$cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiencow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieicow na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementdw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
rysunkéw szczegdétowych.

5.6. Podciagi
Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.
Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretéw @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy

statyczne podciggow — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggéow wskazano na
rzucie parteru. Szczegoty zbrojenia podciggdw wg rysunkéw szczegdtowych.
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5.7. Trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ beda sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggéw i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).

Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz rysunkow szczegdtowych.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty zadaszen
nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtdwnego oparta na $cianach

ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegdty zbrojenia wg rysunkéw
szczegotowych. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i B-30).

5.9 lzolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma S$cian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyrdwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na ftawie fundamentowej. lzolacje poziomg S$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu

Projektuje sie dwie ramy stalowe bedgce konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng. Obie
zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram sktadad sie bedzie z dwuteownikéw szerokostopowych
HEA 100, ktdéra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki beda mocowane do ptyt
stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych. Szczegdty
wg rysunkow szczegdétowych.

5.11 Wiata smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowg o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie cze$ciowo obudowana
blacha trapezowa w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonac z blachy trapezowej (T32).
Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z 10-ciu stupdw z profili zamknietych
rk 100x100x5 kotwionych do stép fundamentowych, belek dachowych wykonanych z tych samych
ksztattownikéw oraz ptatwii rk 40x40x3. Stupy spiete bedga ryglami z profili zamknietych rk 40x40x3, do ktérym
zamocowac¢ nalezy blache elewacyjng. Furtke nalezy wykonaé z profili zamknietych rp 50x30x4. Konstrukcje
wykonac jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.
Szczegoty wykonania wiaty wg rys. K.13.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa StOS.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- uzgodnienie programu z Inwestorem

- projekt budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przeznaczonego na $wietlice wiejskg i jednoczesnie
sale gimnastyczng do uzytkowania przez sgsiednig szkote podstawowg. W ramach projektu wykonano komplet
obliczen statycznych uktadu konstrukcyjnego budynku oraz komplet rysunkéw uktadu konstrukcyjnego.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Projektuje sie budynek jednokodygnacyjny, bez podpiwniczenia, posadowiony bezposrednio, na tawach
fundamentowych. Budynek sktadat sie bedzie z dwdch czesci (zbudowane na planie litery L), ktéore beda
potfaczone uzytkowo.

Uktad konstrukcyjny budynku — $ciany murowane, wzmocnione trzpieniami zelbetowymi, na ktérych opieraja
sie zelbetowe ptyty stropodachu. Dach ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, krycie dachu papa
termozgrzewalna.

Uktad konstrukcyjny budynku mieszany.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE WRAZ Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo — wodne zbadano na potrzeby niniejszego projektu i zawarto w opracowaniu: ,Opinia
geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej swietlicy wiejskiej na dziatce nr 10/7 w
miejscowosci topuchowo” wykonanym przez Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich Piotr Jesiek w sierpniu
2022r.

Budowa geotechniczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0-3,5 m p.p.t.. Pod warstwa gleby o migzszosci
0,25-0,40m oraz lokalnie nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,6m nawiercono grunty niespoiste: piaski
drobne i piaski srednie, a takze piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W podtozu, do gtebokosci 3,5 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe]. Badania wykonywano
podczas $rednich stanow wody gruntowej.

Humus oraz nasypy niebudowlane nie nadajg sie do posadowienia obiektu. Piaski drobne, srednie o stopniu
zageszczenia 15=0,37-0,50 nie spetniajg wymagan pod posadowienie fundamentéw - przed posadowieniem w
nich fundamentéw grunty nalezy dogesci¢ badz zaprojektowaé¢ wzmocnienie podtoza lub fundamentéw. W
podfozu znajdujg sie rowniez grunty plastyczne (glina piaszczysta 1,=0,35), ktére moze bedzie trzeba wzmocnic,
wymieni¢ badz wzmocni¢ fundamenty w przypadku posadowienia fundamentéw w obrebie tej warstwy.
Nalezy zwrdci¢ uwage, ze grunty spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci
(uplasyczniajg sie), dlatego nalezy je chroni¢ przed dziataniem wéd opadowych i zabezpieczy¢ przed stagnacja
wody i przemarzaniem.

Spdd fundamentdéw znajdzie sie w piaskach gliniastych (1,.=0,00) oraz piaskach drobnych/piaskach s$rednich
(1,=0,43-0,50). Projektuje sie zatem dogeszczenie istniejgcych gruntdow niespoistych (piaskéw), ktdre wystgpig
w poziomie posadowienia fundamentéw. Grunt powinien zosta¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia
wynoszacego |, > 0,97. Zalecane jest ustanowienie nadzoru geotechnicznego podczas robdt lub wykonanie
udokumentowanych badan geotechnicznych kontrolnych po wykonaniu dogeszczenia gruntu, przed
rozpoczeciem wykonywania fundamentow.

W rozumieniu Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych przyjeto:

- rodzaj warunkow gruntowych — PROSTE

- kategoria geotechniczna obiektu — PIERWSZA.

W przypadku znalezienia innego rodzaju gruntu nalezy sie skonsultowaé z projektantem lub geotechnikiem.
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5. OPIS POSZCZEGOLNYCH USTROJOW KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych ciggtych. Poziom posadowienia: -0,80 m
p.p.t. (-1,00m wzgledem "0" budynku), t.j. 89,10 m npm.
tawy fundamentowe wysokosci 40 cm i zmiennej szerokosci, wraz z lokalnymi poszerzeniami (rys. nr K.1). tawy
zbrojone podtuznie 4 pretami @12 ze stali o zwiekszonej ciggliwosci BSt500, poszerzenia taw fundamentowych
zbrojone siatkg z pretéw @12 ze stali BSt500.
Pod tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe z betonu B-10 o grubosci min. 10 cm.
Z taw fundamentowych nalezy wypuscic¢ startery stalowe w postaci pretow stalowych, pod trzpienie zelbetowe.
Fundamenty wykonaé z betonu C20/25 (B-25). Fundamenty wykonywa¢ na podktadzie z betonu C8/10 (B10)
gr.10cm. Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

5.2 Sciany
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 klasy 15, murowane na tawach fundamentowych na
zaprawie cementowej M8. Grubos$¢ scian fundamentowych 24 cm. Rozmieszczenie $cian fundamentowych
pokazano na rys. nr K.1. Przestrzenie miedzy scianami fundamentowymi nalezy wypetni¢ gruntem zasypowym
mineralnym i zagesci¢ warstwami do |, = 0,97.
UWAGA. Podczas obsypywania $cian gruntem zapobiec dynamicznemu obcigzeniu $cian naporem gruntu.
Sciany zewnetrzne ostonowe i wewnetrzne z bloczkéw silikatowych kl. 15MPa, na zaprawie zwyktej kl. M5.
Grubos¢ Scian 24 cm.
Szczegoty rozmieszczenia $cian fundamentowych i scian parteru wg rysunku K.1i K.2.

5.3. Stropy zelbetowe

W budynku projektuje sie stropy nad parterem (petnigce funkcje stropodachu) w postaci zelbetowych ptyt
zelbetowych, sprezonych o wysokosci 26,5cm. Schematy konstrukcyjne: ptyty stropdéw jednoprzestowe, oparte
na Scianach wewnetrznych oraz na Scianach ostonowych. Oparcie stropdw na $cianach za posrednictwem
wiencéw zelbetowych o wysokosci 26,5cm (jak grubosé stropu). Beton stropéw C20/25 (B25).

Obcigzenia stropdw (ponad ciezar wtasny):

- charakterystyczne state q = 2,33 kN/m2

- charakterystyczne zmienne q = 1,95 kN/m2

- obliczeniowe state q = 3,02 kN/m2

- obliczeniowe zmienne q = 2,82 kN/m2

Szczegoty geometrii stropow wg rys K.2.

W stropach na etapie wykonywania nalezy pozostawi¢ otwory dla piondw instalacyjnych oraz przewoddéw
wentylacyjnych.

5.4. Wience
Wience oparte na s$cianach murowanych na wysokosci stropodachu o szerokosci 24 cm i wysokosci 26,5.
Dodatkowo wieniec obwodowy w czesci wyzszej (sala) na wysokosci 2,54m o przekroju 24x24cm. Zbrojenie
wiencow 4-ema pretami podtuznymi @12 (BSt500) i strzemionami @6 (St0S) w rozstawie 25 cm.
Dla zachowania ciggtosci zbrojenia nalezy taczy¢ prety podtuzne wieicow na dtugosci min. 55 cm.

5.5. Nadproza

Projektuje sie nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe, prefabrykowane, sprezone oraz
wylewane na budowie. Przekroje poszczegdlnych elementdw podano na rzucie parteru. Szczegdty wg.
rysunkéw szczegdétowych.

5.6. Podciagi
Projektuje sie podciagi zelbetowe, w strefie wejsciowej do budynku, pod oparcie zadaszenia zelbetowego.
Beton B-25, zbrojenie wykonano z pretéw @6, @12, @16 ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Schematy

statyczne podciggow — belki jednoprzestowe, wspornikowe. Lokalizacje i przekrdj podciggéow wskazano na
rzucie parteru. Szczegoty zbrojenia podciggdw wg rysunkéw szczegdtowych.
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5.7. Trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie zelbetowe w $cianach ostonowych i w $cianach wewnetrznych budynku. Trzpienie
usztywnia¢ beda sciany budynku a takze przejmowac skupione obcigzenia pochodzace od podciggéw i
nadprozy zelbetowych. Wymiary trzpieni 24x30 i 24x28 cm. Zbrojenie zmienne w zaleznosci od lokalizacji
trzpienia: 4916 lub 6(16. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C25/30 (B-30).

Szczegoty rozmieszczenia trzpieni wg rysunku K.2 oraz rysunkow szczegdtowych.

5.8. Plyty zelbetowe
Projektuje sie dwa rodzaje ptyt zelbetowoych, wylewanych na budowie. Pierwsze: wspornikowe ptyty zadaszen
nad wejsciami do budynku oraz drugie: ptyta stanowigca zadaszenie wejscia gtdwnego oparta na $cianach

ostonowych i podciggach wspornikowych. Lokalizacja ptyt wg rysunku K.2, szczegdty zbrojenia wg rysunkéw
szczegotowych. Zbrojenie ze stali BSt500 i drugorzedne ze stali St0S. Beton C20/25 i C25/30 (B-25 i B-30).

5.9 lzolacje p-wilgociowe i p-wodne
Izolacja fundamentéw: powtokowa, przeciwwilgociowa, dyspersyjna, bezrozpuszczalnikowa.
Posadzka na gruncie: papa asfaltowa izolacyjna
Izolacja pozioma S$cian: 2x papa termozgrzewalna utozona na wyrdwnanym zaprawg podtozu na wysokosci
minimum 25 cm powyzej poziomu terenu oraz na ftawie fundamentowej. lzolacje poziomg S$cian
fundamentowych nalezy uciagli¢ taczac z izolacjg pod posadzka.

5.10 Konstrukcje wsporcze na dachu

Projektuje sie dwie ramy stalowe bedgce konstrukcjami wsporczymi pod agregat i centrale wentylacyjng. Obie
zlokalizowana bedzie na dachu wyzszym. Kazda z ram sktadad sie bedzie z dwuteownikéw szerokostopowych
HEA 100, ktdéra podparta bedzie stupkami wykonanymi z rk 80x80x5. Stupki beda mocowane do ptyt
stropowych.
Wszystkie zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ za pomocg dowolnego zestawu farb alkidowych. Szczegdty
wg rysunkow szczegdétowych.

5.11 Wiata smietnikowa
Projektuje sie wiate Smietnikowg o wymiarach w rzucie 3,42 x 3,62m. Wiata bedzie cze$ciowo obudowana
blacha trapezowa w uktadzie pionowym (T7), natomiast zadaszenie nalezy wykonac z blachy trapezowej (T32).
Dostep do wnetrza wiaty przez zamykang furtke. Wiata wykonana bedzie z 10-ciu stupdw z profili zamknietych
rk 100x100x5 kotwionych do stép fundamentowych, belek dachowych wykonanych z tych samych
ksztattownikéw oraz ptatwii rk 40x40x3. Stupy spiete bedga ryglami z profili zamknietych rk 40x40x3, do ktérym
zamocowac¢ nalezy blache elewacyjng. Furtke nalezy wykonaé z profili zamknietych rp 50x30x4. Konstrukcje
wykonac jako spawana.
Wiate nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dowolnym zestawem farb chlorokauczukowych.
Szczegoty wykonania wiaty wg rys. K.13.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie betony konstrukcyjne klasy B-25 i B-30, stal zbrojeniowa gtéwna o zwiekszonej ciggliwosci BSt500,
drugorzedna i montazowa StOS.

Bloczki betonowe klasy 15.

Bloczki silikatowe klasy 15.

Stal profilowa St3S.

Stosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, a ich aplikowanie winno by¢
zgodne z zaleceniami producentéw zawartymi w aprobatach technicznych.

opracowat:  mgrinz. Przemystaw Orcholski
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