
hd
=2

,08
m

P
o
z
.
1
 
N

a
d
p
r
o
ż
e
 
2
4
/
3
0
c
m

P
o
z
.
1
 
N

a
d
p
r
o
ż
e
 
2
4
/
3
0
c
m

P
o
z
.
1
 
N

a
d
p
r
o
ż
e
 
2
4
/
3
0
c
m

P
o
z
.
1
 
N

a
d
p
r
o
ż
e
 
2
4
/
3
0
c
m

hd
=2

,48
m

hd
=2

,48
m

hd
=2

,48
m

hd
=2

,48
m

2
S
B
N

1
2
/
1
8
0

hd
=2

,12
m

2
S
B
N

1
2
/
2
1
0

hd
=2

,12
m

2
S
B
N

1
2
/
2
1
0

hd
=2

,12
m

2
S
B
N

1
2
/
1
2
0

hd
=2

,12
m

2SBN12/150

hd=2,04m hd=2,04m hd=2,04m hd=2,12mhd=2,12m

2SBN12/150 2SBN12/120 2SBN12/150 2SBN12/120

hd=2,25m hd=2,25m hd=2,25m

2SBN12/120 2SBN12/120 2SBN12/120

Poz.3 Podciąg 24/45cm

wieniec 24x26.5cm

attyka

Poz.3 Podciąg 24/45cm

TŻ 1

TŻ 2

TŻ 1

TŻ 1

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 3

TŻ 1

TŻ 1

TŻ 1 TŻ 1 TŻ 1 TŻ 1

TŻ 1

TŻ 1  -trzpień żelbetowy 24/30cm, zbr.

4∅16 (BSt500), ∅6 (St0S) co 20cm

TŻ 2  -trzpień żelbetowy 24/28cm, zbr.

4∅16 (BSt500), ∅6 (St0S) co 20cm

TŻ 3  -trzpień żelbetowy 24/30cm, zbr.

6∅16 (BSt500), ∅6 (St0S) co 20cm

TŻ 3TŻ 3TŻ 3

TŻ 3TŻ 3TŻ 3

P
o
z
.
2
 
N

a
d
p
r
o
ż
e
 
2
4
/
2
4
c
m

Poz.5 Płyta gr. 12cm

P
o
z
.
4
 
P
o
d
c
i
ą
g
 
2
4
/
4
5
c
m

W
1
+

W
2

W
1
+

W
2

W1+W3

W1+W3 W2

W2

W2

W
3

W
3

beton B25; stal BSt500, St0S

XC 1

SPK - strop z płyt kanałowych sprężonych

o wysokości 26,5cm

SBN - nadproża strunobetonowe

W - wieniec żelbetowy

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SPK 26,5/120/918cm

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/6

47
cm

SP
K 

26
,5/

80
/64

7c
m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

12
0/1

02
1c

m

SP
K 

26
,5/

87
/10

21
cm

12
79

7
65

3
37

4
12

21
1

25
0

20
0

25
0

20
0

25
0

34
933

4
28

0
17

0
28

0
17

0
28

0
16

0
18

48

12 924 1431 200 12

948 1631

2579

7990952902249010624

356300300300375

174 300 300 174 1631

12
79

7
65

3
37

4
12

18
0

14
7

46
28

15
5

49
4

79
7

37
4

12
22

3
31

8
79

7

30
25

0
19

8
24

10
03

18
3

28
0

16
0

12200143192412
1035 110 118 110 58 98 103 110 70 98 469 200

20012173257160184444300300174

2379 200

2579

2420014072490024

1607

1407

24
37

4
62

9
24

62
9

24
37

4

24 200

24
18

00
24

A A

Agencja Budowlana  KALDO  Paweł Jędraś

siedziba:  64-100 Leszno, ul. Antonińska 6

biuro:      64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1

tel/fax:  65/3222244

e-mail:  kaldo@kaldo.net.pl

www.kaldo.net.pl

OBIEKT

RYSUNEK

BRANŻA

konstrukcja

SKALA

1 : 50

DATA NR RYS.

KKAALLDDOO

PROJEKTANT

PROJEKT

WYKONAWCZY

K.2

ELEMENTY KONSTRUKCJI

PARTERU

03.2023

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI

specj. konstr.-budowlana

upr. nr WKP/0075/POOK/11

Budowa świetlicy wiejskiej

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Nr średnica

długość

(m)

ilość

sztuk

stal

masa jedn.

(kg/m)

masa (kg)

6

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

154,5

0,76

1,15

4

338

62

razem (kg)

całkowita ilość stali (kg)

ZESTAWIENIE STALI - wieńce

0,78
280

717,6

BSt500

105,5

6
0,222

St0S

12

57,0

12
0,888

BSt500

całkowita ilość stali (kg) + naddatek na zakłady prętów 5%

753,5

6
0,222

St0S

48,5

12

612,1

63,3

0,888

BSt500

548,8

element

ilość sztuk

ZESTAWIENIE  NADPROŻY

kondygnacja

parter

SBN120/150

6

SBN120/120

14
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2
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Wieniec typ W1

2
4

24

co 25 cm

Nr 2 -∅6 (St0S)

4∅12 (BSt500)

Nr 1

16

16

16

16

6

6

Nr 2   ∅6 (St0S)

dł. 76 cm   co 25cm

(55,0mb)

Wieniec sytuować w połowie wysokości ściany

sali, obwodowo, spód na rzędnej + 2,54m

co 25 cm

Wieniec typ W2

2
7
,
5

24

Nr 3 -∅6 (St0S)

4∅12 (BSt500)

915

Nr 1

płyta SPK - 26,5cm

warstwa zaprawy

cementowej klasy M15

zaślepka

73

2
6
,
5
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Nr 4

w pachwinach płyt
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Wieniec typ W3
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Nr 1
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Nr 2   ∅6 (St0S)

dł. 76 cm   co 25cm


