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Zabezpieczenie przed wiatrem realizowane przez mocowanie konstrukcji Wskazane w projekcie nazwy materiatdw sq przyktadowe i zostaty uzyte - - spegj. instalacyj
za pomoca kKlejenia lub zgrzewania do pokrycia dachu. w celu tatwego zobrazowania zafozen projektowych oraz minimalnych Ochrona dodatkowa przed dotyklem posrednim upr. nr WKP/0496/PWOE/19
Panele montowa¢ poziomo. standardéw technicznych, jak réwniez do wykonania wiarygodnych

obliczen. Mogq by¢ one zastgpione innymi materiatami SAMOCZYNNE WYLA-CZENIE ZASILANIA
Materiat systemu: o réwnorzednych wtasciwosciach technicznych i wyglqdzie, po wg PN-HD 60346-4-41
akuminium i stal nierdzewna wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego. W przypadku materiatdw

majqcych wptyw na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne UKLAD SlECl TN'S

Kqt nachylenia konstrukeji: 15°
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narzucone normami, nalezy zatqczy¢ wtasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika. Do realizacji mogq by¢ stosowane wyroby
producentdw krajo
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an

ia przez nich wtasciwych certyfikatow CE.

no
ce wych
zwalnia p

i
osiad

NR RYS.
03.2023 E . 07




