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UWAGA:

- zestaw wodomierzowy zamontowac na wysokosci 0,50m nad dnem studni

- wodomierz zamocowac do bloczkéw betonowych M6 za pomoca konsoli
wodomierzowej 1 1/2"

- wodomierz z mozliwoscig zdalnego odczytu

- studnia wodomierzowa tworzywaowa @1200 z gtadkim dnem, umozliwiajgcym
catkowite odpompowanie ew. nazbierajacej sie wody

OZNACZENIA:

1 - zawor odcinajacy DN40

2 - wodomierz JS 6,3 DN25

3 - zawor antyskazeniowy typ BA DN40
4 - filtr z ptukaniem wstecznym DN40

5 - przejScie szczelne

ZESTAW WODOMIERZOWY W STUDNI @1200

Stopnie ztazowe Zeliwne
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Wiaz zeliwny @600 klasy B125

7/ / — /

Instalacja PE@50

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniriska 6
biuro:  64-100 Leszno, ul. Misnieriska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa s$wietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

/
Podpora z bloczkéw betonowych "

Kominek wentylacyjny,@110

RYSUNEK

STUDNIA WODOMIERZOWA 31200

PROJEKTANT

mgr inz. Leszek KOLODZIE]
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/PO0S/12

BRANZA
sanitarna

SKALA

DATA

03.2023

1:100
NR RYS.

S.10




