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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla budowy budynku swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w topuchowie, gmina Murowana Goslina, dziatka nr 10/7.

2. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

podktad architektoniczno-budowlany,

wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujace przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12—04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

obowigzujace zasady sztuki inzynierskiej.
warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej nr 55355/2022/0D5/ZR6 z dnia 29.09.2022 r.

3. Zakres opracowania
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

Instalacja oswietlenia zewnetrznego,
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilanie urzadzen 230/400V,

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- Instalacja odgromowa,

Instalacja uziemienia,
- Instalacja potgczen wyréwnawczych,

Instalacja przeciwprzepieciowa,
- Ochrona od porazen pragdem elektrycznym,
- Instalacja fotowoltaiczna PV.

4. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Dla zasilania projektowanego budynku swietlicy wiejskiej przewiduje sie montaz ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP z bezposrednim pomiarem zuzycia energii elektrycznej, planowanego umiesci¢ przy granicy z pasem
drogowym z dostepem od ulicy. Wykonanie przytgcza oraz montaz zestawu ztgczowo-pomiarowego pozostaje
w zakresie Enea Operator. Lokalizacje projektowanego ztgcza ZKP pokazana na rzucie E.O1.

Z listwy zaciskowej w projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP wyprowadzi¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg WLZ - YAKXS 4x35mm?2 0,6/1kV, ktorg wprowadzi¢ na zaciski gtéwnego roztgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej RG, planowanej zlokalizowa¢ wewnatrz projektowanego budynku. Ztgcze ZKP przewiduje sie wykonac
jako zfacze kablowe z pomiarem bezposrednim, w ktérym znajdowaé sie bedzie uktad pomiarowy
Z wyposazeniem oraz zabezpieczeniami dla licznika. Tablica licznikowa przystosowana do plombowania.
Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rysunku E.04.

Wprowadzenie WLZ do budynku wykona¢ w rurze ostonowej PCV110 pod posadzka.

Rozdzielnice gtéwna RG projektuje sie jako wolnostojagcg umieszczong na $cianie pomieszczenia magazynu
w projektowanym budynku s$wietlicy. Rozdzielnice RG, wyposazy¢ w drzwi metalowe zamykane na klucz,
o stopniu ochrony min. IP31. W rozdzielnicy wykona¢ punkt rozdziatu ukfadu sieci z TN-C na TN-S. Punkt
rozdziatu uziemié. Rezystancja uziemienia R<10Q. W rozdzielnicy pozostawic¢ 20% rezerwy miejsca. Dla zasilania
urzadzen elektrycznych lub teletechnicznych. Dla urzgdzen nie uwzglednionych w projekcie wykorzystaé
rezerwowe obwody w rozdzielnicy RG. W przypadku wykorzystania wszystkich rezerw rozdzielnice RG
doposazy¢ o dodatkowe zabezpieczenia.

Moc zapotrzebowana projektowanego budynku swietlicy wiejskiej wynosi wg obliczen 29,4kW, zabezpieczenie
przedlicznikowe 50A. Obliczeniowa moc jest zgodna z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.
Schemat rozdzielnicy gtdéwnej RG przedstawiono na rysunku E.05.
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5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Na potrzeby wytgczenia pozarowego budynku przewidziano w rozdzielnicy gtdwnej RG wytgcznik/roztacznik
wyposazony w cewke wzrostowg. Cewka wzrostowa wyzwalana bedzie przez przycisk pozarowy (PWP)
zamontowany na parterze przy wejsciu gtdwnym do budynku. Przycisk nalezy umiesci¢ w skrzynce
z przeszklonymi drzwiczkami z napisem — ,,Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”. Przycisk wyposazy¢ w zestyk NO
(zwiera obwdd po nacisnieciu przycisku). Przycisk tgczy¢ z rozdzielnicg za pomocg przewodu ognioodpornego
o odpornosci ogniowej min. 90 minut. Wszelkie przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelniaé masg ogniotrwaty. Uszczelnienia te powinny mie¢ odpornosé takg samg jak oddzielenia pozarowe.
Dla instalacji fotowoltaicznej powyzej 6,5kWp przewidzie¢ wytgczenie instalacji z przeciwpozarowego
wytgcznika pradu PWP.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne
Oswietlenie terenu zewnetrznego

W ramach oswietlenia zewnetrznego przewidziano oswietlenie projektowanego terenu utwardzonego
przylegtego do budynku sSwietlicy. Zaprojektowano oswietlenie drogi wewnetrznej i miejsc postojowych dla
samochoddow osobowych. Do oswietlenia terenu zewnetrznego zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu
LED o mocy 59 W, 4000K i strumieniu swietinym 6800Im. Projektowane oprawy zamontowac na stupach
aluminiowych anodowanych o wysokosci h=6,0m oraz na elewac;ji sali na wysokosci h=5,5m. Stupy stawiac na
fundamentach prefabrykowanych.

Dodatkowo na elewacji budynku zamontowa¢ oprawy typu LED o mocy 19 W, 4000K i strumieniu swietlnym
2200lm. Oprawy zamontowa¢ na wysokosci ok. 3,5m.

Poziom natezenia oswietlenia zewnetrznego dla ogdlnej strefy ruchu wolno poruszajgcych sie pojazdéw (max
10km/h) przyjeto, zgodnie z normg Em = 10 Ix.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. E.O1.
Wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego przewidziano w wykonaniu hermetycznym.

Zasilanie opraw zewnetrznych na stupach wykonac kablem YKY 5x10mm2. Stup na koncu linii zasilajacej nalezy
uziemic. Rezystancja uziemienia R<10Q.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywad sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego w rozdzielnicy
gtéwnej RG. W rozdzielnicy RG przewidziano przetaczniki umozliwiajace wybraé tryb dziatania oswietlenia
zewnetrznego. Dla sterowanych obwoddéw istnieje mozliwo$¢ pracy w automacie (zegar astronomiczny),
wytaczenie lub zataczenie reczne. Szczegdty sterowania przedstawiono na schemacie rozdzielnicy RG.

Oswietlenie na elewacji budynku
Przed wejsciem do budynku zaprojektowano oprawe LED 21W 2050Im 3000K IP65 z wbudowanym czujnikiem

ruchu HF. Oprawe zamontowa¢ na elewacji budynku na wysokosci ok. h=2,3m. Oprawe zasili¢ przewodem
YDY 3x1,5mm2 z obwodu os$wietleniowego i zabezpieczonego w rozdzielnicy RG. Lokalizacje opraw
przedstawiono na rzucie instalacji elektrycznych rysunek E.02.

7. Ukiadanie kabli w terenie

Linie kablowe ukfadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2014 tj. na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm i warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm. Utozone linie kablowe w wykopie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
w trwatym kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabli co najmniej 25 cm. Linie kablowe nN uktada¢ w wykopie
linig falistg z zapasem (2-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec
gruntu. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robdt ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia
i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0 stopni C dla kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
Skrzyzowania linii kablowej z innymi instalacjami podziemnymi oraz zblizenia do nich izblizenia do
ewentualnych obiektow budowlanych wykona¢ zgodnie znormg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe — tablica 1 i 2. Linie kablowe nN na skrzyzowaniu i przy zblizeniu z urzadzeniami
sieci podziemnej prowadzi¢ w rurach ostonowych typu HDPE-110 450N. Na odcinku co 10m i w miejscach
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charakterystycznych (np. skrzyzowania, wejscia do przepustdéw, itp.) na kablach stosowa¢ oznaczniki
z okresleniem wiasciciela, typu kabla, adresu poczatku i konca linii oraz roku budowy.

Przed przystgpieniem do robét trasa linii kablowych winna by¢ wytyczona przez uprawnionych geodetéw. Po
utozeniu kable zinwentaryzowac przed zasypaniem. Teren po wykopach odpowiednio zagescié. Przebieg linii
kablowych w terenie zewnetrznym pokazano na rysunku PZT — numer E.O1.

8. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Natezenie oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach dostosowano do wymagan normy PN-EN 12464-1.
Wysokosci montazu opraw oraz wymagane natezenie o$wietlenia dla pomieszczen przedstawiono na rzucie
instalacji elektrycznych rysunek E.02.

Projektuje sie wysokowydajne energooszczedne oprawy ze zrédtami LED. Instalacje oswietleniowa nalezy
wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5 450/750V oraz YDYzo 4x1,5 450/750V. Obwody oswietlenia zabezpieczyc
wytgcznikami instalacyjnymi o charakterystyce C10. Instalacje prowadzi¢ w trasach kablowych, w bruzdach pod
tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi przewoddéw prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m.
Okablowanie prowadzié prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Podejscia do tgcznikdw wykonac
od gory, montowac na wysokosci 1,25m. Stosowaé system bezpuszkowy, tgczenia wykonac bezposrednio
w osprzecie i oprawie. W budynku przewiduje sie oswietlenie w oparciu o oprawy sufitowe i $cienne.
W pomieszczeniach mokrych oraz do oswietlenia zewnetrznego stosowaé oprawy szczelne. Sterowanie
oswietleniem w komunikacji i w tazience odbywac sie bedzie z wykorzystaniem czujnikdw ruchu. W pozostatych
pomieszczeniach sterowanie odbywac sie bedzie za pomocg typowych tacznikow lokalizowanych przy drzwiach.
taczniki w ilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Cato$¢ instalacji elektrycznej
wykonac poprzez puszki tgczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowaé puszki na zewnatrz pomieszczenia.

Dla sali gtéwnej z uwagi na wielofunkcyjno$é zaprojektowano oprawy typu LED wyposazone w moduty DALI.
Oprawy zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG. Sterowanie oswietleniem przewidziano w systemie DALI dla
catej projektowanej strefy. Przy kazdym wejsciu do sali oraz w pom. magazynu bedzie zlokalizowany przycisk
sterowania PB4 (4 klawisze). Lokalizacja przyciskdw wg rzutu instalacji elektrycznych. W rozdzielnicy RG
zlokalizowaé modut DALI np. Livelink z ktérego wyprowadzi¢ magistrale DALI do wszystkich opraw przyciskéw
i czujnikdow obecnosci. Szczegdty potaczenia przedstawia ponizszy rysunek i schemat rozdzielnicy RG.

—_—————— ] ——— — = — = = — = —-—— e ———— = - = ———— = =
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Przyciski zaprogramowac wg ponizszych parametrow:

- scena Swietlna 1: oswietlenie sportowe:

Przyjac¢ srednie natezenie Em>500Ix dla 100% strumienia $wietlnego oprawy,
- scena Swietlna 2: oswietlenie treningowe:

Przyjac¢ srednie natezenie Em>300Ix dla 60% strumienia Swietlnego oprawy,
- scena Swietlna 3: oswietlenie spotkanie:

Przyjac¢ srednie natezenie Em>200Ix dla 40% strumienia Swietlnego oprawy,
- scena swietlna 4: oswietlenie techniczne:

Przyjac¢ srednie natezenie Em>100Ix dla 20% strumienia Swietlnego oprawy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa w przypadku wytaczenia zasilania, na drodze ewakuacji zaprojektowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne,
umozliwiajace bezpieczne dojscie do drogi ewakuacji i opuszczenie budynku. Wszystkie oprawy awaryjne
powinny spetnia¢ wymagania norm oraz aktualne posiada¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej CNBOP. Jeden typ oprawy spetnia funkcje oswietlania
awaryjnego i ewakuacyjnego. Zastosowany system oswietlenia bezpieczedstwa i ewakuacyjnego nie wymaga
stosowania okablowania o podwyzszonej odpornosci ogniowej. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi co
najmniej 1h. Oprawy montowac tak, aby nie byty zastoniete przez inne elementy, jednak nie nizej niz na
wysokosci 2m. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie podfogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix.
W strefach otwartych natezenie oswietlenia musi by¢ nie mniejsze niz 0,5Ix.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 w poblizu urzadzen p.poz nalezy przewidzie¢ dodatkowa oprawe awaryjng,
zapewniajacg natezenie 5Ix w odlegtosci 2 metréw od tych urzadzen. Rodzaj piktogramu oraz ich
rozmieszczenie nalezy skonsultowad ze specjalistg do spraw p.poz, a braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych
uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi.

Do obowigzkéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw os$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen 230/400V

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdlnych oraz przytagczy nalezy wykonaé¢ przewodami
YDYz0..x2,5 450/750V  oraz  YKYzo0..x2,50,6/1kV  zabezpieczonymi  wytgcznikami  instalacyjnymi
o charakterystyce B16 i wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30maA,. Instalacje prowadzi¢
w trasach kablowych, w bruzdach pod tynkiem lub bezposrednio pod tynkiem. Poziome ciagi przewodéw
prowadzi¢ na wysokosci powyzej 2,5m. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do krawedzi $cian
i stropdw. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi za wyjatkiem gniazd w fazienkach ~1,15m poza
2 strefg ochronng. W pomieszczeniach mokrych (tazienkach) stosowac osprzet szczelny o IP44. W budynku
nalezy stosowacd gniazda z przystong toru pragdowego.

Gniazda w ilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach. Catos¢ instalacji elektrycznej
wykonac poprzez puszki taczeniowe z zaciskami, w tazienkach stosowac puszki na zewnatrz pomieszczenia.

Na jednym obwodzie nie montowaé wiecej niz 10 gniazd. Lokalizacje gniazd wtykowych i przytgczy zasilajgcych
urzgdzenia pokazano na rysunku E.02 i E.03.

10. Uwagi ogdlne do wykonania instalacji

Instalacje przewoddéw uktada¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie, w przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego). W przypadku potrzeby wykonania bruzdowania nalezy przed przystgpieniem do
wykonania bruzd w Scianach zelbetowych uzyska¢ zgode branzy architektonicznej oraz konstrukcyjnej. Otwory
pod osprzet elektroinstalacyjnych, czy bruzdowanie wykonywaé za pomoca specjalistycznych narzedzi
budowlanych (bruzdownica, otwornica). Nie stosowac¢ puszek rozgateznych.

Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki zgodnie z projektem lub aranzacjg architektoniczna.

Osprzet w tazienkach nalezy montowac poza strefg 0-2 zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701.

W sanitariatach zabrania sie prowadzenia przewoddéw oraz montazu osprzetu elektroinstalacyjnego
w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi niecki wanny lub prysznica.
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Gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowaé w postaci gniazd pojedynczych w ramkach wielokrotnych.
Stosowac gniazda z przestong toréw pradowych.

Zestaw gniazd sktadajacy sie z gniazd wtyczkowych 16A/230V nalezy montowaé we wspdlnych ramkach.

Kabel zasilajgcy dla kuchenki elektrycznej nalezy zakoriczyé puszka instalacyjng p/t, wyposazong w listwe
zaciskowa. Wysokos$¢ montazu 30cm od posadzki.

Sufitowe wypusty dla oswietlenia nalezy dostosowac ich lokalizacje zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz
aranzacjg pomieszczen.

Kazdy wypust oswietleniowy nalezy zakonczy¢ kostkg zaciskowa.

W miejscach, gdzie to mozliwe nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokos$ci 60mm. Przewody
nalezy faczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest tgczenie przewoddw poprzez osprzet, chyba ze osprzet jest
fabrycznie do tego przystosowany.

W $cianach nosnych oraz zelbetowych nalezy potwierdzi¢ z branzg architektoniczng i konstrukcyjng mozliwos¢
stosowania puszek gtebokich, w przypadku braku zgody nalezy stosowa¢ puszki ptytkie o gtebokosci 40mm lub
zgodnie z zaleceniem branzy architektonicznej/konstrukcyjnej.

Na rzutach instalacji elektrycznych przedstawiono przyblizong lokalizacje osprzetu elektroinstalacyjnego
(gniazd, tacznikdw). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu wspoétosiowo na jednej Scianie z przeciwnych stron —
nalezy zapewnié mijanie otworow pod osprzet elektroinstalacyjny. Na $cianach nalezy zapewni¢ mijanie sie
otworow pod osprzet elektroinstalacyjny zachowujgc co najmniej 50cm odstepu miedzy skrajnymi koncami
otwordw.

Na Scianach instalacje uktadac pod warstwa tynku min. 5mm,

Miejsca przejs¢ przewoddw przez fundamenty i Sciany zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
przed wnikaniem wilgoci,

Szafki i centralki sterowniczo-rozruchowe urzadzen branzy sanitarnej pozostajg w zakresie branzy sanitarnej,
zachowad normatywne odlegtosci kabli i przewodow od innych instalacji.

Nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym bezproblemowe ich
otynkowanie:

Rys. 1. Schemat prowadzenia instalacji elektrycznej w budynkach
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11. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i technologicznych

Okablowanie i dostawa niezbednych urzadzen obiektowych oraz technologii znajduje sie po stronie wykonawcy
instalacji sanitarnych. W zakresie instalacji elektrycznych jest jedynie doprowadzenie zasilania pod dane
urzadzenie. Sposdéb podtaczenia i sterowania tych urzadzen oraz ich doktadna lokalizacja wedtug projektow
branzowych i DTR urzadzen.

12. Instalacja fotowoltaiczna
Zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o tgcznej mocy 21,84kWp. Bedzie umieszczona na dachu
budynku $wietlicy wiejskiej w miejscu wskazanym na rys E.03. Instalacja fotowoltaiczna bedzie sie sktadaé z 52
paneli fotowoltaicznych o mocy 420Wp. Instalacja zostanie podzielona na dwa tancuchy:

- tancuch 1 sktada sie z 26 paneli,

- tancuch 2 sktada sie z 26 paneli,
Panele zostang podtgczone do jednego tréjfazowego falownika. Falownik o mocy 24kW wyposazony
w 2 przytagcza MPP Tracker. Do kazdego przytacza zostang podigczone po jednym tancuchu. Falownik
zamontowa¢ w pomieszczeniu magazynu obok rozdzielnicy elektrycznej RG. Konstrukcja instalacji bedzie
zamocowana za pomocg systemu dedykowanego dla paneli. Konstrukcja mocowana do dachu przez klejenie
lub zgrzewanie.
Projektuje sie panele fotowoltaiczne umieszczone w kierunku potudniowym, na powierzchni ok. 215m2 dachu.
Szacowany uzysk energetyczny dla projektowanej instalacji wynosi 22770kWh/rok.
Szacunkowa wartos¢ zaoszczedzonej emisji CO2 wynosi 17,6t.

SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcjaz PV

4

MWh
o - X w

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Pai Lis Gru

Catkowita obcieta energia: 0%

Rozmieszczenie paneli na dachu.
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Ogniwa fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne stuzg do zamiany energii promieniowania stonecznego na energie elektryczna.
Projektowana instalacja sktada sie z 52 paneli o mocy 420Wp o ponizszych parametrach:

- Moc znamionowa: 420W

- Tolerancja mocy: 0 +/- 5W

- Typ ogniwa: Monokrystaliczne

- Wymiary:1722+2mm x 1134+2mm x 30+1mm

- Napiecie Obwodu Otwartego (Voc): 37,58V

- Napiecie w Punkcie Mocy Maksymalnej (Vmp): 31,80V

- Prgd Obwodu Zamknietego (Isc): 14,10A

- Prad w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp): 13,21A

- Sprawnos$¢ Modutu [%] 21.5

- Stopien ochrony puszki przytaczeniowej: IP68

- Masa catkowita: 21,5kg

- Konektory: MC4 EVO2

- Ciezar wszystkich paneli to ok. 1118kg (21,5kg/1szt.)
Ogniwa fotowoltaiczne montowaé na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej
i instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz tgczniki zgodnie z dokumentacjg
projektowg i instrukcja montazu producenta. Potgczenia elektryczne wykonaé przewodem odpornym na
promienie UV.
W celu zwiekszenia wydajnosci produkcji energii mozna dodatkowo kazdy panel PV wyposazy¢ w indywidualne
optymalizatory mocy. Ostatecznie takie rozwigzanie nalezy ustali¢ z zamawiajgcym.

Inwerter
Projektuje sie jeden inwerter tréjfazowy z dwoma wejsciami DC, o ponizszych parametrach:
- Moc znamionowa AC: 24000 W
- Max moc AC: 26400 VA
- Znamionowy prad wyjsciowy: 38,3 A
- Napiecie nominalne sieci energetycznej: 310-480 VAC 50Hz (zgodnie z lokalnym standardem)
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- Max napiecie wejsciowe DC: 1100 V

- Znamionowe napiecie wejsciowe DC: 650 V

- Zakres napiecia MPPT DC: 140~1000V

- Napiecie startowe DC: 160V

- Max prad wejsciowy MPPT: 26A

- Max prad zwarcia na MPPT: 36A

- llos¢ MPPT: 2

- llos¢ potaczen DC: 4

- Stopien ochrony: IP65

- Zakres temperatury otoczenia: -30°C do + 60°C

- Standardowy tryb komunikacji: RS485/USB/Bluetooth/Wifi
Dobor liczby paneli na string wykonano z uwzglednieniem zakresu napieciowego (DC) pracy inwertera.
Potgczenia elektryczne paneli fotowoltaicznych z inwerterem wykona¢ przewodem wysokonapieciowym,
odpornym na promienie UV.
Inwerter zamontowaé w pomieszczeniu w poblizu rozdzielnicy gtdéwnej elektrycznej RG. Przejscie kabli przez
dach i strop budynku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikniecia wody.

Konstrukcja

Konstrukcja nosna dedykowana wybranym panelom, wykonana z aluminium i stali nierdzewnej, do poziomego
utozenia paneli na dachu pfaskim, posiadajaca odpowiednie certyfikaty i spetniajgca normy. Konstrukcja
umozliwiajgca ustawienie paneli fotowoltaicznych pod katem 15°.

Poszczegélne moduty PV powinny by¢ podtgczone do konstrukcji nosnej w taki sposdb by umozliwic¢
wyrownanie sie potencjatéw ram modutéw. Konstrukcja no$na powinna byé podfaczona do gtdwnej szyny
wyréwnawczej budynku, zgodnie z projektem instalacji elektrycznej wewnetrzne;j.

Zabezpieczenie przed wiatrem realizowane przez mocowanie konstrukcji do dachu za pomocg metody klejenia
lub zgrzewania.

Okablowanie, trasy kablowe

Panele potaczy¢ dedykowanymi przewodami fotowoltaicznymi miedzianymi, jednozytowymi 0,6/1kV,
odpornymi na dziatanie promieniowania UV, o podwdjnej izolacji, do faczenia paneli solarnych w uktady
obwoddw podtgczone do falownika. Przewody uktada¢ w sposéb minimalizujgcy powstanie petli indukcyjnych.
Prowadzenie trasy kablowej do paneli na dachu w korytkach kablowych - prostych, naroznych, przykrecanych
do wspornikow betonowych. Szerokos¢ koryta 50 mm wykonanych w klasie odpornosci C5.

Zamocowanie drabinek kablowych instalacji fotowoltaicznej wykona¢ za pomocg dedykowanych wspornikéw
betonowych.

Zasilanie elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zasilanie dla instalacji fotowoltaicznej wyprowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej RG zlokalizowanej w magazynie
na poziomie parteru. W rozdzielnicy RG przewidziano odptyw zabezpieczony wktadka bezpiecznikowg D02 50A.
Na dachu przewidziano roztgcznik bezpieczeristwa pradu statego DC, ktory bedzie realizowat wytaczenie ppoz
instalacji fotowoltaicznej. Przycisk PWP umiesci¢ na parterze przy wejsciu gtdwnym do budynku. Zasilanie
instalacji fotowoltaicznej wykonaé kablem YKYzo 5x16mm2. Dodatkowo w rozdzielnicach elektrycznych
instalacji fotowoltaicznej AC i DC stosowac ochronniki przepieciowe typu 2.

Uwaga

Ostatecznie wykonawca przed montazem systemu instalacji fotowoltaicznej musi dokona¢ analizy pod
wzgledem aktualnych standardéw doboru i montazu instalacji wybranego producenta. Z uwagi na ciggty postep
technologiczny w branzy fotowoltaicznej nalezy zamontowaé¢ komponenty catego systemu z datg produkcji nie
starszg niz 12 miesiecy w momencie montazu. Kompletny system przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji.
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13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Z uwagi na zagrozenie wnikania przepiecia z sieci elektroenergetycznej lub pradu piorunowego w rozdzielnicy
RG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg. Nalezy zamontowac ochronniki przeciwprzepieciowe dla
uktadu sieci TN-S, bedace kombinacjg odgromnika iskiernikowego klasy T1 oraz ochronnikéw warystorowych
klasy T2. Ochronniki T1+T2 o pradzie udarowym na biegun l;,,=12,5kA (10/350us), maksymalnym pradzie
wytadowczym na biegun |.,,,=50kA (8/20us), znamionowym pradzie wytadowczym na biegun 1,=20kA oraz
poziomie ochrony napieciowej <1,5kV.

14. Instalacja odgromowa, uziomu i pofgczen wyrownawczych

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN-62305
projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS IV. Ochrone urzadzen elektrycznych na dachu
opracowano na metodzie toczacej sie kuli o promieniu 60m przypisanym do IV klasy LPS.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ za pomocg drutu FeZn8. Zwody niskie uktada¢ na wspornikach
betonowych mocowanych do dachu przez klejenie. Zwody niskie podtgczy¢ do rynien oraz dachu
z zachowaniem ciggtosci metalicznej blachy (obrébki blacharskiej). Elementy metalowe podtaczy¢ do zwoddw
poziomych niskich za pomocag systemowych ztgczek krawedziowych FeZn. Wszelkie potgczenia na dachu
wykonac jako skrecane. Pofaczenia zabezpieczyé antykorozyjnie np. abizolem.

Na krawedzi dachu (rogach) zagigé¢ drut odgromowy na wys. h=0,3m powyzej powierzchni chronionej.
W przypadku montazu anten satelitarnych na dachu chroni¢ je iglica odgromowg (zwodem pionowym)
wolnostojgcg z podstawg betonowg. Wysokos¢ iglicy dostosowaé do wysokosci anteny. Wszystkie urzgdzenia
elektryczne na dachu chroni¢ iglicami odgromowymi. Zachowaé odstep izolacyjny min. 0,5m od chronionego
urzadzenia. Zabrania sie podtaczania do instalacji odgromowej urzadzen dachowych elektrycznych
i elektronicznych. Po montazu paneli PV rozmieszczenie iglic odgromowych dostosowa¢ do ostatecznego
uktadu, aby spetni¢ petna ochrone wszystkich urzadzen elektrycznych.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzysta¢ przewdd odprowadzajacy FeZn8 uktadany w rurkach sztywnych
fi28 mm o grubosci minimum 5mm pod ociepleniem elewacji lub przewody odprowadzajace wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym FeZn RBI8mm utozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T. Uchwyty
mocowa¢ co 1m. Przewdd odprowadzajgcy podtgczy¢ do zwodu poziomego na dachu oraz do ztacza
pomiarowego w puszcze elewacyjnej poprzez ztgczki.

Zaprojektowano uziom fundamentowy z bednarki FeZn30x4. Tasme FeZn30x4 uktadaé w fundamencie
budynku. Przy rozdzielnicy elektrycznej RG wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnawczg GSW, ktdra poprzez ztgcze
nalezy pofaczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Q. Ztjcza
pomiarowe ZP montowac¢ w puszkach elewacyjnych na wysokosci ok. 0,6m. Wszystkie potaczenia w ziemi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wykona¢ wypusty uziemiajgce do szyn uziemiajgcych oraz do zaciskéw
probierczych instalacji odgromowej. Instalacje odgromowsa i uziemienie pokazano na rysunku E.02 i E.03.

Do podtgczenia gtéwnych i miejscowych szyn wyréwnawczych wykorzysta¢ przewody zétto—zielone. Przewody
te potaczy¢ poprzez skrecanie z uziomem budynku.

Przy rozdzielnicy RG zamontowa¢ gtéwng szyne wyrdwnawczg GSW, do ktérej przytaczy¢ za pomocg linki
LgYzo 6 wszystkie czesci przewodzgce urzadzen i czesci przewodzace obce w budynku. Do szyny uziemiajacej
umozliwi¢ swobodny dostep.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowqg przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowe] zastosowaé system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:
samoczynne wylgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowopragdowymi
0 znamionowym pradzie rdoznicowym 30mA. Te same wytaczniki réznicowopragdowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku
pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewodéw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego,
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— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewdd ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji
elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawic
w protokole pomiaréw.

Przy rozdzielnicy gtéwnej nalezy wykonaé gtéwng szyne wyrdwnania potencjatéow. Gtowng szyne potaczyé
poprzez ztgcza kontrolne z uziomem budynku. Do szyny podtaczyé wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociggi oraz przytagcza wchodzace i wychodzace z budynku. Gtéwne potgczenia wyrdwnawcze wykonaé
przewodem (linka gietka) 16mm2, pozostate 6mm?2.

16. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby
stopie odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotéw przekazaé
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg by¢ sporzagdzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Stosowane materiaty i wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiadac niezbedne certyfikaty,
aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem.

Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okreslonych partii scian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacji).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki
budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Nalezy uwzglednic przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: $ciany, stropy,
posadzki itp.) rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik budowy
ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.

Podane w opracowaniach dane poszczegdélnych materiatdw budowlanych, elementéw i materiatdw oraz
wyposazenia, nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzujgace konieczne cechy i wtasciwosci technicznie.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdow budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia niz
ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych i co najmniej rwnowaznych niz
okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody. W takiej sytuacji naktada sie na
Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzgdzenia tabeli poréwnawczej (z zatgczonymi
certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdw budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatéw budowlanych, elementéw
i materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci technicznych, spetnia —
nie spetnia. W przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych
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w stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wtasny koszt, do dostosowania

wszystkich elementdw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w rozumieniu w/w stanowi wtasnos$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej
inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
iinne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie pordwnania spetnia — nie spetnia oraz przedtozone
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacji
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Podany w projekcie: producent, typ, rodzaj itp. poszczegdlnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujacy konieczne cechy i wiasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod
warunkiem, ze posiadac on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne.

Propozycje rozwigzan réwnowaznych nalezy zgtosi¢ w trakcie postepowania przetargowego i uzyskaé
akceptacje projektanta i Inwestora na zaproponowane rozwigzanie réwnowazne.

opracowat:  mgr inz. Daniel Misiorny
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17. Zestawienie obwodow elektrycznych dla rozdzielnicy RG
Nr Odbiornik Pi Pz lowl Bezpit.-zczni'k' Przewod lag
kW kW A Typ, wielko$¢ Typ mm A
Rozdzielnica RG
0 Zasilanie instalacji PV [ 2500 [2500] 388 | IFC/3 50A/63A YKYzo 5x 16 80
A Oswietl
RCCB/4 25A/30mA typ AC
1 Oswietlenie podstawowe komunikacja 0,17 0,17 0,8 MCB/1 C10 YDYZzo 3x 1,5 22
2 Oswietlenie podstawowe parter 0,22 0,22 1,0 MCB/1 C10 YDYzo 3x 1,5 22
3 Oswietlenie podstawowe parter 0,21 0,21 1,0 MCB/1 C10 YDYzo 3x 1,5 22
4 Oswietlenie podstawowe parter 0,20 0,20 0,9 MCB/1 C10 YDYZzo 3x 1,5 22
5 Oswietlenie podstawowe sala gtéwna 0,90 0,90 4,2 MCB/1 C10 YDYzo 3x 1,5 22
6 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
RCCB/4 25A/30mA typ AC
7 Oswietlenie awaryjne 0,03 0,03 0,1 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
8 Oswietlenie awaryjne 0,02 0,02 0,1 MCB/1 B10 YDYzo 3x 1,5 22
9 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B10
RCCB/4 25A/30mA typ AC
10 Oswietlenie zewnetrzne stupy Zeg| 0,47 0,47 0,7 MCB/3 C10 YKYzo 5x 6 43
11 Oswietlenie zewnetrzne elewacja Zeg| 0,12 0,12 0,6 MCB/1 C10 YDYZo 3x 2,5 30
12 Oswietlenie zewnetrzne elewacja Zeg| 0,10 0,10 0,5 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 30
13 Oswietlenie zewnetrzne kinkiet 0,02 0,02 0,1 MCB/1 C10 YDYzo 3x 2,5 30
14 Oswietlenie zewnetrzne $mietnik 0,02 0,02 0.1 MCB/1 C10 YKY2o0 3x 2,5 30
15 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem A P = 2,49 1,74 2,7
B Gniazda, przylgcza
RCCE/4 40A/30mA typ AC
16 Gniazda wtykowe sala gtéwna nr 03 1,80 1,80 8,4 MCB/1 B16 YDYzZo 3x 2,5 30
17 Gniazda wtykowe sala gtéwna nr 03 1,35 1,35 6,3 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
18 Gniazda wtykowe do projektora 0,80 0,80 3,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
19 Zasilanie windy projektora i ekranu sufitowego 1,20 1,20 5,6 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
20 Gniazda wtykowe ogdlne magazyn, szatnia 0,90 0,90 4,2 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
21 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
RCCB/4 40A/30mA typ AC
22 Gniazda wtykowe ogolne szatnia, WC meski 1,50 1,50 7,0 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
23 Gniazda wtykowe ogolne szatnia, WC damski 1,50 1,50 7.0 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
24 Gniazda wtykowe porzadkowe 0,80 0,80 3,7 MCB/1 B16 YDYZo 3x 2,5 30
25 Gniazda wtykowe porzadkowe 0,80 0,80 3,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
26 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
27 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 B16
Razem B P = 10,65 | 4,26 6,6
[+ Gniazda, przylacza kuchni
RCCB/4 40A/30mA typ AC
28 Plyta grzejna + piekarnik 8,00 8,00 12,4 MCB/3 B20 YDYZzo 5x 4 34
29 Gniazda wtykowe nadblatowe 2,00 2,00 9.4 MCB/1 B16 YDYzZo 3x 2,5 30
30 Gniazda wtykowe nadblatowe 2,00 2,00 9.4 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
31 Gniazda wtykowe ogolne 1,00 1,00 4,7 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
32 Gniazdo wtykowe zmywarka 1,80 1,80 8,4 MCB/1 B16 YDYzo 3x 2,5 30
33 Gniazdo wtykowe lodéwka 1,00 1,00 4,7 MCB/1 B16 YDYZo 3x 2,56 30
Razem C P.= 15,80 7,90 12,3
D Gniazda, przylgcza
34 Gniazda wtykowe grzejniki elektryczne 1,50 1,50 6,5 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 2,5 30
35 Gniazda wtykowe grzejniki elektryczne 1,50 1,50 6,5 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 2,5 30
36 Gniazda wtykowe grzejniki elektryczne 1,00 1,00 4,3 RCBO B16/30mA typ AC YDYZo 3x 2,5 30
37 Gniazda wtykowe grzejniki elektryczne 1,00 1,00 4,3 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 2,5 30
38 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ AC
39 Podgrzewacz wody elekiryczny 3,00 3,00 13,0 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 4 40
40 Pompa cyrkulacyjna cwu 0,80 0,80 4.3 RCBO C10/30mA typ AC YDYzo 3x 1,5 22
41 System przyzywowy WC dla NP 0,50 0,50 2,6 RCBO C10/30mA typ AC YDYzo 3x 1,5 22
42 Zasilanie centralki I&HAS 0,20 0,20 0,9 RCBO C10/30mA typ AC YDYzo 3x 1,5 22
43 Zasilanie szafy dystrybucyjnej 1,50 1,50 7,0 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 2,5 30
44 Zasilanie dla miksera podtynkowego 0,60 0,60 2,8 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 2,5 29
45 Gniazda wtykowe na elewacji 1,50 1,50 7,0 RCBO B16/30mA typ AC YDYzo 3x 2,5 30
46 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ AC
47 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ AC
Razem D P,= 13,10 | 6,55 9,6
E Wentylacja
RCCB/4 40A/30mA typ AC
51 Zasilanie centrali wentylacyjnej NW1 S51 2,96 2,96 4,3 MCB/3 C20 YKYzo 5x 4 34
52 \Wentyator dachowy S52 0,09 0,09 0,1 MCB/3 C10 YKYzZo 5x 2,5 25
53 Jednostka zewnetrzna 8,70 8,70 13,5 MCB/3 C20 YKYzo 5x 4 34
54 Wentylatory tazienkowe S54 0,03 0,03 0,1 MCB/1 C10 YDYZo 3x 1,5 22
55 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
56 Okap kuchenny S56 0,80 0,80 3.7 MCB/1 C10 YDYzZzo 3x 1,5 22
57 Przepustnica kanatowa S57 0,30 0,30 1,4 MCB/1 C10 YDYzo 3x 1,5 22
58 Rezerwa 0,00 0,00 0,0 MCB/1 C10
Razem E P,= 12,88 | 837 12,6
61 |Zest._aw gniazd 6,00 0,60 0,9 IFC/3 25A/63A YDYZo 5x 6 43
|RAZEM rozdzielnica RG | 609 | 294 [ 457 | ACB 63A YAKXS 4x 35 80
zabezpieczenie w zlaczu ZKP 3x 50A
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18. Warunki brzvtaczenia do sieci elektroenergetvcznei

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Gniezno, 29.09.2022 r.
Rejon Dystrybucji Gniezno
ul. Wschodnia 49/51
62-200 Gniezno
tel. 61 850 40 00
55355/2022/0D5/ZR6

Miasto i Gmina Murowana Gofélina
Plac Powstancéw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goélina

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Budynek $wietlicy wiejskiej, Lopuchowo, dz. nr 10/7
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowg 32 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
istniejgca linia napowietrzna 0,4 KV - zasilanie ze stacji Lopuchowo A (560859), stanowisko nr 1/13

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Z istniejgcego stupa linii nn 0,4kV wykonaé przylacze kablowe min. NAYY-J 4x35mm2 do zlgeza
zintegrowanego z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym (ZK1x-1P).
ZKP zabudowa¢ jako wolnostojace na dzialce nr 10/7 przy granicy z pasem drogowym (dz. nr 11) i dziatka
nr 10/5, z dost¢pem od strony ulicy.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczacym urzadzeni podmiotu przyfaczanego:
Z projektowanego ZKP wyprowadzi¢ lini¢ zalicznikowg do rozdzielnicy budowlanej RB na plac budowy i
docelowo do rozdzielni gléwnej RG w budynku.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgezu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
‘Wszystkie urzagdzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x50 A w zlgczu kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.
VIII. DANE [ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢é
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spehia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigeia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania $wiata, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przyltaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreélonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. s Dazial Rozury | inwestyc)

Rozdzielnik: Leszdk 5 e
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