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a LEGENDA:

—— zwdd poziomy niski — drut min. Fe/n8
® | iglica odgromowa o kqcie ochronnym 45st.

/ przewod odprowadzajqcy — drut min. Fe/n8
o polqczenia skrecane na zlgczach

= /P . ' / ' ini
7RS®1OO potqczenie spawane lub krzyzowe skrecane zabezpieczone antykorozyjnie

©s) gfowna szyna wyrownywania potencjafow
7P zlqeze pomiarowe wpuszce elewacyjnej na wysokosci ok. h=0,6m

@  polqczenie wyrdwnawcze przewdd LgYzobmm2
przytqeze 1-faz. 230V
przytqeze S-faz. 400V
panele fotowoltaiczne na dachu plaskim montowane na konstrukeji systemowe;.
PV panele o mocy 420Wp.
1,02 numeracja paneli w danym strinqu
K50 z pokywg trasa kablowa o szerokosci S0mm z pokrywq. Koryto w klasie ochronnosci G5
trasy kablowe na dachu uklada¢ na systemowych bloczkach betonowy.
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UWAGI UZIOM:

1. W projektowanym budynku $wietlicy wykona¢ uziom fundamentowy za pomocq bednarki FeZn 30x4.

2. Do podiqczenia gfdwnych szyn wyrdwnawczych wykorzysta¢ tasme FeZn30x4.

3. Dla polqczenia metalicznego wymagany jest dwustronny spaw o diugosci min. 3cm. Polgczenia spawane

lub skrgcane w ziemi zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. na ciepto ocynkiem w aerozolu i malowaniem abizolem.

4. W migjscach oznaczonych "GSW" wykona¢ wypust tasmy FeZn 30x4mm z uziomu.
Tasme dr. ok. Tm wprowadzi¢c do pomieszczenia oraz wngk przeznaczonych dla rozdzielnic
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. Stosowat puszki elewacyjne ze ztqczami kontrolnymi.

+4,08

UWAGI ODGROM:
1. Zwody poziome niskie na dachu ukfada¢ na wspornikach systemowych montowanych do dachu

2. Przewody odprowadzajqce wykonane drutem FeZn srednicy 8 mm ukfada¢ w rurach

sztywnych niepalnych 828mm o grubosci min. Smm pod ociepleniem elewacii lub przewody odprowadzajqce
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8mm ulozonym natynkowo na elewacji na uchwytach typu T.
Uchwyty mocowat co 1m.

3. Klasa LPS IV, oczko siatki zwodéw min 20m, przewody odprowadzajqce $rednio co 20m,

promiefi toczqcej sie kuli 60m.

4. Elementy metalowe opierzenia podiqczy¢ do zwoddw poziomych niskich

za pomocq Ssystemowych zlqczek krawedziowych FeZn.

9. Wszystkie pofqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozjq.

6. Wszystkie ztqczki systemowe oraz przewody odprowadzajqce powinny by¢ w wykonaniu nie powodujgeym korozji.
1. Urzqdzenia elektryczne nalezy chroni¢ iglicami odgromowymi.

8. Iglice oraz przewody odprowadzajqce nalezy

potgezyé metalicznie z przewodami odgromowymi.

9. Miedzy fqczeniami blacharskimi nalezy wykona¢ mostki metaliczne.

10. Okablowanie elektryczne do zasilania urzadzen na dachu wyprowadzi¢

bezposrednio przy urzqdzeniu. Przejscia przez dach zabezpieczy¢ wodoszczelnie.
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Przejscie no doch dia instolacji PV
Przepust zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci

1.06

PV

1.06

PV

PV

1.07

ai

L

K50 z pok

1.04

PV

1.03

PV

Obszar przeznaczony

Roztgcznik bezpieczenstwa dla PV
pradu statego DC
(lokalizacja na dachu)

~ RS@100

yoZmiana poziomu

drutu odgromowego

G

3.12

3.11

PV

PV

3.10

PV

3.09

3.08

PV

K50 z pokrywq

G

3.02

3.03

3.04

PV

PV

3.05

PV

3.06

3.07

PV

8 Obszar przeznaczony na montaz paneli PV
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