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Wytyki dla trzpieni
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30

Nr 3 - 16 (BSt500)
dt. 150 cm, ilos¢: 156 szt.

ZESTAWIENIE STALI - LAWY FUNDAMENTOWE
Nr | érednica| dfugost | ilos stal|Mas2 jedn.| masa (kg)
(m) sztuk (kg/m) 6 12 16

Nr1 12 99,5 4 RB500 0,888 353,4

Nr 2 6 1,20 330 | StOS 0,222 87,9

Nr 3 16 1,50 156 | RB500 1,58 369,7

Nr 4 12 0,70 64 RB500 0,888 58,6

Nr 5 12 0,90 96 RB500 0,888 76,7
razem (kg) | 87,9 | 488,7 | 369,7
facznie (kg) 948,1

catkowita ilos¢ stali (kg) + naddatek 5%* 995,5

* naddatek uwzgledniajacy zaktady pretéw
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Beton: B25 (C20/25) XC2

Stal: RB500

St0S
Poziom posadowienia -0,80m
p.p.t.

UWAGA! Przygotowanie
podfoza pod fundamentami wg
opisu technicznego.

TZ 1 - pozostawi¢ wytyki pod trzpien
zelbetowy 24/30cm - 4916 (BSt500), ¢6
(St0S) co 20cm

TZ 2 - pozostawi¢ wytyki pod trzpien
zelbetowy 24/28cm - 4916 (BSt500), 96
(St0S) co 20cm

TZ 3 - pozostawi¢ wytyki pod trzpien
zelbetowy 24/30cm - 6816 (BSt500), ¢6
(St0S) co 20cm
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