Zestawienie stolarki drzwiowej

Symbol Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dw6 Dw7 Dz1 Dz2
llo$¢ sztuk 1 1 3 6 4 1 1 1 4
Szeroko$¢ w swietle
przejscia [cm] x 200cm 90+30 90 90 90 90 90+40 90+40 90+30 90
(wysokosc)
WldOk = o -2 |- 2=
z profili metalowa metalowa metalowa metalowa z profili metalowa
Materiat oscieznicy aluminiowych kgtowa katowa kgtowa katowa metalowa katowa metalowa kgtowa aluminiowych katowa
‘zimnych' okleinowana okleinowana okleinowana okleinowana 'cieptych’ 4
Podciecie wentylacyjne brak brak jest brak jest brak brak brak brak
podporka / odbojnik jest/jest brak brak brak brak brak jest/jest jest/jest brak
patentowy, patentowy,
Zamek patentowy patentowy patentowy patentowy patentowy patentowy patentowy dwa zamki dwa zamki
na skrzydle na skrzydle
Samozamykacz aktywnym brak brak brak brak brak brak aktywnym brak
Kolor wykonczenia wew. i zew. wew. i zew. wew. i zew. wew. i zew. wew. i zew. . . : . wew. i zew.
. : ! : ! : wew. i zew. biaty wew. i zew. biaty antracyt
drzwi biaty biaty biaty biaty biaty antracyt
pakiet szklany w|  drewniane, drewniane, drewniane, drewniane, pakiet szklany w stalowe. pelne
Materiat profilu ptytowe, w ptytowe, w ptytowe, w ptytowe, w stalowe, petne stalowe, petne profilu ocie ,Igne ’
: : : aluminiowym | okleinie CPL 0,7 | okleinie CPL 0,7 | okleinie CPL 0,7 | okleinie CPL 0,7 aluminiowym P
Kierunek otwierania
lewe/prawe lewe prawe 2prawe/1lewe | 3prawe/3lewe | 2prawe/2lewe prawe prawe prawe 3prawe/1lewe
Materiat i kolor klamki | stalowa szara | stalowa szara | stalowa szara | stalowa szara | stalowa szara stalowa szara stalowa szara stalowa szara stalowa szara

Zestawienie stolarki okiennej

Symbol O1 02 03 04
llo$¢ sztuk 1 3 3 4
Szerokosc x
wysokosc w Swietle 155%200 110x120 90x100 250%325

osciezy [cm]

Widok

Materiat ramy

profil aluminiowy

profil aluminiowy

profil aluminiowy

profil aluminiowy

Kolor ramy

Antracytowa

Antracytowa

Antracytowa

Antracytowa

Wszystkie przeszklone skrzydta szklone
szktem bezpiecznym P4.

Wspotczynnik przenikania ciepta
[U=W/m?2*K] dla okien max=0,9 .

Wspotczynnik przenikania ciepta
[U=W/m"2*K]
dla drzwi zewnetrznych max=1,3 .
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