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LEGENDA:
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZEWNETRZNE:

Z1 OPRAWA LED - moc oprawy 59W, strumien Swietiny 6800Im,

skutecznos¢ $wietlna oprawy 113 Im/W. Barwa Swiatta biata

Z 1 1 neutralna 740, temperatura barwowa 4000K, ogdlny wskaznik

oddawania barw (CRI) Ra > 70. Optyka z asymetrycznym, szerokim
rozsytem $wiatta, stopien ochrony IP66, II klasa ochronnosci.

Oprawa lakierowana proszkowo, korpus aluminiowy. Gwarancja 5 lat.
Oprawe Z1 dostarczy¢ z mocowaniem do montazu na stupie.

Oprawe Z1.1 dostarczy¢ z mocowaniem do montazu na elewaciji.

Oprawa Z1 montowana na stupie na wysokosci h=6,0m, odchylenie 15st.
Oprawa Z1.1 montowana na elewacji budynku na wysokosci h=5,5m,
odchylenie 15st. Ilo$¢ opraw wg rysunku

22% OPRAWA LED - moc oprawy 19W, strumien $wietiny 2200Im,

skutecznos¢ $wietina oprawy 104 Im/W. Barwa Swiatta biata

Z2 1 U neutralna 840, temperatura barwowa 4000K, ogdlny wskaznik

oddawania barw (CRI) Ra > 80. Optyka z opalonym kloszem

z poliweglanu, stopien ochrony IP65, II klasa ochronnosci.
Oprawa Z2 do montazu natynkowego bez czujnika ruchu.

Oprawa Z2.1 do montazu natynkowego z czujnikiem ruchu HFS.
Montaz opraw na wysokosci ok. h=3,5m. Ilo$¢ opraw wg rysunku.

S. Stup oswietleniowy, aluminiowy, anodowany, grubos¢ $cianki 4,2mm,

wysoko$¢ h=6,0m + fundament prefabrykowany typu B-50.
Tlos¢ stupdw wg rysunku

LEGENDA - projektowane trasy kablowe

- trasa kabli nN - zasilanie budynku YAKXS 4x35mm2

................. - trasa kabli nN - zasilanie o$wietlenia

zewnetrznego YKY 5x10mm2

- rura ostonowa @110 do ochrony kabli pod drogami,
na skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi.
Stosowac rury niebieskie, gtadkoscienne,

wykonane z HDPE 450N.

h=..m - wysoko$¢ montazu opraw oswietleniowych

ZﬁP - zlgcze kablowo pomiarowe z fundamentem
w terenie zewnetrznym (zakres ENEA).

UWAGI:

1.Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
- nN 0,4kV - 0,7m

- o$wietleniowe nN - 0,7m

przykry¢ 10cm piaskiem + 15cm ziemig rodzima.

2. Odlegtosc folii od kabli min. 25cm.

3. Minimalny promien giecia 20-krotna @ zewnetrzna kabla.
4. Kable uktadac zgodnie z normg N SEP-E-004. Zoachowa¢
minimalne odlegtosci wg tablicy 1 i 2.

5. Co 10m wykonac opaski na kablu. Na opasce umiesci¢
informacje o wtascicielu i relacji kabla.

6. W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
kable uktada¢ w przepustach rurowych.

7. Kable pod drogami prowadzi¢ w rurach ostonowych SRS.
8. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.

9. Koncowa linie zasilajgca przy stupach o$wietleniowych
uziemic przez uziom pionowy R<10Q.
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