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Budowa świetlicy wiejskiej

wraz z infrastrukturą towarzyszącą
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Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.]
Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość prętów w

elementów całkowita St0S-b RB500

pręta
[mm] [cm]

1 elemencie

prętów ∅6 ∅12

Poz. P1 - wykonać 1 szt.

1 12 396 2 1 2

7,92

2 12 222 1 1 1

2,22

3 12 295 1 1 1

2,95

4 12 424 2 1 2

8,48

5 6 131 8 1 8

10,48

Długość całkowita wg średnic
[m] 10,5 21,6

Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa prętów wg średnic
[kg] 2,3 19,2

Masa prętów wg gatunków stali
[kg] 2,3 19,2

Masa całkowita

[kg]

22

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

  Beton B25  (C20/25)  XC1

  Stal RB500

St0S-b

  Otulina c

nom

=15+5=20 mm

wieniec

pręty wieńca wprowadzić w

podciąg na głębokość min. 70cm

trzpień żelbetowy (pręty podłużne

trzpienia kotwić w podciągu)


