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Wykaz zbrojenia 70
g Liczba [szt.] Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | $rednica Dhugosc pretow w elementow catkowita St0S-b RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 96 016
Poz. P4 - wykonac 1 szt.
Nr2 2016 1=426 1 16 743 5 1 5 37,15
= 2 16 426 2 1 2 8,52 ﬂ
426 3 16 653 2 1 2 13,06
4 16 772 5 1 5 38,60 V
5 6 131 25 1 25 32,75
6 16 180 12 1 12 21,60
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 32,8 118,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 ;.'
Masa pretéw wg Srednic [ka]l 7.3 186,8
Masa pretdw wg gatunkow stali [ka]l 7,3 186,8
Masa catkowita [ka] 194,1

Nrl 5916 =743

UWAGA: Dtugos$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Uwaga!

Prety Nr 6 to dodatkowe prety
kotwigce podcigg w trzpieniach
zelbetowych. Nalezy je osadzi¢ jako
dodatkowe prety w stosunku do pretéw
odgietych w podciag wychodzacych z
trzpieni.

Beton B25 (C20/25) XC1l
Stal RB500

St0S-b
Otulina cpom =15+5=20 mm
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