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1,10 @ @ Oznaczenia: @ =~ @ Podfoga sportowa powierzchniowo-e|astyczna @ 1,10 = Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
A B . . L. L. siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonifiska 6
- SCIANA PROJEKTOWANA: DACH nad salg w systemie ptywajacym (w sali wielofunkcyjnej) biuro:  64-100 Leszno, ul. Miniefiska 1
SILKA gr.24cm + 2x papa termozgrzewalna - naturalne linoleum sportowe gr.4 mm, tel/fax: 65/3222244
: i i i 3 X . L e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
ocieplenie - STYROPIAN gr.25cm stzhcht.a cemen.towsasqr.Scm zbrojona siatkg  drutow Z3mm spoinowane sznurem, mocowane na klej, na spodzie jutowym www.kaldo.net.pl
lstyropian gr. min. 35cm
> ) . ) - sklejka z drzew lisciastych gr.15mm o wymiarach 1250x2500 mm,
777 - selbetowe elementy konstrukcyjne folia paroizolacyjna
7SS - . . .
g y Y konstrukcja stropu - ptyty sprezone gr.26.5cm wilgocioodporna taczona na piéro/wpust, na zamek
lpustka powietrzna na instalacje gr.60cm - pianka poliuretanowa gr. 15 mm, PROJ EKT
lsufit podwieszany G-K na ruszcie systemowym warstwa paro-izolacyjna z folii polietylenowej o grubogci 0,2 mm, WYKONAWCZY
- GLADZ CEM. (ZBROJONA SIATKA) gr.8cm
D SCIANA FUNDAMENTOWA C SCIANA ZEWNETRZNA - STYROPIAN gr. 12cm OBIEKT:
BLOCZKI BETONOWE gr.24cm OCIEPLENIE - styropian gr. 25 cm A =0,031 W/mK - FOLIA IZOLACYJNA 2x Budowa swietlicy wiejskiej
OCIEPLENIE - XPS gr.15cm bloczki silikatowe SILKA gr.24 cm k. 15 - BETON B10 gr.10cm wraz z infrastrukturg towarzyszaca
IZOLACJA - FOLIA KUBELKOWA TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - PIASEK ZAGESZCZONY
- GRUNT RODZIMY RYSUNEK:
E DACH nad zapleczem B 1 PODLOGA NA GRUNCIE W STREFIE SOCJALNEJ PRZEKROJ 1-1
2x papa termozgrzewalna PLYTKI GRESOWE
szlichta cementowa gr.5cm zbrojona siatkg z drutow @3mm GLADZ CEM. (ZBROJONY SIATKA) gr.5cm
styropian gr. min.35cm STYROPIAN gr. 12cm OPRACOWAL:
folia paroizolacyjna FOLIA IZOLACYJNA 2x mgr inz. Michat Ptasik
lkonstrukcja stropu - ptyty sprezone gr.26,5cm BETON B10 gr.10cm
pustka powietrzna na instalacje gr.40cm PIASEK ZAGESZCZONY BRANZA SKALA
Isufit podwieszany G-K na ruszcie systemowym GRUNT RODZIMY architektura 1:50
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