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Wykonac 1 szt.

Beton B25 (C20/25) XC1
Stal RB500

St0S-b
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Agencja Budowlana KALDO Pawet Jedras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniriska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miénieriska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl
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Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500
preta [mm] [em] 1 elemencie pretow 6 12
t ieft zelbet t dhus Poz. P1 - wykonac 1 szt.
rz;slen' zel ek ot\/vY’(pre ydpg uzne T " p— . T . o2
rzpienia kotwiC w podciggu) > " P 1 1 1 222
3 12 295 1 1 1 2,95
4 12 424 2 1 2 8,48
5 6 131 8 1 8 10,48
Dtugosc catkowita wg $rednic [m] 10,5 21,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [ka]l 2,3 19,2
Masa pretéw wg gatunkdw stali [ka] 2,3 19,2
Masa catkowita [ka] 22
UWAGA: Dtugo$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiardw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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