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INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 
 

Wszystkie prace należy wykonać z projektem, przepisami i obowiązującymi Normami Polskimi, 
oraz przepisami ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy mające na względzie zasady 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa 
Budowlanego. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Prace będą realizowane jednoetapowo. 

Kolejność i zakres robót przy wykonywaniu instalacji gazowej: 

 Wykonanie wykopów 

 Wykonanie podsypki 

 Zagęszczenie podsypki 

 Ułożenie rurociągu zewnętrznej instalacji gazowej 

 Wykonanie połączeń rurociągów 

 Wykonanie próby szczelności 

 Ułożenie taśmy ostrzegawczej 

 Wykonanie obsypki 

 Zagęszczenie obsypki 

 Zasypanie gruntem rodzimym. 

 Montaż przewodów gazowych w budynkach  

 Montaż urządzeń gazowych 

 Wykonanie próby szczelności instalacji wewnętrznej  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce  

Nie dotyczy.  

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi  

Roboty budowlane związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej prowadzone będą na 

działkach drogowych, brak zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.  

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania  

Roboty budowlane związane z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej prowadzone będą w 

wykopach.  
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych   

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna być 

wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrożenia. Wykopy 

należy zabezpieczyć taśmą ostrzegawcza. Należy wykonać tymczasowe oznakowanie dróg 

6. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu BHP pracowników przed przystąpieniem do prac 

szczególnie niebezpiecznych  

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszą przejść szkolenie stanowiskowe BHP z określeniem 

zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczności stosowania środków ochrony 

indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.  

7.     Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom  

7.1. Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie: 

 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w ubranie robocze, buty ochronne, 

hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. 

 Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi 

mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów 

 Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy posiadający 

stosowne uprawnienia. 

 Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu. 

 Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione. 

 Należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach obsługi. 

7.2. Zasady BHP robót instalacyjnych: 

 Personel techniczny, członkowie brygad montażowych powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania instalacji oraz technologii montażu rurociągów. 

 Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne rozstawiając w 

widocznych miejscach tablice ostrzegawcze 

 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonane do 

istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób trzecich przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zabezpieczone 

w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie 

 W uzasadnionych przypadkach wykopy należy szczelnie przykryć, co uniemożliwi wpadnięcie do 

wykopu 
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 Wykopy o pionowych ścianach mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych 

 Wykopy bez umocnień o głębokości większej od 1 m (nie większej niż 2 m) można wykonywać gdy 

pozwalają na to warunki gruntowe 

 Jeżeli wykop ma głębokość większa od 1 m od poziomu terenu należy wykonać zejście i wejście do 

wykopu 

 Należy sprawdzać stan obudowy wykopu lub skarpy przed każdym rozpoczęciem robót 

 W godzinach wieczornych należy stosować oświetlenie zapewniające pełną widoczność 

 

 

 
 

       Opracowała: 

       mgr inż. Irmina Ziółkowska 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


