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projektowanie HVAC

INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ

Wszystkie prace nalezy wykonaé z projektem, przepisami i obowigzujagcymi Normami Polskimi,
oraz przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majace na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie Prawa
Budowlanego.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Prace bedg realizowane jednoetapowo.

KolejnoS¢ i zakres robot przy wykonywaniu instalacji gazowe;:

—  Wykonanie wykopow

— Wykonanie podsypki

— Zageszczenie podsypki

— Ulozenie rurociagu zewnetrznej instalacji gazowej

— Wykonanie potaczen rurociggow

—  Wykonanie proby szczelno$ci

— Ulozenie tadmy ostrzegawcze;

— Wykonanie obsypki

— Zageszczenie obsypki

— Zasypanie gruntem rodzimym.

— Montaz przewodéw gazowych w budynkach

— Montaz urzadzen gazowych

— Wykonanie proby szczelno$ci instalacji wewnetrznej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce

Nie dotyczy.

3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zewnetrznej instalacji gazowej prowadzone bedg na

dziatkach drogowych, brak zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

4.  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zewnetrznej instalacji gazowej prowadzone bedg w

wykopach.
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢

wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykopy

nalezy zabezpieczy¢ taSma ostrzegawcza. Nalezy wykona¢ tymczasowe oznakowanie drog

6. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu BHP pracownikdw przed przystapieniem do prac

szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe BHP z okre$leniem

zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony

indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

7. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

7.1. Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

— Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty ochronne,
hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa.

— Odziez robocza montazystéw powinna sktada¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawdw i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchow

— Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytacznie wykwalifikowani pracownicy posiadajacy
stosowne uprawnienia.

— Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

— Przebywanie 0sdb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.

— Nalezy Scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.

7.2. Zasady BHP robot instalacyjnych:

— Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢é przeszkoleni w zakresie
wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.

— Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne rozstawiajac w
widocznych miejscach tablice ostrzegawcze

— Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci tj.. energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonane do
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot

— W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osdb trzecich przy tych robotach
nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zabezpieczone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

— Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie

— W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi wpadniecie do
wykopu
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— Wykopy o pionowych Scianach moga by¢ wykonywane tylko do gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych

—  Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej od 1 m (nie wigkszej niz 2 m) mozna wykonywac gdy
pozwalajg na to warunki gruntowe

— Jezeli wykop ma gteboko$¢ wieksza od 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ zejscie i wejscie do
wykopu

— Nalezy sprawdza¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem rob6t

— W godzinach wieczornych nalezy stosowac oswietlenie zapewniajace petng widocznosé

Opracowata:
mgr inZ. Irmina Zidtkowska
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