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LEGENDA

instalacja c.o.-zasilanie - instalacja prowadzona pod stropem lub przy podłodze (po wierzchu)
instalacja c.o.-powrót - instalacja prowadzona pod stropem lub przy podłodze (po wierzchu)
instalacja c.o.-zasilanie - instalacja prowadzona w bruzdach ściennych
instalacja c.o.-powrót - instalacja prowadzona w bruzdach ściennych
pion c.o.

przejście ppoż.

odpowietrznik automatyczny DN15
zabudowany w płycie g-k; dostęp przez drzwiczki rewizyjne

CO1
UWAGA:
1.Zabudowa pinów c.o. przez cała wysokośc kondygnacji.
2.Armatura na rozdzielaczu wg schematu.

Armatura:
-zawór odc.DN15-zasilanie
-zawór równoważący typu STAD DN15 n.2,00-powrót

Armatura:
-zawór odc.DN20-zasilanie
-zawór równoważący typu STAD DN15 n.2,11-powrót

Armatura:
-zawór odc.DN15-zasilanie
-zawór równoważący typu STAD DN15 n.2,59-powrót

Armatura:
-zawór odc.DN20-zasilanie
-zawór równoważący typu STAD DN15 n.2,33-powrót

Armatura:
-zawór równoważący typu STAD DN20 n.4,00-zasilanie
-regulator róż.ciś. typu STAP 10-60kPa DN20, n.29,00kPa

Armatura:
-zawór równoważący typu STAD DN20 n.2,54-zasilanie
-regulator róż.ciś. typu STAP 5-25kPa DN20, n.10,50kPa

0,3% 0,3%

INSTALACJA C.O.-ROZWINIĘCIE-SALA GIMASTYCZNA
1:50
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