 Załącznik nr 4C do SIWZ

  Nr sprawy: 93/2020
FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
UWAGA!

Wykonawca wypełniając formularz cenowy zobowiązany jest rzetelnie wypełnić kolumnę nr 3 – Parametry oferowane przez wykonawcę, co pozwoli zamawiającemu ocenić czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania.

Pominięcie wpisania oferowanego parametru skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapisami SIWZ.

Zadanie 3 – Akumulatory dla Składu Dęblin i RWT Żurawica
Zadanie 3 – Akumulatory dla Składu Dęblin
	L.p.
	Parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry oferowane przez wykonawcę
	Symbol
	Jm
	Ilość
	Cena jednostkowa netto [zł]
	Łączna wartość netto

[zł]
	Stawka

VAT

[%]
	Łączna

wartość brutto

[zł]
	Uwagi

	
	
	
	Katalogowy / JIM
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY CPCD20 HELI rok prod. 2012

	1a
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

175 x 310 x 175

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność:  80 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	/

614PL1125060
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	1b.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

200 x 300 x 170
Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność:  80 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	Typ ogniw 6-QW-80MF
/

6140PL1728600
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	 PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY CPCD40-RW19 rok prod.  2009/2007

	2.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

200 x 300 x 200

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 70 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	/

6140PL0380929
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY HUNDAY HDF 70-7S

	3.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

175 x 280 x 175
Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność:  74 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ……………….
	/0380945

6140PL
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY TERENOWY GPW-400T

	4.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

175 x 310 x 175

Elektrolit: ciekły

Napięcie:  12 V

Pojemność:  120 Ah

Prąd rozruchowy 900 A

	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..

Prąd rozruchowy: ………...
	Typ ogniw:6SE120Ah

/

6140PL0204383
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY TERENOWY AUSA C 500  rok prod. 2014Hlx4

	5.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

180 x 300 x 170

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 92 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	/

6140PL0704942
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	WÓZEK TRANSPORTOWY AKUMULATOROWY MELEX 245

	6.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

272 x 264 x 181

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 6 V

Pojemność: 225 Ah 
	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	/

6140PL1489260
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY RAK 7A/7B

	7.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

195 x 250 x 165

Elektrolit: ciekły (kwas)

Napięcie: 12 V

Pojemność: 60 Ah

Prąd rozruchowy 540 A


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..

Prąd rozruchowy ………….
	6SE60

/

6140PL0256028
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY

	8.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

175 x 240 x 175
Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 55 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	/
6140PL0380903
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	TŚM DO SPIZRW do obsługi

	9a
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

310 x 340 x 170
Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 95 Ah

Prąd rozruchowy: 800 A

	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..

Prąd rozruchowy: …………
	/

6140PL1846921
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	9b
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

205 x 300 x 170

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność:800 Ah

Prąd rozruchowy: 720 A


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..

Prąd rozruchowy: …………
	/

6140PL1125060
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	9c
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

180 x 300 x 170

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 92 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..
	/

6140PL0380978
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY DV 1794

	10a
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

175 x 310 x 175

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 92 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..
	/

6140PL0380978
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	10b
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

195 x 510 x 195

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 140 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..
	/

6140PL1380555
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY DV 1638

	11
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

175 x 310 x 175

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 90 Ah
	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..
	/

6140PL0380971
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	WÓZEK UNOSZĄCY WIDŁOWY AKUMULATOROLWY PRENJ 1000/1150 rok prod. 2011

	12.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

170 x 190 x 170

Elektrolit: żelowy

Napięcie: 12 V

Pojemność: 38 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..
	Model: CBD-10A-2

/

6140PL0403991


	szt.
	2
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY BT, DT 15 rok prod. 2006

	13.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

195 x 260 x 170

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 74 Ah

Prąd rozruchowy: 680 A


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..

Prąd rozruchowy: …………
	/

6140PL0380945
	szt. 
	2
	
	
	
	
	

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY LUNA TH20 1200 rok prod. 2001

	14.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

195 x 510 x 195

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 145 Ah

Prąd rozruchowy: 850 A


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..

Prąd rozruchowy: …………
	/

6140PL1614147
	szt. 
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	X
	
	X


Zadanie 3 – Akumulatory dla RWT Żurawica

	L.p.
	Parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry oferowane przez wykonawcę
	Symbol
	Jm
	Ilość
	Cena jednostkowa netto [zł]
	Łączna wartość netto

[zł]
	Stawka

VAT

[%]
	Łączna

wartość brutto

[zł]
	Uwagi

	
	
	
	Katalogowy / JIM
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY CPCD20 HELI rok prod. 2012

	1.
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

531 x 175 x 230

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność:  135 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	Typ ogniw: 3PzS

/

614PL0918410
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	 PODNOŚNIK WIDŁOWY SPALINOWY CPCD40-RW19 rok prod.  2009/2007

	2a
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

200 x 510 x 190

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 170 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	/

6140PL0381489
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2b
	Rozmiar: (wys.x dł. x szer.) w mm

200 x 510 x 190

Elektrolit: ciekły

Napięcie: 12 V

Pojemność: 140 Ah


	Rozmiar: …………………..

………………………………

Elektrolit: …………………..

Napięcie: …………………..

Pojemność: ………………..


	/

6140PL0381404
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	X
	
	X

	RAZEM ZADANIE 3A i 3B:   
	
	X
	
	X


