PRACOWNIA PROJEKTOWO-REALIZACYJNA
Piotr Kosydar
39-100 Ropczyce
ul. Wyszynskiego 89

NAZWA INWESTYCJI : Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych i windy w budynku Szkoty Podstawowej w Wielopolu Skrzynskim.
WINDA
ADRES INWESTYCJI  :  39-110 Wielopole Skrzynskie365

dziatki nr ewid. 2285/1, 2285/2 i 2282/3 w Wielopolu Skrzynskim.

INWESTOR : Gmina Wielopole Skrzynskie

ADRES INWESTORA  :  39-110 Wielopole Skrzynskie 200

DATA OPRACOWANIA . 08.03.2023

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.03.2023



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Otwér wejsciowy do windy, 3,0 szt.
1| KNR4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1 0349-02 - wykonanie nowych otworéw drzwiowych,
1,20*2,20*0,30*3 m3 2,376
RAZEM 2,376
2| KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materia- t
d.1 0104-01 téow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria ta-
dunku |
poz.1*2,2 t 5,227
RAZEM 5,227
3| KNRAT-06 |Przew6z materiatébw budowlanych na odlegtosé do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.1 0108-01
int(poz.2/6) kurs 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR AT-06 |Przewoz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.1 0108-04 |szy 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.3 kurs 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1 0422-01
1,18*3 m 3,540
RAZEM 3,540
6| KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1 0422-05
poz.5 m 3,540
RAZEM 3,540
7| KNR4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.1 0313-02
0,45*0,25*1,50*3 m3 0,506
RAZEM 0,506
8| ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.1 0702-01
0,45*0,25*2*3 m?2 0,675
RAZEM 0,675
9| ZKNR C-2 |Wykonanie podlewek - dodatek za kazdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubosci m2
d.1 0702-04  |Krotnos¢ = 30
poz.8 m?2 0,675
RAZEM 0,675
10| KNR 4-01 [Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- m
d.1 0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
nadproze stalowe 2xC160, z zebrami wzmacniajgcymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm, skreco-
ne $rubami M16 co 30 cm, L=1,40 m,
1,50*3 m 4,500
RAZEM 4,500
11 KNR 19-01 |[Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.1 0321-05
poz.10*2 m 9,000
RAZEM 9,000
12| KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na m
d.1 0708-03 osciezach szerokosci do 40 cm
[1,18+2,20*2]*2*3 m 33,480
RAZEM 33,480
13| NNRNKB 202 ((z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1 1134-02 ) - powierzchnie pionowe
2,87*3,27*2 m?2 18,770
6,17*0,25 m?2 1,543
RAZEM 20,312
14| KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- m2
d.1 1505-01 kich bez gruntowaniasciana frontowa windy
Farba lateksowa do wnetrz o najwyzszej odporno$ci na szorowanie na mokro
<$ciana frontowa windy> poz.13 m2 20,312
<$ciany boczne, na zewnatrz, szybu windowego> 3,50*2,87*3 m2 30,135
<wiatrotap na parterze> [3,24+2,88*2]*3,25 m?2 29,250
RAZEM 79,697
15| KNR2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun-|  m2
d.1 1505-02 towania - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.14 m?2 79,697
RAZEM 79,697
16| NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- m2
d.1 2805-05 prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
posadzka na wejsciu do windy,
Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm
1,18*0,50*3 m?2 1,770
RAZEM 1,770
17| NNRNKB 202 ((z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowe;j m
d.1 2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Ptytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm
2,89*2+6,17 m 11,950
RAZEM 11,950
2 Roboty konstrukcyjne szybu windowego




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| KNR 4-01 |Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2 0212-03 - ptyta stropowa z posadzka i tynkami,
2,75*2,17*0,30*2 m3 3,581
RAZEM 3,581
19| KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materia- t
d.2 0104-01 téow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria ta-
dunku |
poz.18*2,50 t 8,953
RAZEM 8,953
20| KNR AT-06 |Przew6z materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni kl. | kurs
d.2| 0108-01
int(poz.19/6) kurs 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |I; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.2| 0108-04 |szy 1km
Krotnos¢ = 9
poz.20 kurs 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu m2
d.2 0206-01 - $ciana wydzielajgca szyb windowy,
Beton zwykty C20/25 (B-25)
2,75%[3,33+3,35+3,36] m?2 27,610
RAZEM 27,610
23| KNR 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie betonu m2
d.2 0206-05 Beton zwykty C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 5
poz.22 m?2 27,610
RAZEM 27,610
24| KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o t
d.2| 0290-02 |$r.8-14 mm
prety zebrowane 12 mm
poz.22*8,88/1000 t 0,245
RAZEM 0,245
25| KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2| 0803-03
poz.22 m?2 27,610
RAZEM 27,610
3 Roboty remontowe i wykonczeniowe szybu windowego
26/ KNR4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.3 0212-02 - posadzka parteru z podbudowg (tgcznie z oktgdzing z ptytek gresowych),
poz.33*0,20 m3 1,194
RAZEM 1,194
27| KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materia- t
d.3 0104-01 téw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria ta-
dunku |
poz.26*2,20 t 2,627
RAZEM 2,627
28| KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni k. | kurs
d.3| 0108-01
int{poz:27/6) ktirs 0,000
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR AT-06 |Przewo6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kazdy dal- | kurs
d.3| 0108-04 |szy 1km
Krotnos¢ = 9
poz.28 kurs 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiornikow, m2
d.3 0607-02 basenow itp.
poz.33 m?2 5,968
RAZEM 5,968
31 KNR2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- m2
d.3 0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
ptyty styropianowe gr. 5 cm
poz.33 m?2 5,968
RAZEM 5,968
32| KNR2-02 |Podkiady betonowe na stropie m3
d.3 1101-02 - ptyta denna podszybia,
2,75*2,17*0,15 m3 0,895
RAZEM 0,895
33| KNR2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3 1106-07
2,75*2,17 m?2 5,968
RAZEM 5,968
34| KNR2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegty i drew- m2
d.3 1501-01 na
- biatkowanie szybu windowego,
[2,75+2,17]*2*10,40+2,75*2,17 m?2 108,304
RAZEM 108,304
4 Zasilanie i sterowanie winda




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
35|KNNR 5 0206- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podtozu in- m
d.4 04 nym niz betonowe
- o$wietlenie szybu,
Przewéd 3x2,5mm2
15,00+10,00 m 25,000
RAZEM 25,000
36| KNNR 5 0206- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonie m
d4 01 Przewoéd 4x1,5
15,00+10+5 m 30,000
RAZEM 30,000
37|KNNR 5 0206- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane n.t. na podtozu in- m
d.4 06 nym niz betonowe
-- zasilanie windy
Kabel 5x6mm2
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
38| KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane m
d.4 04 do cegty
15,00+5,00 m 20,000
RAZEM 20,000
39|KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4 01 przywotywacz
szt. 1,000
RAZEM 1,000
40{KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4 01 szafka sterownicza dzwigu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNNR 5 0306- |£aczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4 02 tacznik p/t 1-biegunowy 10A 230V IP20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - Swietldwkowa do 2x40 W kpl.
d.4 03 oprawa $wietldbwkowa
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNNR 5 1303- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny po- | pomiar
d.4 02 miar)
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
44| KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4 05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
45|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4 06
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5 Dostawa i montaz windy
46| kalkulacja |Dostawa windy kpl.
d.5 witasna
Minimalne parametry i wyposazenie windy:
Udzwig/ilo$¢ osoéb: 630 kg / 8 osob
Predkos¢ 1,0 m/s
llo$¢ przystankow/dojsc: 3/3
Naped elektryczny,
Zasilanie 400V/240 V - 50 Hz
Wysokos$¢ podnoszenia: ok 7,22 m
Rozmieszczenie dojs¢ jednostronnie
Drzwi automatyczne, teleskopowe, 0,90x2,00 m, w klasie EI60
Os$wietlenie LED
Oswietlenie awaryjne
Wyswietlacz ruchu kabiny nad drzwiami szybowymi
Przyciski alarmu i zamykania drzwi
Oznaczenia Braille'a na/przy panelu sterowniczym
Porecz z rurki aluminiowej
Funkcja zjazdu pozarowego
tacznos¢ dwukierunkowa z serwisem za pomoca linii telefonicznej
System tgcznosci awaryjnej na GSM
24 miesigce gwarancji
comiesieczny serwis przez ten okres,
modut podtgczenia windy do SSAP
stacyjka blokady drzwi,
60 miesigcy gwaranc;ji,
comiesieczny serwis przez ten okres,
modut podtgczenia windy do SSAP,
stacyjka blokady drzwi,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR 7-33 [Montaz dzwigéw osobowych i meblowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami automa- kpl.
d.5 0104-03 tycznymi o no$nosci do 800 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 - do 6 przystankow

analogia; 3 przystanki, wysoko$¢ podnoszenia ok. 7,22 m.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 7-33 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobowych, kpl.
d.5 0108-03 osobowych do 500 kg do 4 przystankéw i 1 m/s
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 7-33 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobowych, kpl.
d.5 0108-04 osobowych - dodatek za kazde nastepne rozpoczete 500 kg i 1 przystanek
- dodatek za udzwig ponad 500 kg,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




