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METRYKA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:
Budowa miasteczka ruchu drogowego na czeéci terenu Szkoly Podstawowej nr 2
w Glucholazach przy ul. Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413 - czyli stacjonarnego
kompleksu obiektow przeznaczonych do nauki przepiséw ruchu drogowego i

praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki
jazdy na rowerze.

LOKALIZACJA:

Glucholazy ul. Kraszewskiego 30
dz. nr 413 obr¢b Glucholazy - miasto

INWESTOR:

Gmina Glucholazy
ul. Rynek 15
48-340 Glucholazy

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT:
-mgr inz. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06

SPRAWDZAJACY:
-inz. Sebastian Raudzis nr upr. OPL/0283/PWOD/06

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1).Metryka,

2).0pis techniczny,

3).Plan orientacyjny, ,
4).Projekt zagospodarowania terenu,
5).Przekroje i szczegdly konstrukeyjne,
6).0Opinia geotechniczna.

Data opracowania: styczen 2022 r.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spélka jawna
45-231 Opole ul, Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40

E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 07.07.1994 . - ,,prawo budowlane”,

.Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 Wymagania techniczne”,

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych

Mapa do celow zasadnicza w skali 1:500,

Opinia geotechniczna.

Uchwata Nr XXXIV/355/13 Rady Miejskiej w Gluchotazach z dnia 25 wrzesnia 2013 r. w

© N o v BN

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gluchotazy na terenach nieobjetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

9. Inwentaryzacja urzgdzen wykonana przez projektanta.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czedei terenu Szkoty Podstawowej nr 2 w Gtluchotazach przy ul.
Kraszewskiego 30 dz. ew. nr 413 — czyli stacjonarnego kompleksu obiektow przeznaczonych do
nauki przepisow ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede

wszystkim do nauki jazdy na rowerze.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego miasteczka ruchu drogowego na
czedel terenu Szkoty Podstawowej nr 2 w Glucholazach przy ul. Kraszewskiego 30 obejmujace]
swoim zakresem nast¢pujgce elementy:

e budowa ciggu rowerowego,

e budowa oraz remont chodnika,

e budowa matlej architektury,

4. Opis stanu istniejacego.

Istniejgcy teren na przedmiotowej dziatce od strony poéinocnej znajduje sig teren zielony



(biologicznie czynny). Od strony potudniowej znajduje sig istniejgcy budynek Szkoly. Od strony
zachodniej na przedmiotowej dziatce usytuowane jest ogrodzone boisko o sztucznej nawierzchni
oraz o$wietlenie. Istniejacy teren plaski, w centralnej czgéci po wschodniej stronie znajduje si¢
skarpa z niewielkim spadkiem . Teren w calosci ogrodzony z dostgpem do drogi publicznej od

strony potudniowej.

Roboty rozbiérkowe:

W zwiazku z planowana inwestycja przewiduje sig roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni

chodnika znajdujacego sie w zachodniej czgéci dziatki.

W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna.

- kanalizacja deszczowa

5. Charakterystyka inwestycji.

Zalozenia wyjsciowe :

Miasteczko ruchu drogowego :

Szerokos$¢ ciggu rowerowego 2,50 m,
Szeroko$é¢ chodnika — 1,5 m,, 2,0m
Spadek poprzeczny jezdni —2 %,
Spadek poprzeczny chodnika —2 %,

6. Opis stanu projektowanego.
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO:

Projektuje sie cigg rowerowy o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S szerokosci 2,5 m. Cigg
rowerowy ograniczony bedzie od chodnika obrzezami betonowymi 8x30x100 wyniesionym 6
cm powyzej nawierzehni jezdni (szczegét A). Szezegoly rozwigzania usytuowanie obrzezy
przedstawiono na rysunku nr 2. Chodnik z drugiej strony zostanie ograniczona obrzezem
betonowym 8x30x100 na lawie betonowej (szczegét B). Projektuje si¢ tuki zewnetrzne i

wewnetrzne o promieniu R=3 m, R=5 m,



Projektuje si¢ chodnik z kostki betonowej bez-fazowej gr. 6 cm. o szerokosei 1,5 m i 2,0 m
zgodnie z rys/ nr 1, Ograniczony od terenu zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 (szczegol
B). Na polgczeniu placu z kostki betonowej z krawedzig ciggu rowerowego projektuje sig
obrzeze betonowe 8x30x100 utozone na réwno z nawierzchnig jezdni (ciggu rowerowego)
Przejécie wysokosci obrzeza z 6 cm na 2 cm nalezy wykona¢ na di. co najmniej 2 m. Na
przejéciach dla pieszych projektuje si¢ obrzeze betonowe 8x30x100 wyniesiony 2 cm powyzej
nawierzchni jezdni .

Nawierzchnie asfaltowe $ciezki nalezy bezwzglednie uktada¢ mechanicznie.

PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY- LOKALIZACJIA WG RYS. NR 1.

1. siedziska (fawki) szt. 5

- dlugos¢ siedziska min — 170 cm,

- siedzisko wykonane z drewna zaimpregnowanego 2 krotnie w kolorze brgzowym gr. desek
nie mniejsza niz 3,2 cm / posiadajace zaoblenia ,

- wysoko$¢ siedziska od 40 cm do 45 cm,

- spos6b montazu/ kotwienia/ fundamentowania wg wytycznych producenta,

- konstrukcja lawki rura fi 60 malowanej proszkowo na kolor czarny,

- sposéb montazu na $ruby zamkowe.

2. kosze na $mieci szt. 4

-kosze muszg posiada¢ zadaszenie zabezpieczajace przed deszczem
- pojemnos¢ kosza nie mniejsze niz 35 1.

-konstrukeja stalowa ocynkowane malowany proszkowo,

-sposéb montazu/fundamentowania wg wytycznych producenta.

3. Stojaki na rowery szt. 2

- Przystosowany do wszystkich typow i wielko$ci rowerow.

- 6 stanowiskowe,

- spos6b montazu/fundamentowania wg wytycznych producenta,
- wykonane ze stali nierdzewnej,

4. Tablica Regulaminowa/ Informacyjna

Wymiary konstrukeji: min 2,5 m x 0,7 m

Konstrukcja wykonana z rur stalowych o érednicy min 42,4 mm. Podkiad cynkowy +
malowanie proszkowe kolorystyka elementéw wg zalecenn Zamawiajgcego. Mocowanie/
Fundamentowanie wg wytycznych producenta.

Wymiary tablicy: min 0,7 x 0,5 m Tre$¢ regulaminu wg zalecen Zamawiajgcego.

Tablica regulaminowa — material dibond.



5. Gry podwdrkowe

Projektuje si¢ umieszczenie na placu z kostki bezfazowej 3 gier podworkowych — schematy
gier oraz przyktadowa kolorystyka zostata przedstawiona na rysunku nr 3.

Gry podwérkowe wykonaé z masy termoplastycznej prefabrykowanej montaz wg zalecen
producenta. Nalezy na nawierzchniach nieasfaltowych (beton, kostka betonowa) zastosowaé
podktad - Szybkoschnacy $rodek podktadowy poprawiajgcy przyczepno$¢ wg zalecen
producenta. Powierzchnie musi by¢ wolna od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych
Projektowang nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ukiadaé okolo 1 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zaggszczeniu.
Do ubijania ulozonej nawierzehni z kostki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do
zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno uzywa¢ walca.

Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

Roboty ziemne polegaé beda na zdjeciu warstwy humusy, koryta pod nowa konstrukcje ciagu
rowerowego, chodnikéw, placéw. Po wykonaniu koryta podtoze nalezy doggsci¢ mechanicznie
przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci podtoza gruntowego.

Podbudowy tluczniowe dla ciezki rowerowej i chodnika, nalezy dogesci¢ do uzyskania
modulu wtérnego min. E; = 100 MPa, gdzie E; : E; <2,2.

7 uwagi na wystepowanie gruntéw wysadzinowych, nasypow niebudowlanych projektuje si¢
wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu z wytworni
betonu) Ca4 w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1. Po wykonaniu wzmocnienia
podioza gruntowego pod warstwy konstrukeji jezdni modutu wtérnego na stabilizacji powinien
wynosi¢ min. E; = 80 MPa.

Podbudowe wykonaé i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty
ziemne wykonywaé mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty

prowadzi¢ recznie.

7. Konstrukcje nawierzchni:

a) cigg rowerowy :

3 cm - w-wa écieralna z betonu asfaltowego AC8S

4 ¢cm - w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Con 0/31,5 mm

15 cm - w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4

zageszczone podtoze gruntowe do min, B =80 MPa



b) chodnik:

6 cm - kostka betonowa

3 ¢m - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cows 0/31,5 mm

15 cm - w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4

zageszezone podtoze gruntowe do min. Ez = 80 MPa

i() plac :

6 cm - kostka betonowa

3 ¢cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cws 0/31,5 mm

15 cm - W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4

zageszczone podioze gruntowe do min. Ez = 80 MPa

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem.

Zapotrzebowania i jako§¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow.
Zapotrzebowanie w wodg nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie na
teren przedmiotowej dziatki

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo§ci i rozprzestrzeniania sig.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegblnoécei jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa nie pogorszy emisji halasu.

Pozostata czgs$¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebg ,
wody powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wplynie niekorzystnie na powierzchnig ziemi w tym glebe oraz wody

powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.



Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja i eliminuja

wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

9, Dane informujace czy dzialka lub teren, na

ktorym jest

projektowany obiekt budowlany sg wpisane do rejestru zabytkow

oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Uchwata XXXIV/355/13 z dnia 2013-09-25 Teren oznaczony na rysunku planu jako 1UP tereny

ustug publicznych .

Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbole 1UP — Teren Ustug Publicznych

obowiazuje w zakresie ksztaltowania zabudowy

1. wysokosé budynku nie wieksza niz 12m

2. Zakaz Stosowania ogrodzen

- Z préfabrykatév\;

betonowych od strony ulic
3.Zakaz Stosowania sidingu z tworzyw sztucznych

4. dachy o kacie nachylenia potaci nie wigkszym niz
45st.

lub

5._Pokrycie dach(;;&rka | materiatem

dachéwkopodobnym w kolorze ceglanym, grafitowym

lub czarnym

6.Dopuszcza si¢ ogrodzenie od frontu dziatki o
wysokoéci nie wigkszej niz 1,5m azurowosci min 40%

z podmuréwka petna nie wyzsza niz 0,5m

Powierzch

nia zabudowy nie wigksza niz 40%

powierzchni dzialki

Powierzchnia  biologicznie czynna min  40%

powierzchni dziatki

Nieprzekraczalna linié zabudowy 76;3m od Stroﬁy ul.

Orzeszkowej

~ Teren oiquty_in_wersTy'cjé( nie jest wpisgny do rejestru zabytkow.

Nie- ;!?Jtycz;'

Nie dotyczy

Nie ;:‘lotyczy

Nie dotyczy

_Nie cfotyczy

 Nie &oty_c;zy 7

_I:I-ie clot&«?zy

ml’)owierzc_:hnia biologicznie czynna (.)E-m}om 66,88 _% w
stosunku do powierzchni dziatki - (Powierzchnia
dziatki 13897,71 m2 Istnicjace zagospodarowanie i
budynki 3332,99m2 Projektowana Inwestycja
1519,83 m2 = co daje ~ 65,08 %)

Eie doty_czy -




10. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia

budowlanego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gbrniczej.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Nie dotyczy.
12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.
13. Obszar oddzialywania obiektu.

Nr ewidencyjny | Uwagi Podstawa formalno-prawna wlaczenia
dzialki do obszaru objetego oddzialywaniem
413 Rozbiorka istniejacych nawierzchni, chodnikéw, , | Dz. U. Nr 43 poz. 430 ustwa w sprawie
wykonanie koryta, wykonanie przebudowy | warunkéw technicznych, jakim powinny
przyfaczy, energetycznych, wykonanie | odpowiada¢ drogi publiczne i ich
konstrukeji ciggu rowerowego, chodnikow. usytuowanie z p6zn. zm.
Dz, U. Nr. 89 poz. 414 ustawa prawo
budowlane

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz $rodkow

Iacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

14. Zielen.

Teren zieleni zahumusowaé (humus grubosci 10 cm) i obsiaé trawg. Ponadto projekt przewiduje
nasadzenia 9 drzew lifciastych np. lipa, klon, buk. Drzewa typu alejowego z korong
wyprowadzong na wysoko$é ok. 2 — 2,5 m, $rednica pnia co najmniej 10 cm, z dobrze

wyksztalcona bryta korzeniows (balot - bryta ziemi owinigta jutg lub pojemnik).




15. Oswietlenie.

Projektuje sie nowe oswietlenie.

16. Urzadzenia i obiekty obce.
Nie dotyczy.
17. Odwodnienie.

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana na terenie przedmiotowej inwestycji.

18. Opis warunkéw geotechnicznych.

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacje z badaf podioza gruntowego
wykonanych przez firme: Zaklad Ustug Geodezyjnych GRUNT s. c. ul. Grunwaldzka 3a 45-054
Opole. Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe w zaleznosci do ich stopnia skomplikowania okreslono jako proste.

19. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzyé materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegétowych.

Integralng czedcia opracowania sa specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
20. Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu — Zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu.

21. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
- zapozna¢ si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia,
~  przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji =z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,
_  wytyczyé oraz w sposdb trwaly i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacjg

projektowanych obiektéw. Prace te powinny zostaé wykonane przez sluzby



geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczyé przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
~  powiadomié whascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wlascicieli dziatek o

terminie rozpoczecia robot,

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlang.

PROJEKTANT:

- mgr inz. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06

SPRAWDZIL.:
- inz. Sebastian Raudzis nr upr OPL/0283/PWOD/06
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warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego AC85 gr. 3cm

w-wa podbudowy zasadnicze]
z betonu asfaltowego ACTTW gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Ces 0 - 31,5 mm gr.15 cm

w —wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 15 cm

zageszczone podtoze gruntowe

E2min = 80 MPa
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gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Ces 0- 31,5 mmgr. 16 cm

w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 15 cm

zageszczone podioze gruntowe
E2min = 80 MPa
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E2min = 80 MPa
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Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-architektonicznego zadania inwestycyjnego pn.. LBudowa
miasteczka ruchu drogowego na czeécl terenu Szkoty Podstawowej nr 2w Gluchotazach przy ul. Kraszewskiego”

Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie biura projektéw SEWI Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisdwski spotka jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
terenu zlokalizowanego w Gtuchofazach na potrzeby zadania inwestycyjnego: ,Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czeéci terenu Szkoly Podstawowej w Gtuchotazach przy ul.
Kraszewskiego”.

Wedtug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy inwestycja obejmie budowe zespotu
éciezek rowerowych na potrzeby miasteczka ruchu drogowego.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Zakres prac okreslony zostal przez Zleceniodawce. Zgodnie z ustaleniami
przeprowadzono nastgpujace prace:

e wizje lokalng terenu,

e wytyczenie w terenie otworéw geotechnicznych na podstawie planu sytuacyjno —
wysokoséciowego w skali 1:500 dostarczonego przez Zleceniodawce, z ustaleniem
rzednych w miejscach wiercen z interpolacji kartometrycznej na podstawie ww.
planu,

e 2 otwory geotechniczne wykonane $widrem recznym do glebokoéci 2,5 m p.p.t,
o facznym metrazu 5,0 mb,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntow, obserwacje i pomiary
hydrogeologiczne,

e pobor prébek gruntéw klasy 3-5 wg zgodnie z PN-EN 1997-2 Projektowanie
geotechniczne cz. 2,

e badania laboratoryjne obejmujace kontrolng analize probek gruntéw pobranych
podczas wiercen,

e ustalenie wyprowadzonych parametréow geotechnicznych dla gruntéw poszcze-
gélnych warstw na podstawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020.

e opracowanie zafgcznikéw graficznych i czgsci tekstowej.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 14.01.2022r. pod nadzorem mgr Tomasza

Senusa.

Opracowanie sporzadzono wg przepiséw Rozporzqdzenia Ministra  Transportu,
,Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a




Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-architektonicznego zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
miasteczka ruchu drogowego na czesci terenu Szkoly Podstawowej nr 2 w Gtuchotazach przy ul. Kraszewskiego”

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlina terenu .

Teren badan zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czeéci miasta Gluchotazy, na
terenie Szkoly Podstawowej nr 2, pofoionej przy ul. Kraszewskiego. Rozpoznanie
przeprowadzono na czesci dziatki nr 413, po pGtnocnej stronie boiska szkolnego, stanowiacej
aktualnie trawnik.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy na obszarze lewostronnej plejstocen-
skiej terasy nadzalewowej rzeki Biata Giucholaska, na pograniczu z wysoczyzng nad doling
rzeki przeptywajacej ok. 400 m na wschad.

Powierzchnia dziatki jest ptaska o rzednych w miejscach wierceri 284,10 — 284,60 m
n.p.m., z og6lnym nachyleniem w kieru nku osi doliny Biatej Gtuchofaskiej.

Wg podzialu fizyczno-geograficznego obszar badaf znajduje si¢ w mezoregionie

Przedgérze Paczkowskie nalezagcym do makroregionu Przedgdrze Sudeckie.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéw

W podfozu rozpoznanym do glgbokosci maksymalnej 2,50 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych plejstoceriskich.

Osady czwartorzedowe reprezentowane od powierzchni przez gliny zawierajgce
przewarstwienia utworow piaszczysto-zwirowych.

Pod wzgledem litologicznym sg to gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym,
lokalnie z domieszka okruchéw skat, barwy brazowej, zawierajace na poziomach odpowiednio
1,0-1,50 i 0,9 — 1,30 m p.p.t. wkiadki pospoétek i zwiréw z domieszka otoczakdéw barwy
brazowej oraz szare gliny piaszczyste i piaszczyste zwiezte. Utwory czwartorzgdowe nie zostaty
przewiercone do poziomu rozpoznania.

Strefe przypowierzchniowa do gtgbokosci 0,40 m p.p.t. stanowig nasypy mineralno-

gruzowe z gleba.

Wystepujace w poditozu grunty podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod

wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wiagciwoéci geotechnicznych.

warstwa | — grunty antropogeniczne — nasypy niebudowlane — z gleby i kamieni, lokalnie

,Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a
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okruchéw cegly, nawiercone bezposrednio od powierzchni do gtebokosci 0,40m
p.p.t. Nasypy stanowig nienosne podtoze budowlane. Dla nasypow z
dominujacym udziatem gleby wysadzinowosci nie okresla sie.

warstwa lla — gliny piaszczyste, udokumentowane w obu otworach na gtebokosci od 1,50 —
1,80 m p.p.t. do 2,20 — 2,30 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw plastyczny, o
stopniu plastycznosci I, = 0,30, symbol konsolidacji B. Nalezg do gruntow bardzo
wysadzinowych zgodnie grupy nosnosci G4.

warstwa llb — gliny piaszczyste, piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym, lokalnie z
domieszky otoczakéw, gliny piaszczyste zwigzle nawiercone w obu otworach,
stanowig przewazajaca czes¢ podtoza. Rozdzielone s3 glinami plastycznymi
warstwy lla oraz pospotkami i zwirami warstwy lic. Stan techniczny gruntow
twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci |, = 0,15, symbol konsolidacji B. Naleza
do gruntéw mato i bardzo wysadzinowych zgodnie z oznaczeniem w kartach
otworow.

warstwa lic — wilgotne pospétki i zwiry z domieszka otoczakéw, stwierdzone w przedziale
gtebokosci 1,0 — 1,50 i 0,90 — 1,30 m p.p.t. Stan techniczny gruntow $rednio
zageszczony o stopniu zaggszczenia lp = 0,60. Sa to grunty niewysadzinowe grupy
nosnosci G1.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono w zataczonych w czesci graficznej
kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntéw ustalone z badan terenowych, archiwalnych i przez korelacje z
PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku 04.

Wysadzinowo$¢ gruntéw, grupy nosnosci podioza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreélone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkow wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
ktéry stanowi zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych

i Autostrad z dnia 16,06.2014r.

3. Warunki wodne
W czasie wykonanego rozpoznania do gtebokosci 2,50 m p.p.t. udokumentowano
wystepowanie pierwszego poziomu wody gruntowej w czwartorzedowych osadach
piaszczysto-zwirowych. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym, stabilizowato sie na

gtebokosci 0,90 — 1,10 m p.p.t. odpowiadajacych rzednym 283,20 — 283,50 m n.p.m. Sa to

,Grunt” Zakfad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a
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wody zamkniete w przewarstwieniach swirowo-kamienistych miedzy glinami, zasilane z opa-

déw atmosferycznych. Sptyw wody zgodny z ogélinym nachyleniem powierzchni nastgpuje w

kierunku osi koryta rzeki Biata Gtuchotaska.

Wg map ISOK zamieszczonych na hydroportalu KZGW teren badan nie jest zagrozony

zalewem powodziowym.

Warunki wodne dla projektowania konstrukeji podbudowy nawierzchni nalezg aktualnie

do zlych oraz przecigtnych.

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4. Whnioski
Podfoze gruntowe w obszarze projektowanej budowy miasteczka ruchu drogowego na
terenie Szkoty Podstawowej nr 2 w Gluchotazach zbudowane jest gruntéw rodzimych:
glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym (warstwa llb), miejscowo plastycznym
(warstwa lla) z wktadka pospotek i swiréw w stanie $rednio zaggszczonym (warstwa
lic) przykrytych 0,40 m warstwa nienosnych gruntéw nasypowych.
Poziom przemarzania gruntow dla miejscowosci Giuchotazy wynosi h, = 1,00 m p.p.t.
Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 i PN-83/B-02482 zestawiono w zata-
czniku nr 04,
W podtozu wystepuje pierwszy poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym w
cienkiej wktadce utwordéw swirowo-kamienistych wéréd glin, stabilizujacy sie na
gtebokosci 0,90 — 1,0 m p.p.t. Warunki wodne nalezg do ztych oraz przecietnych.
Przy projektowaniu podbudowy nawierzchni ciaggéw komunikacyjnych, nalezy przyjac,
7e utwory piaszczysto-zwirowe nalezg do gruntow niewysadzinowych grupy no$nosci
G1 niezaleznie od warunkéw wodnych, grunty spoiste warstwy lla i llb do mato i
bardzo wysadzinowych grupy G4 zgodnie z opisem w kartach dokumentacyjnych
otworéw. Podbudowe nawierzchni powinny stanowi¢ grunty przepuszczalne niewysa-
dzinowe grupy no$noéci G1 o grubosci i konstrukcji dostosowanej do projektowanych
obcigzer i kategorii ruchu.
Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntéw oraz kontrola zaggszczenia
nasypéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.
Zgodnie z KNR nr 2-01 w podfozu wystepuja grunty -1l kategorii urabialnosci.

Opracowat:

mgr inz. Sebastian Szydetko

,Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU PG
RUN GEOTECHNICZNEGO
NR1

Temat: Gfuchotazy ul. Kraszewskiego - Budowa miasteczka ruchu drogowego Nrarch.: Z-6075
Zleceniodawca: SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spétka jawna Rzedna: 284,60 m npm.
Dozér geologiczny: mgr Tomasz Senus Data wykonania:  14.01.2022r.
Geolog dokumentujacy:  mgr inz. Sebastian Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy "na sucho" recznie
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

P19

GRUN I

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

Cc gruz ceglany

Ti  thuczen

2l iuzel

K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H  grunt prochniczy  2%<l,,<5%
Nm namut 5%<l,,<30%
T torf 30%<lom

Chr wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

7 iwir

g iwir gliniasty

Po pospdtka

Pog pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
np  pyl piaszczysty

n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezfa
Gz glinazwigzla

Gnz glina pylasta zwigzta

lp it piaszczysty

1 it

It it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skatatwarda

(np. ST,.ap - skata twarda - wapien)
SM skata miekka

(np. SM,, - skata miekka - margiel)

STANY GRUNTOW
a/f skalistych:
| skata lita
ms skata mato spekana
ss skata érednio spekana
bs skata bardzo spekana 7.80

b/ niespoistych: 9,30
In luzny
§zg srednio zageszczony

78 zageszczony %{)\E
]
\

¢/ spoistych:

pt plynny

mpl migkkoplastyczny

pl plastyczny DPL

tp! twardoplastyczny

pzw polzwarty

w zwarty |

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny

w  wilgotny

m  mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
lp stopieri zageszczenia
I, stopien plastycznodci
Is wskaZnik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okreslenia uzupet-
niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntdw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4 ilo$é wateczkowan
lla nrwarstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze NNS
prébka o naturalnej wilgotosci NW
prébka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

saczenie wody

grunt wilgotny

RODZA] SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo cigzka

SPT - cylindryczna

CPTU - sonda statyczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe
gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne
f osadyrzeczne
e osady ealiczne
b zastoiskowe

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q,, czwartorzed - holocen

Q, czwartorzed - plejstocen
Ng neogen

Pg paleogen
Cr kreda

J jura

T ftrias

P perm

C karhon
D dewon
S sylur

0 ordowik
Cm kambr
Pz paleozoik

RODZAJE SWIDRA L | rzut projektowanego obiektu Pt proterozoik
SRO éwider rurowy do wiercedn | projektowany poziom posado-

okretnych wienia
SRU éwider rurowy do wiercen TR granice warstw geotechnicznych

udarowych ™\ granice litologiczno-stratygraficzne

Zat. Nr 05



