Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie ( dzialka nr 344, 382 )
- projekt budowlano-wykonawczy

OPIS TECHNICZNY
do projektu

Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie
( dzialka nr 344, 382 ) - gmina Dobrzyca

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej we wsi Galew

o dtugosci 532[m] w gminie Dobrzyca.

2.Podstawa opracowania
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Umowa z Gming Dobrzyca.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 aktualizowana -- 10 pazdziernika 2018r
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych

Wywiad $rodowiskowy w zakresie rozpoznania gruntow i zalegania swobodnego
poziomu zwierciadta wody

Obowigzujace normy i przepisy

Miegjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru drogi

Pomiary uzupetniajace w terenie wykonane przez projektanta

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

3.Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

» korekte niwelety istniejacej drogi z kruszywa tamanego w przekroju podtuznym i
poprzecznym
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budowe od podstaw konstrukcji jezdni
ograniczenie obrysu jezdni kraweznikiem uktadanym na ptask
budowe zjazddéw do posesji z kostki brukowej betonowe;j

przedmiar robot

4.0Opis stanu istniejacego

Rozpatrywana droga gminna jest zlokalizowana w obszarze zabudowy zagrodowej

w terenie niezabudowanym na uboczu wsi Galew. Droga ta stanowi dojazd do gospodarstw

rolnych, pdél uprawnych i pelni funkcje typowo lokalng. Wykonanie nowej nawierzchni
spowoduje znaczaca poprawe warunkow poruszania si¢ w pasie drogowym. Droga ta obecnie
wykonana jest z kruszywa lamanego o szerokosci zmiennej 3,0-4,0[m] ktore bylo sukcesywnie
nawozone w celu udroznienia przejazdu. Projektowana droga powiazana jest na jej poczatku
trasy skrzyzowaniem typu zwyklego z inng droga gminng na kierunku Trzebin - Galew.
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Droga gminna przebiega po gruntach ktoérych wilascicielem jest Gmina Dobrzyca —
dziatki nr 344 i1 382.

Obszar oddzialywania realizowanego obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic
nieruchomosci przewidzianej do zainwestowania. Obszar ten nie wykracza poza linie
rozgraniczajace pas drogowy.

Rozpatrywana droga posiada obecnie szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych wynoszaca
od 9,5[m] do 10,5[m].

Nawierzchnia drogi z kruszywa i gruzu jest nierdwna, czgsto w sezonie upraw rolniczych
wymaga napraw co nie odnosi skutku z perspektywy czasu. Odwodnienie jest realizowane
poprzez splyw powierzchniowy na tereny przylegle w tym do rowu przydroznego
zlokalizowanego po lewej stronie trasy. Stan rowu wskazuje na jego dtugoletnie zaniedbanie,
elementy te wymagaja biezacego odmulenia i prac porzadkowych w zakresie ksztattowania
skarp, wykoszenia.

W pasie drogi gminnej zlokalizowane sa nastepujace media:
e siec energetyczna napowietrzna — poza pasem drogowym
e sie¢ wodociggowa — w_pasie drogowym
e sie¢ telekomunikacyjna — w_pasie drogowym

5.Rozwigzania projektowe

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowane;j
ulicy:

funkcja drogi kl.D ( dojazdowa )
predkos¢ projektowa 30 [km/h]
szeroko$¢ pasa ruchu 4,0[m] (jezdnia jednopasowa)

ograniczenie obustronne kraweznikiem 15x30x100 ( na ptask )

zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowe;j

zjazdy w pola podsypane kruszywem tamanym

utwardzenie pasa pobocza wzdhuz jezdni po 0,5m kruszywem lamanym
spadek poprzeczny jezdni 2% jednostronny na strong¢ rowu
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Droga, jako obiekt budowlany zalicza si¢ do 1 kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Do rozwigzan projektowych na podstawie wywiadu od mieszkancow okreslajacych
warunki gruntowo-wodne przyjeto nosnos¢ podloza rowna: G2 i przeci¢tne warunki wodne.

Przebudowywana droga posiada¢ bedzie kategorie obcigzenia ruchem KR-1, zgodnie z
zaleceniem Uzytkowanika drogi.
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6.Stan projektowany

Projektowana droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 4m
zostanie ograniczona kraweznikiem 15x30x100 uktadanym na plask. Dodatkowo pobocza
zostang utwardzone kruszywem na szerokosci 0,5m. Zjazdy do posesji utwardzone zostang
kostka brukowa grafitowa gr.8cm.

6.1 Nawierzchnia drogi

Na catym projektowanym odcinku drogi dokonuje si¢ budowy konstrukeji jezdni od podstaw.
Profil poprzeczny jezdni zostanie skorygowany do przekroju jednostronnego o spadku 2%.

Przy projektowaniu niwelety jezdni uwzgledniono aspekt zachowania wzajemnych korelacji
pomiedzy ksztaltowaniem osi w planie i profilem podtuznym. Uwzgledniono warunki terenowe,
w celu jak najmniejszych odchylen od istniejacej nawierzchni asfaltowej na wlaczeniu, oraz ze
wskazaenim na wyniesienie profilu jezdni wzgledem terenu na okolo +5cm w jej osi.

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

4[cm] warstwa Scieralna z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1
skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3[kg/m?2]
4[cm] warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1
5[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa gorna

( kruszywo granitowe - frakcja 0+31,5 ) wg PN-S-96102
» 15[cm] podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie warstwa dolna

( kruszywo granitowe - frakcja 063 ) wg PN-S-96102

» 15[cm] warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm= 2.5[MPa], mieszanka wykonywana w betonomieszarce wg PN-S-96012
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Szczegot konstrukeji nawierzchni przedstawia rys. nr 3
Dla powyzszych warunkow sprawdza sie mrozoodpornos¢ podtoza zgodnie z obliczeniami:

e dlaG2iKRI1:
glebokos¢ przemarzania h,=0,80[m]
grubos¢ zastepeza z tabeli = 0,40 stad h,=0,80[m] x 0,40 = 0,32[m]
przy KR2 mamy 0,36[m]
grubos¢ proj. konstrukcji

Hproy. =15+ 15+5+4+4=43[cm]
Zatem: Hproy. = 43[cm] > h,= 0,32[m] warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowg o uziarnieniu:

a) ACI11S — warstwa $cieralna
b) AC16W — warstwa wigzaca
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6.2 Rozwigzania geometryczne w planie

W projekcie budowy drogi zachowano jej dotychczasowy przebieg, z niewielkimi
korektami wynikajagcymi z prostolinijnosci prowadzenia trasy, oraz ksztatltowania tukow
poziomych.

Na skrzyzowaniu w obszarze polaczenia z istniejagca drogg gminng naroza wyokraglono
promieniami: R=8[m] i R=6[m].

Punkty trasy, jej zalamania (wierzcholki) opatrzono wspolrzednymi (Y, X) na bazie mapy
zasadniczej. Wjazd na droge gminng skorektowano w odniesieniu do dostepnego pasa
drogowego.

P-T:
km 0+000,00[m]
Y=6469792.86 X=5749389.50

km 0+226,8[m]
Y=6469566.76 X=5749406.99

K-T:
km 0+532[m]
Y=6469262.73 X=5749433.82

Plan sytuacyjny projektowanej drogi przedstawia rys. nr 1

6.3 Rozwigzania geometryczne w profilu podluznym i poprzecznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w oparciu o nastepujace zatozenia:
* nawigzanie do poziomu drogi gminnej asfaltowej na wlaczeniu
» dostosowanie projektowanych pozioméw jezdni do przyleglego terenu z
uwzglednieniem wyniesienia osi jezdni o okoto S5cm wzgledem terenu
* zminimalizowanie ilo$ci robdt ziemnych
» zachowanie normatywnych spadkéw podtuznych jezdni

Przekrdj podtuzny osi drogi przedstawiono na rys. nr 2,

natomiast przekrdj porzeczny przez droge przedstawia rys. nr 4

W obszarze projektowanej drogi gminnej zastosowano tuk pionowy przy koncu trasy z uwagi na
wyptaszczenie terenu:

tuk wypukty
PLP  km 0+492,57 [m] Z=0.071[m]
KEP  km 0+565,00 [m] L =78,87[m]
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ST =39,43[m] R =11000[m]
kat wierzchotkowy ¢ =0.0071699[rad]

Wzdhuiz drogi pobocza gruntowe poza obrysem z kraweznika zostang obsypane obustronnie na
szerokosci 50[cm] kruszywem tamanym 0/31,5mm i gruboscig 8[cm]. Przy mijaniu si¢ maszyn
rolniczych stanowié to bedzie dodatkowy zakres utwardzonej nawierzchni drogi.

6.4 Odwodnienie

Na projektowanej dodze gminne] projektuje sie spadek poprzeczny jezdni 2%
jednostronny celem odprowadzania wody z jezdni do rowu przydroznego zlokalizowanego
wzdtuz lewej krawedzi pasa drogowego. W ramach inwestycji dokona sie¢ odmulenia
i oczyszczenia tego rowu, ktory jest zorientowany w bezposrenim sgsiedztwie drogi. Odcinki
rowow zostang odmulone $rednig gruboscia 20 - 40cm w ramach biezacej konserwacji.

6.5 Kraweznik

Projektowana jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem typu lekkiego
15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (zuzycie 0,078[m3/mb]) uktadanym
na ptask. Swiatlo kraweznika na ptask zanizono 1[cm] w stosunku do nawierzchni jezdni.

Szczegot kraweznika i fawy betonowej z oporem przedstawia rysunek nr 5

6.6 Zjazdy do posesji i na pola
Dla zjazdow z drogi zakltada si¢ dwojakie rozgraniczenie tj.

a) dla zjazdéw w pola zabezpiecza si¢ podsypanie kruszywem lamanym na szerokosci
4-5m 1 glebokosci 2m celem ustabilizowania podtoza gruntowego bezposrednio przy
drodze. Grubos¢ tej warswty wynosic bedzie 10cm ( podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie niesort granitowy - frakcja 0+63 wg PN-S-96102 )

b) dla zjazdow do posesji ustala sie¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej o gr.8[cm]
koloru grafitowego typu ,ko$¢”. Nawierzchnia zostanie ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej o Rn=5[MPa] grubosci 4[cm].

Konstrukcja zjazdu:

v' 8[cm] warstwa $cieralna z kostki bet.grafitowej

v 4[cm] podsypka cem.-piask. 0 Rm=5[MPa]

v 15[cm] podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
(niesort granitowy - frakcja 0+-31,5) wg PN-S-96102

v 10[cm] warstwa odcinajaca z ,,chudego betonu” o Rm=5[MPa]

Y 37[cm]

Obramowanie zjazdu stanowi obrzeze 8x30x100[cm] na tawie betonowej 20x25[cm]
z betonu B-10.

Przekrdj normalny wjazdu na rysunku nr 6
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7. Urzadzenia obce

W obszarze drogi wystepuje uzbrojenie podziemne:
» zewnetrzna sie¢ wodociggowa — w_pasie projektowanej jezdni
» sie¢ energetyczna napowietrzna — poza pasem drogowym
» sie¢ telekomunikacyjna — w _pasie projektowanej jezdni

Prace w obszarze sieci podziemnej wykona¢ w porozumieniu z Zarzadcami tej
infrastruktury i wydanymi odpowiednio uzgodnieniami branzowymi.

Przej$cie poprzeczne sieci TP w poprzek drogi i na wjazdach do posesji zamierza sie
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng Arot 120-PS na calej jej kolizyjnej dtugosci.

8. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Projektant o$wiadcza, ze nie posiada informacji o wpisie do ewidencji zabytkdw
jakiegokolwiek obiektu mogacego znajdowacé sie pod negatywnym wplywem tej inwestycji.

9. Opis projektowanego oznakowania

W ramach budowy drogi przewiduje si¢ wprowadzi¢ nowa stalag organizacje ruchu na jej
wiaczeniu w istniejaca droge gminng. Projekt statej organizacji ruchu pokazano na rys. nr 7

9.1 Opis projektowanego oznakowania pionowego
Znaki pionowe zaprojektowano odmiany malej — =z folia odblaskowa typu 2
( drogi gminne). Znaki powinny posiada¢ atesty jakosci.

Szczegdlowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych, urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz warunki ich umieszczania definiujq ,, Zalgczniki od 1 do
4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r ™.

Do wykonania oznakowania pionowego zastosowaé stupki z rur stalowych
ocynkowanych @370 gruboscienne odpowiadajace wymaganiom normy PN-H-74219.

Stupki zostang osadzone w wykonanym fundamencie betonowym o wymiarach 20[cm]
x 20[cm] x 40[cm] z betonu klasy B 15.

Znaki drogowe musza mieé certyfikat bezpieczenstwa (znak ,.B”) nadany przez uprawniong
jednostke.

Zestawienie ilosci znakow pionowych.

LP TYP ZNAKU ILOSC ILOSC SEUPKOW
[szt] [szt]
1 A-7 1 1
2 A-6b 1 1
3 A-6¢ 1 1
4 B-33 2 2
) 5 5
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10. Technologia robét nawierzchniowych.

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowa drogi nalezy
bezwzglednie przestrzegaé nastepujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r.(Dz.UNr 43 poz.430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

b) Ogolne specyfikacje techniczne D-05.03.05a. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
GDDP, W-wa 2009r.

¢) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami, zwlaszcza
art.10

d) Projektowang warstwe bitumiczng nalezy wykona¢ $cisle wg normy PN-EN 13108-1

11. Wplyw budowy nawierzchni drogi na srodowisko

Budowa nowej nawierzchni drogi spowoduje poprawe warunkow jazdy.
W obrebie terenu budowy:
» nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzew i krzewow
» urobek powstaly podczas inwestycji drogi zgodnie z ustaleniami z inwestorem planuje
sie zutylizowa¢ na koszt Wykonawcy

Przebudowywany odcinek ulicy ma ponizej 1[km] dtugosci, wobec czego nie uzyskiwano
decyzji sSrodowiskowe;j.

12. Zajecie terenu na cele budowlane

Projektowana jezdnia drogi przebiega w calosci po gruntach pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w dziatkach:

a) drogi gminne Dobrzyca dziatka nr 344, 382 -- obrgb Galew

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage
na istniejgce uzbrojenie terenu. Do robét ziemnych przystapi¢ mozna po uprzednim,
dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W poblizu istniejacych urzadzen
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia.

OPRACOWAL




