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PROJEKT STALEJ) ORGANIZACJI RUCHU

OBIEKT: Sciezka pieszo-rowerowa Ztotow-Zalesie
BRANZA: DROGOWA
ZAKRES Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy sciezki pieszo-
OPRACOWANIA: rowerowe)
INWESTOR: Gmina Ztotow
ul. Lesna 7, 77-400 Ztotow
OPRACOWAL: mgr inz. Karol Rog

Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczeh Nr upr. WKP/0344/POOD/16

Identyfikator dziatki
Jednostka ewidencyjna Obreb Nr ewidencyjny dziatki
303108_2, Gmina Ztotow 0045, Zalesie 363 303108_2.0045.363
303108_2, Gmina Ziotow 0045, Zalesie 405 303108_2.0045.405
303108_2, Gmina Ztotow 0051, Dzierzazenko 415 303108_2.0051.415
303108_2, Gmina Ziotow 0092, Ztotow 92 304 303101_1.0092.304

Ztotow, lipiec 2024 r.
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KARTA OPINII.

BUDOWA SCIEZKI PIESZ0-ROWEROWEJ Zt OTOW-ZALESIE (DZ. NR 363, 405, 415, 304)

Data

Organ

Uwagi
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.  CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

- Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988, 1002, 1768, 1783).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
2017 poz. 784).

- Umowa z Zamawiajgcym,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Wizja w terenie,

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wymaganymiprzepisamiszczegdétowymi, ktére sg niezbedne do zatwierdzenia statej organizacji ruchu
przez organy zarzgdzajace ruchem.

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu, ktéry opracowano w celu
zorganizowania ruchu drogowego w zwigzku z budowag sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w
granicach pasa drogowego drogi powiatowej na odcinku Zalesie — Ztotédw. Organizacja ruchu
wprowadzona zostaje w zwigzku z wprowadzeniem przejscia dla pieszych z jednej strony na drugg
drogi powiatowej oraz witgczenia sie ruchu rowerowego ze $ciezki na droge powiatowg i odwrotnie.

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Niniejszy projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem nastepujace drogi:

Droge powiatowa na dziatce ewidencyjnej nr 363, 405, 415, 304 przebiegajgcy na trasie
Ztotow do miejscowosci Zalesie. Nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej z mieszanki mineralno -
asfaltowej o szerokosci 2,5 - 3,0 m. Ruch drogowy uregulowany oznakowaniem pionowym. Teren
niezabudowany, dopuszczalna predkos¢ 50 km/h. Ruch lokalny — przejazdowy do pobliskich
miejscowosci i dojazdowy do miejsc zamieszkania i pdl rolniczych.
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5. Opis przyjetych rozwigzan.

Po budowie sciezki pieszo-rowerowej istniejgce oznakowanie wymagato zmiany znakéw na
znaki, ktérych konstrukcja oraz parametry techniczne, sy zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Doktadny sposdb oznakowania w terenie okreslajg rysunek nr 2.

Z uwagi na lokalizacje przejscia tj. poza obszarem zabudowanym, a takze ograniczong widocznos¢ z
uwagi na drzewa znajdujace sie na poboczu projektuje sie zwykte przejécie dla pieszych z
koniecznoscig przeprowadzenia roweréw na drugg strone drogi.

6. Terminy.
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31.12.2025 r. (po wybudowaniu $ciezki

pieszo-rowerowej)

7. Zestawienie projektowanych znakéw drogowych
Znaki pionowe wielkosci - Srednie (nowe)
Symbol llos¢ [szt] Wielkos¢ Odblaskowos¢ Uwagi
B-33 2 @ 800 folia odblaskowa typu 2
A-16 2 900 mm folia odblaskowa typu 2
A-24 2 900 mm folia odblaskowa typu 2
Dtugosé
D-6 2 podstawy ,6,00' folia odblaskowa typu 2
wysokos¢
600+150n
Dtugosé
D-6a 2 podstawy ,6,00' folia odblaskowa typu 2
wysokos¢
600+150n
C-13/16 4 @800 folia odblaskowa typu 2
C-13a/16a 4 @800 folia odblaskowa typu 2
c-16 2 @800 folia odblaskowa typu 2
RAZEM 20

Znaki pionowe wielkosci - Srednie (nowe)

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe 0,5 — 0,8 mm (nowe)

Symbol powierzchnia Uwagi
P-10 10 m2
P-11 2,5 m2
P-4 4,8x2
P-14 2x0,5
8. Uwagi projektanta

Podmiot wprowadzajacy niniejszg zmiane organizacjiruchu, skutecznie powiadomiorgan zarzadzajacy
ruchem o terminie wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu z wyprzedzeniem co najmniej 7
dniowym.

Opracowat:
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.  CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1- Plan orientacyjny, skala 1:25000.
Rys. nr2.1-2.5— Inwentaryzacja i plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:500.
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