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1.

1.1.

CzESC OPISOWA

Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamédwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
(technicznej i formalno-prawnej) oraz budowa, zgodnie z t3 dokumentacjg, przytaczy
Swiattowodowych sieci POZMAN na potrzeby obstugi farmy PV na lotnisku w Kakolewie.
Przedmiot zaméwienia realizowany jest w ramach projektu pn. PL-5G ,, Krajowe laboratorium
badawcze sieci i ustug 5G wraz z otoczeniem”.

Celem budowy przytaczy Swiattowodowych jest zapewnienie facznosci do urzadzen
realizujacych funkcje telemetrii i monitoringu terenu farmy, zlokalizowanej na dziatce o
numerze 391/57 obreb Kakolewo.

Majgc na wzgledzie zapewnienie wysokiej niezawodnosci $wiadczonych ustug, przytacza
wykonane zostang w sposdb zapewniajgcy odpowiednig redundancje topologiczng i spdjnosc
z infrastrukturg istniejgcej na terenie lotniska sieci POZMAN.

Przytacza swiattowodowe wykonane zostang w postaci doziemnych linii Swiattowodowych. Na
terenie farmy PV, w bezposrednim sasiedztwie wezta energetycznego (trafostacja)
posadowiona zostanie zewnetrzna szafa hermetyczna (min. IP44), w ktérej zakonczone bedg
projektowane kable sSwiattowodowe. Kable $wiattowodowe zakonczone zostang tez w
gtéwnym wezle sieci POZMAN, zlokalizowanym na terenie lotniska, w hangarze PCSS, na
dziatce nr 391/33.

Przewidziane do budowy linie swiattowodowe zawiera¢ bedg 48 jednomodowych witdkien
Swiattowodowych. Kable swiattowodowe uktadane bedg zaréwno w projektowanych jak i
istniejgcych rurociggach kablowych sieci POZMAN oraz bezposrednio w ziemi. Wzdtuz tras
nowobudowanych odcinkéw linii Swiattowodowych uktadany bedzie kabel lokalizacyjny
stuzacy pdzniejszej lokalizacji linii Swiattowodowych w terenie. W potowie gtebokosci wykopu
ufozona zostanie rowniez tasma ostrzegawcza.

W punktach weztowych poszczegdlnych odcinkdw linii, w dedykowanych studniach kablowych,
zostang zainstalowane tzw. mufoprzetgcznice umozliwiajgce dynamiczne zestawianie traktow
optycznych. W szafie na farmie PV (dz. 391/57) oraz w wezle sieci POZMAN (dz. 391/33) kable
zakonczone zostang na projektowanych przetacznicach Swiattowodowych. Pozwoli to na
realizacje ustug sieciowych i przesytanie sygnatéw
w réznymi trasami, zapewniajac niezawodnos¢ potgczen.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét budowanych

Planowane zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na obszarze gminy Grodzisk Wlkp., w
miejscowosci Kgkolewo na terenie lotniska. Aeroklub Poznanski im. Wandy Modlibowskiej jest
wtascicielem dziatek, na ktérych zaplanowano realizacje nowych odcinkéw infrastruktury
technicznej uktadanej w gruntach.

Realizacja przedmiotu zamdéwienia wymaga:
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1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej zadania;
budowy nowych odcinkéw rurociggu kablowego typu 2xHDPE 40/3,7: ok. 1700 mb.;
uktadania kabli swiattowodowych w nowym oraz istniejgcym rurociggu kablowym: ok.
3500 mb.;
uktadania kabli swiattowodowych bezposrednio w ziemi: ok. 4700 mb.;
utozenia kabla lokalizacyjnego i tasmy ostrzegawczej wzdtuz przebiegu rurociggu
kablowego i ziemnego kabla swiattowodowego;
utozenia kabla sensorycznego, wzdtuz (wspétbieznie) przebiegu ziemnego kabla
Swiattowodowego oraz jednego z odcinkdw rurociggu kablowego: ok. 5700 mb.;
posadowienia studni kablowych typu SKO-2g z pokrywaq ciezky i zabezpieczeniem typu
PIOCH: 10 szt.;
nabudowania studni kablowej typu SKR-2 z pokrywg ciezka i zabezpieczeniem typu PIOCH
na istniejgcym rurociggu kablowym 4xHDPE32/2,9: 1 szt.;
pozostawienia zapasdw technologicznych liniowego kabla $wiattowodowego
w nowych i istniejgcych studniach kablowych na stelazach zapasu kabla liniowego: 18 szt.;
wykonania pofaczen i/lub zakonczen widkien Swiattowodowych
w mufoprzetacznicach: 3 szt.;
montazu muf Swiattowodowych na kablu swiattowodowym (bez przecinania kabla
Swiattowodowego): 3 szt.;
wprowadzenia i zakonczenia kabli swiattowodowych:
a) w hangarze PCSS (dz. 391/33) na przetacznicach 19”:
= 3 x48 portéw SC/APC,
= 1x12 portéw E2000/APC,
b) w nowej zewnetrznej szafce teletechnicznej zlokalizowanej na dziatce 391/57 obreb
Kgkolewo — farma PV. 2 x 48 portéw SC/APC.

Zatagcznik nr 1, w sposéb pogladowy, obrazuje planowany przebieg trasowy linii

Swiattowodowych, bedgcych przedmiotem zamdwienia. Planowany rozptyw widkien

Swiattowodowych przedstawiono w Zatgczniku nr 2.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja projektowa, bedaca czescig przedmiotu zamdwienia, musi by¢ przygotowana
zgodnie z wustawg z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2023 poz. nr 682 -
z poiniejszymi  zmianami) — Prawo Budowlane, oraz w sposéb okreslony
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, w tym techniczno-budowlanych; musi by¢
zgodna z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan
okreslonych w art. 5 Prawa Budowlanego, z uwzglednieniem wszystkich okolicznosci i
wymagan, majgcych wptyw na realizacje robét budowlanych. Ponadto musi spetnia¢ wymogi
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane zgody,
decyzje, uzgodnienia i opinie. Opracowana dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, umozliwiajac petng realizacje inwestycji oraz odbiér
robot budowlanych i oddanie obiektu budowlanego do uzytkowania.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;.

Materiaty i technologie przewidziane w przedmiarze robdt muszg spetnia¢ zatozone
w projekcie wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadaé¢ stosowne atesty,
aprobaty i certyfikaty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamdéwienia

Planowane do realizacji przytgcza swiattowodowe umozliwig przytaczenie farmy PV do sieci
POZMAN. Dzieki temu powstang szybkie tagczg teletransmisyjne umozliwiajace realizuje funkcji
telemetrii i monitoringu terenu farmy. Ponadto planowana topologia pofaczen
Swiattowodowych zapewni redundancje potaczen, znacznie poprawiajgc bezpieczenstwo
przesytu danych i dostepnosci Swiadczonych ustug. Linie swiattowodowe wykonane zostanie w
postaci doziemnych linii kablowych zawierajgcych 48 wtdkien swiattowodowych.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia

1.4.1.Rurociag kablowy

Na potrzeby realizacji przedmiotu zamodwienia, pomiedzy istniejgcg siecig POZMAN (studnia
kablowa nr 22), a farmg PV w Kgkolewie i dalej w kierunku pasa startowego do nowej studni
kablowej nr 20, konieczne jest wybudowanie odcinka rurociggu kablowego. Kolejne odcinki
rurociggu beda zbudowane od istniejgcej studni kablowej przy hangarze PCSS do studni
kablowej nr 18 przy ptycie lotniska oraz od nowej studni kablowej nr 13 do istniejgcej studni
kablowej nr 9. Rurocigg kablowy musi zabezpieczaé zaciggniety do niego kabel swiattowodowy
przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggu.
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Rurocigg musi by¢é wykonany 2 rurami typu HDPE 40/3,7 (czarne z wyrdznikiem biatym i 26ttym)
o0 gestosci nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o wspotczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10
min wg ZN-96/TPSA-017 z wewnetrzng warstwg poslizgows.

Trasy projektowanych rurociggédw kablowych przedstawiona z Zatgczniku nr 1 kolorem
czerwonym.

Rury HDPE nalezy uktada¢ w wykopie na glebokosci zapewniajgcej przykrycie
min. 0,8 m (liczonej od poziomu gruntu do gdrnej krawedzi rury). Szerokos¢ wykopu nalezy
dostosowac do uktadanej w nim infrastruktury a takze mozliwosci realizacyjnych.

W potowie gtebokos$ci wykopu nalezy uktadac tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z
napisem: ,Uwaga kabel sSwiattowodowy”.

Rurociag kablowy pod przeszkodami terenowymi (gtdéwnie jezdnie asfaltowe, pas startowy)
nalezy uktada¢ w rurach przepustowych wykonanych metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego (w zaleznosci od dtugosci). Rury przepustowe o Srednicy wewnetrznej min. 100
mm muszg by¢ tgczone w sposdb szczelny. W ramach zadania nalezy wykonaé 3 dodatkowe
przeciski/przewierty fgczgce studnie 14i 15, 1617 oraz 18 i 19.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurocigg kablowy musi by¢
uszczelniony w kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i
ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji linii kablowe;j.

Integralng czescig rurociggu kablowego sg studnie kablowe przewidziane do instalacji
mufoprzetacznic oraz zapaséw technologicznych kabla swiattowodowego.

Studnie kablowe typu SKO-2g Ilub SKR-2, z pokrywami typu ciezkiego (1000x600)
z wywietrznikiem (w wykonaniu z zeliwa) muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
nieupowaznionych z wykorzystaniem pokrywy typu PIOCH zamykanej ktddka. Ktédke w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostarczy Wykonawca. Wykonawca w ramach zadania dostarczy
rowniez 2 komplety hakow do otwierania studni.

Dla umozliwienia szczegdtowej lokalizacji rurociggu kablowego z kablem s$wiattowodowym
metodami elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociggiem kablowym nalezy utozyé
przewody elektryczne izolowane. Przewody elektryczne muszg posiadac ciggtos¢ elektryczna
na catej dtugosci odcinkow miedzyztgczowych,
a miejsca ich pofaczen powinny by¢ chronione przed korozjg. Zalecane jest stosowanie kabla
typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W studniach kablowych przewiduje sie montaz puszek
instalacyjnych, w ktérych nalezy wyprowadzaé¢ korcodwki przewoddw elektrycznych.

1.4.2.Uktadanie i montaz kabli sSwiattowodowych

Przewidziane do budowy kable sSwiattowodowe liniowe uktadne bedg bezposrednio
w ziemi badZz w realizowanych w ramach niniejszego zamdwienia rurociggach kablowych
(opisanych w punkcie 1.4.1 powyzej) oraz istniejgcych rurociggach kablowych HDPE32/2,9 sieci
POZMAN. Do budowy przewidziano kable zawierajace 48 wtdkien swiattowodowych zgodnych
z zaleceniem:

= |TU-T G.657A1 — 12 wtdkien,
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= |TU-T G.654.C— 12 wtdkien,

= |TU-T G.654.E — 12 witdkien,

= |TU-T G.655 — 12 widkien,
umieszczonych w 8 tubach (po 6 wtdkien w kazdej tubie).
Typ kabla pod wzgledem mechanicznym nalezy dobra¢ odpowiednio do zastosowanej
technologii uktadania (bezposrednio w ziemi lub w rurociggu kablowym).
Zastosowana technologia uktadania kabla swiattowodowego musi zapewni¢ jego utozenie bez
uszkodzen i naruszania zewnetrznych powtok ochronnych. Zamawiajgcy wymaga aby zapasy
technologiczne kabla $wiattowodowego (min. 15 m) umieszczaé:
— w skrzyni zapasu kabla liniowego w budynku,
— na stelazu zapasu kabla liniowego w studni kablowej.
Po utozeniu i montazu kabla swiattowodowego w rurociggu nalezy uszczelni¢, odpowiednio
trwatym materiatem gazoszczelnym, wszystkie otwory kablowe
w zasobnikach i studniach kablowych oraz przepusty kablowe w budynku (hangar PCSS). W
razie koniecznosSci nalezy wykona¢ odpowiednie ogniochronne uszczelnienia przejs¢ kabla
przez przegrody budynku. W budynku kable s$wiattowodowe prowadzi¢é w ostonach
bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajgcych ognia lub zastosowac kable uniwersalne.

Wzdtuz pasa startowego, zwazywszy wysoce prawdopodobng mozliwo$¢ wystepowania
niewidocznych na powierzchni elementéw podbudowy, dopuszcza sie uktadanie kabla
Swiattowodowego na mniejszej gtebokosci. Kable ziemne z uwagi na planowang budowe innej
infrastruktury wzdtuz pasa startowego nalezy uktada¢ mozliwie blisko krawedzi asfaltu, na
warstwie piasku lub (o ile pozwoli na to rodzaj gruntu) przesianej ziemi rodzimej.

W punktach weztowych poszczegdlnych odcinkdw linii, w studniach kablowych (nr 13,18 i 20),
zainstalowane zostang hermetyczne mufoprzetgcznice umozliwiajgce dynamiczne zestawianie
traktow optycznych. Ze wzgledu na pojemnos¢ kabli dopuszcza sie realizacje potgczen z
wykorzystaniem dodatkowych oston (muf) swiattowodowych instalowanych w studniach
kablowych nr 13, 18 oraz 20.

We wszystkich studniach kablowych oraz w budynku na kablu swiattowodowym nalezy
umiescic tabliczki oznaczeniowe zgodne z ponizszym wzorem.
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1.4.3. Zakonczenie kabla swiattowodowego w budynku i wykonanie spawodw

Swiattowodowych

Zamawiajgcy wymaga, aby w hangarze PCSS witdkna swiattowodowe zostaty wyprowadzone
na przetacznicach Swiattowodowych panelowych zainstalowanych
w istniejgcej szafie teleinformatycznej 19”.

1.4.4.0sprzet swiattowodowy

1.4.4.1. Liniowy kabel swiattowodowy i elementy swiattowodowe:

a) kabel liniowy zewnetrzny o konstrukcji tubowej (8 tub po 6 wtdkien w kazdej) z suchym
uszczelnieniem osrodka;

b) ztgczki swiattowodowe muszg umozliwia¢ wspdtprace elementéw pochodzacych od
roznych wytworcow dla ztgczek tego samego rodzaju — gwarantowaé petng
kompatybilnos¢;

c) dtugosc pigtaili musi by¢ odpowiednio dobrana do zastosowanej przetacznicy;

d) powierzchnie lub elementy ztgczek, ktére decydujg o jakosci potaczenia, muszg by¢
zabezpieczone przed kurzem i zabrudzeniem zaréwno przed montazem, jak i po
zmontowaniu w przetacznicy oraz zapewnié¢ bezpieczenstwo uzytkownikom przed
szkodliwym promieniowaniem laserowym;

e) powierzchnie sSwiattowoddéw podczas taczenia potztgczek musza by¢ dociskane
z sitg 7+12N;

f) obudowa ztgczek musi umozliwiac taczenie ich w konfiguracji push-pull.

1.4.4.2. Kabel sensoryczny:

a) wymagania pomiarowe kabla:

1) musi umozliwia¢ wykonanie pomiaréw odksztatcen (naprezen), temperatury i
efektédw akustycznych z uzyciem instrumentéw wykorzystujacych technologie DAS
(ang. Distributed Acoustic Sensing), OBR (ang. Optical Backscatter Reflectometer)
oraz rozproszenie Ramana i Brilloiun;
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2) mozliwosé pomiarédw w trybie Swiattowodowego czujnika rozproszonego do pomiaru
odksztatcen z referencjg temperaturowg, oraz pomiaru temperatury na catej dtugosci
kabla.

b) wymagania konstrukcyjne kabla:

1) kabel musi by¢ przeznaczony do zastosowan zewnetrznych, z powtokg do
bezposredniego uktadania w ziemi;

2) konstrukcja ptaska umozliwiajaca liniowe przenoszenia naprezen z kabla na wiékno
Swiattowodowe w zakresie +/- 8000 uStrain;

3) musi zawierac:

= 2 jednomodowe witdkna swiattowodowe ITU G.657.A1, przy czym 1
wtdkno umieszczone w tubie petnej/scistej oraz 1 wtdkno umieszczone
w tubie luznej,

= 2 jednomodowe wtdkna Swiattowodowe ITU G.654.E, przy czym 1
wtdkno umieszczone w tubie petnej/scistej oraz 1 wtékno umieszczone
w tubie luznej;

c) wymagane ttumienie wiékien w tubach luznych do pomiaru temperatury:
1) dla wtdkien jednomodowych:

= dlafali 1310nm < 0,35 dB/km;

= dlafali 1550nm < 0,25 dB/km.

2) Wymagane ttumienie wtdkien jednomodowych w rdzeniach/tubach scistych do
pomiaru odksztatcen:

= dlafali 1310nm £ 0,50 dB/km;
= dlafali 1550nm < 0,45 dB/km;

1.4.4.3. Wymaganie transmisyjne i technologiczne dla ztaczek swiattowodowych:

a) ztgcza SC/APC oraz E2000/APC (w wykonaniu Premium);

b) doktadnos¢ zewnetrznej srednicy ferruli (0,5 um);

c) doktadnosé srednicy otworu ferruli (£1 pm);

d) niecentrycznos¢ otworu w ferruli (0,7 pm);

e) tlumiennosé przejscia: dla ztgczy standard < 0,2 dB;

f) ttumiennos¢ wsteczna: ztgcza standard > 65 dB;

g) wytrzymatos¢ potaczenia: ponad 1000 razy; wzrost ttumiennosci po 1000
przetgczeniach nie moze przekraczac 0,2 dB;

h) kazde ztgcze musi by¢ strojone (justowane);

i) ferrula ztaczy: ceramika zapewniajgca wysokg odpornosé na dziatanie elementow
zewnetrznych oraz wysokg niezawodnos¢ i stabilno$¢ parametrow;

i) kazde ztgcze przemierzone pod wzgledem parametrow transmisyjnych (ttumiennos¢,
reflektancja) i w odpowiedni sposéb oznaczone;

k) raport interferometryczny (parametry geometryczne ztgcz) dla kazdego 10-ego
wyprodukowane zfacza.
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1.4.4.4. Przetacznice swiattowodowe — wymagania:

a)
b)

c)

g)

promien zginania Swiattowoddw w przetgcznicy musi pozwala¢ na bezpieczng

instalacje i eksploatacje wiékien;

konstrukcja przetacznicy musi by¢ wykonana z materiatdw metalowych

w ochronnych pokryciach antykorozyjnych;

wymagania konstrukcyjne i technologiczne wtasciwe dla pojemnosci do 24 witdkien

Swiattowodowych;

budowa — wykonanie w postaci pétek, w ktdrych musi znajdowa¢ sie: pole ztgczek

Swiattowodowych i kasety swiattowodowe;

numerowane pole ztgczek swiattowodowych zapewniajgce realizacje roztgczalnych

przytaczen przy uzyciu patchcordow;

przetgcznica musi by¢ w sposdb trwaty opisana przedstawiajgc adres zakonczenia

poszczegdlnych, wyprowadzonych na niej wtdkien;

kaseta zakonczen kabli musi umozliwia¢:

e przyjecie i umocowanie $wiattowoddw od strony kabla,

e rozmieszczenie i umocowanie oston spoin swiattowodowych,

e ufozenie i umocowanie zapaséw sSwiattowodéw w pokryciu pierwotnym
o dtugosci min. 1m kazdego wtékna,

e umieszczenie na jednej kasecie do 24 spawdw;

konstrukcja przetacznicy musi umozliwia¢ zainstalowanie jej w stojaku 19-calowym;

uchwyty umozliwiajgce instalacje przetgcznicy w stojaku 19” (uszy mocujgce) muszg

pozwalaé na regulacje gtebokosci przetacznicy wzgledem drzwi stojaka

i dawaé mozliwos¢ mocowania jej na tylnych belkach nosnych;

przetgcznica musi posiadaé zabezpieczenia pola zakoriczen kabli, po zdjeciu blokady

dawac mozliwos¢ petnego wyjecia szuflady z kasetami sSwiattowodowymi z korpusu

przetacznicy;

przetgcznica musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ oraz

musi dodatkowo spetniaé nizej wymienione warunki:

e mozliwos¢ wyposazenia przetgcznicy w pole ztgczek o dowolnym standardzie ztgcz
(np. poprzez zmiane frontowego panelu),

e obudowa przetagcznicy 19”7 musi pozwalaé na wprowadzenie kabli
liniowych/patchcordéw od urzadzen z tytu przetgcznicy wraz z uchwytami
pozwalajgcymi na bezpieczne ich wprowadzenie i umocowanie,

e przetgcznica musi umozliwia¢ bezpieczny eksploatacyjny dostep do kaset spawéw
umozliwiajgcy wybidrcze przespawanie pojedynczych wtdkien
w kasetach.

1.4.4.5. Mufoprzetacznice swiattowodowe:

a) do zastosowan zewnetrznych — hermetyczno$¢ min IP 55 oraz ochrona

mechaniczna IK 10 - stosowane na zewnatrz w dodatkowych
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obudowach/szafach/stupkach lub wewngatrz budynkéw i innych obiektéw
wymagajgcych szczelnosci;

b) mozliwos¢ potaczenia od 12 do 24 adapterdow typu SC;

c) koniecznos¢ wprowadzenia min 3 kabli Swiattowodowych o poj. 48 wtdkien;

d) mozliwosé wykonania do 96 spawow;

e) drzwiczki zamykane na zamek;

f) wydzielone miejsce na montaz kaset i zapas tub z zachowaniem odpowiedniego
promienia giecia kabla;

g) wejscia kabli przez dtawnice z odpowiednim do $rednicy kabla zakresem dtawienia;

h) kaseta wykorzystywana na potaczenie z kablem liniowym;

i) mufoprzetacznica musi by¢ wyposazona w komplet tacek spawodw.

1.4.4.6. Stelaz zapasu kabla:

stelaz musi umozliwia¢ nawiniecie min. 20 mb kabla liniowego;
stelaz musi by¢ przystosowany do mocowania do sScian studni kablowych oraz odporny
na warunki klimatyczne.

1.4.4.7. Liniowe ostony (mufy) swiattowodowe:

min. 3 porty okragte dla kabli 8-20mm;

1 port owalny dla kabli 8-25mm;

wyposazenie umozliwiajgce wykonanie min. 72 spawoéw;
uszczelnienie portu owalnego.

1.4.4.8. Szafka teletechniczna:

do zastosowan zewnetrznych — min. IP 55 ;

b) podwdjne drzwi komory gtéwnej oraz bocznej komory kablowej ryglowane
tréjpunktowo, zamykane zamkiem;

c) w komorze gtéwnej dwie pary belek nosnych 19" o wysokosci uzytkowej min 20RU;
d) boczna komora wprowadzania kabli oraz mikrokanalizacji $wiattowodowej z
dedykowanymi organizerami do wprowadzania mikrokanalizacji Swiattowodowej;

e) odseparowana od komory gtéwnej dolna komora akumulatorowa moze by¢
opcjonalnie wykorzystana do umieszczenia zapasu kabla;

f) montaz na ramie metalowej lub prefabrykowanym fundamencie betonowym;

g) system grawitacyjnego przewietrzania bezposredniego z filtrami;

h) opcjonalny montaz wyposazenia elektrycznego oraz wyposazenia zapewniajgcego
odpowiednie warunki klimatyczne;

i) wyposazenie wnetrza szafy wykonane ze stali nierdzewnej zapewniajace dtugotrwate
uzytkowanie bez ryzyka korozji.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego

2.1. Obowigzki Wykonawcy

W zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzi:

1) opracowanie koncepcji technicznej — 1 egzemplarz w formie papierowe;j
i elektronicznej;

2) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (technicznej
i formalnoprawnej), zawierajgcej szczegétowy opis techniczny, przebieg trasowy, schemat
optyczny, zestawienia oraz wszelkie niezbedne uzgodnienia, zgody, opinie i decyzje
wymagane prawem dla realizacji i pdzniejszej eksploatacji przedmiotu zaméwienia — 2
egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej;

3) opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zaméwienia;

5) przedmiaru robét i kosztorysu;

6) uzyskanie — na rzecz Zamawiajgcego, od wtascicieli, zarzadcéw i administratorow
nieruchomosci — prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane wraz z
wyptatg ewentualnych odszkodowan i optat jednorazowych (np. optat za zajecie terenu
na czas budowy) oraz zgody na pdziniejszg eksploatacje infrastruktury technicznej
pozostawionej w gruncie;

7) przestrzeganie warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

— decyzjach, uzgodnieniach, zgodach i opiniach,
— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
— uzgodnieniach z uzytkownikami nieruchomosci oraz gestorami sieci uzbrojenia terenu;

8) zapewnienie nadzoru autorskiego;

9) kompleksowa obstuga archeologiczna inwestycji wraz z opracowaniem stosownej
dokumentacji archeologicznej;

10) usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcy infrastrukturg uzbrojenia terenu;

11) uzyskanie zgody na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia (jesli dotyczy);

12) dostarczenie wszelkich materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia;

13) zapewnienie wykwalifikowanej kadry, dysponujgcej wymaganymi uprawnieniami;

14) zapewnienie niezbednego zaplecza technicznego budowy;

15) wykonanie prac z nalezytg starannoscig cechujgcg podmiot profesjonalnie zajmujacy sie
realizacjg inwestycji bedgcych przedmiotem zamdwienia;

16) realizacja prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci
Prawem budowlanym, Polskimi Normami, Normami Branzowymi;

17) kompleksowa i petna obstuga geodezyjno-kartograficzna inwestycji wraz
z przygotowaniem precyzyjnej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu
zamodwienia w zakresie niezbednym do zgloszenia tejze do zasobdw wtasciwego
panstwowego osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz przygotowanie stosownego
whiosku i ztozenie go w imieniu Zamawiajgcego w osrodku; przy czym Zamawiajgcy
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18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

wymaga aby geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjeta bez uwag do zasobdéw
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej dostarczona byta do jego siedziby w
nieprzekraczalnym terminie 3 miesiecy od sporzadzenia protokotu odbioru korcowego
przedmiotu zamdwienia;

pisemne zgtaszanie koniecznosci wykonywania prac zamiennych i informowanie
Zamawiajgcego o wszelkich napotkanych trudnosciach w realizacji;

sporzgdzanie i przekazywanie Zamawiajgcemu okresowych raportow
z prowadzonych prac na etapie projektowania (raz na 2-tygodnie) jak i budowy (raz na
tydzien) potwierdzajgcych stan zaawansowania;

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla zastosowanych rozwigzan technicznych oraz
materiatéw (m.in. na podstawie atestéw i deklaracji zgodnosci);

uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu protokotdw odbioréw czesciowych
z uzytkownikami infrastruktury podziemne;j i z wtascicielami nieruchomosci;
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu, dokumentacji powykonawczej wraz
z czescig optyczng — 2 egzemplarze w formie papierowej oraz w formie elektronicznej;
uczestnictwo w odbiorze koricowym;

zabezpieczenie i zagospodarowanie na koszt witasny odpadow powstatych
w trakcie realizacji ustug, w szczegélnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
nieudostepnianie osobom trzecim danych i informacji dostarczanych przez
Zamawiajgcego, w celu realizacji przedmiotu zamdwienia;

przywrdcenie stanu poprzedniego nieruchomosci i obiektéw, na/w ktérych prowadzone
beda roboty oraz nieruchomosci sgsiadujgcych w razie koniecznosci.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszelkie czynnosci, ktéore stanowig

obowigzki kierownika budowy w Swietle przepisébw ustawy Prawo budowlane,

w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)
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odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;
prowadzenia dokumentacji budowy;

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania budowy
i kierowania budowg w sposdb zgodny z opracowang dokumentacja projektowa,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczerstwa
i higieny pracy;

koordynowania realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub
zapewnienia jego sporzadzenia;

koordynowania dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robodt
budowlanych zasad bezpieczedstwa i ochrony zdrowia zawartych we wifasciwych
przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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7) podejmowania niezbednych dziatan uniemozliwiajagcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

8) wstrzymania robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

9) zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w projekcie préb i sprawdzen infrastruktury technicznej przed zgtoszeniem
obiektu budowlanego do odbioru;

10) przygotowania dokumentacji powykonawczej;

11) zgtoszenia przedmiotu zamodwienia do odbioru oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbioru;

12) przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za
wszelkie nieprawidtowosci oraz negatywne nastepstwa
(w szczegdlnosci finansowe) przy realizacji robét budowlanych, a powstate w wyniku wad w
opracowanej w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia dokumentacji projektowe;.

Koncepcja techniczna

Zamawiajgcy wymaga opracowania koncepcji technicznej zawierajacej:

1) opis techniczny przedmiotu zamoéwienia;

2) rysunki poglgdowe przebiegu trasowego przytgcza Swiattowodowego, z lokalizacjg
istotnych elementdw (zapasy, zacza, studnie, zasobniki);

3) propozycje prowadzenia infrastruktury, w tym w hangarze i pomieszaniach technicznych
PCSS,

4) schematy, zestawienia i karty katalogowe (w tym materiatowe).

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja, stanowi podstawe opracowania

dokumentacji projektowe;.

Koncepcja techniczna musi byé dostarczona w formie papierowej i elektronicznej.

Elektroniczna wersja musi byé opracowana w ogdlnie dostepnych programach edytorskich i

graficznych i przekazana Zamawiajgcemu na nosniku typu pendrive.

Wszelkie konieczne zmiany wprowadzone na etapie opracowywania dokumentacji

projektowej w odniesieniu do koncepcji wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Przed

przystgpieniem do budowy nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego dokumentacje

projektowg wraz z wymaganymi decyzjami, opiniami i uzgodnieniami organéw administracji

panstwowej i samorzgdowej oraz zgodami wiascicieli terenu. Pozytywna opinia

Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozpoczecia budowy.

Dokumentacja powykonawcza
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Dokumentacja powykonawcza musi w szczegdlnosci zawierac:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

T o S S )
U D W N Rk O

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robdét zgodnie ze sztuka
budowlang, dokumentacjg projektowg i obowigzujgcym prawem;

oswiadczenie projektanta o braku odstepstw lub wskazujgce na ich nieistotnosé
z punktu widzenia prawa i sztuki budowlanej;

dokumentacje sankcjonujgcg ewentualne istotne zmiany wprowadzone na etapie
realizacji w stosunku do projektu, w tym zgody, opinie, uzgodnienia itp.;

opis techniczny przedmiotu zamdwienia wraz z tabelarycznymi zestawieniami
okreslajgcymi  zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia zgodny ze stanem
powykonawczym;

mape pogladowq przebiegu infrastruktury, wskazujgcg miejsca lokalizacji jej istotnych
elementow (studnie, zasobniki, ztgcza, zapasy kablowe);

przedstawiony na mapach sytuacyjno-wysokosciowych, zgodny 1z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg, przebieg kablowej linii swiattowodowej na formatkach
A4;

dane GPS miejsc lokalizacji istotnych elementéw infrastruktury (studni, zasobnikow, ztgcz
i zapasow kablowych);

przebieg i zakonczenie kabla w budynku wraz z rzutami pomieszczen;

schemat optyczny linii Swiattowodowej;

profile przewiertéw sterowanych;

protokoty kalibracji rurociggu kablowego;

protokoty préb cisnieniowych rurociggu kablowego;

protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu;

atesty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatow;

pomiary optyczne linii Swiattowodowej: reflektometryczne i transmisyjne.

Dokumentacja projektowa musi by¢ dostarczona w formie papierowej i elektronicznej.
Elektroniczna wersja musi byé opracowana w ogdlnie dostepnych programach edytorskich i

graficznych i przekazana Zamawiajgcemu na nosniku typu pendrive.

Elektroniczna wersja dokumentacji powykonawczej winna by¢ tak przygotowana aby mozliwy

byt jej import do posiadanego przez Zamawiajgcego systemu paszportyzacji.
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Podstawg wykonania i odbioru robét budowlanych sa:
— koncepcja techniczna i dokumentacja projektowa,
— specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych.

Uzgodniona z Zamawiajgcym koncepcja techniczna i dokumentacja projektowa stanowig
podstawe realizacji robét budowlanych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyka podjecia
budowy przed uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego.

Odbiér przedmiotu zamowienia zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego

przedmiotu zamdwienia podpisanym przez cztonkdédw zwotanej przez Zamawiajgcego komisji

odbiorowe;.

Podstawg zwotania komisji i dokonania odbioru bedzie:

1) pisemne zgtoszenie Zamawiajagcemu gotowosci przekazania przedmiotu zamdwienia,

dostarczone najpdzniej na 7 dni przed terminem wykonania przedmiotu zamdwienia;

2) dostarczenie Zamawiajgcemu, najpdziniej w dniu pisemnego zgtoszenia gotowosci do

odbioru:

e  kompletnej dokumentacji powykonawczej, trasowej i optycznej,

e  kserokopii zgtoszen o zakonczeniu budowy ztozonych do odpowiednich jednostek
administracji budowlano-architektonicznej, jesli obowigzek ten wynika z
obowigzujacych przepiséw prawa,

e  kserokopii dziennikow budowy, jesli obowigzek prowadzenia dziennika budowy
wynika z obowigzujgcych przepiséow prawa,

e os$wiadczenie projektanta o wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg projektows,

e  oswiadczenia geodety o ztozeniu operatu do zasobu kartograficzno-geodezyjnego i o
wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg projektows,

e  kserokopii o$wiadczen o dysponowaniu nieruchomosciami na cele budowlane,
podpisanego przez upowaznione osoby,

e  oswiadczen Wykonawcy, ktorych wzory okreslone sg w zatgcznikach nr 2, 3i 4 do
projektu umowy zamieszczonego w Il czesci SIWZ).

Zamawiajacy:

— przystapi do odbioru w terminie 4 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci przekazania przedmiotu zamoéwienia do odbioru,

— wterminie 3 dni od przystgpienia do odbioru przeprowadzi wizje lokalng w terenie, wykona
pomiary optyczne zwigzane z przedmiotem zamdwienia i sprawdzi zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg i warunkami realizacji przedmiotu zamdwienia oraz sporzadzi
protokdt bezusterkowego odbioru wykonanych prac.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia Zamawiajgcy odmowi

dokonania odbioru do czasu usuniecia wad lub usterek. Zamawiajgcy moze dokonaé — wedtug

swego uznania — odbioru przedmiotu zamdwienia pomimo stwierdzenia usterek, wyznaczajac
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Wykonawcy termin ich usuniecia, wstrzymujgc sie do tego czasu z zaptatg czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Il.  CZESC INFROMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z odrebnymi przepisami

Zadanie inwestycyjne polegajgce na wykonaniu przedmiotu zamdwienia zaliczane jest do
grupy przedsiewzie¢ o nieznacznym oddziatywaniu na srodowisko. Przytacze swiattowodowe
moze byc realizowane na podstawie art. 29 Prawa budowlanego.
W ramach przygotowania inwestycji Zamawiajgcy pozyskat zgode Aeroklubu Poznanskiego
im. Wandy Modlibowskiej (Zatacznik nr 4).

2. Prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowlane

Infrastruktura techniczna przytaczy swiattowodowych uktadana bedzie w gruntach, ktérych
Zamawiajgcy jest czesciowo wtascicielem. W przypadku pozostatych gruntéw, Zamawiajacy
oswiadcza, ze posiada tytut prawny w postaci stuzebnosci przesytu lub pozyska stosowne
prawo dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w rozumieniu art. 32 ust. 4 pkt 2
ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy, w ramach przygotowania inwestycji, podjat rozmowy
i uzyskat pisemnga zgode Aeroklubu Poznanskiego im. Wandy Modlibowskiej na dysponowanie
gruntami oznaczonymi w ewidencji gruntéw numerami 391/ 49, 391/50, 391/51 oraz 391/68
obreb Kakolewo.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wspdtpraca z Zamawiajgcym w celu pozyskania prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz pdzZniejszej eksploatacji wybudowanej
infrastruktury, rozumianej jako przeprowadzenie wszelkich niezbednych procedur i
dostarczenia materiatdow, na podstawie ktérych Zamawiajgcy zawrze stosowng umowe.
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rzepisy prawa i normy techniczne

ealizacja przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zgodna z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

rawa, w tym w szczegdlnosci:
ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
ustawg z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami,
ustawg z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne,
ustawg z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych,
ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska,
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,
ustawg z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,
ustawg z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
ustawg z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustawg z dnia 21 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej,
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
rozporzadzeniem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym,
rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeistwa i higieny pracy,

rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
ustawg o ochronie danych osobowych.

takze aktualnie obowigzujgcymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
udowlanej, w tym:
Instrukcjg T-01: ,0dbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych”.
ZN-96/TPSA-002: ,Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne”.
ZN-96/TPSA-004: , Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzqdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogdlne wymagania techniczne”.
ZN-96/TPSA-005: , Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i
badania”.
ZN-96/TPSA-006: ,Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiatfowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-007: , Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-008: ,Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania
i badania”.
ZN-96/TPSA-009: ,Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-013: ,Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-014: ,Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-015: , Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.
Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-016: ,Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i
badania”.
ZN-96/TPSA-017: , Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania”.
ZN-96/TPSA-018:  ,Rury  polietylenowe  (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania”.
ZN-96/TPSA-019: ,Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-022: ,Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-023: ,Studnie kablowe. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-024: ,Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPSA-025: ,Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania
i badania”.
ZN-96/TPSA-026: ,Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania
i badania”.
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— ZN-96/TPSA-041: ,Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania”.

oraz innymi normami, zaleceniami i przepisami szczegdlnymi niezbednymi do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, majgcymi wptyw na jakos¢
i kompletno$¢ wykonanych prac oraz prawidtowg i bezpieczng eksploatacje wybudowanej
infrastruktury przytacza swiattowodowego.

4. Inne informacje i posiadane dokumenty niezbedne do zaprojektowania i realizacji robot
budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego polegajgcego

na zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji kablowej linii Swiattowodowej za

ustalong cene ryczattowa. Cena ta musi uwzgledniaé

w szczegdblnosci koszty:

— opracowania map do celdw projektowych,

— uzyskania niezbednych zgdd (rozumianych jako wspdtpraca z Zamawiajgcym w pozyskaniu
prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane), uzgodnien, opinii i decyzji,

— opracowania dokumentacji projektowej,

— zorganizowania zabezpieczenia terenu budowy wraz z niezbednym zapleczem
magazynowym,

— zapewnienia odpowiedniej kadry i sprzetu,

— geodezyjnego tyczenia linii Swiattowodowej,

— zakupu wszelkich materiatéw i osprzetu,

— wykonania infrastruktury technicznej linii $wiattowodowej,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

— wykonania préb szczelnosci i kalibracji rurociggu kablowego,

— wykonania pomiaréw  optycznych linii  Swiattowodowej (reflektometrycznych
i transmisyjnych),

— opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej),

— nadzoru autorskiego,

— nadzoru branzowego,

oraz wszelkie inne koszty niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, poza kosztami

wynagrodzenia za uzytkowanie wybudowanego przytgcza $wiattowodowego w gruntach

podmiotdéw trzecich, tj.:

— optatami cyklicznymi za dzierzawe terenu,

— kosztami z tytutu wynagrodzenia za ustanowienie stuzebnosci przesytu, lub alternatywnie
zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub umowy notarialnie poswiadczonej (wraz z
optatami notarialnymi i sgdowymi z tym zwigzanymi).
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Wykonawca zobowigzany bedzie do skoordynowania prac objetych niniejszym zamodwieniem
z innymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi za najlepszg wiedzg Zamawiajgcego na
terenie lotniska w Kakolewie, tj. :
e ,Budowy oswietlenia nawigacyjnego na lotnisku w Kakolewie EPPG”, ktérego
inwestorem jest Politechnika Poznariska,
e ,Budowa farmy fotowoltaicznej wraz infrastrukturg towarzyszacg na terenie lotniska
w Kakolewie”, ktdrego inwestorem jest Zamawiajgcy.

Obowigzkiem wykonawcy jest wiasciwe oszacowanie zakresu prac projektowych
i robot budowlanych — podstaw wyceny i przygotowania oferty. Wykonawca podczas
przygotowania oferty powinien uwzgledni¢ wyniki zalecanych przez Zamawiajgcego wizji
lokalnej w terenie i wywiadu branzowego, a takze winien kierowac sie swoim doswiadczeniem
przy realizacji podobnych przedsiewzie¢. Zamawiajacy zaktada mozliwo$¢ wprowadzenia
zmian wzgledem prezentowanego w Zatgczniku nr 1 planowanego przebiegu przytaczy
Swiattowodowych, ktére wynika¢ bedg z mozliwosci technicznych i formalno-prawnych
realizacji robdét budowlanych potwierdzonych na etapie opracowania dokumentacji
projektowej. Oznacza to, ze Wykonawca powinien sie liczy¢ z sytuacjg, ze wskazane rodzaje
robét i ilosci materiatéw sg ilosciami orientacyjnymi, ktére mogg ulec zmianie podczas
opracowywania dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy nie przewiduje wykorzystywania istniejgcych rurociggédw kablowych innych
operatoréw.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nie moze realizowac jakiejkolwiek,
innej infrastruktury technicznej anizeli przewidziana w catosci dla Zamawiajgcego.
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. ZALACZNIKI
1. Zatacznik 1 - planowany przebieg trasowy przytgczy telekomunikacyjnych
2. Zatacznik 2 — planowany rozptyw witékien swiattowodowych
3. Zatacznik 3 — projekt zagospodarowania dziatki 391/57 (farma pv)
4. Zatacznik 4 — pismo Aeroklubu Poznanskiego im. Wandy Modlibowskiej z dnia 20.01.2023r.
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