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Studnia przykryta kratą
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Półka GK, spód -2,30

malowana w kolorze czarny mat
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WYMIANA ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI

TETMICZNEJ NA NIEPALNĄ I PAPY

NA NIEROZPRZESTRZENIAJĄCĄ
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Istniejąca rura kanalizacji

deszczowej ∅200mm, pomalować

na kolory ostrzegawcze,

zabezpieczyć izolacją z otuliny

przeciwroszeniowej

POMIESZCZENIE
MAGAZYNOWE

Zabudowa szachtem instalacji

7
5

3
0
0

9
8
0

1
6
8
0

4620 120

1065 200 200 200 3370

SW9

1
6
8
0

6
9
4
1
0
.
5

1
2
0
0

1
1
9
5

12003690 120

Drzwi zamontowana na wysokości

+18 cm w stosunku do posadzki

stropu właściwego,

podniesiona podłoga techniczna

Otwór w stropie -0.5/-1
110x360cm ( pow. czynna kanału po
ociepleniu ścian 90x340cm )SW9

p
r
o
j
.

1xGKB 12,5mm  

profile stalowe C i U 100

wełna mineralna gr.10cm

12,5cm

1xGKB 12,5mm  

POZIOM -0,5

Konstrukcja baneru

Detal W-AA-05-020

Detal W-AA-05-021

VAV-1.22

VAV-1.19

VAV-1.18

VAV-1.17

VAV-1.16

VAV-1.11

VAV-1.06

VAV-1.04

VAV-1.01

VAV-1.02

VAV-1.03

VAV-1.28

VAV-1.31

VAV-1.32

VAV-1.33

VAV-1.34

VAV-1.35

V=2620m3/h

V=6060m3/h

CAV-1.50

V=310m3/h

V=11761m3/h

V=7560m3/h

V=672m3/h

V=1680m3/h

V=1484m3/h

V=1680m3/h

V=1484m3/h

V=1484m3/h

V=1484m3/h

V=5512m3/h

V=2968m3/h

V=2968m3/h

V=5724m3/h

V=7208m3/h

V=2756m3/h

VAV-1.20

V=3360m3/h

VAV-1.08

V=13356m3/h

nawiewniki szczelinowe
Loximide typ KM-2
Vn=191m3/h - 353szt
(powietrze świeże)
Vn=175 m3/h  - 188szt
(klimatyzacja)
atrapy nawiewnika- 27szt

nawiewniki
szczelinowe
Loximide typ
KM-2
(nie podłączone) -
27szt

Vn=75 000m3/h
Vw=67 500m3/h

Vw=120m3/h

Vw=310m3/h

rz.dna -2,75WT1

Q=14,6kW

Vw=130 m3/h
Vw=130
m3/h

WC 9
Vw=120 m3/h

KPP A/29a

1000x800

V=5512

KPP A/29b

1000x800

KPP A/26

600x600

KPP A/20

200x200

KPP A/15

1500x1000

KPP A/13

800x800

KPP A/12

800x800

KPP A/11

850x400

KPP A/24

∅160

KPP A/10

1000x600

KPP A/08

500x500

KPP A/09

900x500

KPP A/14

400x400

KPP A/07

800x400

KPP A/05

1100x400

KPP A/04

800x400

KPP A/27

400x400

KPP A/28

400x400

KPP A/03

800x400

KPP A/02

2500x500

KPP A/18

1100x1900

KPP A/25

400x400

KPP A/06

600x600

KPP A/19

1100x1900

VAV-1.05

V=7560m3/h

na wywiewie

Kanał zaślepić, demontaż odcinka

Demotaż nawiewnika

Kanały rozdzielić, zaślepić

Kanały połączyć, zachować przekrój

Demotaż nawiewnika

Istn. VAV
demontaż

Kanał włączyć do magistrali

Przeniesienie KK

Istn. VAV
demontaż

Demotaż nawiewnika

Demotaż nawiewnika

Przeniesienie KK

Kanał zaślepić
Kanał tylko powietrze obiegowe
Brak powietrza  świeżego

Kanał tylko powietrze obiegowe
Brak powietrza  świeżego

Kanał zaślepić

Kanał zaślepić

Kanał zaślepić

Przeniesienie KK

Przedłużyć kanał wywiewny,
zakończyć kratką wyciągową z przepustnicą

SALKA 1:
NAWIEW: -1.N1(nowy), -1.N2(nowy)
WYWIEW:-1.11(istn)

Inne zmiany:
usunięty VAV-1.08, dodatkowe dla strefy
wspólnej: -1.N3

SALKA 2:
NAWIEW: -1.N4(nowy), -1.16(istn),-1.31(istn)
WYWIEW:-1.17(istn)

Inne zmiany:BRAK

SALKA 3:
NAWIEW: -1.18(istn),
-1.19(istrn),-1.32(istn),-1.33(istn)
WYWIEW:-1.20(istn)

Inne zmiany:BRAK
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Istn.VAV
zmiana wydajności: Vn=1719m3/h

Istn.VAV
zmiana wydajności: Vn=1719m3/h

Istn.VAV
zmiana wydajności: Vn=573m3/h

Istn.VAV
zmiana wydajności: Vw=573m3/h

Wymiana VAV:
demontaż VAV wraz z redukcjami.
montaż VAV(RVP-P 400x405 Vw=4584m3/h)
wraz z redukcjami(2szt):1100x400/400x405,L=500mm

500x500
500x400,L=500mm

Kratka wyciągowa
z przepustnicą
500x400

500x500
500x400,L=500mm

Kratka wyciągowa
z przepustnicą
500x400

SALKA 3

SALKA 2

SALKA 1

500x400
500x500500x400

Kratka wyciągowa
z przepustnicą
500x400

Kratka wyciągowa
z przepustnicą
500x400

Wymiana VAV:
demontaż VAV wraz z redukcjami.
montaż VAV(RVP-P 400x405 Vw=4584m3/h)
wraz z redukcjami(2szt):500x500/400x405,L=500mm
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Istn.VAV
zmiana wydajności: Vn=1719m3/h

Istn.VAV
zmiana wydajności: Vn=573m3/h
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Nowy VAV(-1.N4)
demontaż odcinka kanału.
montaż VAV(RVP-P 315x305 Vn=2292m3/h)
wraz z redukcjami(2szt):800x400/315x305,L=500mm
i tłumikiem 800x400 L=500mm

Kanał zaślepić
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Demotaż nawiewnika
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Demotaż nawiewnika

Demotaż nawiewnika

500x400
500x500500x400

Kratka wyciągowa
z przepustnicą
500x400

Nowy VAV(-1.N2)
demontaż odcinka kanału.
montaż VAV(RVP-P 315x305 Vn=2292m3/h)
wraz z redukcjami(2szt):800x400/315x305,L=500mm
i tłumikiem 800x400 L=500mm
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Wymiana VAV:
demontaż VAV wraz z redukcjami.
montaż VAV(RVP-P 400x405 Vw=4584m3/h)
wraz z redukcjami(2szt):500x500/400x405,L=500mm

Kanał zaślepić

Nowy VAV(-1.N1)
demontaż odcinka kanału.
montaż VAV(RVP-P 315x305 Vn=2292m3/h)
wraz z redukcjami(2szt):500x400/315x305,L=500mm
i tłumikiem 500x400 L=500mm

500x400
315x305

500x400

Istn.VAV
zmiana wydajności: Vn=2292m3/h

Nowy VAV(-1.N3)
demontaż odcinka kanału.
montaż VAV(RVP-P 315x205 Vn=1337m3/h)
wraz z redukcjami(2szt):450x400/315x205,L=500mm
i tłumikiem 450x400 L=500mm

315x305

450x400

450x400

LEGENDA:

linia nawiewna

linia wywiewna

regulator zmiennego wydatku

klimakonwektor

KPP A/23

1100x2600

bateria 3 klap

klapa p.poż.

nawiewnik szczelinowy

tłumik
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6075

- 4,80

Klapy żaluzjowe do

napowietrzania -

rzędna dołu: -4,64

szer. 137 cm

wys. 295 cm

Studnia przykryta

kratą stalową
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5280

311

Otwór 528x311cm; rzędna dołu: -4,80;

żaluzja 527x310cm z aluminium

ciągnionego, kolor biały mat (RAL 9010)

z podziałem na 3 kwatery i możliwością

demontażu żaluzji np. do konserawcji klap

itp.; prześwit żaluzji wg obliczeń

Chłodnica wodna
Q=8,38 kW; 7/12oC
AxBxH=640x670x430mm
m=29 kg

Nagrzewnica wodna
Q=3,59kW; 60/45C
AxBxH=630x580x90mm

KPP A/21

1100x2600

bateria 3 klap

KPP A/22

1100x2600

bateria 3 klap

KPP A/23

1100x2600

bateria 3 klap
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SPECJALNOŚĆ

HALA NR 15 NA TERENIE MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH. 

ZMIANA ARANŻACJI POZIOMU 0 NA POTRZEBY SAL KONFERENCYJNYCH W HALI NUMER 15.
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