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PROFIL: prawa krawędź ścieżki rowerowej

Poziom Porównawczy: 125.00 m n.p.m.
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Rzędne terenu

Projektowana niweleta

Pochylenia i łuki pionowe

Proste i łuki poziome

Kilometraż
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S=158.55

T=80.02

L=50.94m L=116.29m
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0+436

w40 130.48

0+045.87

w40 130.65

0+255.76

tB 130.77

0+277.98

Uwaga!

Roboty ziemne w obrębie istniejącego

wodociągu należy przeprowadzić bez

użycia sprzętu mechanicznego

Uwaga!

Roboty ziemne w obrębie istniejącego

wodociągu należy przeprowadzić bez

użycia sprzętu mechanicznego

Uwaga!

Roboty ziemne w obrębie istniejącego

przyłącza telekomunikacyjnego

należy przeprowadzić bez użycia

sprzętu mechanicznegoIstenijąca linia kablowa SN
Istenijąca linia kablowa SN

Istenijąca linia kablowa SN

Istenijący przepust

przeznaczony do likwidacji

rura drenarska

DN150 w otulinie

otulina z geosyntetyku

wykonana dookoła drenażu

zamknięta za pomocą zakładki

od góry:

wytrzymałość >= 20kN/m

wydłużenie >=65%

wodoprzepuszczalność >=0,05m/s

masa >=300g/m2

wypełnienie za pomocą żwiru 40-80
wypełnienie za pomocą żwiru 40-80 wypełnienie za pomocą żwiru 40-80
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wypełnienie za pomocą żwiru 40-80

wypełnienie za pomocą żwiru 40-80
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DN150 w otulinie

otulina z geosyntetyku

wykonana dookoła drenażu
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wytrzymałość >= 20kN/m

wydłużenie >=65%

wodoprzepuszczalność >=0,05m/s

masa >=300g/m2

rura drenarska

DN150 w otulinie
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Proj. ścianka czołowa

o szer. 3.2m  wylewana z betonu C25/30
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studnia kanału

technologicznego

PROFIL PODŁUŻNY

Legenda:

projektowana niweleta drogi

teren istniejący

istn. infrastruktura - przecięcie z osią sieci

g 140.46

0+314.00

proj. przedłużenie przeputsu drogowego

istn. rura przepustowa przewidziana do likwidacji

istn. studnia i rura drenarska

proj. rura i studnia systemu drenarskiego

* studnie PP DN 425

* rura drenarska DN150 w otulinie

Pracownia Projektowa Infrastruktury

Drogowej Marcin Kas
ałka

ul. Staroprzygodzka 25,

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 607 335 657, 505 281 941

Przebudowa drogi nr 5297P na odc.

od m. Kotowiecko do granicy powiatu

ostrowskiego w m. Głóski o dł. ok. 2700m

(ścieżka rowerowa na odc. dł. ok. 450m)

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

mgr inż. Tomasz Dryjański

rura bet. DN1000 i studnia bet. DN2000

projektowany kanał technologiczny 

uzbrojony w studnie prefabrykowane 


