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Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko
do granicy powiatu ostrowskiego w m. Gloski
o dl. ok. 2700 (Sciezka rowerowa na odc. dl. ok. 450m)

sporzadzony w dniu: pazdziemik 2020r.
dla: Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1

63- 400 Ostrow Wielkopolski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: .........ccooceveeeveeeveessesseeessenns
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Przebudowa drogi nr 5297P na odc. od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego w m. Gltoski
o dl. ok. 2700 (Sciezka rowerowa na odc. dt. ok. 450m)

Spis tresci
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot inwestycji

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla 0séb niepelnosprawnych
1.6. Ochrona zabytkoéw

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2. CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny - skala 1:20 000, rys.nr1.0
Plan sytuacyjny - skala 1:500, rys. nr 2.0
Profil podtuzny - skala 1:100/500, rys. nr 3.0
Przekroje poprzeczne - skala 1:100, rys.nr4.1-4.2
Przekroje normalne - skala 1:50, rys. nr5.0
Szczegbly konstrukcyjne - skala 1:10, rys. nr 6.0

3. UZGODNIENIA BRANZOWE
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5297P Kotowiecko - Gloski

od m. Kotowiecko do granicy powiatu ostrowskiego (w m. Gtoski) na odcinku ok. 450m.

Zakres prac obejmowac bedzie:

- wykonanie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie przedtuzenia przepustu drogowego,

- wykonanie drenazu francuskiego,

- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym zlokalizowany jest odcinek drogi przewidziany do przebudowy znajduje si¢
na wylocie z m. Gloéski w kierunku m. Koscielna Wies. Opracowanie obejmuje odcinek drogi nr
5292P o dtugosci okoto 450m.

Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,5m z
poboczami utwardzonymi mieszanka granitowa i rowami przydroznymi. Rowy przydrozne
stanowigce wyposazenie techniczne drogi polaczone sg ze sobg za pomocg przepustu drogowego

oraz rur przepustowych utozonych pod zjazdami.

Wzdhuz drogi powiatowej, po obu stronach, znajduja si¢ tgki i pola uprawne. Sporadycznie
wystepuje zabudowa mieszkaniowa — jednorodzinna oraz zagrodowa.
W kilometrze 0+162,52m zlokalizowany jest obiekt inzynierski w postaci przepustu drogowego

DN1000, ktéry nalezy wydtuzy¢é w zwiazku z planowang budowag $ciezki.
W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: wodociagu, sieci energetycznej

oraz sieci teletechnicznej.

Na odcinku drogi objetym opracowaniem nie wystepuja przystanki komunikacji zbiorowej.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1.Parametry techniczne

— Klasa drogi powiatowej: — Z (przebudowa klasy Z)
— Dhugos¢ sciezki rowerowej —450,0 m.

— Szerokos$¢ Sciezki rowerowej -20m.

— Szerokos¢ zjazdow -50m.

1.3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek opracowania przyjety zostat w m. Gloski, w obrebie dowigzania do Sciezki
opracowanej wedlug odrebnego projektu (aktualnie realizowanego). Koniec Sciezki znajduje si¢
450m dalej w kierunku granicy powiatu ostrowskiego.

Na odcinku objetym opracowaniem, projekt budowalny zaktada wykonanie $ciezki rowerowe;j
o szerokosci 2,0 1 nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie zjazdéw do kazdej dziatki przylegajacej
do jezdni drogi powiatowej. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej. Sciezka rowerowa
oddzielona bedzie (od obecnie realizowanego pobocza drogi) pasem zieleni o szerokosci 1,5m.

Przebieg projektowanej $ciezki rowerowej czesciowo pokrywa si¢ z istniejacymi urzadzeniami
odwadniajacymi pas drogowy (drogi publicznej) w zwigzku z tym zaprojektowany zostal system
drenazu francuskiego majgcego na celu zebranie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z
pasa drogowego. Dodatkowo zastosowanie drenazu francuskiego poza korong jezdni wyeliminuje
zaleganie wod opadowych i roztopowych naptywajacych z przylegtych pol w kierunku korpusu
drogi.

Ponad to, w celu zapewnienie poprawnego przeptywu wod opadowych i roztopowych, na
omawianym terenie zaplanowano wydluzenie 1 odmulenie przepustu drogowego utozonego pod

jezdnig w km 0+162.52m.

1.3.3. Projektowana niweleta

Projektowana niwelety $ciezki rowerowej przebiega¢ bedzie z uwzglednieniem wykonania
dowigzania do istniejacego pobocza drogi o pochyleniu 6%. Pomigdzy poboczem a krawedziag Sciezki
zaprojektowano pas zieleni o szerokosci 1,5m i pochyleniu 6%. Pochylenie pasa zieleni oraz

odleglos¢ od krawedzi pobocza uksztattowata projektowany przebieg niwelety jezdni.
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1.3.4. Przekroje poprzeczne

Na catej dlugosci projektowanej $ciezki rowerowej nawierzchnia wykonana zostanie ze
spadkiem poprzecznym jednostronnym o pochyleniu 2% w kierunku granicy pasa drogowego.
Zapewni to prawidtowy sptyw powierzchniowy wod opadowych i roztopowych na przylegty teren

zielni oraz w kierunku projektowanego systemu drenazu francuskiego.

1.3.5. Zestawienie nawierzchni

Tabelanr 1
Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj elementu drogi
Typ powierzchni Powierzchnia [m?]
Nawierzchnia bitumiczna:
Sciezka rowerowa (naw. $cieralna) 870,20
Zjazd bitumiczny (naw. $cieralna) 131,40
Tereny Zielone Objetosé [m?]
Powierzchnia biol. czynna - ODHUMUSOWANIE 335,08
Powierzchnia biol. czynna - HUMUSOWANIE 129,78
Tabelanr 2

Zestawienie nawierzchni ze wzgledu na rodzaj nawierzchni

grubos¢ [cm] powierzchnia [m?] objetos¢
warstwa Scieralna z AC 85 4 870,20 34,80 m’
warstwa $cieralna z AC 11S 6 131,40 7,88 m?
podbudowa z kruszywa tamanegoC90/3 15 20 957,22 137,97 171,17 m?
kruszywo stabilizowane cementem R,,=1,5 MPa 10 1149,94 114,99 m?
kationowa emulsja sredniorozpadowa 0,8 kg/m? 1095,19 876,15 kg

1.4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
1.4.1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

sciezka rowerowa
— warstwa $cieralna z AC 8S —gr. 4 cm

— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 —gr. 15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm
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zjazd indywidualny — bitumiczny
— warstwa $cieralnaz AC 11S —gr. 6 cm
— kationowa emulsja $redniorozpadowa — 0,8 kg/m?
— podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 —gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem R,=1,5 MPa —gr. 10 cm

1.4.2. Elementy liniowe $ciezki rowerowej

Projekt budowlany nic zaktada wprowadzenia elementow liniowych w postaci betonowych

obrzezy, opornikéw ani kraweznikow.

1.4.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych zostanie zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzane
beda (poprzez sptyw powierzchniowy) na przylegty teren biologicznie czynny pasa drogowego.

Projekt budowlany zaktada wykonanie drenazu francuskiego majacego na celu zebranie wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z pasa drogowego. Ponad to usytuowanie drenazu na skraju
korpusu drogi wyeliminuje zaleganie wod opadowych i roztopowych naptywajacych z przylegtych
pol.

Dodatkowo w celu zapewnienie poprawnego przeptywu wod opadowych i roztopowych na
omawianym terenie zaplanowano wydtluzenie istniejgcego przepustu drogowego (km 0+162,52m)
rurami betonowymi o $rednicy DN1000 o di. okoto 1,7mb. Podczas realizacji inwestycji, Istniejacy

przepustu drogowy nalezy odmulié.

Doktadna lokalizacia elementOw systemu odwodnienia  przedstawiona jest na planie

sytuacyjnym oraz na profilu podtuznym.

Tabela nr 3
Zestawienie elementow drenazu francuskiego
ZESTAWIENIE STUDNI ODCINKOW DRENAZU FRANCUSKIEGO
Srednica Wspoétrzedna Wspétrzedna
L.p. | Nazwa wewnetrzna Linia trasowania Pikieta poéinocna wschodnia
¢ wstawienia wstawienia
drenaz_str.L

1 st.01 425.000mm prawa krawedz $ciezki rowerowej 0+052.67m 5737508.9396m 6498839.3574m
2 st.02 425.000mm prawa krawedz $ciezki rowerowej 0+111.19m 5737517.9200m 6498896.8182m
3 st.03 425.000mm prawa krawedz $ciezki rowerowej 0+154.41m 5737529.4121m 6498938.2541m
4 st.04 425.000mm prawa krawedz $ciezki rowerowej 0+170.97m 5737534.8031m 6498953.8246m
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5 st.05 425.000mm prawa krawedz Sciezki rowerowej 0+234.98m 5737560.6418m 6499011.9923m
6 st.06 425.000mm prawa krawedz $ciezki rowerowe;j 0+245.03m 5737565.7515m 6499020.5975m
7 st.07 425.000mm prawa krawedz Sciezki rowerowe;j 0+276.32m 5737581.6943m 6499047.3595m
8 st.08 425.000mm prawa krawedz Sciezki rowerowej 0+336.29m 5737613.3616m 6499098.2806m
9 st.09 425.000mm prawa krawedz $ciezki rowerowej 0+406.29m 5737650.4337m 6499157.6577m
taczna ilos¢ studni DN 425 9
taczna diugosé rur DN 150 401 mb

1.5. Udogodnienia architektoniczne dla osob niepelnosprawnych

Projektowane spadki podtuzne oraz poprzeczne nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.

1.6. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.

1.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
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