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WARUNKI NR 4/W/2024 PRZYLACZENIA DO SIECI

A) DANE WNIOSKODAWCY:

1. Nazwa Firmy Gmina Nowy Dwér Gdanski
LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI LUB OBIEKTU, KTGRY MA ZOSTAC PRZYLACZONY:
2. Obiekt Projektowany budynek uzytecznosci publicznej - Swietlica wiejska
3. Miejscowosé Ortowo 4. Kod pocztowy 82-100 Nowy Dwér Gd.
5. Ulica/ nr dziafki Zutawska dz. nr 154 6. Nr poses;ji/ lokalu -

B) WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE]

1. Lokalizacja wigczenia

na

Wigczenie do istniejgcego przewodu wodociggowego DN 100 AC slebokosd ok.1,5 | m

znajdujgcego sie na terenie dziatki numer 126 w ulicy Zutawskiej

2. Wigczenie - parametry

Wigczenie w istniejgca sie¢ wykonac¢ za pomoca nawiertki NWZ
Wigczenie oznakowac tabliczkg ,D” umieszczong na stupku lub ogrodzeniu.

3. Przytacze - parametry

Przytacze wykonac z rur PE. Srednice przylacza dobra¢ zgodnie z deklarowanymi danymi wymienionymi we wniosku o $rednicy nie
wigkszej niz DN 40 PE (w nawigzaniu do deklarowanych warto$ci przekazanych przez Inwestora we wniosku). Nad przytaczem utozyé
taSme identyfikacyjna z drutem lokalizacyjnym. Potgczy¢ drut lokalizacyjny z objemka przy wodomierzu oraz trzpieniem obudowy
nawiertki NWZ. Przytacze utozy¢ gtebokosci 1,4m zgodnie z okreslong strefa przemarzania gruntu.

4. Wodomierz

Dla zarejestrowania ilosci wody pobranej nalezy dokona¢ doboru odpowiedniego wodomierza i przewidzie¢ montaz wodomierza
gtéwnego przez Spotke

- skrzydetkowego jednostrumieniowego, suchobieznego z opcja zdalnego odczytu produkcji Sensus typ 120 dla DN 20

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego ponosi przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

5. Lokalizacja wodomierza giéwnego

Na parterze w wydzielonym pomieszczeniu®” - pomieszczenie pompy cieptej - umieszczony w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od
_Sciany, przez ktérg przylacze wodociggowe przechodszi,

lub

W przypadku braku wydzielonego pomieszczenia w budynku:

- W studzience wodomierzowej min. 1,5 mb od linii regulacyjnej posesji lub ogrodzenia - w sposéb utatwiajacy tatwy montaz/

demontaz/ odczyt zainstalowanych wodomierzy; posadowiona na gtebokosci min. 1,6m.

Y pomieszczenie techniczne spetniajgce wymogi: usytuowane na parterze budynku; ogrzewane; suche; oswietlone, posiadajgce kratke
Sciekowgq; posiadajqce min. jednq Sciane zewnetrzng przez ktérg zostanie przeprowadzone przytqcze wodociggowe; posiadajgca
wysokos¢ standardowg pomieszczenia min 2,5m; dopuszcza sie instalacje wodomierza w pomieszczeniu technicznym z innymi
urzqdzeniami i instalacjami c.o., c.w.u., zw.u. kan. sanitarnej, inst. Elektrycznej oraz gazowej z warunkiem zachowania minimalnych
odlegtosci instalacji w pionie i poziomie od umieszczonego wodomierza; pomieszczenie nieprzeznaczone na magazynowanie rzeczy
ruchomych, pojazdéw, materiatéw, paliw; nieprzeznaczone na pomieszczenie mieszkalne; z odlegtoscig min. 1,5m od drzwi
zewnetrznych i otworéw okiennych; miejsce lokalizacji wodomierza niezabudowane z dojsciem o szerokosci min 1m; pomieszczenie
nieprzeznaczone na produkcje rolng (w tym pomieszczenie inwentarza zywego) lub produkcje przemystowq. W budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie.
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j) Zabrania sie pobierania wody z przylgcza przed uzyskaniem pozytywnego wyniku bakteriologicznego badania wody pobranej z
przytacza, odbiorem technicznym oraz podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wode,

k) Po wykonaniu robét budowlanych Inwestor zobowigzany jest do udostepnienia do wgladu wyniku badania bakteriologicznego prébki
pobranej z wykonanego przytgcza stwierdzajacego mozliwos¢ spozywania przez ludzi,

I) Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykonaé powykonawcza dokumentacje geodezyjng i udostepni¢ w odpowiednim Zaktadzie
Eksploatacji Centralnego Wodociagu Zutawskiego Sp. z 0.0.,

1) Po wybudowaniu przytacza wodociggowego, inwestor pozostaje jego wiascicielem i posiadaczem,

m) Swiadczenie ustug rozpocznie sie po podpisaniu protokotu odbioru przytacza, montazu i zaplombowaniu wodomierza gtéwnego oraz
podpisaniu umowy o zaopatrzeniu w wodeg,

n) Plan sytuacyjny odrysu uzbrojenia ulicy w sie¢ wodociggowa stanowi integralng cze$¢ niniejszych warunkéw technicznych,

0) Warunki przytaczenia do sieci sg aktualne wytgcznie w stanie faktycznym i prawnym dla ktérego zostaty wydane,

p) Termin waznosci niniejszych warunkéw wygasa po uptywie 2 lat od daty ich wydania,

r) Inne:

1. Przed wigczeniem do przewodu DN 100 AC nalezy uzyskac pisemnga zgode wiasciciela dz. nr 126 na wigczenie i umiejscowienie
nawiertki oraz na lokalizacje i wybudowanie przytgcza wody do dziatki nr 154.

2. Przejécie przytgcza wodociggowego w granicach pasa drogowego oraz pod rowem melioracyjnym nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej.

Sporzqdzit: Piotr Onyszkiewicz

(data i podpis osoby sporzgdzajqcej)

A0 OA. 2028,

Otrzymuja:

1) Inwestor

2) ala
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Dokument bez mocy prawnej. 10-01-2024

Wydruk mapy z systemu WebEWID Ortowo ul. Zutawska; Gmina Nowy Dwér Gd.

Wydruk w skali 1:500 Wydruk z systemu WebEWID Sporzqdzit: GOSC

Udostepniane informacje J_.m, 54 ao»::.._mia::. w momwmuas\mzzﬁr ans_w:.mHEnS:zQu i _.zz.za:., Eﬁ.m:.ik zawierajqce informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntéw i budynkéw Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Gdariskim) nalezy zamawia¢ w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierajqce inne informacje przetwarzane w Wewnetrznym Portalu Mapowym nalezy zamawiaé w wydzialach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizacje tych danych. ’




