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CZESC RYSUNKOWA

Lp. | Nrrys.

| Tytut rysunku

[Skala

ARCHITEKTURA

1. 1S-01

TOALETY: DAMSKA, MESKA, NIEPELNOSPRAWNYCH.
UMYWALNIA.
RZUT INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ

1:50

2. 1S-02

TOALETY: DAMSKA, MESKA, NIEPELNOSPRAWNYCH.
UMYWALNIA.
RZUT INSTALACJI KANALIZACJI

1:50

3. 1S-03

TOALETY: DAMSKA, MESKA, NIEPEENOSPRAWNYCH.
UMYWALNIA.
INSTALACJA WODY I KS

1:50

4. IS-04

PIWNICA. INWENTARYZACJA INSTNIEJACYCH ODPLYWOW
RZUT PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

1:100

5. IS-05

TOALETY: DAMSKA, MESKA, NIEPELNOSPRAWNYCH.
UMYWALNIA.
INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACJI | C.O.

1:50

6. IS-06

TOALETY: DAMSKA, MESKA, NIEPEENOSPRAWNYCH.
UMYWALNIA.
RZUT INSTALACIJI C.O.

1:50

7. IS-07

TOALETY: DAMSKA, MESKA, NIEPELNOSPRAWNYCH.
UMYWALNIA.
[ZOMETRIA INSTALACJI WODY

1:50

8. I1S-08

TOALETY: DAMSKA, MESKA, NIEPEENOSPRAWNYCH.
UMYWALNIA.
ROZWINIECIA INSTALACJI KS

1:50
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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
-zlecenie i uzgodnienia z inwestorem
- projekt architektoniczno-budowlany
- akty prawne

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1333)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz.1225 z pozn. zm).

e Obowigzujace przepisy i normy branzowe dotyczace projektowania i wykonawstwa robot

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewngtrznych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych
oraz C.O. w sanitariatach na parterze budynku Liceum Ogolnoksztatcacego zlokalizowanym w
miejscowosci Jawor, ul. Kosciuszki 8, na dziatce nr 481, obr¢b Jawor.

3. Opis techniczny instalacji wody uzytkowej
3.1.Wewnetrzna instalacja wody cieplej i zimnej

Woda dla planowanej inwestycji doprowadzona bedzie z juz istniejacej w budynku instalacji. Wode
nalezy rozprowadzi¢ poprzez piony wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji prowadzone w bruzdach
sciennych, w posadzce 1 przestrzeni pod stropem w piwnicy. W pomieszczeniach toalet znajduja si¢
istniejace piony wody zimnej i cieplej, natomiast w umywalni jest pion wody zimnej. Wodg ciepta
do umywalni projektuje si¢ doprowadzi¢ poprzez pomieszczenie toalety meskie;.

Catkowicie nowy odcinek cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ z kottowni (odcinek prowadzony pod
stropem w piwnicy) do pomieszczen poprzez pion PW1 znajdujacy si¢ w toalecie damskiej 1 stad
rozprowadzi¢ po pozostalych pomieszczeniach.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wody uzytkowej rurami z materiatu PE100 w $rednicach 15-25
mm prowadzong do poszczegdlnych przyboréw, podejscia do pojedynczego przyboru nalezy
wykonac z rur o przekroju poprzecznym @15. Instalacja wody cieptej wykonana rurami z tworzywa
sztucznego podobnie jak rury wody zimnej i wraz z cyrkulacja bedzie prowadzona obok tych rur.
Ciepta woda bedzie produkowana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody znajdujacym si¢ w
kottowni, zasilanym z instalacji pieca gazowego. Instalacje rur cieplej wody i cyrkulacji nalezy
izolowa¢ termicznie. Dla obszaré6w uzgodnionych z Inwestorem moga zosta¢ uwzglednione bojlery
elektryczne. W instalacji wody cieplej stosowa termostatyczne zawory mieszajace z
ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C
zgodnie z §302 ust 4 Warunkow technicznych [j.w.].

Aby zminimalizowa¢ ryzyko wystgpienia Legionellozy nalezy zgodnie z § 120. Warunkow
technicznych [j.w.] zapewni¢ staly obieg wody, a instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢
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dorazne uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej
niz 80°C (przegrzew) celem przeprowadzenie termicznej dezynfekcji wody.

3.2.Pomiar zuzycia wody
Pomiar zuzycia zimnej wody odbywa si¢ poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w
pomieszczeniu piwnicznym, tuz za $ciang zewnetrzna.

Nalezy zamontowa¢ nowa konsole wodomierzowa wraz z odpowiednig armaturg. Zestaw taki
sktada si¢ z wodomierza, zaworu antyskazeniowego, filtra oraz dwoch zaworéw odcinajacych
kulowych. Za wodomierzem, po stronie instalacji zamontowac¢ zawor antyskazeniowy DN32 klasy
EA. Zestaw wodomierzowy zabudowa¢ zgodnie z PN-EN 14154-2+A2:2011 Wodomierze - Czesé
2: Instalacja 1 warunki uzytkowania, natomiast zawor zwrotny antyskazeniowy zamontowaé
zgodnie z PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny.

3.3.Warunki techniczne montazu przewodo6w instalacji wody uzytkowej

Wykonanie

Przej$cia przez S$ciany i1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wypelionych materialem
plastycznym nie powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé si¢ zadne
potaczenie przewoddéw. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od
srednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
oraz co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé
wylacznie przy uzyciu tacznikow. Przewody w uktadaé luzno w celu umozliwienia naturalnej
kompensacji. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych
przewoddéw — wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Trasy przewodoéw uktadanych w
zakrywanych bruzdach S$ciennych 1 szlichcie podlogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przed instalowaniem armatury nalezy
usung¢ z niej zaslepienia 1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu wspornikoéw, uchwytéow lub
innych trwatych podpar¢.

Nastawy armatury regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu i
badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Po uloZeniu przewodéw w posadzce /bruzdach
Sciennych, a przed ich zakryciem nalezy instalacj¢ poddaé probie szczelno$ci. Instalacje nalezy
napeti¢ woda i odpowietrzy¢. Po probie ci$nieniowej catej instalacji wodnej nalezy ja przeptukac i
zdezynfekowacé, oraz uzyskac pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.

Rury nalezy taczy¢ ztaczkami na zacisk. Minimalna odlegto$¢ rur instalacji wodnej od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ 50 cm. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna
zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i1 przegrodach budowlanych. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu. Pomigdzy przewodem
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0 obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie si¢
rur. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle w sposdb umozliwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢é prowadzone w
odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw cieplnych mierzac od powierzchni rur. W przypadku,
gdy ta jest mniejsza nalezy stosowaé izolacje cieplng. Ponadto przewody instalacji wodociggowe;j
nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki rurociggu powyzej +30°C. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacj¢. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody poziome
instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieptej oraz
grzewczej. Bezwzglednie nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociaggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociggowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podiaczony z lewej
strony. Rozprowadzenie cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cieptej wody przewodami
z rur z tworzyw sztucznych. Podej$cia do przyborow wykonaé jako zakryte. Na przewodach wody
zimnej 1 cieplej stosowaé zawory odcinajace kulowe. Dla regulacji instalacji cyrkulacji cieptej
wody zamontowaé zawory termostatyczne. Przewody cyrkulacyjne zakonczy¢ przez potaczenie z
przewodami cieplej wody uzytkowej. Nalezy zapewni¢ dostgp do zaworow. Obejmy nieruchome
tworzace stale punkty nalezy umiejscowi¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ obsuwanie si¢ instalacji
pionowej. Ksztattki 1 zespoty ksztalttek nalezy wykona¢ jako punkty nieruchome.
Przewiduje si¢ izolacje termiczng przewodow w postaci otuliny z pianki poliuretanowe;j. [zolacje
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i
komponentow. Oprocz funkcji izolacyjnych, otuliny zabezpieczaja instalacj¢ przed agresywnym
dzialaniem zaprawy cementowo — wapiennej, chronig przed uszkodzeniami mechanicznymi i
umozliwiaja swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wydluzeniem liniowym. Wykonanie
izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru.
Powierzchnia, na ktorej wykonywana izolacja termiczna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Przewody
Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji c.w.u. wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-RT w $rednicach 15-25 mm. Przewody zasilajace przybory nalezy prowadzi¢
w bruzdach, podejscia do pojedynczego przyboru wykonaé z rur o przekroju poprzecznym @15, od
dotu z polaczeniem elastycznym. Na podejsciach do punktow czerpalnych instalacji wody zimnej i
cieptej nalezy zainstalowaé zawory odcinajace. Przewiduje si¢ izolacj¢ termiczng przewodow.
Wykonanie izolacji termicznej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci. Powierzchnia, na ktérej wykonywana izolacja termiczna powinna by¢ czysta 1 sucha.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Przewody zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytow elastycznie. Na
zmianach kierunku trasy przewodow rurociagi mocowaé sztywno. Przej$cia przez $ciany i stropy
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wykona¢ w tulejach ochronnych wypehionych materiatem plastycznym nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodow. Przejs$cia
instalacji przez strefy pozarowe wykona¢ w rurach ochronnych (stalowych) wypetionych ochronng
peczniejaca masg uszczelniajaca.

Armatura

Dla regulacji instalacji cieptej wody zamontowaé zawory termostatyczne do cyrkulacji. Na pionach
wody cieptej i zimnej zamontowac zawory odcinajace kulowe.

Wytyczne branzowe

Nalezy wykonac:

— bruzdy w $cianach i mocowanie przewodow wodnych,

— przebicia w §cianach pod rury wodne,

— obudowg piondow wodnych,

— obudowg przewodé6w wodnych prowadzonych pod stropem.

Nalezy sprawdzi¢ czy cisnienie wody w instalacji wodociggowej jest nie mniejsze niz 0,05 MPa
przed kazdym punktem czerpalnym, lecz nie wigcej niz 0,6 MPa. Jezeli ci$nienie w instalacji
przekracza 0,6 MPa nalezy zainstalowa¢ reduktor ci$nienia. Jezeli minimalne ci$nienia nie sg
zachowane nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia do podnoszenia ci$nienia wody.

3.4.Proba szczelnoSci instalacji wody uzytkowej

Po zmontowaniu instalacji wody uzytkowej przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonaé
badania szczelnos$ci. Badanie szczelnosci przeprowadzamy, przed zasklepieniem wszystkich bruzd i
kanaléw, po napehieniu instalacji wodg oraz doktadnym odpowietrzeniu. Instalacje nalezy
obserwowa¢ pod katem ewentualnego roszenia i przeciekOw. Badanie szczelnosSci ciSnieniowe
instalacji nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po stwierdzeniu
gotowosci, nalezy przystapi¢ do badania gtownego, ktore powinno trwaé 0,5 godziny, Rurociagi
instalacji nalezy podda¢ probie cisnienia o warto$ci 0,7 MPa. w tym czasie nie powinno doj$¢ do
przeciekOw 1 roszenia, a spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Podczas badania,
podnosi si¢ ci$nienie w instalacji do 1,25x ci$nienia roboczego.

Badanie szczelnosci dla instalacji wodnej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd
1 wykonaniem izolacji termicznej. Prace montazowe, proby i1 odbior nalezy wykona¢ przez osoby

uprawnione oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.
3.5.Zestawienie materialow

Lp Wyszczegblnienie Jedn. JN¢

1 Rura @25 PE100 (PN10) mb 59,30

2 Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT mb 72,90
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3 Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT mb 85,20
015

4 Zawory kulowe na pionach wody cieptej i szt 7
zimnej

5 Zawor termostatyczny na cyrkulacji szt. 1

4. Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej

4.1.Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia $ciekow z toalety meskiej oraz umywalni przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejacego odcinka (poziomu) kanalizacji znajdujacego si¢ w posadzce w korytarzu - aby zbadac
jego doktadne potozenie nalezy na etapie wykonawstwa wykona¢ odkrywke w posadzce.

W celu odprowadzenia $ciekow z toalety damskiej przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych
pionow kanalizacji znajdujacych si¢ w piwnicy. Nalezy odcinkowo przebudowa¢ wzmiankowane
piony, dostosowujac ich $rednice do ilosci prowadzonych $ciekow (Srednice poszczegodlnych
odcinkow wskazano w czesci graficzne;).

Poprzez istniejace w budynku odcinki kanalizacji nalezy odprowadzi¢ $cieki na zewnatrz do
kanalizacji sanitarnej zbiorczej funkcjonujacej w miejscowosci Jawor.

Na projektowanych pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac rewizje i pozostawi¢ do nich
dostep. Piony odpowietrzy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku.

4.2.Warunki techniczne montazu przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

Wykonanie

Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ rurami PVC ¢ 50-160 kielichowymi z minimalnym spadkiem 2%.
Podejécia do urzadzen taczy¢ metoda wciskowa. Poziom kanalizacyjny nalezy utozy¢ pod
posadzka/w przestrzeni pod stropem w piwnicy i w $cianach, ze spadkiem w kierunku pionu.
Uchwyty pioné6w powinny mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Piony nalezy wyposazy¢
w czyszczaki posiadajace szczelne zamkniecia. Pozostawi¢ dostep do czyszczaka. Przewody
kanalizacji sanitarnej prowadzone do przyboréw wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych szarych
zwyktych z polipropylenu. Piony i1 poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka
parteru wykonac¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC klasy N. Trasy prowadzenia przewodow
kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czgsci opracowania. Wszystkie przybory 1 urzadzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — tj. syfony zabezpieczajace przed
dostawaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gleboko§¢ zamkniecia
wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm. Przed przejsciem pionu w przewod
odplywowy zastosowac rewizje o Srednicach zgodnych ze $rednicg pionu. Zakonczenia pionow
kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury wywiewne, w celu napowietrzenia kanalizacji. Piony
kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad posadzke i zakonczy¢ rurami wywiewnymi ¢100/150
wyprowadzonymi ponad dach obiektu.
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Potaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy
dostosowanej do zewngtrznej srednicy rury. Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczy¢ przy
uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewngetrznej $rednicy rury. Przewody
powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu S$ciekéw. Dopuszczalne
odchylenie przewodoéw odplywowych od spadkéw zalozonych w projekcie moga wynosi¢ £10%.
Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane przy pomocy trojnikow o kacie
rozwarcia nie wickszym niz 45°. Przy montazu przewoddéw spustowych (piondéw) dopuszcza si¢
stosowanie odsadzek w celu ominigcia przeszkod. Przy dlugosci odsunigcia pionu ponad 0,9 m
odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane, rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ poprzez
umieszczenie w tulejach ochronnych wypelionych materiatem plastycznym nie powodujacym
korozji. Srednica tulei ochronnej powinna byé wigksza o okoto 5 cm od srednicy zewnetrznej rury.
Przej$cia przez stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnej wystajacej okolo 3 cm powyzej
podtogi. W tulei nie powinno znajdowac si¢ ztagcze przewodu.

Instalacj¢ kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w odleglo$ci, co najmniej 10 cm od instalacji grzewczej
(mierzac od powierzchni rur). Gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy stosowaé izolacje cieplna.
Izolacja jest niezbedna takze, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogloby spowodowaé
podwyzszenie temp. $cianki przewodu kanalizacyjnego powyzej 45°C. Nie wolno prowadzi¢
przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow instalacji elektrycznych. Pomieszczenia budynku
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace izolacyjnos$ci akustycznej przegrod i elementow
budowlanych zgodnie z normg PN-B-02151-3:1999.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodoéw laczonych przy pomocy potaczen rozigcznych
powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur 1 ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz poprzez wilasciwg lokalizacje podpor statych 1 przesuwanych. W celu
kompensacji termicznej rur przewidziano montaz elastyczny instalacji. W punktach statych nalezy
zamontowa¢ kielichy kompensacyjne. Odleglo$ci pomiedzy punktami statymi wg instrukcji
montazu producenta rur. Obejmy nieruchome tworzace stale punkty nalezy umiejscowi¢ w taki
sposob, aby uniemozliwi¢ obsuwanie si¢ instalacji pionowej. Ksztattki i zespoly ksztaltek nalezy
wykona¢ jako punkty nieruchome. Na poziomach nalezy uwzgledni¢ zalecane przez producenta
odstepy migdzy obejmami.

Przed zakryciem, instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnos$ci.
Przewody

Zastosowane rury 1 ksztaltki z polipropylenu powinny speilnia¢ wymagania normy PN-EN 1451-
1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) -
Czesé 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
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Wytyczne branzowe

Nalezy wykonac:

— bruzdy w $cianach i mocowanie przewodow kanalizacyjnych,

— przebicia w $cianach pod rury kanalizacyjne,

— obudowg pionoéw kanalizacyjnych,

— obudowg przewodoéw kanalizacyjnych prowadzonych pod stropem.

4.3.Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Po zmontowaniu instalacji sanitarnej PVC nalezy dokona¢ préby szczelnosci instalacji. W tym celu
zaslepi¢ rurocigg poziomy w miejscu wilaczenia do przykanalika lub w najblizszej studzience
rewizyjnej. Napehic¢ instalacje wlewajac wodg do jednego z przyboréw az poziom wody ukaze si¢
w przyborze i ustali na statym poziomie. Sprawdzi¢ na rurociggach ewentualne przecieki oraz stan
poziomu wody w przyborze. Nalezy pozostawi¢ instalacje na 12 godzin, jezeli po tym czasie
poziom wody nie obnizy si¢ oraz nie beda zauwazalne przecieki na rurach oznacza to, ze proba
wypadta pozytywnie 1 instalacj¢ nalezy zabudowywac w §cianach oraz posadzce.
Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonaé nastgpujacych sprawdzen:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekoéw bytowo — gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace S$cieki bytowo — gospodarcze
sprawdzi¢ si¢ na szczelnos¢ przez ogledziny po napelnieniu ich woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

4.4.Zestawienie materialow

Lp Wyszczegolnienie Jedn. llos¢
1 Rura @75 PVC mb 119,90
2 Rura ¥110 PVC mb 48,60
3 Rura ¥160 PVC mb 24,30
4 Rura wywiewna w (3110/160 PVC mb 524,30
5 Kratki sciekowe posadzkowe kpl 2
6 Troéjniki — 160/160 lub 160/100 szt. 5

(z ewentualng redukcjg)
v Trojniki — 100/100 lub 100/75 szt. 30

(z ewentualng redukcja)
8 Trojniki — 75/75 szt. 35
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5. Opis techniczny instalacji grzewczej

5.1.Wewnetrzna instalacja grzewcza

Ciepto do ogrzewania pomieszczen w budynku zapewnione jest przez piec gazowy jednofunkcyjny
0 mocy 500 kW wraz z dwoma pojemnosciowymi podgrzewaczami wody o0 poj. 500 | kazdy.

5.2.Warunki techniczne montazu przewodo6w instalacji grzewczej

W celu ogrzewania pomieszczen sanitariatow jako elementy grzejne zastosowano wodne
promienniki ciepla, zasilane z istniejagcych w pomieszczeniach elementow instalacji obiektowej c.o.
Do zainstalowania przewidziano panele promieniujgce, np. Fraccaro typu Waterstrip o dtugosciach
3,4, 6 mb o nastepujacych parametrach technicznych:

DANE TECHNICZNE:

I. dla paneli WP 2-120 (szer. 1150 mm):

a) srodowisko tw = 18*C

b) czynnik grzewczy tg 70/60 = 65*C $rednio

- zatem # (delta) tm = 47*C

- stad cieplo jedn. qj = /447 + 470/ 2 = 459 W/mb

- czylidla: L3mb = 1377 W; L4mb = 1836 W; L6mb = 2754 W
oraz dla kompletu rozdzielaczy: # R = 317 W.

I1. dla paneli WP 2-090 (szer. 850 mm):

a) srodowisko tw = 18*C

b) czynnik grzewczy tg 70/60 = 65*C $rednio

- zatem # (delta) tm = 47*C

- stad ciepto jedn. qj = /335 + 352/ 2 = 344 W/mb

- czyli dla: L3mb = 1032 W; L4mb = 1376 W; L6mb = 2064 W
oraz dla kompletu rozdzielaczy: # R = 253 W.

I11. dla paneli WP 2-060 (szer. 550 mm):

a) srodowisko tw = 18*C

b) czynnik grzewczy tg 70/60 = 65*C $rednio

- zatem # (delta) tm = 47*C

- stad ciepto jedn. qj = /238 + 250/ 2 = 244 W/mb

- czylidla: L3mb =732 W; L4mb = 976 W; L6mb = 1464 W
oraz dla kompletu rozdzielaczy: # R = 170 W.

IV. dla paneli WP 2-120 (szer. 1150 mm):

a) srodowisko tw = 24*C

b) czynnik grzewczy tg 70/60 = 65*C $rednio

- zatem # (delta) tm = 41*C

- stad cieplo jedn. qj = /380 + 402/ 2 =391 W/mb

- czylidla: L3mb = 1173 W; L4mb = 1564 W; L6mb = 2346 W
oraz dla kompletu rozdzielaczy: # R = 268 W.

V. dla paneli WP 2-090 (szer. 850 mm):
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a) srodowisko tw = 24*C

b) czynnik grzewczy tg 70/60 = 65*C $rednio

- zatem # (delta) tm = 41*C

- stad cieplo jedn. qj = /284 + 301/ 2 =293 W/mb

- czylidla: L3mb =879 W; L4mb = 1172 W; L6mb = 1758 W
oraz dla kompletu rozdzielaczy: # R = 214W.

Na tej podstawie dobrano promienniki w pomieszczeniach odpowiednio:
. w WC dla niepelnosprawnych: WP 2-090 0 L= 3 mb —szt. 1;

. w umywalni: WP 2-120 o L = 3 mb —szt. 2;

. w przedsionku WC chtopcoéw: WP 2-090 o L = 3 mb — szt. 2;

. w WC chtopcoéw: WP 2-060 o L = 6 mb — szt. 2;

. w przedsionku WC dziewczat: WP 2-090 o L = 3 mb — szt. 2;

. w WC dziewczat: WP 2-120 0 L =3 mb — szt. 2.

AN D B~ W N~

Sposob podiaczenia i zawieszenia paneli promieniujacych — zgodnie z instrukcja producenta.
Wskazany wariant ogrzewania przyj¢to ze wzgledu na brak miejsca do zlokalizowania klasycznych
grzejnikow panelowych.

Wykonanie instalacji

Przewody nalezy izolowa¢ otuling zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr
75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami). Instalacj¢ grzewcza nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”.

Prace montazowe, proby i odbidér nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz zgodnie
z Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — czes¢ 11
instalacyjna. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami.
Z przeprowadzonych prob szczelnos$ci instalacji wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot.

Wytyczne eksploatacji

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac 1 eksploatowaé zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzadzeniami. Nalezy przestrzegac czystosci wody grzewczej. Pod wzgledem
wlasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
93/C-04607. Nie oprozniac instalacji z wody na czas dtuzszy niz to konieczne.

Wytyczne branzowe
. podpory state rurociggdéw zamontowa¢ w miejscach zapewniajacych odpowiednig
kompensacje wydtuzen termicznych.
. rurociagi nalezy podpiera¢ lub podwieszaé przy uzyciu podpér wg KER (Katalog
Elementow Rurociagow)
. przewody oczysci€ i1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
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. przewody zasilajace i powrotne zaizolowac.

5.3.Proba szczelnoSci instalacji grzewczej
Po zmontowaniu instalacji c.0. przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania

szczelnosci. Po napehnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, bez
zwigkszania ci$nienia przy cisnieniu atmosferycznym, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci cisnieniowe instalacji nalezy rozpoczac po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

Proby cisnieniowe przeprowadzi¢ przy cis$nieniu poOttora razy wigkszym od cisnienia roboczego
(ci$nienie probne), nie wigkszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych
elementow systemu. Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych 1 ci$nieniowych odksztatcen
przewodow przeprowadzi¢ probe wstepng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut
(w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne. Po ostatnim
podniesieniu ci$nienia do warto$ci probnej w ciggu nastgpnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 Bara.

Proba zasadnicza powinna si¢ odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek cis$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,2 Bara.

5.4.Zestawienie materialow

Lp Wyszczegolnienie Jedn. [los¢
1 Rura stalowa @22 mb 24,10
2 Rura stalowa 028 mb 28,10
3 Promiennik WP 2-090 0 L=3 mb szt. 5
4 Promiennik WP 2-120 0 L=3 mb szt. 4
5 Promiennik WP 2-060 0 L = 6 mb szt. 2
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6. Opis techniczny instalacji wentylacyjnej

6.1. Instalacja wentylacyjna nie podlega opracowaniu na etapie niniejszego projektu. Odrebny
projekt wentylacji, w tym mechanicznej, jest niezbedny, ze wzgledu na konieczno$¢ wyposazenia
obiektu w instalacj¢ nawiewng, warunkujgcg wiasciwe funkcjonowanie systemu wentylacji
w obiekcie Liceum na poziomie wymaganym dla obiektéw szkolnych przez nastepujace przepisy:

1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U.2023.338);
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225
z pdzniejszymi zmianami);

3. Prawo o$wiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2021.1082 z pdézniejszymi zmianami);

4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz.U.2020.1604
Z pOzniejszymi zmianami);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzniejszymi zmianami).

6.2. Wentylacja umozliwia¢ powinna zatem przynajmniej czterokrotng wymian¢ powietrza na
godzing (szatnie), co najmniej dwukrotng wymiang¢ powietrza w ciggu godziny (umywalnie),
wymian¢ powietrza nie mniejszg niz pigciokrotna w ciggu godziny (pomieszczenia z natryskami)
oraz wymiang¢ powietrza w ilo$ci nie mniejszej niz 50 m3 na godzing na 1 miske ustgpowa 1 25 m3
na 1 pisuar (ustepy). W okresach wylaczen wentylacji mechanicznej musi funkcjonowaé sprawna
wentylacja przewietrzajagca w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych szkoty ze szczegdlnym
uwzglednieniem pomieszczen przebudowywanych.

6.3. Wytyczne wskazujace na zakres dziatah przygotowawczych do przeprowadzenia przed
realizacja prac zabezpieczajacych pelng skuteczno$¢ wentylacji w obszarze projektowanych
pomieszczen:

1. likwidacja otworow wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych umieszczonych na wysokosci
nizszej niz 2 m od poziomu terenu (wymog z Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie);

2. zapewnienie wlasciwego nawiewu $wiezego powietrza do pomieszczen podlegajacych
wentylowaniu, wymienionych w pkt. 6.3.2.;

3. dostosowanie istniejagcych elementow kanalow wywiewnych do potrzeb wentylacji
projektowanych pomieszczen, uwzgledniajac przy tym konfiguracj¢ paneli promieniujacych,
opisanych w pkt. 6.4.

15
TermoProjekt Zachéd Sp. z 0.0.
53-608 Wroctaw, ul. Robotnicza 52A
tel. +48-71-341-02-19 https://termoprojektzachod.pl



https://termoprojektzachod.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY: ,Przebudowa czesci gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego
na toalete dla niepetnosprawnych potgczona z likwidacjg pomieszczenia magazynowego wraz z przebudowg
toalety damskiej, toalety meskiej oraz umywalni” - INSTALACJE SANITARNE

WSZYSTKIE MATERIALY PODANE W POWYZSZEJ DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ MOZNA ZASTAPIC ROWNOWAZNYMI (O TAKICH SAMYCH BADZ

LEPSZYCH PARAMETRACH).

WSZELKIE PRACE TECHNOLOGICZNO - MONTAZOWE NALEZY POWIERZYC

POSIADAJACYM STOSOWNE WYMAGANE PRAWEM BUDOWLANYM UPRAWNIENIA.

UWAGA:

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA
AKCEPTACIJI PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT
I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z RYSUNKAMI, ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI
POZOSTALYCH BRANZ

16
TermoProjekt Zachéd Sp. z 0.0.
53-608 Wroctaw, ul. Robotnicza 52A
tel. +48-71-341-02-19 https://termoprojektzachod.pl



https://termoprojektzachod.pl/

