Istniejgca tablica bezpiecznikowa RP14.1
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przytqczy¢ przewodami LgY4mm2

—metalowe instalacje gazu, wod—kan i co
—metalowe korytka kablowe )

—kanaty wentylacji mechaniczne;j

—inne wieksze masy metalowe )
Dla korytek kablowych i kanaldw wentylacyjnch
zapewni¢ ciqglosc pofqczen metalicznych.

UWAGA:

—Catos¢ proc montazowych wykonac& zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, stosujoc sie do zalecen ocbowiazujacych w tym zokresie norm

i przepisow, DTR producentow

—Calose proc powinnoa by& wykonana przez osobe lub firme elektryczna uprawniona do wykonywanio prac zwiozanych z montozem instalac ji

elektrycznych,

-Wszystkie opisy aparatdw, urzodzen podano jako przyktadowe dla okreslenia podstawowych parametrow i dopuszcza sie ich zamione na

roéwnowazne
—Zachowac¢ rdéwnomiernosc okciagzenia faz
-W RP14.1 zlikwidowa¢ zabezpieczenia/ocbwody demontowanych pojemnosciowych podgrzewaczy wody w sanitariatach,

oswietlenia po wczesnie jszej inwentoryzacji. W przypadku stwierdzenia odbiordw poza sanitoriatomi a zasilanych z obwoddw sanitoriatow

zachowac ciogtos¢ zasilania,

—Rozdzielnica RP14.1 posiada rezerwe miejsca i nie jest wymagano jej wymiana no wieksza nowet po dobudowie projektowanych obwodow,

Samoczynne wytqczanie zasilania

/djecia pomocnicze przedstawiajgce opis obwodow
oraz widok aparatdéw w istniejgce]j rozdzielnicy RP14.1

TermoProjekt
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»)

Przebudowa cze$ci gabinetu nauczycieli wf na toalete dla
E:;‘{”:,zenia niepetnosprawnych potaczona z likwidacjg pomieszczenia
budowlanego: - magazynowego wraz z przebudowa toalety damskiej toalety

meskiej oraz umywalni dla zadania: "Modernizacja sanitariatow

w | Liceum OgoInoksztatcacym im. Ksiecia Bolka | w Jaworze"

Obiekt:

Budynek szkoly

Tytut rys.

Schemat zasilania - dobudowa aparatéw do RP14.1 o

ghiazd ogdlnych, projekt wykonawczy Nrrysunku | PW-EQ2
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr uprawnier | Data Podpis
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